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1 .本 機の セッ ト アップ 

プリ ン ターの セッ ト アップと オプションの 接続に ついて 説明し ます。 


本 機の 設置に ついて 

プリンター の セット アッ プ は、 以下の 手順に 沿って 実施 してく ださい。 

1. プリンターの 設置 場所を 確認し ます。 

詳しくは 『かんたん セットアップ』 を 参照して ください。 

2 ■プリンターを 開梱し ます。 

• 保護 材や 固定 テープを プリ ン ターから 取り外します。 

• 同捆 品を 確認し ます。 

詳しくは 『かんたん セットアップ』 を 参照して ください。 

3 ■オプションを 装着し ます。 

詳しくは P.18 「オプションを 装着す る」 を 参照して ください。 

4 ■用紙を セッ トします。 

詳しくは P.139 「用紙を セッ トする」 を參 照して ください。 

5.  電源 コードを 接続し ます。 

詳しくは 『かんたん セットアップ』 を參 照して ください。 

6.  テス ト 印刷を 実行し、 プリ ン ターが 正常に 動作す るか 確認し ます。 

詳しくは P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

7.  プリ ン ターに インター フェース ケーブルを 接続し ます。 

詳しくは P.71 「パソコンに 接続す る」 を 参照して ください。 

8 ■プリンターの ネットワーク 設定を 設定し ます。 

詳しくは P.266 「ネット ワーク の 設定」 を 参照して ください。 

9 - プリンタ ー ドライバ ー をイ ンスト ー ルし ます。 

詳しくは 『ドライバー インス! ルガ イド』 を 参照して ください。 


設置 場所の 条件 


△警告 


• 機械は 電源 コンセントに できるだけ 近い 位置に 設置し、 異常 時に 電源 
プラグを 容易に 外せる ようにして ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


△注意 

0 

• 湿気 や ほこりの 多い 場所に 置かないで ください。 火災 や 感電の 原因に 
なります。 

△注意 

0 

•ぐらつ いた 台の 上 や 傾いた 所な ど 不安定な 場所に 置かないで くださ 
し、。 落ちたり、 倒れたり して、 けがの 原因になります。 

△注意 

i 

^  機械を 移動した ときは、 キヤ スター 留めを するな ど 固定して ください。 

M  動いたり、 倒れたり して、 けがの 原因になります。 

△注意 

0 

•潮風、 腐食 性 ガスを さけて ください。 また、 化学反応を 起こす ような 
場所 （実験室な ど） には 設置し ないで ください。 故障の 原因に なり ま 
す 。 

△注意 

i 

V  •換気の 悪い 部屋 や 狭い部屋で、 長時間 連続して 使用 するとき や、 大量 

M  の 印刷を 行う ときには、 部屋の 換気を 十分に 行って ください。 

次の ような 場所への 移動は 避けて ください。 不適切な 場所へ 移動す ると 正常に コピーが 
できな く なったり、 故障の 原因に なった りする ことがあり ます。 

• 低温、 低湿 または 局 温、 局 湿の 場所 


使用で きる 環境の 範囲は 次のと おり です。 

• 温度： 10 〜 32°C  (ただし 32°C 時は 54%) 

• 湿度： 15 〜 80%  (ただし 80% 時は 27〇〇 
• 直射日光の 当たる 場所 
• 暖房器 具、 冷房 器具、 加湿器に 近い 場所 
• 振動の 激しい 場所 
• 換気の 悪い 場所 
• ほこりの 多い 場所 

•石油 ストーブ や、 アンモニアを 発生させる 機器 （ジア ゾ コピー 機な ど） の 近く 
• 床 や 台が 不安定な 場所 


本 機の 設置に ついて 


•水平な 場所に 設置して ください。 前後、 左右 共、 高さの 差が 5mm 以下になる よ 
ろに してく ださい。 

• しっかりした 床の 上に 設置して ください。 台の 上に 設置 するとき は、 機械の 大き 
さよりも 面積の 広い、 専用の テー ブルの ような しっかり とした ものを 選んで くだ 
さし ヽ〇 


設置に 必要な スペース 

本 機の 周囲には 十分な スペースを 設けて ください。 カスタ マー エンジニアが 作業を する 
ときな どに 必要です。 


1.  奥行き： 10cm 以上 

2 . 右：  55cm 以上 

3.  手前：  75cm 以上 

4 . 左： 10cm 以上 

〇 補足  ） 

• オプションを 装着した ときの ス ぺース について は カスタ マー エンジニアに 確認して 
ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


アース 線を 接続す る 

△警告 


• 接地 接続して ください。 接地 接続が されないで、 万一 漏電した 場合は、 
火災 や 感電の 原因に なり ます。 接地 接続が コ ン セントの アース 端子に 
できない 場合は、 接地 工事を 電気工 事業者に 相談して ください。 

• 接地 接続は、 必ず 電源 プラグを コン セン トに つなぐ 前に 行って くださ 
し、。 また、 接地 接続を 外す 場合は、 必ず 電源 プラグを コンセントから 
抜いて 行って ください。 感電の 原因になります。 


本 機の アース 線は 必ず アース 対象 物に 接続して ください。 アース 対象 物は 次のと おりで 
す 0 


• コン セン トの アース 端子 

•接地 工事 （D 種） を 行って いる アース 線 

1 ■主 電源 スイッチが 「Standby」 になって いる ことを 確認し ます。 

2. アース 線を 接続し、 次に 電源 プラグを コン セン トに 差し込みます。 


電源に ついての 注意事項 

△警告 


0 


• 表示され た 電源 電圧 以外では 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原 
因になります。 


△警告 


0 


• 表示され た 周波数 以外では 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因 
になります。 


本 機の 設置に ついて 


△警告 


0 


• タコ足 配線を しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 


△警告 


0 


• 延長 コードは 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 


△警告 


0 


•電源 コードを 傷つけたり、 破損したり、 束ねたり、 加工し ないで くだ 
さい。 また、 重い ものを のせたり、 引っぱったり、 無理に 曲げたり す 
ると 電源 コードを いため、 火災 や 感電の 原因になります。 


△警告 


0 


• 電源 プラグの 刃に 金属な どが 触れる と、 火災 や 感電の 原因になります。 


△警告 


• 同梱 されて いる 電源 コード セッ トは 本 機 専用です。 本 機 以外の 電気 機 
器には 使用で きません。 また、 同梱 されて いる 電源 コード セット 以外 
は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 


△警告 


• 濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因に な 
ります。 


△警告 


• 電源 コードが 傷んだり、 芯 線の 露出 • 断線な どが 見られる ときは サー 
ビス 実施 店に 交換を 依頼して ください。 そのまま 使用す ると 火災 や感 
電の 原因になります。 


1 .本 機の セッ ト アップ 


△警告 

i 

1  •電源 プラグは 年 1 回 以上 コン セン トから 抜いて、 点検して ください。 

^  電源 プラグに 焦げ 跡が ある 

• 電源 プラグの 刃が 変形して いる 

• 上記の ような 状態のと きは、 そのまま 使用せ ずに 販売店 または サービ 
ス 実施 店に 相談して ください。 

•そのまま 使用す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

△警告 

i 

V  •電源 コードは 年 1 回 以上 コンセントから 抜いて、 点検して ください。 

^  電源 コードの 芯 線の 露出 • 断線な どが みられる 

•電源 コー ドの 被膜に 亀裂、 へこみが ある 

•電源 コードを 曲げる と、 電源が 切れたり 入ったり する 

• 電源 コードの 一部が 熱くなる 

• 電源 コードが 傷んで いる 

• 上記の ような 状態のと きは、 そのまま 使用せ ずに 販売店 または サービ 
ス 実施 店に 相談して ください。 

•そのまま 使用す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

△注意 

i 

^  •電源 プラグは 根元まで しっかり 差し込んで ください。 また、 接触 不良 
m  になり やすい、 ゆるく グ ラグ ラす る コンセントで 使わないで ください。 
w  発熱の 原因になります。 

△注意 

•連休 等で 長期 間 ご 使用に ならない ときは、 安全の ため 必ず 電源 プラグ 
^1^  を コン セン トから 抜いて ください。 

△注意 

•電源 プラグを 抜く ときは、 必ず 電源 プラグを 持って 抜いて ください。 
^  電源 コードを 引っぱらないで ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電 

の 原因になります。 

本 機の 設置に ついて 


△注意 


• 電源 プラグは 年に 1 回 以上 コンセントから 抜いて、 プラグの 刃と 刃の 
周辺 部分を 清掃して ください。 ほこりが たまる と、 火災の 原因に なり 
ます。 


△注意 


• お 手入れを するとき は、 安全の ために 電源 プラグを コンセントから 抜 
いて 行って ください。 


• 使用 電源 

電源 コードは、 100V、 15A 以上、 50/60HZ の コンセントに 接続して くださし、。 
• 電源 プラグは 電源 コン セン トに 直接、 しっかりと 接続して ください。 


1 .本 機の セッ ト アップ 


オプ ショ ンを 装着す る 

オプションを 取り付け ると、 本体の 性能を さらに 高め、 機能を 拡張する ことができます。 
各 オプションに ついては、 P.462 「関連商品 一覧」 を 参照して ください。 

△注意 


• オプションの 取り付け や 取り外しを するとき は、 電源 プラグを コン セ 
ント から 抜いて、 プリンタ ー 本体が 常温で ある こと を 確認 してから 
行って ください。 やけどの 原因になります。 


オプションの 取り付け や 取り外しを するとき は、 電源 プラグを コン セン トから 抜いて、 プ 
リン ター 本体が 常温で ある ことを 確認して から 行って ください。 やけどの 原因に なり ま 
す 0 


オプション 取り付けの 流れ 

本体に 複数の オプションを 取り付ける 場合は、 以下の 順に 取り付ける ことを おすすめ しま 
す 。 

1.500 枚 増設 ト レイを 取り付ける。 

500 枚 増設 ト レイは、 1000 枚 給 紙 テーブル か 専用 テーブル、 または 専用 キャ スターの 
いずれ かと 組み合わせて 使用 できます。 他の オプションと 組み合わせて 使用 する 場 
合は、 500 枚 増設 トレイを 他の オプションに セット してから 本体に 取り付けて くださ 
い 0 

2. 1000 枚 給 紙 テーブル/  2000 枚 給 紙 テーブル/専用 テーブル/専用 キャス 
ターを 取り付ける。 

1000 枚 給 紙 テー ブル、 2000 枚 給 紙 テー ブル、 専用 テー ブル、 専用 キャ スター のうち、 
どれ か 一つを 取り付けられます。 

3 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) を 取り付ける。 

本体の 横に 取り付けます。 大量 給 紙 ト レイ (LCT) を 取り付け るには、 本体に 1000 
枚 給 紙 テー ブル か 2000 枚 給 紙 テー ブルが 取り付けられ ている 必要が あります。 

4.  小 サイズ カ セッ トを 取り付ける。 

本体 給 紙 ト レイ [トレイ 2]、 500 枚 増設 トレイ、 または 1000 枚 給 紙 テー ブルの トレ 
イと 入れ替えて 使用し ます。 

5.  SDRAM モジュールを 取り付ける。 

コント ロー ラー ボー ド 内の スロッ トに SDRAM モジ ュー ルを 取り付けます。 

6 ■拡張 HDD を 取り付ける。 

コント ロー ラー ボー ド 内の 装着 スペースに 拡張 HDD を 取り付けます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


7 ■拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボードを 取り付ける。 

コント ロー ラー ボード 内の 装着 スペースに 拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードを 取 
り 付けます。 

8. 拡張 イ ン ター フ エース ボー ドを 取り付ける。 

拡張 無線 LAN ボ ー ド、 拡張 1284 ボ ー ド、 拡張 USB プリン トサ _ バ ー ユニット のい 
ずれ かと、 Bluetooth オプションを 取り付けます。 

拡張 無線 LAN ボー ド、 拡張 1284 ボー ド、 拡張 USB プリン トサー パー ユニットは、 
どれ か 一つを 取り付ける ことができます。 

Bluetooth オプションと 拡張 無線 LAN ボー ドは、 どちら か一 つを 取り付ける ことが で 
きます。 

9 ■拡張 SD カード オプションを 取り付ける。 

コント ロー ラー ボードの 拡張 SD 力ー ド 用 スロッ トに、 拡張 SD 力ー ド オプションを 
差 し 込みます。 

同ー スロッ トで 複数の 拡張 SD 力ー ドを 使用す る 場合は、 サービス 実施 店に 連絡して 
ください。 

10. 排紙 中継 ユニッ トを 取り付ける。 

1000 枚 中と じ フイ ニ ッシャ ー、 または 3000 枚 フイ ニッシ ャーを 使用 するとき は、 本 
体 ト レイを 取り外してから 排紙 中継 ユニッ トを 取り付けます。 

11. 1000 枚 中と じ フイ ニッシ ヤー/ 3000 枚 フイ ニッシ ヤーを 取り付ける。 

排紙 中継 ユニットを 取り付けてから、 本体の 左側 面に 取り付けます。 フイ ニッ シャー 
を 取り付け るには、 本体に 1000 枚 給 紙 テー ブル、 2000 枚 給 紙 テー ブル、 または 専用 
テーブルが 必要です。 

12. 1000 枚 中と じ フイ ニッシ ャー 用 パンチ ユニッ トを 取り付ける。 

1000 枚 中と じ フイ ニッシ ャーを 使用して 2 穴 パンチの 仕上げを 行うた めに 取り付け 
ます。 

取り付け につ いては、 サー ビス 実施 店 に 連絡して ください。 

13.  紙 揃え ユニッ トを 取り付ける。 

3000 枚フ イ ニッシ ャーに 取り 付けます。 

取り付けに ついては、 サービス 実施 店に 連絡して く ださい。 

14.  長 尺 ガイド ト レイを 取り付ける。 

手差し ト レイに 取り付けます。 

15.4 ビン プリン ト ポストを 取り付ける。 

本体の 上部に 取り付けます。 

取り付け につ いては、 サー ビス 実施 店 に 連絡して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


〇 補足  ） 

•  IPSi 〇 SPC831 には、 HDD が 標準で 装備され ています。 

コン ト ローラー ボードを 取り付ける ときの 注意 

コン ト ロー ラー ボー ドの 内部に オプションを 装着 するとき は、 引き抜いた コン ト ロー ラー 
ボード の 取り付け に 注意 してく ださい。 

コン ト ロー ラー ボードを 取り付ける ときは、 取っ手の 部分 （ボードの 中央） を 押し、 確実 
に 本体に 押し込んで ください。 

〇 重要  ） 

• コン ト ロー ラー ボードが 確実に 取り付けられて いないと、 次の ような 現象が 起こる 可 
能 性が あります。 

• 操作 部の ランプが すべて 点灯す る 
• 操作 部の ランプが 一切 点灯し ない 
•操作 部の 画面に 「サービス コ ー ル 670」 と 表示され る 


CQT012 


給 紙 テーブル、 専用 テーブルを 取り付ける 

給 紙 テー ブル や 専用 テー ブル、 小 サイズ カ セツ トの 取り付け 方法に ついて 説明し ます。 

△注意 


• プリンター 本体は 約 97kg あります。 

•機械を 移動させる ときは、 両側 面の 取っ手を 4 人 以上で 持ち、 ゆっく 
りと 体に 負担が かからない 状態で 持ち上げて ください。 無理を して 持 
ち 上げたり、 乱暴に 扱って 落としたり すると、 けがの 原因になります。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


〇 重要  ) 

•複数の オプションを 取り付ける ときは、 最初に 給 紙 テー ブル、 または 専用 テーブルを 
取り付けて ください。 

オプションの 組み合わせ 

本体と それ それの オプションで 可能な 組み合わせは 以下のと おりです。 


CQS100 


1.  本体 + 専用 キャスター、 本体 +500 枚 増設 ト レイ + 専用 キャスター 

2.  本体 + 専用 テー ブル、 本体 +500 枚 増設 ト レイ + 専用 テーブル 

3.  本体 +500 枚 増設 ト レイ 

4.  本体 +1000 枚 給 紙 テー ブル 

5.  本体 +500 枚 増設 ト レイ +1000 枚 給 紙 テーブル 

6.  本体 +2000 枚 給 紙 テー ブル 

7.  本体 +1000 枚 給 紙 テー ブル + 大量 給 紙 ト レイ (LCT) 

8.  本体 +2000 枚 給 紙 テー ブル + 大量 給 紙 ト レイ (LCT) 

9.  小 サイズ カセット 

取り付けに ついては、 P.33 「小 サイズ カセットを 取り付ける」 を 参照して ください。 

10. 長 尺 用紙 給 紙 ガイド 

取り付けに ついては、 P.33 「長 尺 用紙 給 紙 ガイドを 取り付ける」 を 参照して くださし、。 
ここでは 1000 枚 給 紙 テー ブルを 例に 説明し ます。 

1 ■同梱 品を 確認し ます。 

•  500 枚 増設 ト レイの 同梱品 


1 .本 機の セツ ト アップ 


癸 

癸 


1.500 枚 増設 ト レイ/ 2. 固定 金具 2 個/ 3. 固定ね じ 3 本 
• 1000 枚 給 紙 テー ブルの 同梱品 


1. 1000 枚 給 紙 テー ブル/ 2. 固定 金具 2 個/ 3. 固定ね じ 3 本 
•  200 0 枚 給 紙 テ _ ブルの 同梱品 


オプ シヨ ンを 装着す る 


1  2  3 

CQT083 

1. 2000 枚 給 紙 テー ブル/  2. 固定 金具 2 個/  3. 固定ね じ 3 本 
• 専用 テーブルの 同梱品 


2  3 

CQT308 

1. 専用 テー ブル/ 2. 固定ね じ 1 本/ 3. サービス 用ネジ （4 ビン プリン ト ポスト 
を 取り付ける ときに 使用し ます） 

• 専用 キャスターの 同梱品 

芦 


1 .専用 キヤ スター/ 2 .固定ね じ 1 本/ 3 .垂直 ピン 2 本/ 4 .サービス 用ネジ （4 
ビン プ リント ボス トを 取り付ける とき に 使用 します） 


舁 ^ <% 


1 .本 機の セツ ト アップ 


2. 本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3. 1000 枚 給 紙 テー ブルから 保護 材を 取り外します。 

4.  専用 キヤ スターを 使用す る 場合は、 垂直 ピン 2 本を 専用 キヤ スターに 取り付 
けます。 

5.  500 枚 増設 ト レイの 下に、 1000 枚 給 紙 テーブル や 専用 テー ブル、 または 専用 
キヤ スターを 取り付けて 使用す る 場合は、 まず それらの オプションに 500 枚 
増設 ト レイを 取り付けます。 

P.27 「500 枚 増設 トレイを 他の オプションに セツ トする」 を 参照して ください。 

6 ■本体の 右側 面から、 取っ手を 引き出します。 


7. 本体の 両側 面に ある 取っ手を つかみ、 本体を 持ち上げます。 


本体の 前後の バランスを 保ち、 必ず 4 人 以上で 持ち上げ てく ださい。 

8. 本体の 前面と 1000 枚 給 紙 テーブルの 前面を 合わせて、 垂直に ゆっくり と 降ろ 
します。 

垂直 ピンで しっかりと 固定され るよう に セットして ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


9. 本体から 引き出した 取っ手を 元の 位置に 戻します。 

10 ■本体 給 紙 ト レイ [ト レイ 2] を 止まる まで ゆっくりと 引き出し、 前面を 持ち 上 
げて給 紙 ト レイを 引き抜きます。 


引き抜いた ト レイは 水平な 場所に おいてく ださい。 

11 ■左側に ある 穴 1 箇所に、 固定ね じで 固定し ます。 

コインを 使って、 しっかり 固定して ください。 


CQT088 


25 


1 .本 機の セツ ト アップ 


12 ■前面を 持ち上げる ようにして 給 紙 ト レイを 差し込み、 奥まで ゆっくりと 押し 
込みます。 


13. 本体 背面の 左右 2 箇所を、 固定 金具 と 固定ね じで 固定し ます。 

コインを 使って、 しっかり 固定して ください。 


専用 テー ブル または 専用 キャス ター のみを 本体に 取り付ける 場合は、 この 手順は 必要 
ありません。 


14.  電源 プラグを コンセント に 差 し 込み、 本体の 電源を入れます。 

15.  システム 設定 リス トを 印刷 して、 給 紙 テーブルが 正 しく 取り付けられ たこと 
を 確認し ます。 

〇 補足  ） 

• 給 紙 テー ブルが 正 しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リス トを 印刷して、 
「システム 構成 情報」 の 「接続 機器」 の 欄を 確認し ます。 

•  500 枚 増設 ト レイ： 「1 段 バンク」 

• 1000 枚 給 紙 テー ブル： 「2 段 バンク」 

•  2000 枚 給 紙 テー ブル： 「ト レイ 3  (大量 給 紙 ト レイ）」 

•システム 設定 リストの 印刷 方法は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を參 照して ください。 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けられない 場合は、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


•印刷 位置が 正しくない 場合は、 印刷 位置を 調整し ます。 印刷 位置の 調整に ついて 詳し 
くは、 P.396 「印刷 位置が おかしい とき」 を 参照して ください。 

•取り付けた 給 紙 テー ブルを 使用す るには、 プリンター ドライバー の [オプション 構 
成] で、 オプションの 設定を してく ださい。 詳しくは、 『ドライバー インス! ルガ 
イド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を 参照して ください。 


500 枚 増設 ト レイを 他の オプションに セツ トする 


注意 


•  500 枚 増設 ト レイは 約 15kg あります。 

•  500 枚 増設 ト レイを 移動させる ときは、 ゆっく りと 体に 負担が かから 
ない 状態で 持ち上げて ください。 無理を して 持ち上げたり、 乱暴に 
扱って 落としたり すると、 けがの 原因になります。 


1.500 枚 増設 ト レイを 持ち上げます。 
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2. 1〇〇〇 枚 給 紙 テー ブルの 面に 合わせて 垂直に ゆっくり と 降ろします。 

垂直 ピンで しっかりと 固定され るよう に セット してく ださい。 
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ここでは 1000 枚 給 紙 テー ブルに セツ トする 例で 説明して います。 専用 テー ブル、 専 
用 キヤ スター にも、 同じ 方法で セツ トします。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


3.  500 枚 増設 ト レイの 給 紙 ト レイを 止まる まで ゆっくりと 引き出し、 前面を 持 


ち 上げて 給 紙 ト レイを 引き抜きます。 
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引き抜いた ト レイは 水平な 場所に 置いて ください。 

4 ■左側に ある 穴 1 箇所に、 固定ね じで 固定し ます。 

コインを 使って、 しっかり 固定して ください。 


5 ■前面を 持ち上げる ようにして 給 紙 ト レイを 差し込み、 奥まで ゆっくりと 押し 
込みます。 


6 ■背面の 左右 2 箇所を、 固定 金具と 固定ね じで 固定し ます。 

コインを 使って、 しっかり 固定して ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


■ 


専用 テー ブル または 専用 キヤ スター に 取り付ける 場合は、 この 手順は 必要 ありませ 
ん〇 

7. 本体への 取り付け 手順に 戻ります。 

P.20 「給 紙 テー ブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して ください。 


大量 給 紙 ト レイ (LCT) を 取り付ける 

△注意 


❶ 


大量 給 紙 トレイ （LCT) は 約 14kg あります。 

大量 給 紙 トレイ (LCT) を 移動させる ときは、 ゆっくりと 体に 負担が 
かからない 状態で 持ち上げて ください。 無理を して 持ち上げたり、 乱 
暴に 扱って 落としたり すると、 けがの 原因になります。 


©重要 


• 大量 給 紙 ト レイ （LCT) を 取り付ける ときは、 先に 1000 枚 給 紙 テーブル、 または 2000 
枚 給 紙 

• テーブルを 取り付けて ください。 


L 同梱 品を 確認し ます。 


ク^ —— 2 
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1 .本 機の セツ ト アップ 


1 .大量 給 紙 トレイ (LCT)  /  2 .装着 用 基準 ピン 2 個/ 3 .ねじ 4 本/ 4 .ブラケット 2 
個 （L  : 左 用、 R  : 右 用 各 1 個） 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3. 固定 用 テープと 固定 材を 取り外します。 

4 ■イラストで 示した 2 箇所の カバーを 取り外します。 


5. コインを 使って、 イラストで 示した 6 箇所の ねじを 外します。 


6. コインを 使って、 本体に 2 本の 連結 基準 ピンを 取り付けます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


7. 「L」 の 刻印が ある ブラケットを 左に、 「R」 の 刻印が ある ブラケットを 右に 取 
り 付けます。 ブラケットは、 中央の 穴に 連結 基準 ピンを 合わせて 本体に 取り 
付け、 コインを 使って ねじ 2 本で 固定し ます。 


「UP」 の 刻印を 上方 向に して 取り付けて ください。 

8 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) の 連結 部を 伸ばします。 


9 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) を 少し 持ち上げ、 本体に 取り付けた ブラケットの 連結 
部に 連結させます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


1〇 ■大量 給 紙 ト レイ （LCT) を、 カ チッと 音が する まで 押して 本体に 取り付け ま 
す 0 
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11 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) の ケーブルを、 本体の コネクターに 接続し ます。 


12.  電源 プラグを コン セン トに 差し込み、 本体の 電源を入れます。 

13.  システム 設定 リス トを 印刷して、 大量 給 紙 ト レイ （LCT) が 正しく 取り付けら 
れ たこと を 確認し ます。 

〇 補足  ) 

• 給 紙 テー ブルが 正しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リストを 印刷して、 
「システム 構成 情報」 の 「接続 機器」 の 欄を 確認し ます。 正しく 取り付けられ ている 
ときは 「大量 給 紙 トレイ」 と 記載され ます。 システム 設定 リストの 印刷 手順は、 P.316 
「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

•正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初の 手順から やり直して ください。 それでも 
正しく 取り付けられな い 場合は、 サー ビス 実施 店 に 相談 してく ださい。 

•取り付けた 大量 給 紙 トレイ (LCT) を 使用す るには、 プリンター ドライバー の [オフ 
シ ョン 構成] で、 オプションの 設定を してく ださい。 『ドライバ ー インスト ー ル ガイ 
ド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を 参照して ください。 

•印刷 位置が 正しくない 場合は、 印刷 位置を 調整し ます。 印刷 位置の 調整に ついて 詳し 
くは、 P.396 「印刷 位置が おかしい とき」 を 参照して ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


• 取り外した 部品の 廃棄な どの 取り扱いに ついては、 販売店 または サービス 実施 店に ご 
連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と リ サイ 
クル」 を 参照して ください。 


小 サイズ カ セツ トを 取り付ける 


小 サイズ カセットは 以下の トレイと 入れ替えて 使用し ます。 

•ト レイ 2 

• ト レイ 3 〜 5  (500 枚 増設 トレイ、 1000 枚 給 紙 テー ブル 装着 時） 

小 サイズ カ セツ トの 取り付け 方法に ついては、 小 サイズ カ セツ トに 同梱 されて いる 設置 手 
順 書を 参照して ください。 


長 尺 用紙 給 紙 ガイ ドを 取り付ける 

〇 重要  ） 

• 長 尺 ト レイを 収納 するとき は、 必ずべ ル トを してく ださい。 


1 .長 尺 ガイ ド ト レイ/ 2 .受け 台/ 3. ベルト/ 4. コインね じ 2 本 

2. 手差し ト レイを 開きます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


3 ■コインを 使用し、 2 箇所の コインね じを 外します。 


4. 受け 台と ベル トを コインね じ 2 本で 固定し ます。 

ベルトは、 丸い 穴が 開いて いる ほうを 受け 台と 一緒に 取り付けます。 本体の 奥 側に 固 
定 してく ださい。 


5. ベル ト の 反対側の 穴を 奥 側の コ インね じ に挂卜 けます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


6. 手差し ト レイに 長 尺 ガイド ト レイを 奥まで 差し込みます。 
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7. 手差し ト レイを ゆっくり 閉めます。 

8 ■奥 側の コインね じから ベル トを 外し、 手前 側の コインね じに ベル トの 穴を 掛 
けて 手差し ト レイを 固定し ます。 


拡張 メモリー ユニッ トを 取り付ける 


SDRAM モジュール、 拡張 HDD の 取り付け 方法に ついて 説明し ます。 

注意 


0 


コント ロー ラー ボー ドを セツ トする 箱の 中に 手を 入れないで くださ 
い。 故障 やけが の 原因になります。 


〇 重要  ) 

•  SDRAM モジュール、 拡張 HDD に 触れる 前に 金属製の 物に 触れて、 身体に 帯びた 静電 
気を 除いてく ださい。 静電気に よ り 破損す る 恐れが あり ます。 

•  SDRAM モジュール、 拡張 HDD に 物理的 衝撃を 与えないで ください。 

幅 足 

•  IPSiOSPC831 は、 HDD を 標準で 搭載して います。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


SDRAM モジュールを 取り付ける 

本体の 搭載 メ モリー は 51 2MB です。 最大 1 .5GB ま で 増設で きます。 

1 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

2. コン ト ローラー ボードを 固定して いる コインね じを 取り外します。 


取り外した コインね じは コン ト ロー ラー ボードを 固定 するとき に 使用し ます。 

3. 取っ手を つかみ、 コン ト ロー ラー ボー ドを ゆっくり と 手前に 引き抜きます。 


両手で コント ロー ラー ボードを つかみ 最後まで 引き抜き、 机な どの 平らな 場所に 置き 
ます。 

4.  SDRAM モジュールは 以下の イラストに 示した スロッ トに 設置し ます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


外側の スロットには、 512MB の SDRAM モジ ュー ルが セッ トされて います。 SDRAM 
モジュールを 増設す る 場合は、 内側の 空いて いる スロッ トに 取り付けて ください。 

5.  SDRAM モジュールの 切 り 欠きを 差 し 込み 口の 凸 部分に 合わせ、 垂直に 差 し 込 
みます。 


6. カ チッと 音が する まで、 SDRAM モジュールを しっかり 真上から 押し込み ま 
す 0 


7 ■拡張 HDD を 取り付ける 場合は、 コン ト ローラー ボードを セツ トしないで、 拡 
張 HDD の 取り付 け 手 j 喔に 進んで ください。 

拡張 HDD の 取り付けは、 P.39 「拡張 HDD を 取り付ける」 を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


8. コン ト ローラー ボードを 本体に 差し込み、 突き当た るまで ゆっくりと 押し込 
みます。 


取っ手を 押し、 確実に 本体に 押し込んで ください。 コント ロー ラー ボー ドが きちんと 
セットされ ていないと 正しく 動作し ません。 

9. コインね じを 締めて コン ト ローラー ボードを 固定し ます。 
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〇 補足  ） 

•  SDRAM モジ ュー ルが 正しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リ ストを 印刷 
して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「搭載 
メモリ」 の 欄に 搭載して いる メモリー の 合計 値が 記載され ます。 システム 設定 リス ト 
の 印刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を參 照して ください。 

•  SDRAM モジ ュー ルの 合計 値は 以下のと おりです。 


標準 

増設 

合計 値 

512MB 

512MB 

1024 MB 

512MB 

1024 MB 

1536MB 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店に 相談 してく ださい。 

• コント ロー ラー ボードの 取り付けに 注意が 必要です。 詳しくは、 P.20 「コント ロー 
ラー ボードを 取り付ける とき の 注意」 を 参照 してく ださい。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


•取り付けた SDRAM モジュールを 使用す るには、 プリンター ドライバー の [オフ ショ 
ン 構成] で、 オプションの 設定を してく ださい。 詳しくは、 『ドライバー インス! 
ルガ イド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を參 照して ください。 


拡張 HDD を 取り付ける 


1 ■同梱 品を 確認し ます。 


1 .拡張 HDD/ 2. 電源 ケーブル /  3. フラッ ト ケーブル/コイン ねじ 3 本 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3. コン ト ローラー ボードを 固定して いる コインね じを 取り外します。 


取り外した コインね じは コン ト ロー ラー ボー ドを 固定 するとき に 使用し ます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


4 ■取っ手を つかみ、 コン ト ローラー ボードを ゆっくりと 手前に 引き抜きます。 


両手で コント ロー ラー ボードを つかみ 最後まで 引き抜き、 机な どの 平らな 場所に 置き 
ます。 


5. 拡張 HDD は 以下の イラストに 示した 場所に 設置し ます。 


拡張 HDD を 取り付ける 際に、 SDRAM モジュールに 接触し ないように 注意して くださ 
し、。 SDRAM モジュールを 破損す る 恐れが あります。 

6. 電源 ケーブルと フラッ ト ケーブルを 拡張 HDD に 取り付けます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


7. コン ト ローラー ボードの パネル 面の つめに、 拡張 HDD の 金具を 引っ掛け ま 


8 ■拡張 HDD と コン ト ローラー ボードを、 パネル 面の 外側から コインね じで 固定 
します。 


9 ■拡張 HDD と コン ト ローラー ボードを コインね じで 固定し ます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


10. 電源 ケーブルと フラッ ト ケーブルを コン ト ロー ラー ボードに 取り付けます。 


11.  コン ト ローラー ボードに 他の オプションを 取り付ける 場合は、 コン ト ロー 
ラー ボードを セッ トしないで、 次に 取り付ける オプションの 取り付け 手順に 
進んで ください。 

SDRAM モジュールの 取り付け 方法に ついては、 P.36 「SDRAM モジ ュー ルを 取り付け 
る」 を 参照して ください。 

拡張 ギガ ビット イーサネット ボードの 取り付け 方法に ついては、 P.44 「拡張 ギガ ビッ 
トイー サネ ッ ト ボードを 取り付ける」 を參 照して ください。 

12.  コン ト ローラー ボードを 本体に 差し込み、 突き当た るまで ゆっくりと 押し込 
みます。 
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取っ手を 押し、 確実に 本体に 押し込んで ください。 コント ロー ラー ボー ドが きちんと 
セットされ ていないと 正しく 動作し ません。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


13 ■コインね じを 締め、 コン ト ローラー ボードを 固定し ます。 
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プリンタ— の 電源を入れ ると、 拡張 HDD の 初期化 （フォーマット） が 自動的に 開始 
されます。 

〇 補足  ） 

•拡張 H  DD が 正しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リストを 印刷し て 確認 
します。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「接続 デバイス」 
の 欄に 「八ード ディスク」 と 記載され ます。 システム 設定 リストの 印刷 手順は、 P.316 
「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店に 相談 してく ださい。 

• コント ロー ラー ボードの 取り付けに 注意が 必要です。 詳しくは、 P.20 「コン ト ロー 
ラー ボードを 取り付ける とき の 注意」 を 参照 してく ださい。 

•取り付けた 拡張 HDD を 使用す るには、 プリンター ドライバー の [オプション 構成] 

で、 オプションの 設定を してく ださい。 詳しくは、 『ドライバー インストー ルガ イド』 
「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を 参照して ください。 


インター フェース ユニッ トを 取り付ける 

インター フェース ユニッ トの 取り付け 方法を 説明し ます。 

〇 重要  ） 

•操作の 前に 金属製の 物に 触れて、 身体に 帯びた 静電気を 除いてく ださい。 静電気に よ 
り インターフェース ユニッ トが 破損す る おそれが あります。 

• インターフェース ユニッ トに 物理的 衝撃を 与えないで ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボードを 取り付ける 


©重要 


• 拡張 ギガ ビツ ト イーサ ネツ ト ボードを 装着す ると、 本体 標準の イーサ ネツ ト ポー トは 
使用で きな くな ります。 拡張 ギガ ビツ ト イーサ ネツ ト ボー ドの イーサ ネツ ト ポー ト 
を 使用して ください。 

1 ■同梱 品を 確認し ます。 


參 

争 


1 .拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボード/ 2. 接続 防止 用 キャップ 1 個/ 3. フェライ ト 
コア 2 個 （本体に イーサ ネット ケー ブルを 取り付ける ときに 使用し ます） /4 .コイ 
ン ねじ 2 本 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3 ■本体 標準の イーサ ネッ ト ポー トから ケーブルを 抜き、 接続 防止 用 キャップを 
はめ込みます。 
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オプ シヨ ンを 装着す る 


4 ■コインね じを 外し、 カバーを 取り外します。 


取り外した カバー は 使用し ません。 

5. コン ト ローラー ボードを 固定して いる コインね じを 取り外します。 


取り外した コインね じは コン ト ロー ラー ボードを 固定 するとき に 使用し ます。 

6. 取っ手を つかみ、 コン ト ローラー ボー ドを ゆっくり と 手前に 引き抜きます。 


両手で コント ロー ラー ボードを つかみ 最後まで 引き、 机な どの 平らな 場所に おき ま 
す 0 


1 .本 機の セツ ト アップ 


7 ■拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボードは 以下の イラストに 示した 場所に 設置し 
ます。 


拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードを 取り付ける 際に、 SDRAM モジュールに 接触し 
ないように 注意して ください。 SDRAM モジ ュー ルを 破損す る 恐れが あります。 

8 ■拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードを、 垂直に ゆっくり 奥まで 差し込みます。 


拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードを 奥まで 押し込んで、 コン ト ロー ラー ボードと 
しっかり 接続して いる ことを 確認して ください。 

9. 拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボー ドを、 コン ト ローラー ボー ドの パネル 面の 
外側 か ら コインね じ 2 本で 固定 します。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


10. コン ト ローラー ボードを 本体に 差し込み、 突き当た るまで ゆっくりと 押し込 
みます。 


取っ手を 押し、 確実に 本体に 押し込んで ください。 コン ト ロー ラー ボー ドが きちんと 
セットされ ていないと 正しく 動作し ません。 

11_ コインね じを 締め、 コン ト ローラー ボードを 固定し ます。 


CQT022 


〇 補足  ） 

• 拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードが 正しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設 
定 リストを 印刷して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 
情報」 の 「接続 デバイス」 の 欄に 「ギガ ビット イーサネット ボード」 と 記載され ま 
す。 システム 設定 リス トの 印刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店 に 相談 してく ださい。 

• 拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボードを お使いになる 前に、 本体の 操作 部で 設定して く 
ださい。 詳しくは、 P.266 「イーサネットを 使用す る」 を 参照して ください。 

•コント ロー ラー ボードの 取り付けに 注意が 必要です。 詳しくは、 P.20 「コン ト ロー 
ラー ボードを 取り付ける ときの 注意」 を 参照 してく ださい。 

• 取り外した 部品の 廃棄な どの お取り扱いに 関しまして は、 販売店 または サービス 実施 
店に ご連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と 
リサイクル」 を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


拡張 無線 LAN ボードを 取り付ける 


1 ■同梱 品を 確認し ます。 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 
3 ■コインね じを 外し、 スロット カバーを 取り外します。 


取り外した カバー は 使用し ません。 

4. 拡張 無線 LAN ボー ドを 奥まで 差し込みます。 
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拡張 無線 LAN ボ ー ドを 奥まで 押 し 込んで、 コント ロ  ー ラ ー ボ ー ドと しっかり 接続し 
ている こと を 確認 してく ださい。 

5 ■コインね じを 締め、 拡張 無線 LAN ボードを 固定し ます。 
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オプ シヨ ンを 装着す る 


〇 補足  ） 

• 拡張 無線 LAN ボード が 正 しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リス トを 印 
刷して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「接 
続 デバイス」 の 欄に 「無線 LAN」 と 記載され ます。 システム 設定 リストの 印刷 手順 
は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店に 相談 してく ださい。 

•拡張 無線 LAN ボードを お使いになる 前に、 本体の 操作 部で 設定して ください。 詳し 
くは、 P.268 「拡張 無線 LAN を 使用す る」 を 参照して ください。 

• 取り外した 部品の 廃棄な どの 取り扱いに ついては、 販売店 または サービス 実施 店に ご 
連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と リ サイ 
クル」 を 参照して ください。 


Bluetooth オプションを 取り付ける 
1 ■同梱 品を 確認し ます。 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 
3.  USB ポー ト A に Bluetooth オプ ショ ンを 差し込みます。 
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幌 足 

•  Bluetooth オプションが 正しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リストを 印 
刷して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「接 
続 デバイス」 の 欄に 「BT ボード」 と 記載され ます。 システム 設定 リストの 印刷 手順 
は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店 に 相談 してく ださい。 

• 詳細は、 Bluetooth オプションに 同梱 されて いる 使用 説明書を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


拡張 1 2 8 4 ボードを 取り付ける 
1 ■同梱 品を 確認し ます。 

2. 本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 
3 ■コインね じを 外し、 スロット カバーを 取り外します。 


取り外した カバー は 使用し ません。 

4. 拡張 1284 ボー ドを 奥まで 差し込みます。 
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拡張 1 284 ボー ドを 奥ま で 押 し 込んで、 コント ロー ラー ボードと しっかり 接続 してい 
る ことを 確認して ください。 

5 ■コインね じを 締め、 拡張 1284 ボードを 固定し ます。 

〇 補足  1 

• 拡張 1 284 ボード が 正 しく 取り付けられた かどう かは、 システム 設定 リストを 印刷し 
て 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「接続 デ 
バイス」 の 欄に 「パラレル インター フェース」 と 記載され ます。 システム 設定 リス ト 
の 印刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

• 正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初から やり直して ください。 それでも 正しく 
取り付けら れな い 場合は、 サー ビス 実施 店 に 相談 してく ださい。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


• 取り外した 部品の 廃棄な どの 取り扱いに ついては、 販売店 または サービス 実施 店に ご 
連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と リ サイ 
クル」 を 参照して ください。 


拡張 USB プリン ト サーバー ユニッ トを 取り付ける 

オプションの 拡張 USB プリント サーバー ユニットは、 イー サネ ッ ト ポートを 増設す るた 
めの インター フエー スボー ドです。 拡張 USB プリン トサー パ'— ユニッ トを 取り付ける 
と、 プリ ンタ ー 本体の イ ー サネ ッ トポ ー トと、 拡張 USB プリン トサ ー バ ー ユニッ トの イ ー 
サ ネット ポートを 使用して、 2 本の イーサネット ケーブルを 同時に 接続で きます。 それ ぞ 
れの イーサ ネッ トポー トに IP ア ドレスを 割り当てる ことができる ため、 1 台の プリ ン ター 
で 異なる ネットワーク セグメントから 印刷す る ことができます。 

拡張 USB プリ ン トサー パ'— ユニッ トの 取り付け 方法に ついては、 拡張 USB プリン トサー 
バー ユニッ トに 同梱 されて いる セッ ト アップ ガイ ドを 参照して ください。 

〇 重要  ） 

• 拡張 USB プリン ト サーバー ユニット を 使用 するとき は、 本 機が 省エネ モード に 移行 
しないよ うに、 システム 初期設定で [プリン ト サーバー 使用 不可な 省エネ モード] を 
[移行を 禁止す る] に 設定して ください。 省エネ モードに 移行す ると、 拡張 USB プリ 
ント サーバー ュニッ トが 通信で き なくなり、 本 機に 印刷 ジョブを 送っても 印刷を 実行 
できません。 


1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2. [プリン ト サーバー 使用 不可な 省エネ モード] を 押します。 

3 ■[移行を 禁止す る] を 押します。 

4. [初期設定] キーを 押します。 


拡張 SD カードを 取り付ける 


△注意 


•SD 力ー ドは、 子供の 手に 触れない ようにして ください。 もし 子供が 
誤って SD 力ー ドを 飲み込んだ 場合は、 直ちに 医師の 診断を 受けて く 
ださい。 


〇 重要  j 

• 拡張 SD カード に 物理的 衝撃を 与えな いで ください。 
1 ■同梱 品を 確認し ます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


2.  本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3.  コインね じを 外し、 拡張 SD 力ー ド 用の スロッ ト カバーを 傾けながら 取り外し 


4 ■カ チッと 音が する まで、 拡張 SD カードを スロットに 差し込みます。 
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•スロット 1 (上）： マル チェ ミュレー シ ヨンカー ド、 PS3 力ー ド、 PDF ダ' イレク 
ト プリント カード、 PCL 力ード、 BMLinkS モジュール、 デジタル カメラ 接続 力一 
ド' 

•スロット 2  (下）： VM 力ー ド 

5 ■ス ロッ ト カバーを スロッ ト 下部の 穴に 差し込み、 スロッ ト カバーを 取り付け 
ます。 コインね じで 固定し ます。 
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オプ シヨ ンを 装着す る 


〇 補足  ） 

• 使用 中は 装着した 拡張 SD 力ー ドに 触れないで ください。 少し 押した だけで 外れて し 
まう ことがあります。 必ず スロッ ト カバー を 取り付けて ください。 

• 装着し た 拡張 SD 力ー ド が 正 しく 取り付けら れた かどう かは、 装着し た 拡張 SD 力一 
ドに よっ て 確認 方法が 異な ります。 

•マル チェ ミュレー シ ヨンカー ド、 PS3 力ー ド、 PDF ダイレク ト プリン ト カー ド、 
PCL 力ー ド、 BMLinkS モジ ュー ル： [プリンター 初期設定] にある [システム 設 
定] の [優先 ェ ミュレー シ ヨン/プロ グラム] に 装着した ェ ミュレー シ ヨンカー 
ドの 名称が 表示され ます。 

•デジタル カメラ 接続 力ー ド： システム 設定 リス トの 「システム 構成 情報」、 「搭載 
ェ ミュレー シ ヨン」 の 欄に 「PictBridge」 が 記載され ます。 システム 設定 リスト 
の 印刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

•正しく 取り付けられない 場合は、 最初の 手順から やり直して ください。 それでも 正し 
く 取り付けら れ ない 場合は、 サー ビス 実施 店 に 連絡 してく ださい。 


フイ ニッ シャーを 取り付ける 

フイ ニッ シャーを 本 機に 取り付ける ことにより、 ステー プル や パンチを 使用で きます。 

〇 重要  ） 

• フイ ニッ シャー や排紙 中継 ユニットを 取り付ける 前に、 先に 1000 枚 給 紙 テーブル か 
2000 枚 給 紙 テー ブル、 または 専用 テー ブルを 取り付けて ください。 


• コン ト ローラー ボードに オプションを 装着す る 場合は、 フイ ニッ シャー や排紙 中継 ユ 
ニッ トを 取り付ける 前に 装着して ください。 

• フイ ニッ シャーを 取り付ける 前に 排紙 中継 ユニッ トを 取り付けて ください。 

専用 ねじ回しの 使い かた 

排紙 中継 ユニットと フイ ニッ シャーの 取り付けには、 専用の ねじ回しが 必要です。 専 
用の ねじ回しは 3000 枚 フイ ニッ シャーに 同梱 されて います。 

専用 ねじ回しを、 ねじに 差し込んで 回します。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


〇 補足  ） 

• フイ ニッシ ヤーを 取り付けた 後 も、 専用 ねじ回しを なくさな いように 保管して くださ 
い 0 


排紙 中継 ユニッ トを 取り付ける 

〇 重要  ） 

• 排紙 中継 ユニッ ト 部の 排紙部 や ローラー 部を 持たないで ください。 曲がる 恐れが あ 
ります。 移動 するとき は、 以下の イラストに 示した 部分を 持って ください。 
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1 ■同梱 品を 確認し ます。 
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1 .中継 ユニット /2 .ガイド プレート 2 個 （本 機には 使用し ません） /3 .コインね じ 
(短） 1 本/ 4 .コインね じ （長） 1 本/ 5.  L 字 連結 ブラケット /  6 .フレーム カバー 

2.  本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3,  固定 用 テープと 固定 材を 取り外します。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


4. コインね じを 外し、 本体 右上に ある カバー キャップを 取り外します。 


■ 


取り外し た 部品 は 使用 しません。 

5. 本体 奥 カバーを 固定して いる コインね じを 外し、 カバーを 取り外します。 


取り外し た 部品 は 使用 しません。 

6. エンド フェンスを 起こします。 
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1 .本 機の セツ ト アップ 


7 ■つまみを 内側に 押しながら、 本体 ト レイを 取り外します。 


取り外し た 部品 は 使用 しません。 

8 ■排紙 中継 ユニットの 凸 部を、 本体 奥 カバーの 凹 部に 合わせて、 水平に ゆっく 
り 奥まで 差し込みます。 


9. 排紙 中継 ユニッ トの 右 カバーを 開け、 排紙 中継 ユニッ トを 本体に コインね じ 
(長） で 固定し ます。 
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オプ シヨ ンを 装着す る 


10 ■フレーム カバーを 取り付けます。 


11. 排紙 中継 ユニッ トの 右 カバーを 閉めます。 

12 ■排紙 中継 ユニットを 本体に コインね じ （短） で 固定し ます。 


これで 中継 ユニッ トの 取り付けは 完了です。 

次に フイ ニッシ ャーの 取り付けに 進みます。 P.58 「1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーを 
取り付ける」 または P.64 「3000 枚 フイ ニッ シャーを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

L 字 連結 ブラ ケッ トは フイ ニッシ ャーの 取り 付け に 使用 します。 

獅足 

• 取り外した 部品の 廃棄な どの 取り扱いに ついては、 販売店 または サービス 実施 店に ご 
連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と リ サイ 
クル」 を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


1000 枚 中と じ フイ ニッシ ヤーを 取り付ける 


△注意 


• 1000 枚 中と じ フィ ニッ シャーは 約 48kg あります。 

• 1000 枚 中と じ フィ ニッ シャーを 移動させる ときは、 両側 面の 中央部 分 
を 持ち、 ゆっく りと 体に 負担が かからない 状態で 持ち上げて ください。 
無理を して 持ち上げたり、 乱暴に 扱って 落としたり すると、 けがの 原 
因になります。 


〇 重要  j 

• 同梱 されて いる、 装着 用金 具と アース 金具の 板 パネには 触らないで ください。 板バネ 
を 変形させる と アースが 不確実に なり、 電波 障害を 起こす 原因に なり ます。 

• 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーの 取り付けには、 中継 ユニッ トに 同梱 されて いる L 字 
連結 ブラ ケッ トが 必要です。 

• 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーを 取り付ける とき、 または 移動 するとき に、 以下の イ 
ラス トで 示した 3 箇所を 持たないで ください。 変形す る 恐れが あります。 


•フィ ニッ シャーを 取り付けた あとは、 以下の 設定、 確認を してく ださい。 

• プリンター と パソコンが 双方 向 通信して いないと きは、 必ず プリンター ドライ 
バーで オフ ショ ンの 設定を してく ださい。 

•ステ ー プル や、 パンチを 使用 するとき には、 必ず プリンター ドライバーで 原稿 サ 
イズと 原稿 方向を 設定して ください。 詳しくは、 P.180 「印刷した 用紙を ステ ー 
フラーで とじる」、 P.183 「印刷した 用紙に パンチで 穴を あける」 を參 照して くだ 
さい 0 

•プリンター ドライバー で ソー トを 設定 するとき、 アプリケーションの [部 単位で 
印刷] に チェックが 入って いると、 意図し ない 印刷 結果になる ことがあります。 
チェックを はずして 印刷して ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


1 ■同梱 品を 確認し ます。 


1. 1000 枚 中と じ フィ ニッ シャー/ 2 .装着 金具 2 個 （L: 左 用、 R: 右 用） /3. アース 
金具 1 個/ 4. シフト ト レイ/  5 .中と じ ト レイ/  6. スポンジ クッション 2 個/  7 .コ 
インね じ （短い ノブ） 1 本/ 8 .コインね じ （長い ノブ） 1 本/ 9 .コインね じ （短） 

2 本/ 10 .コインね じ （長） 4 本 

2.  本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3,  固定 用 テープと 固定 材を 取り外します。 


CQS029 
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1 .本 機の セツ ト アップ 


4. スポンジ ク ッ シヨ ンの 両面 テ ー プ から シ ー ルを はがし、 フイ ニッ シヤ ー に 貼 
り 付けます。 


カバー、 または 側 板 端 部から 〇〜 1mm 上の 位置に 貼り付けます。 

5 ■アース 金具を 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーの 底 部に、 コインね じ （短） 2 本 
で 固定し ます。 


6.  L の 刻印が ある 装着 用金 具を、 本体 奥 側に コインね じ （長） 2 本で 固定し ま 
す 0 


「UP」 の 刻印を 上方 向に して 取り付けて ください。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


7.  R の 刻印が ある 装着 用金 具 （中継 ユニッ トの 同梱 品） と L 字 連結 ブラケット 
を、 本体 手前 側に コインね じ （長） 2 本で 固定し ます。 


装着 用金 具は、 「UP」 の 刻印を 上方 向に し、 L 字 連結 ブラケットは、 中継 ユニットに 
差 し 込んで 取 り 付けて ください。 

8. 1 〇〇〇 枚 中と じ フイ ニッ シャーの 前 カバーを 開けます。 


9 ■連結 バーを 手前に 引き、 ロックを 外します。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


1 0. 1 000 枚 中と じ フイ ニツシ ヤーの 連結 バーが、 本体に 取り付 けた 装着 金具 にか 
み 合うよう に、 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーを 本体へ まっすぐに 押し込み ま 
す 0 


1 1 - 連結 バ ー を ロック します。 


12 ■連結 バーを コインね じ （長い ノブ） で 固定し ます。 


13. 1000 枚 中と じ フイ ニツシ ヤーの 前 カバーを 閉めます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


14. looo 枚 中と じ フイ ニツシ ヤーに ト レイを 差し込み （1)、 ト レイの 裏側から コ 
インね じ （短い ノブ） で 固定し ます （2)。 


15. 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーに 中と じ ト レイを 取り付けます。 


CQS040 


16 ■フイ ニッ シャーの ケーブルを、 本体 側面の コネクターに 接続し ます。 


CQS710 


〇 補足  ） 

• 1000 枚 中と じ フイ ニツシ ヤーが 正しく 取り付けられた かどう かは、 「システム 設定 リ 
スト」 を 印刷して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情 
報」 の 「接続 機器」 の 欄に 「中と じ フイ ニ ツシヤ ー C830」 と 記載され ます。 シス テ 
厶 設定 リストの 印刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


•正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初の 手順から やり直して ください。 それでも 
正しく 取り付けられな い 場合は、 サー ビス 実施 店 に 相談 してく ださい。 

• 取り付けた 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーを 使用す るには、 プリンター ドライバー の 
[オプション 構成] で、 オプションの 設定を してく ださい。 詳しくは、 『ドライバー イ 
ンス I ルガ イド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を 参照して ください。 


3000 枚 フイ ニッシ ヤーを 取り付ける 


注意 


•  3000 枚 フィ ニッ シャーは 約 56kg あります。 

•  3000 枚 フィ ニッ シャーを 移動させる ときは、 両側 面の 中央部 分を 持 
ち、 ゆっくりと 体に 負担が かからない 状態で 持ち上げて ください。 無 
理 をして 持ち上げたり、 乱暴に 扱って 落としたり すると、 けがの 原因 
になります。 


〇 重要  j 

• 同梱 されて いる、 装着 用金 具と アース 金具の 板 パネには 触らないで ください。 板 パネ 
を 変形させる と アースが 不確実に なり、 電波 障害を 起こす 原因に な ります。 

•  3000 枚 フイ ニッ シャーの 取り付けには、 中継 ユニッ トに 同梱 されて いる L 字 連結 ブ 
ラケッ トが 必要です。 

•  3000 枚 フイ ニッシ ャーを 取り付ける とき、 または 移動 するとき に、 以下の イラスト 
で 示した 2 箇所を 持たないで ください。 変形す る 恐れが あり ます。 
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• ねじの 取り付け や 取り外しには、 同梱 している 専用 ねじ回しを 使用して ください。 
•フイ ニッ シャーを 取り付けた あとは、 以下の 設定、 確認を してく ださい。 

• プリンターと パソコンが 双方 向 通信して いないと きは、 必ず プリンター ドライ 
バーで オプションの 設定を してく ださい。 

•ステ ー プル や、 パンチを 使用 するとき には、 必ず プリンター ドライバーで 原稿 サ 
イズと 原稿 方向を 設定して ください。 詳しくは、 P.180 「印刷した 用紙を ステー 


オプ シヨ ンを 装着す る 


プ ラー でと じる」、 P.183 「印刷した 用紙に パンチで 穴を あける」 を參 照して くだ 
さい 0 

•プリンター ドライバーで ソー トを 設定 するとき、 アプリケーションの [部 単位で 
印刷] に チェックが 入って いると、 意図し ない 印刷 結果になる ことがあります。 
チェックを はずして 印刷して ください。 

1 ■同梱 品を 確認し ます。 


1.3000 枚 フィ ニッ シャー/ 2 .装着 金具 2 個 （L: 左 用、 R: 右 用） /3 .アース 金具 3 
個 （小さい アース 金具 2 個は 本 機には 使用し ません） /4. トレイ/ 5 .専用 ねじ回し 
/6. スポンジ クッション /  7 .パンチく ず 入れ/ 8 .短ね じ 1 本/ 9 .長ね じ 4 本 

2 ■本体の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 

3. 固定 用 テープと 固定 材を 取り外します。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


4. スポンジ ク ッ シヨ ンの 両面 テープから シールを はがし、 3000 枚フ イニッ 
シャーに 貼り付けます。 


カバー、 または 側 板 端 部から 〇〜 1mm 上の 位置に 貼り付けます。 

5 ■短ね じ 2 本を 外します。 


取り外した 短ね じは、 アース 金具を 取り付ける ときに 使用し ます。 

6.  3000 枚フ イ ニッシ ヤーの 底 部に アース 金具 1 個を 短ね じ 2 本で 固定 します。 
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オプ シヨ ンを 装着す る 


7.  L の 刻印が ある 装着 用金 具を 本体 奥 側に 長ね じ 2 本で 固定し ます。 


「UP」 の 刻印を 上方 向に して 取り付けて ください。 

8.  R の 刻印が ある 装着 用金 具 （中継 ユニッ トの 同梱 品） と L 字 連結 ブラケット 
を、 本体 手前 側に 長ね じ 2 本で 固定し ます。 


装着 用金 具は、 「UP」 の 刻印を 上方 向に し、 L 字 連結 ブラケットは、 中継 ユニットに 
差 し 込んで 取 り 付けて ください。 

9.  3000 枚 フィ ニッシ ヤーの 前 カバーを 開けます。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


10. 連結 レバーを 固定して いるね じを 外します。 


取り外した ねじは、 連結 バーを 再度 固定 するとき に 使用し ます。 

11 ■連結 バーを 手前に 引き、 ロックを 外します。 


12.  3000 枚 フイ ニツ シャーの 連結 バーが、 本体に 取り付けた 装着 金具に かみ 合う 
ように、 3000 枚フ イ ニツシ ャーを 本体へ ま つ すぐ に 押 し 込みます。 


オプ シヨ ンを 装着す る 


13. 連結 バーを ロ ック します。 


14. 連結 バーを ねじで 固定し ます。 


15.  3000 枚 フイ ニ ッシ ヤーの 前 カバーを 閉めます。 

16.  3000 枚 フイ ニ ッシヤ ー に ト レイを 差し込み （1)、 専用 ねじ回しを 使って、 卜 
レイの 裏側から 短ね じで 固定し ます （2)。 
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1 .本 機の セツ ト アップ 


17.  3000 枚 フイ ニッ シャーの ケーブルを、 本体 側面の コネクター に 接続し ます。 


18 ■前 カバーを 開き、 前 カバーの 裏側に パンチく ず 入れを 取り付けます。 
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〇 補足  ） 

•  3000 枚 フィ ニ ッシャ ーが正 しく 取り付けら れた かどう かは、 システム 設定 リストを 
印刷して 確認し ます。 正しく 取り付けられて いると きは、 「システム 構成 情報」 の 「接 
続 機器」 の 欄に 「フィ ニ ッシャ ー C830」 と 記載され ます。 システム 設定 リス トの 印 
刷 手順は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 

•正しく 取り付けられ ていない 場合は、 最初の 手順から やり直して ください。 それでも 
正しく 取り付けられな い 場合は、 サー ビス 実施 店に 相談 してく ださい。 

•取り付けた 3000 枚 フィ ニッ シャーを 使用す るには、 プリンター ドライバー の [オフ 
シ ョン 構成] で、 オプションの 設定を してく ださい。 詳しくは、 『ドライバー インス 
I ルガ イド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定」 を參 照して ください。 

• 取り外した 部品の 廃棄な どの 取り扱いに ついては、 販売店 または サービス 実施 店に ご 
連絡く ださい。 詳しくは、 『はじめに お読みく ださい』 「使用済み 製品の 回収と リ サイ 
クル」 を 参照して ください。 


パソコンに 接続す る 


パソコンに 接続す る 

ネッ ト ワーク や パソコンとの 接続 方法に ついて 説明し ます。 

イーサ ネッ ト インターフェースに 接続す る 

イー サネ ッ ト インター フェー ス には、 10BASE-T または 100 BASE-TX のケー ブルを 接続し 
ます。 

〇 重要  ） 

•電源 スイッチが 入って いると きは、 切って ください。 

1 ■イ ー サネ ットケ ー ブルの 先端から 5cm  (①） の 位置で、 イ ー サネ ットケ ー ブ 
ルを 輪状に し、 同梱の フェライ ト コアを 装着し ます。 


2.  本 機の 電源 スイ ッ チが 切れて いる こと を 確認 します。 

3.  イーサ ネツ ト ケーブルを、 本 機の イ ー サネ ツ ト インター フエ ー スに 接続し ま 
す 0 


4 ■イーサ ネッ ト ケーブル のもう 一方を ネットワーク 接続 用の Hub などに 接続 
します。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


5. 本 機の 主 電源 スイ ツチを 入れます。 


CKD004 


1. 100 BASE-TX 動作 時は LED が 橙色に 点灯し ます。 ネットワークに 接続して いないと き、 
あるいは 10BASE-T 動作 時は 消灯し ます。 

2. 10BASE-T 動作 時は LED が 緑色に 点灯し ます。 ネットワークに 接続して いないと き、 ある 
いは 100 BASE-TX 動作 時は 消灯し ます。 

綱 足 

• イー サネ ッ ト 速度に 対応した イーサ ネッ ト ケーブルを 使用して ください。 また、 

[イ ーサ ネット 速度] で [自動 選択] を 選択した 場合は、 100BASE-TX に 対応した イー 
サネ ッ ト ケーブルを 使用して ください。 

• プラグの 形状を 見て 接続して ください。 

•ケーブルを 接続した 状態で 無理に 引っ張らないで ください。 また、 ケーブルが 足な ど 
に引っ かかって 抜けない ように 接続して ください。 

• プラグが 特殊な 形状の もの や、 変換 コネクター などを 使用した ケーブルは 接続で きな 
い 場合が あります。 

•電源 スイッチの 入れ かた、 切り かたに ついては、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り かた」 
を 参照して ください。 

•プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 方法は、 『ドライバ ー インスト ー ルガ イド』 を 
参照して ください。 


GigaBit イーサ ネッ ト インターフェースに 接続す る 

GigaBit イー サネ ット インターフェー ス には、 1000 BASE-T、 100 BASE-TX または 10BASE- 
T ケーブルを 接続し ます。 

〇 重要  ） 

•電源 スイッチが 入って いると きは、 切って ください。 


パソコンに 接続す る 


1 ■イーサネット ケーブルの 両端に それぞれ 先端から 5cm  (①） の 位置で イーサ 
ネッ ト ケーブルを 輪状に し、 拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボードに 同梱の 
フェライ ト コアを 装着し ます。 


2.  本 機の 主 電源 スイ ッ チが 切れて いる こと を 確認 します。 

3.  イーサ ネツ ト ケーブルを、 本 機の GigaBit イーサ ネツ ト インター フ エースに 接 
続し ます。 


4. イーサ ネッ ト ケーブル のもう 一 方を ネッ ト ワーク 接続 用の Hub などに 接続 
します。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


5. 本 機の 主 電源 スイ ツチを 入れます。 


1. 100 BASE-TX 動作 時は LED が 橙色に 点灯し ます。 ネットワークに 接続して いないと き、 
あるいは 10BASE-T 動作 時は 消灯し ます。 

2. 10BASE-T 動作 時は LED が 緑色に 点灯し ます。 ネットワークに 接続して いないと き、 ある 
いは 100 BASE-TX 動作 時は 消灯し ます。 

3. 1000 BASE-T 動作 時は LED が 両方 点灯し ます。 

齡 足 

• イー サネ ッ ト 速度に 対応した イー サネ ッ ト ケーブルを 使用して ください。 また、 

[イ ーサ ネット 速度] で [自動 選択] を 選択した 場合は、 1000 BASE-T に 対応した イー 
サ ネッ  ト ケーブルを 使用して ください。 

• プラグの 形状を 見て 接続して ください。 

•ケーブルを 接続した 状態で 無理に 引っ張らないで ください。 また、 ケーブルが 足な ど 
に引っ かかって 抜けない ように 接続して ください。 

• プラグが 特殊な 形状の もの や、 変換 コネクター などを 使用した ケーブルは 接続で きな 
い 場合が あります。 

•主 電源 スイッチの 入れ かた、 切り かたに ついては、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り か 
た」 を 参照して ください。 

•プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 方法は、 『ドライバ ー インスト ー ルガ イド』 を 
参照して ください。 

USB  (B コネクター） インターフェースに 接続す る 

本 機を USB プリンター として パソコンから 使用 するとき は、 USB  (B コネクター） イン 

夕 ー フェ ー スにケ ー ブルを 接続 します。 

〇 重要  ） 

•電源 スイッチが 入って いると きは、 切って ください。 


パソコンに 接続す る 


1. USB  2.0 用 （B コネクター） インター フェース ケーブルを 本 機の USB ポー ト 
B に 接続し ます。 


2. パソコンに USB  2.0 用 インター フェース ケーブルを 接続し ます。 

〇 補足  ） 

•USB2.0 用 （B コネクター） インター フェース ケーブルは、 ご 使用になる コン ピュー 
夕一 や コネクター の 形状に 合わせて 別途 お買い求めく ださい。 

•USB2.0 用 （B コネクター） インター フェースに 対応した 5m 以下の ケーブルを 使用 
してく ださい。 

• プラグの 形状を 見て 接続して ください。 

•ケーブルを 接続した 状態で 無理に 引っ張らないで ください。 また、 ケーブルが 足な ど 
に引っ かかって 抜けない ように 接続して ください。 

• プラグが 特殊な 形状の もの や、 変換 コネクター などを 使用した ケーブルは 接続で きな 
い 場合が あります。 

•  Macintosh で 使用す る 場合、 本 機に PS3 力ー ドが 装着され ている 必要が あり ます。 
Mac  OS  X 10.3.3 以降の サボー ト 速度は USB  2.0 相当です。 

•プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 方法は、 『ドライバ ー インスト ー ルガ イド』 を 
参照して ください。 


USB ホス ト インターフェースに 接続す る 

1C 力ー ド 認証 や デジタル カメラを 接続 するとき は、 USB ホス ト インター フェースに ケー 
ブルを 接続し ます。 

〇 重要  ） 

•電源 スイッチが 入って いると きは、 切って ください。 

1. USB インターフェース 機器を 本 機の USB ポー ト A に 接続し ます。 

USB インタ ー フェ ー スケ ー ブルの もう 一 方を 1C 力 ー ド 認証 装置な どに 接続し ます。 


1 .本 機の セッ ト アップ 


CQT035 


麵足 

•  USB ホス ト インター フェー スケー ブルは、 ご 使用になる コンピューター や コネクター 
の 形状に 合わせて 別途 お買い求めく ださい。 

•  USB ホス ト インター フェースに 対応した 5m 以下の ケーブルを 使用して ください。 

• プラグの 形状を 見て 接続して ください。 

•ケーブルを 接続した 状態で 無理に 引っ張らないで ください。 また、 ケーブルが 足な ど 
に引っ かかって 抜けない ように 接続して ください。 

• プラグが 特殊な 形状の もの や、 変換 コネクター などを 使用した ケーブルは 接続で きな 
い 場合が あります。 

プリンターと デジタル カメラを 接続す る 

本 機では デジタル カメラで 撮影した 画像を、 パソコンを 使用せ ずに 直接 印刷 （ダイレク ト 
プリント） する ことができます。 ここでは 本体と デジタル カメラとの 接続 手順を 説明し ま 
す 0 


CQT690 


〇 重要  j 

• この 機能を 使用す るには、 オプションの デジタル カメラ 接続 力ー ドが 必要です。 
• お使いの デジタル カメラが、 PictBridge 対応で ある ことを ご 確認く ださい。 


パソコンに 接続す る 


•  USB ケーブルは 同梱 されて いません。 デジタル カメラに 同梱 品の USB ケーブルを ご 
使用く ださい。 

1- 本体の 電源、 お使いの デジタル カメラの 電源が 入って いる ことを 確認し ます。 

2.  USB ホス ト インター フェース （USB ポー ト A) と デジタル カメラを USB ケー 
ブ ルで 接続 します。 

3 ■デジタル カメラに 接続 しないと きは、 操作に 支障が 出ない 場所を 選んで USB 
ケーブルを 束ねて おきます。 

〇 補足  ) 

•デジタル カメラ 接続 力ー ドの 取り付けに ついては、 P.51 「拡張 SD 力ー ドを 取り付け 
る」 を 参照して ください。 

•印刷 方法に ついては、 P.241 「デジタル カメラの 画像を 直接 印刷す る」 を 参照して く 
ださい。 


旧 EE1284 インターフェースに 接続す る 

拡張 1284 ボー ドには、 IEEE  1284 用 インター フェー スケー ブルを 接続し ます。 

〇 重要  ） 

• 拡張 1284 ボードへの 接続には、 八ーフ ピッチ 36 ピン または フル ピッチ 36 ピンの イ 
ンタ ー フェ ー スケ ー ブルを 使用して ください。 フル ピッチ 36 ピンの インター フェー 
ス ケーブルの 場合は、 変換 コネクターを 使用し ます。 

•電源 スイッチが 入って いると きは、 切って ください。 

1 ■ バソコ ンの 電源を切 ります。 

2.  本 機の 主 電源 スイ ッ チが 切れて いる こと を 確認 します。 

3.  IEEE  1284 用 インター フエー ス ケーブルを 本 機の IEEE  1284 インター フエ ー 
スに 接続し ます。 


IEEE  1284 用 インター フェース ケーブルと 本 機の IEEE  1284 インター フェースの 接続 
には、 変換 アダプター が 必要になる 場合が あります。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


4 ■パソコンに IEEE  1284 用 インター フェース ケーブルを 差し込み、 固定し ます。 

パソコンに 接続す る コネクター の 形状を よく 確かめ、 確実に 固定して ください。 

5.  本 機の 主 電源 スイ ッチを 入れます。 

6.  バソコ ンの 電源を入れます。 

Windows を ご 利用の 場合、 パソコンの 電源を いれた ときに プリ ン ター ドライバー のイ 
ン ストー ル 画面が 表示され る ことがあります。 この場合は 画面 上の [キャンセル] を 
クリ ック してく ださい。 

〇 補足  ) 

• 本 機には IEEE1284 用イ ンタ ー フェ ー スケ ー ブルが 付属され ていません。 インタ ー 
フェース ケーブルは、 ご 使用になる 機器 や コネクター の 形状に 合わせて 別途 お買い 求 
めく ださい。 

•本 機を 使用す る 環境、 ケーブルに よっては、 電波 障害が 発生す る おそれが あります。 

• ホスト コンピューター での 動作が 保障され た 5m 以下の IEEE1284 用 インター フェー 
ス ケーブルを 使用して く ださい。 

•主 電源 スイッチの 入れ かた、 切り かたに ついては、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り か 
た」 を 参照して ください。 

•プリンター ドライバー の インス! ル 方法は、 『ドライバー インス! ルガ イド』 を 
参照して ください。 


無線 LAN インター フェースの 接続を 確認す る 

無線 LAN インター フェース の 接続を 確認 します。 

〇 補足 

• 本 機の IPv4 アド レスと サブ ネッ ト マスク、 または IPv6 アド レスの 設定を 確認して く 
ださい。 

•本 機の 操作 部から IPv4 アドレスと サブネット マスクを 設定す る 方法は、 P.326 「イン 
夕ー フェース 設定」 を 参照して ください。 

• 無線 LAN で 本 機を ネッ ト ワークに 接続す るには、 [ネッ トワー クイン ター フェース 選 
択] で [無線 LAN] を 選択して ください。 


セッ ト アップの 流れ 

無線 LAN の セットアップは、 [システム 初期設定] の [インター フェース 設定] で [無線 
LAN] を 選択して、 次の 流れで 行います。 


パソコンに 接続す る 


♦アドホック モードの 場合 


r_ 

通信 モードの 選択 

( 

802.11 アドホック モード 

) 

1  J 

_ 1 _ 

SSID の 設定 

■ 

ア ド ホック チヤ ン ネル 

■ 

r 

セキュリティー 方式の 選択 

( 

暗号 (WEP/WPA) の 有効/無効を 設定 

) 

\ 

( 

接続の 確認 

) 

♦インフラ ス ト ラク チヤー モー ドの 場合 


〇 補足  ） 

•  Windows  XP 標準の ドライバーか ユー ティ リ ティーを 使用して Windows  XP の 無線 
LAN クライアントと 通信す る 場合、 通信 モー ドは 「802.11 アドホック モー ド」 に 設定 
してく ださい。 

•通信 モー ドで 「802.11 アドホック モー ド」 を 選択した ときは、 「アドホック チャン ネ 
ル」 で チャン ネルを 設定して ください。 使用す る 無線 LAN の 規格に 合わせて チャン 
ネルを 設定して ください。 設定 方法に ついての 詳細は、 P.326 「インター フエー ス設 
定」 を 参照して ください。 

•セキュリティー 方式は、 「WEP」 または 「WPA」 から 設定し ます。 「WPA」 を 設定す る 
には、 通信 モ ー ドを 「インフラ ストラクチャ ー モ ー ド」 に 設定す る 必要が あります。 
設定 方法の 詳細は、 P.326 「インター フエー ス 設定」 を 参照して ください。 

•セキュリティー 方式で 「WPA」 を 選択した 場合は、 「WPA」、 「WPA2」、 「WPA-PSK」、 
「WPA2-PSK」、 の 中から 選択し ます。 また、 「WPA-PSK」 「WPA2-PSK」 を 選択した 場 
合は PSK を 入力し ます。 「WPA」 「WPA2」 を 選択した 場合は 認証 方式 や 機器 証明書の 
導入な どの 設定が 必要です。 設定 方法に ついての 詳細は、 『セキュリティー ガイド』 

を 参照して ください。 

• 本体 操作 部での 設定 方法、 設定 項目に ついての 詳細は、 P.326 「インタ _ フエ _ス設 
定」 を 参照して ください。 

•本体 操作 部 以外からの 設定 方法は、 P.275 「Web  Image  Monitor の 設定 項目 一覧」 を 
参照して ください。 

• システム 設定 リストを 印刷して、 設定した 内容を 確認で きます。 システム 設定 リス ト 
の 印刷 方法に ついては、 P.316 「テスト 印刷す る」 を 参照して ください。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


電波 状態を 確認す る 

インフラ ストラクチャー モードを 使用して いると き、 本 機の 操作 部で 電波 状態を 確認す る 
ことができます。 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[無線 LAN] を 押します。 

3. [電波 状態] を 押します。 

電波 状態が 表示 されます。 

4 ■確認が 終了したら [閉じる] を 押します。 

5 ■[初期設定] キーを 押します。 


プリ ン トサー バーを 使用す る 


プリン ト サーバーを 使用す る 

プリン トサー バーの 設定に ついて 説明し ます。 


Windows ネッ トワー ク プリ ン ターを 設定す る 

Windows でネッ トワー ク プリ ンター を 設定す る 方法の 説明です。 クライ アン トから ネッ 
トワー ク プリンター を 使用す るた めに 共有 設定を します。 

ここ では Windows  7 を 例に 説明 します。 Windows  Server 2003 /2003  R2 を ご 使用の 場合 
も、 手順は 同じです。 

〇 重要  ） 

• ここでは Windows プリン ト サーバー について 説明して います。 オプションの 拡張 
USB プリン ト サーバー ユニッ トの 使用方法で はあり ません。 

•[プリンタ] または [プリンタと FAX] ウィンドウで プリンター プロパティを 変更す 
るには、 以下の アクセス 権が 必要です。 


•  Windows  XP、 Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 を 使用して いる 場合： 
「プリンタの 管理」 

•  Windows  Vista/7 を 使用して いる 場合： 「フル コン ト ロール」 

•[プリンタ] または [プリンタと FAX] ウィンドウで プリンター プロパティを 変更す 
るには、 Administrators または PowerUsers グループの メンバー として ロ グオ ン してく 
ださい。 

1- プリンターの プロパティ 画面を 開きます。 

プロパティ 画面の 開き かたに ついては、 P.133 「Windows で ドライバー 設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[共有] タブを クリックし、 [この プリンターを 共有す る] に チェックを 付け 
ます。 

3.  プリンター を ほかの バージョンの Windows を 使って いる ユーザー と 共有す 
る 場合は、 [追加 ドライバー] を クリック します。 

プリンタ— ドライバ— を インスト— ルした ときに、 「共有」 に チェックを 付けて 代替 
ドライバー を インス トー ルした 場合、 この 操作は 必要ありません。 

4.  [OK] を クリックし、 プリンターの プロパティを 閉じます。 


Ridoc  10  Navi 経由で 印刷 通知を する 


Ridoc  1〇 Navi の 印刷 通知 機能を 設定す る 方法の 説明です。 


1 .本 機の セツ ト アップ 


プリン ト サーバーの 設定を する 

〇 重要  ） 

• プリン トサー バーの 設定を 変更す るには、 Windows  XP  Professional、 Windows  Server 
2003 を ご 使用の 場合は 「プリンタの 管理」、 Windows  Vista/7 を ご 使用の 場合は 「フル 
コン ト ロール」 の アクセス 権が 必要です。 Administrators または PowerUsers グループ 
の メンバー と して ログオンして ください。 

1 ■[スター ト] ボタンから、 [すべての プログラム]- [RICOH  Ridoc  Desk 
Navigator]  -  [Ridoc  10  Navi] の 順に ポイントして、 [プリン ト サーバー 設 
定] を クリック します。 

プリン ト サーバー 設定 ダイア ロ グが 表示され ます。 

2 ■「クライ アン トに 印刷 通知を する」 を チェックして、 [0K] を クリック しま 
す 0 

プリン ト サーバー の 設定に よって、 ダイアログが 表示され ます。 記載 内容を 確認して 
[〇 K] をクリ ック します。 

[キャンセル] を クリック すると、 処理を 中断し ます。 

3- 各 クライ アン トへの 設定に ついて ダイアログが 表示され ます。 [OK] をク リッ 
ク します。 

これで プリント サーバー の 設定は 終了です。 各 クライアントで、 印刷 通知の 設定が 必 
要です。 

幅 足 

• 印刷 中の ジョ ブは スプーラ ー時停止 後に 最初から 再 印刷され ます。 

• 拡張 機能を 使用して いない 場合、 自動的に 拡張 機能を 有効に 設定し ます。 

•  Administrators アカウント 以外で ログインした 場合、 クライアントに 通知で きない 場 
合が あります。 

クライ アン トの 設定を する 

1 ■[スター ト] ボタンから、 [すべての プログラム]- [RICOH  Ridoc  Desk 
Navigator]  -  [Ridoc  10  Navi] の 順に ポイントして、 [拡張 機能 設定] をク 
リ ック します。 

拡張 機能 設定 ダイア ロ グが 表示 されます。 

2 ■「拡張 機能 設定を 使用す る」 に チェックを 付けます。 

3 ■「印刷 通知」 の 「プリン ト サーバーを 利用す る 場合に 通知し ます。」 に チ ェッ 
クを 付けます。 

4.  [0K] を クリック します。 

印刷 通知 設定 ダイア ロ グが閉 じます。 


プリ ン トサー バーを 使用す る 


〇 補足  ） 

• プリンター ドライバー でも 印刷 通知の 設定を してく ださい。 印刷 通知の 詳しい 設定 
方法に ついては、 プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参照して ください。 


1 .本 機の セッ ト アップ 


2. 本 機の ご 利用に あたって 

使用 説明書の 読み かた や 各部の 名称とは たらき、 操作 部の 使用方法 や ログイン 方法な どに 
ついて 説明し ます。 


お使いになる 前に 

このたびは 本 製品を お買い上げい ただき、 あり がとう ございます。 

株式会社 リコー 

東京都 中央 区 銀座 8-13-1 リ コービル〒 104-8222 
http://www.ricoh.co.jp/ 

正しく お使いい ただく ために 

この 使用 説明書は、 製品の 正しい 使い方 や 使用 上の 注意に ついて 記載して あります。 ご 使 
用の 前に、 この 使用 説明書を 最後まで よく お読みの 上、 正しく お使いく ださい。 また、 こ 
の 使用 説明書が 必要に な った とき、 すぐに 利用で きる よう に 保管 してく ださい。 

安全に 正しく お使いいた だくた めに、 操作の 前には 必ず 『はじめに お読みく ださい』 「安 
全 上の ご注意」 を お読みく ださい。 

使用 説明書の 読み かた 
使われて いる マ ー クの 意味 

本書で 使われて いる マークに は 次の よう な 意味が あ ります。 

〇 重要  ） 

機能を ご 利用になる ときに 留意して いただきたい 項目を 記載して います。 紙づ まり、 原稿 
破損、 デー タ 消失な どの 原因になる 項目 も 記載して いますので、 必ず お読みく ださい。 

〇 補足  ) 

機能 について の 補足 項目、 操作 を 誤った とき の 対処 方法な どを 記載して います。 

©参照 

説明、 手順の 中で、 ほかの 記載を 參 照して いただきたい 項目の 参照 先を 示して います。 

[] 


キーと ボタンの 名称を 示します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


本書 以外の 分冊 名称を 示 します。 


おことわり 

本書の 内容に 関しては、 将来 予告な しに 変更す る ことがあります。 

本 機に 登録した 内容は、 必ず 控えを とってく ださい。 お客様が 操作を ミスした 場合、 ある 
いは 本 機に 異常が 発生した 場合、 登録した 内容が 消失す る ことがあります。 

本 機の 故障に よる 損害、 登録した 内容の 消失に よる 損害、 その他 本 製品 および 使用 説明書 
の 使用 または 使用 不能に より 生じた 損害に ついて、 法令 上 賠償 責任が 認められる 場合を 除 
き、 当社は一 切 その 責任を 負えません ので あらかじめ ご了承く ださい。 

本 製品 （八ー ドウ ェア、 ソフトウェア） および 使用 説明書 （本書 •付属 説明書） を 運用し 
た 結果の 影響に ついては、 いっさい 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 


本書に ついての こ' 注意 

機械の 改良 変更 等に より、 本書の イ ラス ト や 記載事項と お客様の 機械と が一 部 異なる 場合 
があります ので ご了承く ださい。 

画面の 表示 内容 やイ ラスト は 機種、 オプション によって異なります。 

本書は、 原則的に オプションを 装着した 状態の 画面と 外観 イラストを 使って 説明して いま 
す 0 


本書の一 部 または 全部を 無断で 複写、 複製、 改変、 弓 I 用、 転載す る ことは できません。 

IP アドレス について 

本書で 「IP アドレス」 と 表記され ている 場合は、 IPv4 と IPv6 の両 環境に 対応して いる こ 
とを 示して います。 お使いの 環境に 合わせて お読み ください。 

本書で 使用して いる オプションの 表記 


おもな オプションの 名称と、 本文 中で 使用して いる 略称を 示します。 


商品名 

略称 

IPSiO  500 枚 増設 トレイ C830 

500 枚 増設 ト レイ 

IPSiO 1000 枚 給 紙 テー ブル C830 

1000 枚 給 紙 テーブル 

IPSiO  2000 枚 給 紙 テー ブル C830 

2000 枚 給 紙 テーブル 

IPSiO 1200 枚 増設 トレイ C830 

大量 給 紙 トレイ (LCT) 

IPSi 〇小 サイズ 用紙 対応 カセット C830 

小 サイ ズ カセット 

長 尺 用紙 給 紙 ガイド C82 〇 

長 尺 ガイド トレイ 

お使いになる 前に 


商品名 

略称 

IPSi 〇 専用 テー ブル C830 

専用 テーブル 

IPSi 〇 専用 キャ スタ ー C83 〇 

専用 キャスター 

IPSi 〇 4 ビン プリント ポスト C830 

4 ビン プリント ポスト 

IPSi 〇排紙 中継 ユニット C830 

排紙 中継 ュニット 

IPSiO 1000 枚 中 綴 じ フイ ニッ シャー C830 

1000 枚 中と じ フイ ニッ シャー 

1000 枚 中 綴じ フイ ニッ シャー 用 2 穴 パンチ ユニット 
C810 

パンチ ユニット 

IPSi 〇 3000 枚 フイ ニッシ ャー C830 

300 〇枚 フイ ニッ シャー 

IPSi 〇紙 揃え ユニット C830 

紙 揃え ュニット 

SDRAM  モジュール IX  512MB 

IPSi 〇 SDRAM モジュール 丨 1GB 

SDRAM モジュール 

IPSi 〇 拡張 HDD タイプ S  ” 

拡張 HDD 

IPSi 〇 IGiga イーサ ネッ ト ボード タイプ C 

拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボード 

IPSiO 拡張 無線 LAN ボー ド タイプ A 

拡張 無線 LAN ボード 

IPSiO  BT ワイヤレス インター フェース タイプ B 

Bluetooth オプション 

IPSi 〇 拡張 USB プリント サーバー タイプ A 

拡張 USB プリント サーバー ユニット 

拡張 1284 ボード タイプ A 

拡張 1284 ボード 

IPSiO マル チェ ミュレー シ ヨンカー ド タイプ C830 

マル チェ ミュレ ー ショ ンカ ー ド 

IPSiO  PS3 力ード タイプ C83 〇 

PS3 力ード 

IPSiO  PCL 力ード タイプ C83 〇 

PCL 力ード 

IPSiO  PDF ダイレクト プリント カー ド タイプ C83 〇 

PDF ダ' イレク ト プリン ト カード 

IPSiO  BMLinkS 力ー ド タイプ D 

BMLinkS  力ード 

IPSi 〇 デジタル カメラ 接続 力ー ド タイプ H 

デジタル カメラ 接続 力ー ド 

IPSiO  VM カード タイプ H 

VM 力ード 

”  IPSiOSP  C830 用の オフ シヨ ン です。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


各部の 名称とは たらき 

各部の 名称と はたらき について 説明 します。 

本体 各部の 名称とは たらき 

〇 重要  ) 

•通風孔に 物を 置いたり、 立て かけたり して 通風孔を ふさがないで ください。 機械 内部 
の 温度が 上昇す ると、 故障の 原因になります。 

本体 前面 （右側） 


1.  本体 ト レイ 

印刷した 用紙が、 印刷 面を 下に して 排出され ます。 

2.  右上 カバー 

つまった 用紙を 取り除く ときに 開けます。 

3.  延長 ト レイ 

A4C? よりも 大きい 用紙を 手差し トレイに セツ トする ときに、 この 延長 トレイを 引き出します。 

4.  手差し ト レイ 

用紙を セツ トします。 普通 紙で 最大 100 枚まで セツ トで きます。 

5.  右 カバー 

つまった 用紙を 取り除く ときに 開けます。 

6.  取っ手 

本体を 持ち上げる ときに 引き出します。 


各部の 名称とは たらき 


7 ■給 紙 ト レイ [ト レイ 1]、 [ト レイ 2] 

用紙を セットし ます。 それぞれ、 普通 紙で 最大 580 枚まで セットで きます。 

本文 中では、 トレイ 1、 トレイ 2、 オプションの 500 枚 増設 トレイ （トレイ 3)、 1000 枚 給紙卜 
レイ （トレイ 3 〜 5) を 合わせて 500 枚 給 紙 トレイと 呼びます。 

8.  左前 カバー 

廃 トナー ボトルを 交換 するとき に 開けます。 廃 トナー ボトルには、 印刷 時に 排出され る トナー 
が 回収され ます。 

9.  電源 スイッチ 

本 機を 使用 するとき は、 電源 スイッチを 「On」 にします。 P.128 「電源の 入れ かた、 切り かた」 
を 参照して ください。 

10.  前 カバー 

トナー や ドラム ユニッ トを 交換 するとき に 開けます。 

11 . 操作 部 

P.96 「操作 部の 名称とは たらき」 を 参照して ください。 

12.  エンド フェンス 

A3C? より 大きな サイズの 用紙に 印刷 するとき に 起こします。 

本体 背面 （左側） 


1  2  3  4  5  6  7 


9  8 


1 .  拡張 イ ン ター フ エース ボー ド 取り付け 部 

拡張 無線 LAN ボード、 拡張 1284 ボード、 拡張 USB プリント サーバー ユニットを 取り付け ま 
す 。 

2.  拡張 SD カード 用 スロット 
拡張 SD 力ー ドを 取り付けます。 

3.  USB  ポー ト  B 

本体と パソ コンを USB で 接続す る とき や、 拡張 USB プリント サーバー ユニッ トを 設置す ると 
きは、 この ポートに USB ケーブルを 接続し ます。 
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4.  イーサ ネッ ト ポー ト 

本体と ネッ トワー クを 接続す る イーサ ネッ ト ケーブルを 接続し ます。 

5.  USB  ポート  A 

デジタル カメラ、 Bluetooth オプション、 1C 力ー ド 認証を 取り付けます。 1C 力ー ド 認証に つい 
て 詳しくは、 同梱の 使用 説明書を 参照して ください。 

6.  コン ト ロ ー ラ ー ボ ー ド 

SDRAM モジュール や 拡張 HDD を 取り付ける ときに、 この ボー ドを 引き出します。 

7.  吸気 口 

機械 内部の 熱を 抑える ために 空気を 取り入れます。 物を 立て掛けた りして、 吸気 口を ふさがな 
いでく ださい。 機械 内部の 温度が 上昇す ると 故障の 原因になります。 

8.  本体 電源 コネクター 

本体の 電源 ケーブルを 接続し ます。 電源 ケーブルの 片方は、 コンセントに 差し込みます。 

9.  除湿 ヒーター スイッチ 

湿度が 高く 給 紙 トレイの 用紙が 吸湿す ると、 適正な 印刷 品質が 得られない ことがあります。 除 
湿 ヒーター はこれ を 防止し ます。 湿度が 高い ときは、 スイッチを 「〇 n」 にします。 

10.  取っ手 

コントローラー ボードを 引き出す ときに 使います。 

11.  拡張 ギガ ビッ トイー サネ ッ ト ボー ド 取り付け 部 

カバー を 取り外し、 拡張 ギガ ビッ トイ ー サネ ッ ト ボードを 取り付けます。 

本体 内部 


CQT004 


1. 定着 ユニット 

「定着 ユニットの 交換 時期です」、 または 「定着 ユニット 交換 時期」 の メッセージが 表示され た 
ら 定着 ユニッ トの 交換が 必要です。 サービス 実施 店に 連絡して ください。 


各部の 名称とは たらき 


2.  転写 口ー ラー 

「定着 ユニットの 交換 時期です」、 または 「定着 ユニット 交換 時期」 の メッセージが 表示され た 
ら 転写 ローラーの 交換が 必要です。 サービス 実施 店に 連絡して ください。 

3.  中 カバー 

感光 体 ドラム ユニッ トを 交換 するとき に 開けます。 

4.  感光 体 ドラム ユニット 

ブラック 用の 感光 体 ドラム ユニッ トが 1 本、 カラー 用の 感光 体 ドラム ユニッ トが 3 本 セット さ 
れ ています。 以下の メッセージが 表示され たら 交換し ます。 

• 「ブラック 感光 体 ユニットの 交換 時期」 

• 「ブラック 感光 体 ユニット 交換 時期」 

• 「カラー 感光 体 ユニット 交換 時期」 

• 「カラー 感光 体 ユニットの 交換 時期」 

5.  中間 転写 ユニット 

「中間 転写 ユニットの 交換 時期です」、 または 「中間 転写 ユニット 交換 時期」 の メッセージが 表 
示されたら 交換し ます。 中間 転写 ユニットの 交換に ついては、 サービス 実施 店に 連絡して くだ 
さい 0 

6.  トナー 

本体 左側から、 ブラック （K)、 イエロー （丫)、 マ ゼンタ （M)、 シアン （C) トナー が セット さ 
れ ています。 

操作 部に 「トナー が なくなりました」、 または 「トナー 補給 <C,M， 丫, K>」 の メッセージが 表示 
されたら 交換し ます。 


おもな オプションの はたらき 


オプションを 取り付ける 位置に ついて 説明し ます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 
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外邰に 取り付ける オプション 
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1 .  専用 キャ スター 

キャスター 付きの 土台です。 

取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テーブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

2.  専用 テーブル 

キャ スター 付きの 土台で、 用紙な どを 収納で きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テーブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

3.  500 枚 増設 ト レイ 

普通 紙を 最大 580 枚 セッ トで きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テーブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

4. 1000 枚 給 紙 テーブル 

普通 紙を 最大 1,160 枚 （58 ◦枚 2 段） セットで きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テー ブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

5.  2000 枚 給 紙 テーブル 

A4D の 普通 紙を 最大 2,5 ◦◦枚 セッ トで きます。 


氺氺氺 氺 


各部の 名称とは たらき 


取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テー ブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

6 . 大量 給 紙 ト レイ （LCT) 

普通 紙を 最大 1 ，500 枚の 用紙を セットで きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.20 「給 紙 テー ブル、 専用 テー ブルを 取り付ける」 を 参照して くだ 
さい 0 

7.  小 サイズ カセット 

郵便 八ガキ など、 小さな サイズの 用紙に 印刷で きる ようになります。 

取り付け 方法に ついては、 P.33 「小 サイズ カセットを 取り付ける」 を 参照して ください。 

8.  長 尺 ガイド ト レイ 

手差し ト レイ 部に 取り付ける ト レイです。 長 尺 紙の 給 紙を 補助し ます。 

取り付け 方法に ついては、 P.33 「長 尺 用紙 給 紙 ガイドを 取り付ける」 を 参照して ください。 

9.  排紙 中継 ユニット 

フイ ニッ シャーに 出力 紙を 送ります。 

取り付け 方法に ついては、 P.53 「フイ ニッ シャーを 取り付ける」 を 参照して ください。 

10. 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャー 

複数の 出力 紙を 仕分けたり、 ステー プ ラー でと じたり します。 また、 中と じ ステー プルを して 
本のよう に 折って 製本したり、 パンチ 穴を あけたり する こと もで きます。 

1000 枚 中と じ フイ ニッシ ャーは、 次の ト レイで 構成され ています。 

•  XI : フイ ニッ シャー •上 トレイ 
• ※之： フイ ニツシ ヤー • シフ ト トレイ 
• ※3  : フイ ニ ッシャ ー • 中と じ トレイ 

取り付け 方法に ついては、 P.53 「フイ ニッ シャーを 取り付ける」 を 参照して ください。 

11.  3000 枚 フイ ニッ シャー 

複数の 出力 紙を 仕分けたり、 ステープラーで とじたり します。 パンチ 穴を あける こと もで きま 
す 。 

300 ◦枚 フイ ニッシ ャーは、 次の ト レイで 構成され ています。 

• ※斗 ： フイ ニッシ ャー •上 トレイ 
• ※ら ■■ フイ ニ ツシャ ー • シフ ト ト レイ 

取り付け 方法に ついては、 P.53 「フイ ニッ シャーを 取り付ける」 を 参照して ください。 

12.  紙 揃え ユニット 

3000 枚 フイ ニッ シャーに 取り付ける ユニッ トです。 フイ ニッ シャー •シフト ト レイに 排 紙され 
た 用紙を そろえます。 

取り付けに 関しては、 サー ビス 実施 店に お 問 い 合わせ ください。 

13.  4 ビン プリン ト ポスト 

本体の 上部に 取り付けます。 個人 あるいは 部 単位で 排紙 先を 指定す る ことが 可能に なり、 印刷 
ジョ ブの 混在を 防 ぐ こと がで きます。 

• ※6  :  4 ビン プリン トポス ト •プリン トポス ト上 トレイ 4 
• ※ァ ：  4 ビン プリント ポスト • プリント ポスト 上 トレイ 3 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


• ※8  :  4 ビン プリン トポス ト •プリン トポス ト上 トレイ 2 
• ※㊀ ：  4 ビン プリン トポス ト •プリン トポス ト上 トレイ 1 
取り付けに 関しては、 サービス 実施 店に お問い合わせく ださい。 

外部に 取り付ける オプションの 組み合わせ 

外部に 取り 付ける オフ ショ ンの 可能な 組み合わせは 以下の とおり です。 増設 ト レイ 
ユニッ トや 専用 テー ブル/キャ スター の 組み合わせに よって、 フィ ニッ シャー や 4 ビ 
ン プリン ト ポストの 取り付けが できる 場合と できない 場合が あります。 

フィ ニッシ ャーが 取り付け できる 組み合わせ 

• 本体 +1000 枚 給 紙 テ _ ブル 
• 本体 +2000 枚 給 紙 テ _ ブル 
• 本体 + 専用 テ _ ブル 

4 ビン プリン ト ポスト が 取り 付けで きる 組み合わせ 

• 本体 +1000 枚 給 紙 テーブル 
• 本体 +1000 枚 給 紙 テー ブル + フィ ニッ シャー 
• 本体 +2000 枚 給 紙 テ _ ブル 
• 本体 +2000 枚 給 紙 テー ブル + フイ ニッ シャー 


内部に 取り付ける オプション 


1 .拡張 SD カード 

• マル チェ ミュレ ー シ ヨンカ ー ド 

R16、 R55、 R98、 RTIFF、 RPD し RP-GL/2 が 含まれた マル チェ ミュレー シ ヨンカー ドで 
す 。 

•  PS3 力ード 


各部の 名称とは たらき 


PostScript  3 による 印刷が で きます 0 

•  PCL 力ード 

PCL6、 PCL5C による 印刷が できます。 

•  PDF 夕'' イレク ト プリント カード 

プリンター ドライバー を 使わず、 Adobe 純正 PDF ファイルを ダイレクトに 印刷で きます。 

•  BMLinkS モジュール 

BM  LinkS 力ー ドを 取り付ける ことにより、 BMLinkS 対応の プリ ン ターになります。 

• デジタル カメラ 接続 カード 

PictBridge 対応の デジタル カメラから 撮影した 画像を 直接 印刷す る ことができます。 

•  VM 力ード 

Embedded  Software  Architecture アプリ ケー ショ ンを 使用す るた めの 力ー ドです。 
取り付け 方法に ついては、 P.51 「拡張 SD カードを 取り付ける」 を 参照して ください。 

2.  Bluetooth オプション 

Bluetooth に 対応して いる 機器と 通信で きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.43 「インター フェース ユニットを 取り付ける」 を 参照して くださ 
い 0 

3.  拡張 イ ン ター フ ェース ボード 

• 拡張 無線 LAN ボード 
無線 LAN でネッ トワー クに 接続で きます。 

• 拡張 1284 ボード 
IEEE1284 ケーブルで 接続で きます。 

• 拡張 USB プリント サーバー ユニット 

イーサ ネッ ト インター フェースを 増設して、 2 つの IP ア ドレスを 同時に 使用で きます。 
取り付け 方法に ついては、 P.43 「インター フェー ス ユニットを 取り付ける」 を 参照して くださ 
い 0 

4.  拡張 HDD 

文書を 蓄積して 印刷で きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.35 「拡張 メモリー ユニットを 取り付ける」 を 参照して ください。 

5.  SDRAM モジュール 

メモリー 容量を 1.5GB  (標準 512MB) に 増設で きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.35 「拡張 メモリー ユニットを 取り付ける」 を 参照して ください。 

6.  拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボード 
1 〇〇 0BASE-T で 通信で きます。 

取り付け 方法に ついては、 P.43 「インター フェー ス ユニットを 取り付ける」 を 参照して くださ 
い 0 

® 足 

•  IPSiOSPC831 には、 HDD が 標準で 装備され ています。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


• 拡張 無線 LAN ボ ー ド、 拡張 1284 ボ _ ド、 拡張 USB プリン トサ _ バ ー ユニットは、 
いずれ か 1 つし か 装着で きません。 

• 同ー スロッ トで 複数の 拡張 SD 力ー ドを 使用す る 場合は、 サービス 実施 店に お問い 合 
わせく ださい。 

•拡張 無線 LAN ボード、 Bluetooth オプションは、 いずれ か 1 つし か 装着で きません。 


操作 部の 名称とは たらき 

操作 部の 各部の 名称とは たらき について 説明 します。 
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1.  画面 

本 機を 操作す るた めの キーが 表示され ます。 また、 操作の 状態 や メッセージを 表示し ます。 
P.102 「ホーム 画面の 見 かた」、 P.103 「操作 画面の 見 かた」 を 参照して ください。 

2.  ECO ナイ ト センサー 

[明るさ 検知 オフ 設定] 機能を 使用す る 場合に、 室内の 明るさを 検知 する センサーです。 

3.  [ホー 厶] キー 

ホー 厶 画面を 表示 するとき に 押します。 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くださし、。 


各部の 名称とは たらき 


4.  [印刷 中断] キー 

印刷 中の データを一 時 停止 するとき に 押します。 一時停止 中は ランプが 点灯し ます。 

5.  [状態 確認] キー 

本 機の 状態、 実行中 ジョブの 状態を 確認で きます。 ジョブ 履歴 や 本 機の 保守 情報を 確認す る こ 
ともで きます。 

6.  データ イン ランプ 

バソコ ン から 送られた データを 受信して いると き に 点滅し ます。 印刷 待ちの デー タが あるとき 
は 点灯し ます。 

7.  状態 確認 ランプ 

エラー が 発生した ときに、 点灯 または 点滅し ます。 

赤 点灯した ときは、 印刷が できません。 

黄 点滅した ときは、 印刷は できます が、 消耗品の 交換が 間近の ためきれ いな 印刷 結果が 得られ 
ない 場合が あります。 

画面で エラーの 内容を 確認して 対処して ください。 

8.  電源 ランプ 

電源 スイッチが 「〇 n」 のとき に 点灯し ます。 電源 スイッチが 「Standby」 のとき や、 本 機が 省 
エネ モードの ときは 消灯し ます。 

9.  [省エネ] キー 

スリープ モードの 状態になります。 もう 1 度 押す と、 スリープ モードが 解除され ます。 P.129 
「節電」 を 参照して ください。 スリープ モード 時は、 [省エネ] キーが ゆっくり 明るく なったり 
暗く なったり します 

10.  [ログイン/ログ アウ ト] キー 

ログイン または ログ アウ トする ときに 押します。 

11.  [初期設定] キー 

使用 条件に 合わせて、 初期設定 値 や 操作 条件を 変更し ます。 詳しくは、 P.131 「本 機の 初期 設 
定 画面を 開く」 を 参照して ください。 

機械の 修理 や トナーの 発注の 連絡先 も 確認で きます。 連絡先を 出力す る こと もで きます。 

P.492 「初期設定から 問い合わせ 情報を 確認す る」 を 参照して ください。 

12.  [簡単 画面] キー 

画面を 簡単 画面に 切り替えます。 P.105 「画面 パターンを 切り替える」 を 参照して ください。 

13.  メディア アクセス ランプ 

メディア スロットに 携帯 用の 記憶装置 （SD カード、 USB  メモリー） が 差し込まれた とき、 ま 
た は 記憶装置の データを 読み取る ときに 光ります。 

14.  メディア スロット 

記憶装置を 差し込みます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


外部 メディアを 取り付ける/取り外す 


〇 重要  ) 

• データ 書き込み 中には、 本体の 主 電源 スイッチを 切らないで ください。 書き込み 中の 
データが 破損す る ことがあり ます。 データ 書き込み 中に やむをえず 本体の 電源が 切 
れて しまった ときは、 お使いの メディ ア 内の データを 確認して く ださい。 

• 使用で きる SD カー ドの 容量は 32GB までです。 

〇 補足  1 

• 外部 メディアを 差し込んでも メディア アクセス ランプが 点灯 しないと きは、 次の よう 
に 対処して ください。 

• 外部 メディアを セットし 直して ください。 

• 外部 メディアが 壊れて いる 可能性が あります。 SD 力ー ドの お買い上げ 店な どに 
相談して ください。 

SD 力 ー ドを 取り付ける 

1.SD カードの 向きを 確認し、 メディア スロツ トに カ チツと 音が する まで まつす 
ぐ 差し込みます。 


正しく セットで きる と、 メディア アクセス ランプが 点灯し ます。 

USB  メモリーを 取り付ける 

〇 重要  ） 

•  USB  メモリーの 種類に よっては、 使用で きない ことがあります。 

•  USB  メモリー を 取り付ける ときは、 延長 ケーブルを 使用し ないで、 メディア スロット 
に 直接 取り付けて ください。 


各部の 名称とは たらき 


1. USB  メモリー の 向きを 確認し、 メディア スロッ トの 奥に 突き当た るまで まつ 
すぐ 差し込みます。 


正しく セツ ト できる と、 メディア アクセス ランプが 点灯し ます。 

〇 補足  ） 

•  USB  メモリー が 取り付けられて いると、 メディア アクセス ランプが 点灯を 続けます。 

SD カードを 取り外す 

1.  メディア アクセス スランプが 点灯して いない ことを 確認し ます。 

2.  SD カードを 軽く 押してから 離します。 


3.SD カードを つまんで、 ゆっくり 引き抜きます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


USB  メモリーを 取り外す 
1. USB  メモリーを ゆっくり 引き抜きます。 


操作 画面を 使用す る 


操作 画面を 使用す る 

操作 画面の 使い かたに ついて 説明し ます。 

操作 画面の 表示 パターン 


1  3 


1.  ホーム 画面 

プリンター 機能 や アプリケーションの ショートカット アイコンが 表示され ます。 P.102 「ホー 
厶 画面の 見 かた」 を 参照して ください。 

2.  プリ ンター 画面 

プリンター を 操作す る 画面です。 プリンター の 状態、 メッセージ、 機能の メニューが 表示され 
ます。 P.103 「操作 画面の 見 かた」 を 参照して ください。 

3.  消耗品 情報 画面 

ト ナーや 用紙の 残 量な どが 確認で きます。 

〇 補足  ） 

• 工場 出荷 時の 設定では、 電源を入れた ときに ホー 厶 画面が 表示され ます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


ホーム 画面の 見 かた 

ホー 厶画 面には、 いつも 使用す る アプリ ケーシ ヨンを シヨー ト カッ ト アイコンと して 登録 
できます。 ワンタッチで 機能を 起動で きます。 

ホ _ 厶 画面を 表示す るには、 操作 部の [ホ _ 厶] キ ー を 押します。 

〇 重要  ） 

•画面に 強い 衝撃 や 力を 加えないで ください。 破損の 原因になります。 約 30N  (約 
3kgf) が 限界です。 （N は ニュートンです。 kgf は 重量 キログラムです。 Ikgf は 約 9.8N 
です。） 
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1 . 消耗品 情報 アイコン 

アイコンを 押す と、 消耗品 情報 画面が 表示され ます。 トナー や 用紙の 残 量な どが 確認で きます。 

2.  [プリンター]© 

アイコンを 押す と、 プリンター 画面が 表示され ます。 プリンターの 操作 や 設定を 変更 するとき 
に 押します。 

3.  シヨー ト カツ ト アイコン 

アプリケーションの ショートカットを ホー 厶 画面に 登録で きます。 アイコンの 登録 や 編集、 削 
除に ついては、 P.114 「ホー 厶 画面を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 

4.  お好みの 画像 

企業 ロゴな ど、 お好みの 画像を 表示で きます。 画像を 変更 するとき は、 P.118 「ホー 厶 画面に 
画像を 表示す る」 を 参照して ください。 

5. 

アイコ ンの 一 覧 がす ベて 表示で きないと き に 表示され ます。 表示す るぺ ー ジを 切り替える こと 
がで きます。 

•  Embedded  Software  Architecture アプリ ケー シヨ ンを本 機に イ ンス トールす ると、 ア 
プリ ケーシ ヨン 固有の アイコンが 表示され ます。 


k(|  y(|  m(1  cH  n 


操作 画面を 使用す る 


システム リセ ット 

一定 時間 何も 操作 しないと、 [優先 機能 設定] で 設定した 機能の 画面に 自動的に 切り替え 
ます。 これを 「システム リセット」 といい ます。 

システム リセットされ るまでの 時間を [優先 機能 設定] で 設定で きます。 

[優先 機能 設定] の 設定 方法は、 P.320 「システム 初期設定」 を 参照して ください。 


操作 画面の 見 かた 

画面には、 操作の 状態、 メッセー ジや 機能の メニューが 表示され ます。 

表示され ている それぞれの 機能 項目は、 軽く 押す ことによって、 項目を 選んだり 指定した 
りする ことができます。 

機能 項目が 選択、 または 指定され たと き、 ^ ■のように 反転 表示され ます。 機能 項目が 
選択、 または 指定で きないと きは、 L _ ] のように うすく 表示され ます。 

〇 重要  ） 

•画面に 強い 衝撃 や 力を 加えないで ください。 破損の 原因になります。 約 30N  (約 
3kgf) が 限界です。 （N は ニュートンです。 kgf は 重量 キログラムです。 Ikgf は 約 9.8N 
です。） 


工場 出荷 時の 設定では、 電源を入れた ときに ホー 厶 画面が 表示され ます。 
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1 . メッセージ 表示 部 

操作の 状態 やメ ッセ ー ジが 表示 されます。 

印刷 中は ジョブ 情報 （ユーザー ID および 文書 名） が 表示され ます。 

2.  [文書 印刷] 

バソコ ン から 指定した 通常 印刷 や、 試し 印刷 文書/機密 印刷 文書/保留 印刷 文書/保存 文書を 印刷 
する 画面に 切り替えます。 

3 . 消耗品 情報 アイコン 

アイコンを 押す と、 消耗品 情報 画面が 表示され ます。 トナー や 用紙の 残 量な どが 確認で きます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


4.  [メディア プリン ト] 

メディア プリント 機能で 印刷す る 画面に 切り替えます。 

5.  [印刷 取消] 

印刷して いる 文書の 受信 データを 消去し、 印刷を 中止し ます。 

へ キサ ダンプに 設定して いると きに 押す と、 へ キサ ダンプを 解除し ます。 

6.  [ジョブ 操作] 

印刷 中の ジョ ブ を一 時 停止 します。 ジョ ブの 詳細を 確認 したり、 ジョ ブを削 除したり できます。 

7.  [強制 排 紙] 

印刷され ずに 本 機内に 残って いる データを、 強制的に 印刷して 排紙 します。 

8.  [その他の 機能] 

スプール された ジョブの 一覧 や エラー 履歴を 表示す る 画面に 切り替えます。 

「インフォメーション」 画面の 見 かた 

エコ 意識を 高める ために、 用紙の 節約 状況を 画面に 表示で きます。 

また、 「インフォメーション」 画面には、 フル カラー 印刷の 利用 率 も 表示され ます。 

認証 機能を 設定して いると きは、 ログインした ときに 表示され ます。 認証 機能を 設定して 
いないと きは、 スリー プモー ドから 復帰した とき、 または システム リセットが 実行され た 
ときに 表示され ます。 認証 機能の 設定に かかわらず、 電源を入れた ときに も 表示され ま 
す 0 


2 

3 


4 


h 


|) インフォメーション 


閉じる 
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フル カラー 印刷 率、 両面 ■ 集約 利用 率を 意識し ましょう。 

I 刷 ページ 数  ►フル カラー 印刷 率 

42  (前回:  8)  19%  (前回： 15%) 

c  〇 指数 


►総 印 j 

- ►  0  C 


用紙 削減 率： 

0% 

湔回 ：〇%) 


両面 利用 率： 

0% 

湔回 :〇%) 

集剛用 率: 

0% 

湔回 :〇%) 

今回：—  201  2/05/31 - 


前回： 


1 . メ ッセー ジ 

管理者からの メッセージが 表示され ます。 

2.  総 印刷 ページ 数 

集計 期間 内に 出力した 総 ページ 数と、 前回の 集計 期間 内に 出力した 総 ページ 数が 表示され ます。 

3.  eco 指数 

• 用紙 削減 率： 

両面 印刷、 または 集約 印刷を 利用して 削減で きた 用紙の 割合を 表示し ます。 


操作 画面を 使用す る 


削減す る ほど、 画面の 紙の 量が 減り、 芽が 成長し ます。 削減 率が 76% 以上に なると 花が 咲 
きます。 

• 両面 利用 率： 

出力した 総 ページ 数のう ち、 両面 機能を 使用した 割合を 表示し ます。 

利用 率が 上がる ほど、 葉が 増えます。 

• 集約 利用 率： 

出力し た 総 ページ 数のう ち、 集約 機能を 使用し た 割合を 表示 します。 

利用 率が 上がる ほど、 葉が 増えます。 


4. 集計 期間 


現在の 集計 期間と 前回の 集計 期間 が 表示 されます。 

5.  [閉じる] 

「インフォメーション」 画面を 閉じて、 操作に 戻ります。 

6.  フル カラー 印刷 率 

出力した 総 ページ 数のう ち、 フル カラーで 印刷した 割合を 表示し ます。 

〇 補足  ） 

• 本 機の 設定に よっては 「インフォメーション」 画面は 表示され ません。 詳しくは、 『セ 
キュリ ティー ガイド』 を參 照して ください。 

• 利用 状況を Web  Image  Monitor から 確認す る こと もで きます。 確認 方法は Web 
Image  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

• システム 初期設定の 「eco 指数 カウンター 集計 期間/管理者 メッセー ジ 設定」 で、 「集 
計 期間」、 「管理者 メッセージ」、 「インフォメーション 画面 表示」、 「表示の タイ ミン 
グ」 を 確認で きます。 また、 設定は 管理者 だけが 変更で きます。 詳しくは、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して ください。 

画面 パターンを 切り替える 

簡単 画面への 切り替え 方法 や、 表示され る キーに ついて 説明し ます。 

[簡単 画面] キーを 押す と、 各 機能の 初期 画面から 簡単 画面に 切り替わります。 

簡単 画面とは、 主な 機能 だけを 表示した 画面です。 

文字 サイズと キー サイズが 拡大され、 より 簡単に 操作す る ことができます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


1 ■[簡単 画面] キーを 押します。 


□グイン/ □グ アウ ト 

m 


初期設定 

令 
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画面は プリ ンタ _ 画面を 簡単 画面に 切り替えた ものです。 


〇 補足  ） 

•初期 画面に 戻す ときは、 再度 [簡単 画面] キーを 押します。 
• 簡単 画面では 表示され ない キーが あり ます。 


表示 言語を 切り替える 

画面に 表示す る 言語と して 日本語 または 英語を 選択し ます。 工場 出荷 時の 設定は 日本語 
です。 日本語から 英語に 切り替える 例を 示します。 

1 ■[初期設定] キーを 押します。 
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操作 画面を 使用す る 


2.  [English] を 押します。 

3.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•日本語 表示に 切り替える ときは、 手順 2 で [日本語] を 押します。 


文字 入力の しかた 

本 機で 文字を 入力す る 方法に ついて 説明し ます。 

文字 入力 画面の 見 かた 

入力 画面と キー について 説明し ます。 


□グイン ユーザー 名 

1 取消 

||  OK  | 

1  || 

| 全 消去 | 

fg  ||  w]fe  ||  r]ft  ||  y]fu  ||  I  ]fo  ||  p] 
fa  1|  s  |[d  Iff  ||  g]fh  [|  j  |[k  1|  I  |  □ 

㈣  QH 


英字 (QW.) 


[入力 切替] 

入力 形式を 切り 替えます。 選択で きる 入力 形式は 以下の とおり です。 

• [かな] 

ひらがなの 入カ モー ドになります。 

• [カナ] 

カタ カナの 入カ モードになります。 

• [英字 (QWERTY 配列)] 

英字 （QWERTY 配列） の 入カ モードになります。 

• [数字] 

数字の 入カ モード にな ります。 

• [記号] 

記号 （記述 •学術 •一般 •文字） の 入カ モードになります。 

• [区点 コード] 

区点 入カ モードになります。 読みが わからず 漢字を 見つけられな いとき や、 JIS 
第二 水準の 漢字を 入力 するとき は、 その 漢字の 区点 コードを 入力し ます。 

• [定型 文] 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


登録した 定型 文を 入力で きます。 

[半角/全角] 

全角と 半角を 切り替えます。 入力 形式が [英字 (QW.)]、 [数字]、 または [記号] のと 
きに 表示され ます。 全角のと きは 「全」、 半角のと きは 「半」 が 入カ エリアに 表示 さ 
れ ます。 

[Shift] 

アルファべ ッ トの 大文字と 小文字を 切り替えます。 また、 〇 WERTY 型の 配列で ひらが 
な、 カタ カナの よう 音を 入力 するとき に 押します。 

[令] レ] 

力ー ソルを 左右に 移動し ます。 力ー ソルを 移動して 文字を 入力す ると、 力ー ソルの 前 
に 文字が 挿入され ます。 

[後退] 

力ー ソルの 前の 文字を 1 つ 消去し ます。 

[全 消去] 

入力 した 文字を すべて 消去 します。 

[変換] 

入力した ひらがなを 漢字に 変換し ます。 入力 形式が [かな] のとき に 表示され ます。 

[無 変換] 

入力した ひらがなを、 そのまま ひらがな として 確定し ます。 入力 形式が [かな] のと 
きに 表示され ます。 

[空白] 

空白を 入れます。 入力 形式が、 [かな]、 [カナ]、 または [英字 (QW.)] のとき に 表示 
されます。 


入力で きる 文字 

入力で きる 文字に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

•複雑な 文字を 表示したり、 印字 するとき、 文字の一 部を 簡略 化する ことがあります。 

文字は、 力ー ソルの 個所に 入力され ます。 力ー ソルの 上に 文字が あるときは、 その 文字の 
前に 挿入され ます。 入力で きる 文字は 次のと おりです。 

• カタ カナ 
• ひら カヾな 
•漢字 

JIS 第一 水準 漢字、 JIS 第二 水準 漢字 

• アルフ アベ ツト 


操作 画面を 使用す る 


• 記号 
• 数字 
0123456789 

入力で きる 文字の 一覧 


ひらがな 

(全角） 

あいう え おかきく けこ さしす せ そたち つてと なにぬ ねのは ひふへ ほ まみむ め もや ゆよ 
らり るれ ろ わ をん がぎ ぐげ ござ じず ぜぞだ ぢづで ど ばび ぶべ ぼぱぴ ぷぺぽ 。''。、一 

ひらがな 

(小） 

あいう え おつや ゆよ 

カタ カナ 
(大: 全角） 

アイ ウエ オカ キク ケ コサ シス セソ タチ ツテ トナ ニ ヌネノ ハ ヒフへ ホ マミ ムメ モヤ ユヨ 
ラリ ルレ ロワ ヲンガ ギグ ゲ ゴザ ジ ズゼゾ ダヂヅ デドバ ビブべ ボ パピ プ ぺポ。 '' 。、 ーヴ 

カタ カナ 
(小： 全角） 

アイ ゥェオ カヶツ ヤュョ 

カタ カナ 
(大: 半角） 

アイ ウェ オカ キク ケ コサ シス セソ タチ ツテ トナ ニ ヌネノ ハ ヒフへ ホ マミ ムメ モヤ ユヨ ラリ ルレ U ワン。、 ヲ - °、、 

カタ カナ 
(小： 半角） 

アイ ウ i オ ツヤ ユヨ 

英数 
(大: 全鮮角 共通) 

ABCDEFGHI  J  K LMNO P Q R S TU VWX Y Z 

0123456789 

英数 
(小: 全鮮角 共通) 

abcde  f  ghi  j  k  lmnopqr  s  tuvwxyz 

0123456789 

記 

記述 

(全角） 

、〇, ••:;?!、、 。 ，'.•六——、、、、、、、、 々仝々〆 〇 —— /\〜 II  1  … ‘，“，，（） 

〔〕 [] 11 〈>《》「」『』【】 わゐ 兔ワ ヰユヴ ヵゲ-十 肝 万億截 雜拾慨 萬 兆 京 

記述 

(半角) 

!"’()，. ハ;？ [] 八-、 {丨}〜。「」、 •- 

学術 

(全角） 

+  — 土 X  + 二 ...，竿。 ， " °C¥$  0  £%G  ョ 

V  ヨ  Z 丄 一3  ▽三# 《>/^ cooc...  / // A%0 

学術 

(半角) 

$%  +-  <  =  >  ¥ 

一般 

(全角） 

# ♦□■△▲▽▼※〒一 —t  1 =  #  b  >  t  $  HO 

一  1  n  J  L  i+-  1  ri  J  L  卜 卜 h-rH 

一般 

(半角) 

#&*@ 

文字 

ABTAEZH©I  KAMNSOIIPSTTOX  市  n 

a  ^  j  d  e  ^  rj  6  c  on  poru^^ipco 

ABBT/lEE>K3HHKtnMH0nPCT  y  O  X  U  H  山山 七  bl  b  3  K)  H 
a6Br^ee>K3HPiKJiMHonpcTy  中  xuHiumiibib  31051 

CJR035 


〇 補足  ） 

• 漢字に 変換 するとき、 一度に 入力で きる 文字 数は 10 文字まで です。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


入力の しかた 

具体的な 入力 のし かたを 説明し ます。 

ひらがな/カタ カナ 

ひらがなを 入力 するとき は、 [入力 切替] 画面で [かな] を 選択し ます。 

カタ カナを 入力 するとき は、 [入力 切替] 画面で [カナ] を 選択し ます。 

入力 方法は ローマ字 入力です。 

ひらがなは 入力した あと、 [無 変換] を 押します。 

全角 カタ カナと 半角 カタ カナを 切り替える ときは [半角/全角] を 押します。 

漢字 

漢字を 入力 するとき は、 ひらがなを 入力し、 [変換] を 押します。 画面に 同じ 読みの 
漢字が 表示され るので、 入力す る 漢字を 選択し ます。 

表示され ていない 漢字を 見る ときは、 [▼] または [▲] を 押します。 

変換を やめたい ときは、 [取消] を 押します。 

漢字の 読みが わからない ときは、 区点で 入力し ます。 

区点 

区点を 入力 するとき は、 [入力 切替] 画面で [区点 コード] を 押し、 入力す る 漢字の 
区点 コードを 入力し ます。 区点 コードは 「JIS 漢字 コード 表」 で 調べます。 

例： 「亜」 を 入力 するとき は、 [1] [6]  [0] [1] を 押します。 

アルフ アベ ツト 

アルファベットを 入力 するとき は、 [入力 切替] 画面で [英字 （QWERTY 配列）] を 選 
択 します。 

[Shift] を 押す と 大文字 または 小文字に 切り替える ことができます。 

[半角/全角] を 押す と 全角 または 半角の アルファべ ッ トに 切り替える ことができ ま 
す 。 

数字 

数字を 入力 するとき は、 [入力 切替] 画面で [数字] を 選択し ます。 

[半/全] を 押す と 全角 または 半角の 数字に 切り替える ことができます。 

記号 

記号を 入力 するとき は、 [記号] を 押します。 「記号」 には 次の 見出しが あり、 見出し 
を 押す と、 画面が 切り替わります。 

• 記述 
• 学術 
• 一般 
• 文字 


操作 画面を 使用す る 


[記述] [学術] [一般] では 全角と 半角を 切り替える ことができます。 全角 記号と 半 
角 記号を 切り替える ときは [半角/全角] を 押します。 

見出しに 含まれる 文字に ついては P.108 「入力で きる 文字」 を 参照して ください。 

〇 補足  ） 

• ひらがなと 漢字は 半角では 入力で きません。 

•本 機に 市販の USB キーボードを 接続し、 使用す る ことができます。 USB キーボード 
を 使用 するとき は、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 


実際に 入力す る 

文字の 入力の しかたを 実際の 手順に 沿って 説明し ます。 

例： 「縦の A  4」 という 名称を 付ける （「A」 は 全角、 「4」 は 半角で 入力） 

入力 切替] を 押します。 


[入力 切替] を 押 

□グイン ユーザー 名 


取消 ][  OK 


]| ^ ] 


fq  II  w  Ife  II  r  ]ft  ||  y  ]fu  II  I  ]fo  II  p  ] 

fa  ll  s  lfd  1l  f  lfg  Fh  ll  J  lfk  ll  M  L_l 
lshiftl  ^1i x  QQQHi m  i  Ql^l 


入力 切替 


空白 丨 | 半角/全角 | 


2 ■[かな] を 選択して [0K] を 押します。 


入力 切替 

入力 方法を 選択し [〇 K] を 押してく ださい。 

|[ 


[  OK  ] 


カナ 


] 


英字 (QWERTY 配列） 


数字 


[ 


記号 


区点 コード 


定型 文 


1 


3-  [t]  [a]  [t]  [e] を 押します。 

4. [変換] を 押します。 

5 ■[縦] を 押します。 

6.  [n]  [〇] を 押します。 

7.  [無 変換] を 押します。 

8.  [入力 切替] を 押します。 

9 ■[英字 (QWERTY 配列)] を 選択して [OK] を 押します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


10-  [Shift] を 押します。 

11.  [半角/全角] を 押します。 

12.  [A] を 押します。 

13 ■[入力 切替] を 押します。 

14 ■[数字] を 選択して [ok] を 押します。 

15-  [4] を 押します。 

16.  [OK] を 押します。 

「縦の A  4」 とぃう 名称が 入力され ます。 

定型 文字列を 呼び出す 

「定型 文字列 登録/変更/消去」 で 登録した 文字列を 呼び出して 使用で きます。 

「定型 文字列 登録/変更/消去」 の 設定 方法は P.320 「基本 設定」 を 参照して くださぃ。 

1 ■[入力 切替] を 押します。 

□グイン ユーザー 名  | 取消 ||  OK  | 

I  ” 「“  e  1「「 い  1レ||  u  Ir1  ll  0  lM 
I a  if5 li d  ff  li g  ifh  li j  fk  li 1 1  lJ 
ishiftl  fHi  x  i^li v  m  1 QH 


英字 (QW.) 


2 ■[定型 文] を 押して、 [OK] を 押します。 

3.  呼び出す 文字列を 選択し ます。 

4.  [ok] を 押します。 


操作 画面を 使用す る 


JIS 漢字 コード 表 


N 


葵 茜 樽 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 


押 旺横欧 殴 王 翁 襖 鴬 
I 黄 岡 沖 荻 億 屋憶臆 桶 
:乙俺 卸 恩温穏 音] 下 化 


移 維 緯胃萎 衣 謂 違 遺 医 
井 亥 域 育 郁 磯一 壳溢逸 
稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員因姻 
引 飲 淫胤蔭 
院陰隠 


韻 吋 宇 烏 羽 
窺 丑 碓臼渦 嘘 


迂雨卯 鵜 窺 
唄 欝蔚鰻 姥厩浦 瓜 
云 運 雲!！ 餌 叡営嬰 影 映 
曳栄永 泳 洩瑛盈 穎穎英 
衛詠鋭 液 疫益駅 悦謁越 
閲植厭 円 園堰奄 宴延怨 
掩援沿 演炎焰 煙 
遠鉛鴛 塩！ 


仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉夏嫁 
家 寡 科 暇 果架歌 河火珂 
禍 禾稼箇 花苛茄 荷華菓 
蝦 課 嘩貨迦 過 霞 蚊俄峨 
我 牙 画 臥 芽蛾賀 雅餓駕 
介 会 解 回 塊 壊 廻 快怪悔 
恢懐 戒拐改 

魁晦械 海灰界 皆絵芥 
蟹 開 階 貝 凱 劾 外 晐害崖 


粥 刈 莉瓦乾 侃 冠寒刊 


款歓汗 漢澗灌 環 甘監看 
竿 管 簡緩缶 翰 肝 艦莞観 
諌貫還 鑑間閑 関 陥韓館 
舘丸含 岸 巌玩癌 眼岩翫 


j 雁 頑 顔 願 伎 危喜器 


供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 
卿 叫喬境 峡強彊 怯恐恭 
挟 教橋況 狂 狭 矯胸脅 興 
薷郷鏡 響 饗驚仰 凝尭暁 
業 局 曲 極 玉 桐 籽僅勤 均 
巾 錦斤欣 欽琴禁 禽筋緊 
芹 菌衿襟 迚 メ]  ノ- 


検権牽 犬 献研硯 絹 県 
肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険顕験 
鹸元原 厳 幻 弦 減 源玄現 
絃舷言 諺 限 j 乎 個 古 呼 
己 庫 弧 戸 故 枯湖狐 


间 火 奥往応 


基 奇嬉寄 岐希幾 忌 揮 机 
旗既 期棋棄 

機 帰 毅気汽 畿祈季 稀 


犠疑祇 義犠誼 議掬菊 
吉吃喫 桔橘詰 砧杵黍 却 
客 脚 虐逆丘 久仇休 及 吸 
宫弓急 救 朽求汲 泣灸球 
究窮笈 級 糾給旧 牛 去 居 


i 句 区 狗玖矩 苦 躯駆駈 
句 具 愚 虞 
串 櫛釧屑 

掘窟沓 靴轡窪 熊隈粂 
琴 交 鍬跸八 敢訓群 


繫昇茎 荊 蛍 計 詣警軽 頸 
鶏 芸迎鯨 劇 戟撃激 隙 桁 
傑 欠 決 潔 穴 結 
儉倦健 兼 券 剣 


結 血 訣月件 
創 喧 r 圏 堅 嫌 


此頃今 困坤墾 婚恨懇 
昏昆 根梱混 痕钳艮 魂! ¥ 

佐 叉 唆 嗟 左 差 査沙瑗 砂 


哉 塞 妻 宰彩才 採 栽 歳 済 
災采犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 
載 際 剤 在 材罪財 冴坂阪 
堺榊肴 咲 崎 埼碕鷺 作 削 
咋搾昨 朔柵窄 策 索錯桜 
鮭 笹匙冊 刷 

察 拶撮擦 札 殺 薩雑皐 
I 捌 鲭鮫皿 晒 三 傘 参 山 
; 撒 散 桟燦珊 産 算纂蚕 
e 賛酸餐 斬暫残 [■仕 仔 伺 


使 刺 司 史嗣四 士始姉 姿 
子 屍 市 師志思 指 支孜斯 
施 旨 枝 止 死 氏 獅祉私 糸 


透 導 峠 毒苫遁 
逃 堂 銅 篤鳶豚 
踏 同道 禿届沌 
豆動萄 督椴敦 
膳 働 胴 特突惇 
闘 童 涜凸屯 
藤騰瞳 徳橡噸 
頭 洞 得栃瀞 
董陶撞 匿 読 酉 
鐙憧鴇 


I 3800 1 1  38  1  01 1 382 0 1 1 3830I I3840I I385 0 | » 


二 


配 賠拍漠 
| 覇俳輩 売 博 曝 
肺 買 剥 迫 
| 把 芭背狽 伯 薄 
駡牌 煤萩舶 
婆盃楳 矧粕麦 | 

破 杯 梅秤箔 
琶 敗媒蝇 白莫 | 

派排坫 jn: 泊 縛 
波 拝 倍 陪柏爆 | 


3940 3950 3960 3970 3980 3990 


ft^ _E a± '1:l ^ H'' #: Tii; 滴 :;), .一阽リ ^ 奴だ揀$ 

懲腸勅 墜槻坪 停廷裎  敵 轍甜 [1: 登 土 塘祷祷 
徴脹 鳥 IF 掴 潰 低庭禎  擢 撤纏電 | 渡 度 塔桃痘 

彫 聴 頂 陳- 1 栂椿 !?■ 底碇  摘 徹添且 杜努唐 東 当 

張 眺長鎮 塚鳄鶴 | 帝 汀  泥 哲店澱 斗 硕刀搭 I 


I3600I I3610I I3620I S I— — T I3640I I3650I I3660I 一  I I3680I I3690I I3700I 


定梯通 鼎溺展 
堤 提蹄釘 鏑天伝 
呈挺諦 鄭適填 点 
貞抵 訂 邸 笛典顛 
剃 悌艇的 鉄 転 


徒 砥凍投 灯 到 
鍍冬 悼涛統 
| 妬 都党嶋 湯 糖 
倒 島淘筒 | 

怒 宕盗答 


乂亞仆 佛佰俛 倥 倆 偸 
一 j 于仄估 佩 俘 倪們偬 
| 丼 弍仍佚 佻 俎 倔 俯 偖 
舒从 伉侘俟 倨俾做 
| 卯 亊亶 价侏俱 倚倬偈 
个豫亳 仟侈儘 俥倩修 1 
丕 j 京伹 佶侖 S 


1 3750 3760 3770 3780 3790 


匣 卍厠曼 吭眩咆 
听咎咐 
呀呵咄 
晔咏呶 
吁呎咀 


桁 蛴一 


I 嗄 _ 


g 卅卷篡 
i 九十 卻參 
IW 區卯ム 
■'■■J c  卮廠 


咼嗦唸 喘 嗟 
咨栳哺 啗啾嗅 嗽 
■咤 哭啖 啻嗚嗾 
哄哂 哮唓喟 嘵嘖 
咬 咫哽啜 喊喇嗷 


1  g 


潜 儍兔冉 冪 凛 刦剌齟 
僭 儔 兌 册冩凉 刊剋劍 
僥 儕兒囘 冢涸双 到 剽 
僞檻 兀门冠 冽凾瓶 剿 
僖儂儿 冀冤况 U 刹 剳 
僂 儁儻兮 t 冰凰 刳剩辨 I 

傳儉儼 兪冕冲 凭 刮剴劑 


丐亂亢 仞佇來 俐 俶會傅 儸僵儷 兩冓冱 风刪剪 劈 
弍乘 -L. 仗 佗 佯俚枠 假傚命 價儺競 胄决處 却剔觌 
乖亟仂 佝侑俑 伴 偃 傀  僮 儡兢冏 纟几 刎剞劎 
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洫泫渊 淒荷停 溘溏漿  潯潦 濬濩瀾 
洶涓渕 淨湮湍 溪滕滾  澀濂濕 
衍浣淹 淌渭淥 淛滔滸 澁湮 濟濺瀟 
演洌涅 淞淮渫 游溲滬  潸澎 澪瀋瀘 
泪洒濤 淬淪揪 渝滄灌  潺潘 漬瀉瀝 
淬洳涕 淆渎渣 滿溯漑 滌澆潼 澹濛潴 
泯洵涎 涸淤渾 渤溽潁 漲滷澂 澤濮瀚 
泛洙浙 淦淙湟 湎滓溟 滯漓潭 澡濱瀛 
洇洸浹 淇淺湲 渺溷滂 漱漾潛 擀濘濾 
洽浚涵 淅渙湃 m 溥滲  潜 澳獮瀏 


炳 煥熄燎 
炸 焙燻燔 
炬 焜熏嫩 
炯 烽煬燒 
炯焉煖 熾 
炒烙 煌熹燼 | 

炙 蒸煢燜 健 
灣依 煦熬燧 
灑烟 熙熨燬 


螻蟒蠻 袞袢裙 
蟆蟒蠢 衾柏裘 
蟇蟠蠢 袁祢裔 
螳蟶蠶 衫袓桁 
蟄蟾蠱 衢诊峠 
螫蠍蠡 衞袂衹 
雖蠏蠢 衙衲桂 
一蝣嫦 蟠蠕 街袵襞 
| 蝓蟀蟲 蠖衂衽 袤 
螽蟯蠑 衄桕袍 


踟楹椽 槐槃樂 槭樯檐 
棣掄褅 榮榻槨 樞檟塢 
棗 倒 椹 榲搗掩 榱橄樸 檳蘖 
接捵楮 揲槊榴 樅樓橈 檸櫸 
椒椚棣 樘寨榕 椠樣植 
櫻 栊楔楝 槎榜槲 檣 橙 樯櫃櫪 
棕捬 楫楞搰 槙槔樯 橢檢檻 
棧捻楸 楡槓榑 權樊橇 檄蘗櫟 
樁棠糊 椰槁楔 槿榑榀 檠檗櫟 
棹 楷楙樘 榧摻機 撮： 


歃 歿殫笔 氤沛泗 
歇 歹殪毓 氛沁沽 
飮歸 殤母气 扯泓 
欹歡殖 毆氓沍 泱 
:殖殼 氈沂泄 
欷歛 殘殷麾 汪沐沾 
欸戯 殍殳毯 社沒沱 
櫬歙殃 殲毳汕 板沮 
歐 殄殲毫 汞汩泝 
欖歉 跃殯毬 氣汾泅 
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答 绝利 
荐莢莠 
茄荅葱 
荀莪苴 
茱莛蒐 
兹莅荼 
客荔莊 
茴茗萠 
茵茫莎 
茯莫 


覃覲 觸詛誅 諂諷謠 
M 覯觴詁 訛 諍譚謗 
襻覬鮮 訶誅 諄諠謐 
襴覦 觝訥詢 誣謔謖 
裨褫 襯覩 觜訝詬 誚諱諡 
::煺 襞 襪頰觚 訛 詭誦譯 謚 
檔擷覘 觀訌詼 誥諧謇 
愠 禅襤覓 覿訐詈 誑諳謌 
裹襃 襌襦覊 覽訖詆 誡諫諛 


菁蔆 葭蒹蓖 
萋 萸蒭藎 蓆 
菘莽 葫蓊蓁 
萃萠 葷萵蓐 
菽蒗 蔻蔟蓚 
莨萍 蓦葯篛 
董菲萼 萬 著 
萱菠 莉葆産 
菴萇 葭葩蒴 
莨蒂 袜蒂蒿 


薊 蔆藹 
薑蕾藜 _ 
薈 蕷藥蘚 
薤 薜藝蘢 
蕰薇藕 蘆 
蕈蕕 藪藐藺 
荛蕋 薛薹藉 
蓿莾蘂 薔藏蘋 
:蓴蕭 薺 M 
薨藉薇 


蚪跑 蜈蜿蝎 
■蠣 蜆蜴蝌 
蚣蛉 蜒蜊蝸 
蚓蚰姥 蛹蜻 
虱 蛆 蛛蜍蝠 
虧蛄 蚊蜉蜚 
號蚯巷 蟹蜩頓 | 

虔蚶 蛩蛻蜥 蟲 
席蚌蛞 蜃蜻惶 
IJli 蚋蛔勘 蝽蝴 I 


打耐胎 代啄濁 

惰対滞 鯛卓鐸  竪嘆端 弾 | 

妥堆泰 黛 瀧 託 巽 単 短： 
堕体替 隊滝琢  脱 丹 炭団 | 

唾騨戴 逮鹰濯  奪 誰 湛鍛一 
詑駄態 退 題 沢 只 辰 樽淡誕 
汰陀怠 貸 醍拓蛸 達 鳕歎蛋 男 | 

太楕待 袋第択 m 但 

多 舵 帯 苔 大托茸 叩 谷 探耽檀 | 

他 柁岱腿 台宅諾  棚担綻 


| 弛 馳嫡虫 著 

地 遅 茶注苧 
蜘窒柱 猪 
致 秩昼瀦 
_ 逐 抽樗寵 | 

| 稚蓄 忠駐喋 
筑宙铸 凋 
池 竹 仲 酎 兆 
智畜中 註 丁 


支 敘斫无 昴晨暝 
攫 敍斟旙 昶皓暘 
| 擂揃攣 敕斛旛 昵晤暄 
擘攬攤 敖變旒 杳晝暉 
撻擯攢 效斃旌 旻晞暎 
擇檮攜 畋斂旄 昃晁暈 
| 擅抬攘 攸數旁 昊晉昴 
擒擡櫟 收敲旆 杲晄晰 
| 據擠攀 砍敝旃 旱晏晳 
舉擺夂 敞斷无 


日 朿枋析 
曩 朮杣桥 
曦霸 杓栌 
眩 朧杠枋 
曠 朦杞扮 
矇 朞杆杪 
曖 脸初抒 
暸胭枋 杳 
曄曷执 杰 
曳朶枉 


柝 栩桿桴 棘 
柞框 梢梹掬 
祖莱 档榑棊 
枸檜 样梃椁 
椿 挪捃 

枳 拉梳條 棺棍 | 

柬拊桎 梔椏控 
枴抱 栲梭爷 
柯拙 挎梏梠 
枷柢 桀梟梵 ffil 


羹翡 耘聘聽 肽胱  腥腫臀 臟舊艘 艱苡苹 
羲翔 耒聒聛 胃胯  腮臟膽 臚與艙 舻芬苻 
耋聆 聶肭脉  腱膠随 臈舅脖 艫芻范 
耄聊 聰肚胖  胼膂膾 臘舂舳 艙芟莓 
耆耻 聲肓胚 腑膀睥 臟舁舸 艨芫苺 
飜 耿聳肛 胄腋腓 膊蹯臑 臾舫艢 芒苳茏 
翹耨聨 肅胝脯 脾膈腻 臍臻般 艤 芍苴茉 
翳 锄聢肆 胙脣腆 腽騰臉 臺舖艟 艾苒苜 
翩 耜聲肄 胥脩隋 腴膣膺 臧舐艚 艸苟茆 
罟覉 羹翦耙 聚聿胛 脛—  腦膣臂 嚮舍鱈 艷苣苞 


魏終 締鯰鹹 
腿 妬蜊虓 鰊 
魄 鮑鯆嫩 鳆 
® 鲆 鮪 鰺鲽 
琶鲊 鯊緋蝽 
鬮魴 鯀鲻鰌 
闘 魔 鮒 鲲鰓 
阅魑酯 鯢鳇 
魍脆 鲲鹹 


鰊凫鴣 
鱒鳧鶯 膜 
餾 鱸鴦游 
獅鱔 鴆$ 


M3 

麸點黻 
麩黜 黹鼾齬 
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制 棲 製 税積拙 舌 

戸 斉石切 絶 

是星聖 静析碩 雪 

畝 整 精 青 昔蹟説 

瀬 政 盛 醒斥跡 節 

世 成 生 逝 戚赤窃 

寸 | 性牲 請惜責 設千栴 

摺征清 誓席脊 折先栓 

澄 姓 正 誠 隻績摂 仙 撰 

1 1# 栖西 脆籍接 蝉； 


素 叢 想 槽聡鎗 

一 措 粗 双 惣槍綜 遭 

租創匝 巣 総 送 


塑袓 


船鮮 | 

線舛閃 _ 

銃 膳 

穿 羨 銭 繕 

遷禅 

選 全 I 


曾 糟走 


礎 鼠宋早 

疎遡爽 操 相 藻 憎 

疏阻奏 搔瘦蒼 増 

狙 訴壮揷 争 葬 像 | 

楚蘇喪 掃 燥荘騒 

•■捜 漕 草 霜 
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| 悒惆惺 愧慷慝 憑儋權 

悽揣惑 慳慟 嫌燥懿 
悖 枠愀愾 慄傳憚 勒懺 
悛悴悫 慇慂健 憔懈懺 


扎抒拿 拉挾掏 揣搶撕 
找拏 抛捐掣 揆搦攪 
抉抻拇 掊捶 揀搓摻 
抂柑 拂拯撖 揩搆搏 
扼拗 拊挈掀 掾搴摯 
扨 杯 拌挂掎 捩 搖摧撼 
扠拃拜 栩掖捫 揄搏撈 
扛拔拈 拱捏掄 揶搨撩 


筲箍篌 籠 簧籀栌 粮鬻 
一 筵 篦篁 篥簣簇 粃粱糢 
蔫藪 朴粲糜 
一 筌箝菔 簑簍籃 籬粳糖 
笋筮筝 簑築簿 籥栢稼 
筍箴 箏篩篷 簽籤輞 糂 
一 笄筱箒 篝蓽簫 籤 粞糅 
痄箋 篆鮮簷 籟粢糚 
筧箚 箴簇簞 籐耠粽 


紿姘綵 
紲純綣 
紮絮綮 
鉱絨綺 
綱 絲緦 
紆紊 桁鋁 
轧紕 統綏 
驩 紜絳絛 
糴 紂絆綉 
:  竚經 


緘繆綳 

緝縢縷 

緲鎚鏈 

緻縉縲 

l^ l'T g 

繰縱繃 

緝繕縹 

緘繂縵 
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靠皸 鞯竟顆 
靜靼鞣 瘙 頹 
靉鞅 鞦齎頷 
I 隍隶雕 霎靂鈉 鞮韭頡 

| 陲隰 雜霏靆 靱鞟韋 頸 
襍 霑靄勒 鞏韈頌 
雍霎霾 靨 鞋韆頡 
I 陝隧雉 霓霽靦 辆韃韵 
險雋霈 ■ 


餡饉 馥較騫 
餘餵 馘駭騙 
舖餾 馗駑駢 
餒餽 饕駘雖 


餃糊 饒駛騁 


奨廠晶 焦 粧詔上 常 譲 

嘗床昭 焼 笑 証 鞘 嬢 蒸 

唱庄昌 湘章訟 障壤穣 

商 尚 昇 渉 称 裳 鐘 場 畳 

哨少捷 消 祥衝鍾 城 状 

召 小 掌 沼礁蕉 鉦剰浄 

升 将招樵 硝蒋醤 冗 杖 

匠宵抄 樟省菖 賞乗条 

娼承梢 症 肖 象丞擾 

丨妾彰 松 照 紹詳丈 情 


食 審申診 壬 1 Ml 水随 

触 寝 深 親 塵!！^ 推 錘 


織 侵 森臣人 

一 燭信晋 紳震訊 I 

埴殖伸 新案 針  . 

嘱植尻 振 神進尽 

辱 慎 真辛甚 I 

蝕 心疹身 


捕 暮宝  縫 鋒 帽肪僕 没 

圃戊奉 朋砲邦 妨紡北 勃! _ 
苡出万べ !!|| :一从|= ].11 扣比一 

墓 呆放泡 訪剖棒 吠穆凡 


■ 


糞 平 壁篇 L 保 募 包 捧法褒 傍 某 防 睦翻枚 

粉 11 幣僻片 鞭 [¥ 俸 抱 蜂 亡 望鉢牧 本」 昧 


山 及 岵嵋蝓 崎 规帙幔 m 

屹畊華 崙嶄巉 帚幗广 
I  刀岷峪 崚嶇嶼 帋螟麼 
| 虬岬 窵崢 嫋嶷 巵幀幺 
屮帕 峭崔砉 窿 已幃并 
屬柢峴 崑嵬嶽 巫幄幵 
| 孱岫峽 崛嵋嶮 <<< 帷幫 
屏豈 峩崙喁 蟻 巖帶幣 
屐岔峙 寄 甬嶝 巒帛幢 
岑苔 崗嵌嶢 


廩彝 彌彷徘 忝怛恂 恙 
廨弊彈 \ ィ徙忱 忽恷恫 
廡弃强 彭從忸 怎恪恬 
廢升硼 多 徇忤 怩恁恂 
廛廸弭 彙徑忻 恂恚恤 
廚 I 弩彗很 忖怙泳 恃悚 | 

廝應弓 一彖 徊徼恠 怏恣悃 
廣廳弑 A 彿徭怡 悴恍 ■ 
廖 癰弋弯 徂徨忿 怫恆悍 | 
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| 皎盂阶 眷睹 4 マニ 

皺蘯 眛睾瞿 矮磐磋 
輝盪眦 睿曖矣 硪猾 
晴矜 碎磑 


皀皴盥 眞睛瞰 


| 硅碯 


盡 眤睫瞞 矗礪碟 磐 m 
| 癸皚盞 眩睨瞠 矍砠磧 磊庙 
盒眄睚 瞑矇礦 碣磅油 
一癲 皓盖眇 睇瞋瞻 砒碌碼 结 
皖盍眈 眸瞎鼓 


祠禧租 稱穐竈 奸糎笨 
祀禝秧 禀穩窩 奸竭笵 
礫禊秕 稟穢窖 竊竦笞 


满| 邀 E llll- 醯 釗釈細 銷 
逋邁郤 酸醫釐 鈔銕銹 
逾 遽郢酖 醢釋靳 鉈鋏  陚鐽 鏤鐡鲈 £1 
逍邂 邵酊酣 釉 鈞鉤鉚 錨鎔 鏈鐵鑪 
迺 遲邱鄰 醉釁鈾 鉉铦 鍩 鎭鏐鐫 
遒 隨邯鄲 醋釀釵 鉅銓錮 綴鎬鏝 
遑遶邮 鄙 酲醺鈕 鉗 銖鯨錚 鎰鏃繚 
遯邏鄒 醏醴觔 鉞銜 銃錢錐 鏘錨鏞 
| 遏遨邊 鄂酩醵 釜鈑銪 鏈 

遞邊郛 酥醪趴 鈕鉋鋩  緘鏨 镦鑒鑷 
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幡伐伴 汎釆蛮 I 披肥尾 

攄髪 隼氾範 蕃批 罷備 


而竺悉 芝 煮 勺 弱種樹 

示鴫室 柴斜借 寂珠授 

磁識嫉 偲 赦邪若 狩 寿 

痔式失 篠捨蛇 錫殊呪 

璽 鹿 執 都 射 遮 釈朱受 

爾汐叱 実写 車 酌 手 儒 田 

治 辞 七 質 舍謝爵 守 首 I 

佚 縞 者 灼取酒 E 

次 自宍漆 蕊紗杓 主 趣！！ 

m 屡 社 尺惹瞄 


秀警充 

洲襲住 

拾 衆 什 


叔術循 遵緒徐 一 

銃 出 准 巡庶序 

:熟駿 純 渚 女 

縦 塾 舜盾曙 叙 

腿 獣 粛竣潤 暑 助 

果渋縮 瞬 準 所 諸 償 

酬汁祝 春 淳初藷 傷 

酉 柔淑峻 殉処薯 除 

週 戎宿俊 楯順書 鋤 | 

趴 述旬醇 


板販磐 

Jil ,^ S 

一 箸深噺 搬般番 

硌鉢鳩 帆繁晚 

箱 八 閥 叛畔挽 

畠 筏 反 班 飯 

畑 抜 半 犯 


彦姫瓢 錨 貧 


敁 I:1! 飛关； i： 

庇 皮 非 眉 稗 

妃疲 避琵格 

否 泌費毘 鼻 

比 誹 枇 ■ 


扶譜葡 " 
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坂桷塲 撊壑 
® 埃 堝墅壓 
垂垮 堙塹壅 
坊拼堋塯墮 
坏垤埤 塒堉壤 
址珩墘 毀墻壜 
祈 垠 堊奎壞 
炊 垓 埒塋澳 
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2. 本 機の ご 利用に あたって 


ホー 厶 画面を カスタ マイ ズ する 


ショートカット アイコ ンの ホー 厶画 面への 登録 や、 アイ コンを 使用 しやすいよう に 並び 替 
える、 または 不要な アイコンを 削除す るな ど、 ホー 厶 画面の カスタマイズ について 説明し 
ます。 


ホー 厶 画面の 見 かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して ください。 


y(1  m(1  cD 

プリンター 

認証 機能の 設定に よって、 ホー 厶 画面には 次の 2 種類が あります。 


デフ オル ト ホー 厶 画面 

認証 機能を 設定 していな いとき、 また は 認証 機能を 設定 している とき に 管理者で ログ 
インした ときの ホ ー 厶 画面です。 デフ オル ト ホ _ 厶 画面は、 ユ _ ザ _ 別 ホ _ 厶 画面の 
初期 画面になります。 デフォルト ホー 厶 画面を カスタマイズした ときは、 ユーザー 別 
ホーム 画面の 初期 画面 も 変更され ます。 


ユーザー 別 ホーム 画面 


ユーザー ごとの ホー 厶画 面です。 ユーザー 別 ホー 厶 画面を 使用す るには、 認証 機能の 
設定が 必要です。 ユーザー 別 ホー 厶 画面の 使用を 制限で きます。 詳しくは、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して ください。 

ホー 厶画 面は、 使用し やすいよ うに カスタマイズで きます。 デフォルト ホー 厶 画面、 およ 
び ユーザー 別 ホー 厶画 面を 個別に カスタマイズで きます。 デフォルト ホー 厶画 面は、 初期 
設定 メニュ _ または Web  Image  Monitor から カスタ マイ ズ します。 ユ _ ザ _ 別 ホ _ 厶画 
面は Web  Image  Monitor から カスタマイズ します。 カスタ マイ ズ できる 内容は 下記のと 
おりです。 

アイコンの 追加 

P.115 「アイコンを ホー 厶 画面に 追加す る」 を 参照して ください。 

アイコンの 並べ 替え 

P.116 「ホー 厶 画面の アイコンを 並べ 替える」 を參 照して ください。 

画像の 登録 

ホ _ 厶 画面の 右上に お好みの 画像を 表示で きます。 詳しくは、 P.118 「ホ _ 厶 画面に 
画像を 表示す る」 を 参照して ください。 


操作 画面を 使用す る 


〇 補足  ） 

• 本 機の 設定に よっては、 ユーザー 別 ホー 厶 画面を 使用で きません。 詳しくは、 『セキ ュ 
リ テイー ガイド』 を 参照して ください。 

• ユーザー 別 ホー 厶 画面を カスタマイズしても、 デフ オル ト ホー 厶 画面は 変更され ませ 
ん〇 


• ユーザー 別 ホー 厶 画面を 作成した あと、 デフ ォル ト ホー 厶 画面を カスタマイズして 
も、 すでに 登録した ユ _ ザ _ 別 ホ _ 厶 画面の 設定は 変更され ません。 


アイ コンを ホ ー 厶 画面に 追加す る 

ホー 厶 画面から 削除した 機能 や Embedded  Software アプリ ケー シヨ ンの アイコンな ども 
再 表示で きます。 

〇 補足  ） 

•シヨー ト カットの 名称は、 通常 画面で 全角 16 文字 （半角 32 文字） まで 表示で きま 
す。 全角 17 文字 （半角 33 文字） 以上のと きは、 16 文字 目 （32 文字 目） が 「...」 で 
表示され ます。 簡単 画面では 全角 15 文字 （半角 30 文字） まで 表示で きます。 全角 16 
文字 （半角 31 文字） 以上のと きは、 15 文字 目 （30 文字 目） が 「...」 で 表示され ま 
す 0 


• 機能 アイ コンと ショー ト カット アイ コンは 合計して 72 個まで 登録で きます。 登録 数 
が 上限に 達して いると きは、 不要な アイコンを 消去して ください。 詳しくは、 P.117 
「ホー 厶 画面の アイコンを 消去す る」 を 参照して ください。 

•アイコンの 位置を 変更で きます。 詳しくは、 P.116 「ホー 厶 画面の アイコンを 並べ 替 
える」 を 参照して ください。 

ここ では、 アプリケーションの アイコ ンを ホー 厶 画面に 登録す る 方法を 例に 説明 します。 

Web  Imaae  Monitor で 追加す る 


1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を參 照して ください。 

2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [機器の ホーム 画面の 管理] を クリック します。 
3 ■[アイコンの 編集] を クリック します。 

4 ■追加す る 位置の [+ アイコンを 追加で きます。] を ポイントし、 [+ 追加] をク 
リ ック します。 

5 ■追加す る 機能 アイコン、 または ショー ト カット アイコンを 選択し、 [ok] を 
クリ ック します。 

6.  [確定] を クリック します。 

7.  [OK] を 2 回 クリック します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


初期設定 メニュ ーで 追加す る 

1 ■[ホーム 編集] 画面で [アイコンの 追加] を 押します。 

[ホー 厶 編集] 画面の 表示 方法は、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■[アプリケーション] タブを 押します。 

3.  追加す る アプリケーションを 選択し ます。 

4.  [空白] が 表示され ている 位置を 選択し ます。 

5.  [ok] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

• 簡単 画面での アイコ ンの 位置を 確認 するとき は、 画面 右上の H を 押してく ださい。 

ホーム 画面の アイ コンを 並べ 替える 

ホー 厶 画面の 機能 アイ コン や ショー ト カット アイコ ンを 使用 しやすいよう に 並べ 替えら 
れ ます。 

〇 補足  ) 

• 1 ページに 表示で きる アイコンの 数は 画面に よって 異なります。 簡単 画面では 3 個、 
通常 画面では 6 個の アイコンを 表示で きます。 

• アイコンの 並び 順は、 通常 画面と 簡単 画面で 同じです。 通常 画面で 1 ページ 目の 右下 
に 表示され ている アイコンは、 簡単 画面では 2 ページ 目の 右上に 表示され ます。 

• アイコンの 移動 画面には、 装着して いない アプリケーションの アイコン も 表示され ま 
す。 それらの アイコンを 並べ 替える ことは できます が、 ホー 厶画 面には 表示され ませ 
ん〇 


Web  Image  Monitor で 並び 替える 

1. Web  Image  Monitor に 管理者と して ログイン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を參 照して ください。 

2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [機器の ホーム 画面の 管理] を クリック します。 
3 ■[アイコンの 編集] を クリック します。 

4 ■移動させる アイコンを ドラッグし、 移動 先の 上で 離します。 

移動 先に 別の アイコ ン がすで に 登録され ている ときは、 アイコ ンの 位置が 入れ替わり 
ます。 


操作 画面を 使用す る 


アイコンを 別の ページに 移動させる ときは、 画面 右側に 表示され ている サム ネール 上 
の 移動 先ぺ ー ジに アイコンを ドラッグ します。 ぺ ー ジが 切り替わったら、 移動 先の 上 
で アイコンを 離します。 

5.  [確定] を クリック します。 

6.  [0K] を 2 回 クリック します。 

初期設定 メニュ ーで 並び 替える 

1 ■[ホーム 編集] 画面で [アイコンの 移動] を 押します。 

[ホー 厶 編集] 画面の 表示 方法は、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2. [移動す る アイコンの 選択] を 押します。 

3 ■移動させる アイコンを 選択し ます。 

4.  [空白] が 表示され ている 位置を 選択し ます。 

移動 先に 別の アイコ ン がすで に 登録され ている ときは、 アイコ ンの 位置が 入れ替わり 
ます。 

5.  [閉じる] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

• 簡単 画面での アイコ ンの 位置を 確認 するとき は、 画面 右上の H を 押してく ださい。 

ホーム 画面の アイ コンを 消去す る 

不要な 機能 アイ コン や ショー ト カット アイコ ンを 削除し、 使用す る アイコ ン だけを 表示で 
きます。 

足 

• ホー 厶画 面から アイコンを 消去しても、 機能 や アプリケーション 自体は 消去され ませ 
ん〇 

Web  Image  Monitor で 削除す る 

1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して ください。 

2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [機器の ホーム 画面の 管理] を クリック します。 
3 ■[アイコンの 編集] を クリック します。 

4 ■消去す る アイコンを ドラッグし、 画面 左側に 表示され ている ゴミ 箱の 上で 離 
します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


5.  [確定] を クリック します。 

6.  [0K] を 2 回 クリック します。 

初期設定 メニュ ーで 削除す る 

1 ■[ホーム 編集] 画面で [アイコンの 消去] を 押します。 

[ホー 厶 編集] 画面の 表示 方法は、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2.  消去す る アイ コンを 選択 します。 

3.  [実行] を 押します。 

4.  [初期設定] キーを 押します。 


ホー 厶 画面に 画像を 表示す る 


ホー 厶 画面に 企業 ロゴな どの 画像を 表示で きます。 

画像は 次の フォー マッ トで 保存して ください。 

フ ァイ ル 形式 
JPEG 
画素 数 

180  x  40  pixel 

ファイル 上限 サイズ 

15  KB 

初期設定から 画像を 表示 するとき は、 SD 力ー ドから ダウン ロー ドし ます。 パスと フ ァイ 
ル 名を 次のように 設定して ください。 

フ ァイ ル 格納 場所 

(root):¥custom  ui¥image 
ファイル 名 

insert 

Q1 足 

• デフ ォル ト ホ _ 厶 画面で 設定した 画像は、 すべての ユ _ ザ _ 別 ホ _ 厶 画面で も 表示 さ 
れ ます。 ユーザー 別 ホー 厶画 面では、 画像を 変更で きません。 

Web  Image  Monitor で 画像を 登録す る 

1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して ください。 

2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [機器の ホーム 画面の 管理] を クリック します。 


操作 画面を 使用す る 


3 ■[ホーム 画面 設定] を クリック します。 

4 ■[画像の 設定] ボックスで、 [表示す る] を 選択し ます。 

画像を 変更 するとき は、 [他の 画像を 選択す る] を クリックし、 別の 画像を 選択し ま 
す 。 

画像を 消去 するとき は、 [消去す る] を クリック します。 

5 ■[参照] を クリックし、 ファイルを 選択し ます。 

6.  [0K] を クリック します。 

初期設定 メニュ ーで 画像を 登録す る 

1 ■本体 操作 部の SD スロットに SD カードを セッ トします。 

SD 力ー ドを セットす る 方法に ついては、 P.98 「SD 力ー ドを 取り付ける」 を 参照して 
ください。 

2 ■[ホーム 編集] 画面で [ホーム 画像の 設定] を 押します。 

[ホー 厶 編集] 画面の 表示 方法は、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

3 ■[ホー 厶 画像を 表示] を 押します。 

画像を 消去 するとき は、 [ホー 厶 画像を 消去] を 押します。 

4.  [実行] を 押します。 

5.  [初期設定] キーを 押します。 

6.  SD カードを 取り外します。 

SD 力ー ドを 取り外す 方法に ついては、 P.99 「SD 力ー ドを 取り外す」 を 参照して くだ 
さい 0 

ホーム 画面を 初期 状態に 戻す 

デフォルト ホー 厶 画面を 初期 状態に 戻す ときは、 本体 操作 部で 操作し ます。 デフォルト 
ホー 厶 画面を 初期化す ると、 工場 出荷 時の 状態に 戻り ます。 

ユーザー 別 ホー 厶 画面を 初期 状態に 戻す ときは、 Web  Image  Monitor から 操作し ます。 
ユーザー 別 ホー 厶を 初期化す ると、 デフォルト ホー 厶画 面の 状態に 戻ります。 

〇 補足  ） 

•  Embedded  Software  Architecture アプリ ケー シヨ ンをイ ンス トー ルして いると きは、 
初期 状態に 戻しても、 アプリケーション アイコンは 消去され ません。 

Web  Image  Monitor で 初期 状態に 戻す 

1. Web  Image  Monitor に 管理者と して ログイン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を參 照して ください。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [機器の ホーム 画面の 管理] を クリック します。 
3 ■[アイコンを 初期値に 戻す] を クリック します。 

4.  [0K] を 2 回 クリック します。 

初期設定 メニュ ーで 初期 状態 に 戻す 

1 ■[ホー 厶 編集] [画面で] [アイコンを 初期値に 戻す] [を 押します。] 

[ホ _厶 編集] 画面の 表示 方法は、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2.  [実行] を 押します。 

3.  [初期設定] キーを 押します。 


本 機に ログイン する 


本 機に ログイン する 

本 機に ログイン する 方法に ついて 説明し ます。 

ベー シック 認証、 Windows 認証、 LDAP 認証、 統合 サー バー 認証が 設定され ている とき 
は、 画面に 認証 画面が 表示され ます。 個人 ごとに 設定され た ログイン ユーザー 名と ロ グイ 
ンパ スワー ドを 入力 しないと、 本 機を 操作で きません。 また ユーザー コード 認証が 設定 さ 
れ ている ときは、 ユ ー ザ ー コ ー ドを 入力 しないと、 本 機を 操作で きません。 

本 機を 操作で きる 状態になる ことを ログインと いいます。 また、 操作で きる 状態を 解除す 
る ことを ログ アウ トと いいます。 ログインして 操作した あとは、 他の 利用者が 不正に 使用 
できない よう 必ず ログアウトして ください。 

〇 重要  ） 

•  ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワード、 ユーザー コードは、 ユーザー 管理者に 確 
認 してく ださい。 ユーザー 認証に ついての 詳細は、 『セキュリティー ガイド』 を參照 
してく ださい。 

• ユーザー コード 認証のと きに、 ユーザー コードと して 入力す るのは アドレス帳に 
「ユーザー コード」 として 登録され ている 数字です。 


操作 部 か らの ユーザー コード 認証の し かた 

操作 部からの ユーザー コード 認証の しかたに ついて 説明し ます。 

ユーザー コード 認証を 設定して いると きは、 ユーザー コードの 入力を 求める 画面が 表示 さ 
れ ます。 

1. [ログイン] を 押します。 


- - — 

〇 □グイン ユーザー 名を 
入力して ください。 


取消  □グイン 


2 ■ユーザー コード （1 桁から 8 桁の 任意の 数字） を 入力して、 [実行] を 押し ま 
す 。 

〇 補足  ） 

•  ログ アウ トする には、 ジョブが 終了した あとに [ログイン/ログアウト] キーを 押し ま 
す 0 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


ドライバ ー からの ユーザー コー ド 認証の しかた 

ユ ー ザ ー コ ー ド 認証が 設定され ている ときは、 各 ドライバ ー の プロパティ 画面で ユ ー ザ ー 
コードを 設定し ます。 

各 ドライバー の 操作に ついては、 各 ドライバー の ヘルプを 参照して ください。 

〇 補足  ） 

•  PCL プリ ンタ ー ドライバ ー は、 ユ ー ザ ー コ ー ド 認証に 対応して いません。 

• ユーザー コード 認証のと きは、 ログアウト する 必要はありません。 

操作 部 か らの ログインの しかた 

ベー シック 認証、 Windows 認証、 LDAP 認証、 統合 サー パー 認証の いずれ かが 設定され て 
いると きに ログイン します。 

1. [ログイン] を 押します。 


〇 □グイン ユーザー 名を 
入力して ください。 


取消  □グイン 


2 ■ログイン ユーザー 名を 入力して、 [0K] を 押します。 

3 ■ログイン パスワードを 入力して、 [0K] を 押します。 

認証に 成功した とき は 各 機能の 画面が 表示され ます。 

_ 足 ] 

•認証に 失敗した ときは、 「認証に 失敗し ました。」 と 表示され ます。 ログイン ユーザー 
名 または ログイン パ スワー ドを 確認して ください。 

•ユーザー コード 認証が 設定され ている ときは 異なる 画面が 表示され ます。 P.121 「操 
作 部から の ユーザー コー ド 認証の し かた」 を 参照 してく ださい。 

操作 部からの ログ アウ トの しかた 


ベー シック 認証、 Windows 認証、 LDAP 認証、 統合 サー バー 認証の いずれ かが 設定され て 
いると きに ログアウト します。 


本 機に ログイン する 


〇 重要  ) 

•  ログインして 操作した あとは、 他の 利用者が 不正に 使用で きないよう 必ず ログアウト 
してく ださい。 

1 ■[ログイン/ログ アウ ト] キーを 押します。 


2.  [ログ アウ トする] を 押します。 

プリンター ドライバ ^ からの ログインの しかた 

本 機に 設定され ている ログイン ユーザー 名と ログイン パ スワー ドを 入力して ください。 
初回 だけ 入力が 必要です。 

こ こでは Windows  7 を 例に 手順を 説明し ます。 

1 ■プリンターの プロパティを 開き、 [応用 設定] タブを クリック します。 

プロパティ 画面の 開き かたに ついては、 P.133 「Windows で ドライバー 設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[ユーザー 認証] に チェックを 付けます。 

3 ■パスワードを 暗号化して 送信 するとき は、 [ドライバー 暗号 鍵] を クリックし 
ます。 

パ スワー ドを 暗号化 しないと きは、 手順 5 に 進みます。 

4 ■「ドライバー 暗号 鍵」 と 「ドライバー 暗号 鍵の 確認 用 入力」 に、 本体で 設定 さ 
れた 暗号 鍵を 入力し ます。 

5.  [0K] を 2 回 クリックして プロパティを 閉じます。 

6.  [デバイスと プリンター] ウィンドウから 印刷 設定の 設定 画面を 開きます。 

印刷 設定の 開き かたに ついては、 P.133 「[スタ ー ト] から 印刷 設定 画面を 開く」 を 参 
照して ください。 

7 ■[項目 別 設定] タブを クリック します。 

8 ■「メニュー 項目」 の [印刷 方法/認証] を クリック します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


9. [認証] を クリック します。 

10 ■「ログイン パスワード」 と 「ログイン パスワードの 確認 用 入力」 に、 本体 や 
サーバーで 設定した ユーザー 認証 用の ログイン ユーザー 名と ログイン パス 
ワー ドを 入力 します。 

必ず 本体 または サーバー で 登録した ものと 同じ ログイン ユーザー 名と ログイン パス 
ワードを 入力して ください。 

本体 や サーバー で 設定した ログイン ユーザー 名 と ロ グイ ンパ スワー ドが 正 しく 入力 
されない と、 印刷され ません。 

11. [OK] を 2 回 クリックし、 プリンター ドライバーの 設定 画面を 閉じます。 

齡 足 

•アプリケーションに よっては、 本手 順で 設定した 初期値が 反映され ない ことが ありま 
す 。 

• ドライバー から ログインした ときは、 ログ アウ トする 必要はありません。 


Web  Imaae  Monitor からの ログインの しかた 


ユー ザー 認証が 設定され ている ときに Web  Image  Monitor から ロ グイ ン します。 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して ください。 

〇 補足  1 

•使用す る ブラウザー の 設定に より、 ログイン 名、 パ スワー ドが ブラウザー に 保存され 
る ことがあります。 保存され ないように する には、 ブラウザー の 設定を 変更して くだ 
さい 0 

•ユ ー ザ ー コ ー ド 認証のと きは、 ログイン ユ ー ザ ー 名に ユ ー ザ ー コ ー ドを 入力して、 [口 
グイン] をクリ ック します。 

• ご 使用の Web ブラウザー により 操作は 異なります。 


Web  Image  Monitor からの ログ アウ トの しかた 


ユー ザー 認証が 設定され ている ときに Web  Image  Monitor から ログ アウ トします。 

1. [ログ アウ ト] を クリック します。 

足 

•  ログアウト 後は、 Web ブラウザー の キャッシュを 削 除して ください。 


本 機に ログイン する 


ロック アウ ト 機能 

本 機には ロックアウト 機能が 設定され ています。 

ログイン 時に 管理者が 設定した 回数 以上に パ スワー ドを 連続して 間違えて 入力す ると、 
ロック アウ ト 機能が 働き、 その ユーザー 名での ログインが 禁止され ます。 

ロック アウ トされた ユーザー は、 正しい パ スワー ドを 入力しても 認証に 失敗し、 本 機を 利 
用で きなくなります。 

ロック アウ トされた ときは、 解除が 必要です。 詳しくは、 『セキュリティー ガイド』 を 参 
照して ください。 

ログイン パスワードを 変更す る 

ログイン パ スワー ドに 登録で きる 文字は、 アルファ ベット、 数字、 記号です。 

登録で きる 文字 数は、 半角で 最大 128 文字です。 

アルファベットは、 大文字、 小文字を 区別して 正しく 登録して ください。 

〇 重要  ） 

•パスワードは、 第三者に 教えないで ください。 また パスワードを 紙に 書いて 人目に つ 
くと ころに 貼らないで ください。 

•パスワードは、 定期的に 変更して ください。 

• 推測 されに くい パスワードに してく ださい。 

パ スワ ー ド ポリ シーに ついて 

本 機には ノ V° スワー ド ポリ シーが 設定 されて います。 

パ スワー ドの 複雑 度と 使用で きる 最小 文字 数が 設定され ています ので、 条件を 満たす 
パスワード だけが 設定で きます。 条件に ついては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照 
してく ださい。 

パ スワー ドで 使用す る 文字は、 以下の 文字から 選ぶ ことを お勧めし ます。 

• 英 大文字： [A-Z]  (26 文字） 

• 英小文字： [a-z]  (26 文字） 

• 数字： [0-9] (10 文字） 

•記号： （スペース） ！  n#$%&i  ()*  +  ,-■/:;<  =  >  ?@  [ (バックス ラッシュ）] 
へ — '  {  |  } 〜 （33 文字） 

機器の 操作 部 や PC の キー ボー ドです ベての コード 列 パターンを 入力で きる わけでは 
ありません。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


操作 部 か ら ログイン パスワード を 変更す る 

1 ■[ログイン/ログ アウ ト] キーを 押します。 

2 ■[ログイン] を 押します 

3 ■ログイン ユーザー 名を 入力して、 [ok] を 押します。 
4 ■ログイン パスワードを 入力して、 [ok] を 押します。 
5 ■[アドレス帳 管理] を 押します。 

6. [変更] を 押します。 

7 ■[全て 表示] を 押します。 

8.  ユーザーを 選択し ます。 

9.  [認証 情報] を 押します。 

10 ■[ログイン 用 認証 情報] を 押します。 

11 ■「ログイン パスワード」 の [変更] を 押します。 

12 ■ログイン パスワードを 入力し、 [ok] を 押します。 
13 ■ログイン パスワードを 再 入力し、 [ok] を 押します。 
14. [設定] を 押します。 

15 ■[初期設定] キーを 押します。 


Web  Image  Monitor から パ スワー ドを 変更す る 

1. Web  Image  Monitor に ログイン します 0 

ログイン 方法は、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して くださし、。 

2 ■[機器の 管理] を ポイントし、 [アドレス帳] を クリック します。 

3.  ユーザー または グループを 選択し ます。 

4.  [変更] を クリック します。 

5 ■「認証 管理」 の [ユーザー 認証] に チェックを 付けます。 

6. [次へ] を クリック します。 

7 ■「ログイン パスワード 変更」 の [する] に チェックを 付けます。 

8.  新しい パスワード と 確認 用の パ スワ ー ドを 入力し ます。 

9.  [次へ] を クリック します。 

10. [確定] を クリック します。 

11 ■[ログ アウ ト] を クリック します。 


本 機に ログイン する 


プリンター ドライバー の ログイン パスワードを 変更す る 

1. プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.133 「Windows で ドライバー 設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目」 の [印刷 方法/認証] を クリック します。 

4. [認証] を クリック します。 

5 ■「ログイン パスワード」 と 「ログイン パスワードの 確認 用 入力」 に、 本体 や 
サーバーで 設定した ユーザー 認証 用の ログイン パスワードを 入力し ます。 

必ず 本体 または サーバー で 登録した ものと 同じ ログイン パ スワー ドを 入力して くだ 
さい 0 

本体 や サーバー で 設定した ログイン パ スワー ドが 正しく 入力され ない と、 印刷され ま 
せん。 

6.  [OK] を 2 回 クリックし、 プリンター ドライバーの 設定 画面を 閉じます。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


電源の 入れ かた、 切り かた 

本 機の 電源の 入れ かた、 切り かた について 説明 します。 

〇 補足 —1 

•本 機は 電源 「〇 n」 の 状態で一 定時 間 使用 しないと、 自動的に スリープ モードの 状態に 
なる 機能を 搭載して います。 スリープ モードに 入る 時間は [スリープ モード 移行 時間 
設定] で 設定で きます。 P.324 「時刻 タイマー 設定」 を 参照して ください。 


電源の 入れ かた 


〇 重要  j 

•電源 スイッチを 「On」 にした 直後に 「Standby」 にしないで ください。 八ード デ イス 
クや メモリーが 破損したり、 故障の 原因になる ことがあります。 

1 ■電源 プラグが 確実に コン セン トに 差し込まれて いるか 確認し ます。 

2 ■電源 スイッチを 「On」 にします。 

操作 部の 電源 ランプ が 点灯 します。 


CQT108 


綱 足 

•電源 スイッチを 「On」 にした あとに、 自動 再起動の 処理 中の 画面が 表示され る ことが 
あります。 機械 内部で 自動 処理を する ので、 その 間、 電源 スイッチを 触らないで くだ 
さい。 再起動で きる までには 約 3 分 間 かかります。 


電源の 入れ かた、 切り かた 


電源の 切り かた 

△注意 


• 電源 プラグを 抜く ときは、 必ず 電源 プラグを 持って 抜いて ください。 
電源 コードを 引っぱらないで ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電 
の 原因になります。 


〇 重要  j 

•電源 スイッチを 「Standby」 にした 直後に 「On」 にしないで ください。 「"Rjrn  main 
Power  Switch  off」 が 表示され たと きは、 電源 スイッチを 「Standby」 にし、 10 秒 以上 
待って から 「On」 にして ください。 

•電源 スイッチを 「Standby」 にし、 電源 ランプが 消灯して から、 電源 プラグを 抜いて 
ください。 

•動作 中に 電源を切らないで ください。 電源を切る ときは、 動作が 終了して いる ことを 
確認して ください。 

1 ■電源 スイッチを 「Standby」 にします。 

電源 ランプが 消灯し ます。 


節電 

本 機 は 節電の ために、 以下のような 省エ ネ 機能 を 持って います。 

スリープ モード 

一定 時間 何も 操作し なかった ときに、 消費 電力を 抑える スリープ モードに 入ります。 
また、 次の いずれ かの 操作 や 設定に よっても スリープ モー ドに 移行し ます。 

• [省エネ] キーを 押した とき 

• [スリープ モード 移行 時間 設定] で 設定した 時間が 経過した とき 
• [ウィークリー タイマー] で 指定した 時刻と 曜日に なった とき 
• 屋内が 暗く なった のを EC 〇 ナイ ト センサー が検 知した とき 

[ス リープ モード 移行 時間 設定] や [ウィー クリー タイマー]、 [明るさ 検知 オフ 設定] 
について は、 P.324 「時刻 タイマー 設定」、 P.337 「管理者 用 設定」 を 参照して くださ 
い 0 

スリープ モードから 復帰す るには、 次の いずれ かの 操作を してく ださい。 

• [省エネ] キーを 押す 
• [状態 確認] キーを 押す 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


ウィークリー タイマー による スリープ モー ドへの 移行 

指定した 時刻と 曜日に なると、 自動的に スリープ モードに 移行、 または スリープ モー 
ドから 復帰し ます。 ウィ ー クリ ー タイマ ー の 設定に ついては、 P.324 「時刻 タイマ ー 
設定」 を 参照して ください。 

ECO ナイ ト センサー による 電源 オフ や スリープ モードへの 移行 

夜間な どに 周囲の 明るさを 検 知して 自動的に スリープ モードに 移行、 または 電源を切 
ります。 [明るさ 検知 オフ 設定] について は、 P.337 「管理者 用 設定」 を 参照して くだ 
さい 0 

) 

•スリープ モード 時は、 [省エネ] キーが ゆっくり 明るく なったり 暗く なったり します。 
•次の ような ときは、 省エネ 機能が はたらきません。 

• 外部の 機器と 通信 中のと き 

• 八ー ド ディスクが 動作して いると き 

• 警告 画面が 表 7K されて いると き 

•サ ー ビス コ ー ルが 点灯して いると き 

• 用紙が つまって いると き 

• トナー 補給が 表示され ている とき 

• トナー 補給 中のと き 

• 「初期設定」 画面が 表示され ている とき 

•リモ ー トサ _ ビス 通報 画面が 表示され ている とき 

• 定着 ウォームアップ 中のと き 

• デー タ 処理 中のと き 

• 印刷 途中で 動作が 中断 中のと き 

• デー タイ ン ランプが 点灯 • 点滅して いると き 

• 試し 印刷/機密 印刷/保留 印刷/保存 文書 印刷の 画面が 表示され ている とき 
• 文書 印刷 画面が 表示され ている とき 
• 機内 冷却 のた め ファ ンが 稼動 している とき 

• スリープ モード 中は 電力を ほとんど 消費し ません が、 印刷が 始まる まで 多少 時間が か 
かります。 

• 省エネ 機能に 関する 設定を 複数して いる 場合は、 最初に 条件を 満たした ものから 省エ 
ネ 機能が 有効と なります。 


設定 画面を 開く 


設定 画面を 開く 

本 機の 設定 画面を 開く 方法に ついて 説明し ます。 

本 機の 初期設定 画面を 開く 

初期設定 画面の 開き かたに ついて 説明し ます。 初期設定 画面では、 各種 設定 項目の 初期値 
が 変更で きます。 

〇 重要  ） 

• 管理者 認証が 設定され ている ときは、 管理者に 確認して ください。 

1. [初期設定] キーを 押します。 


2. 設定す る 項目を 選択し ます。 

[▼] または [▲] を 押して 表示す る 画面を 切り替えます。 


3 ■画面の 表示に したがって 初期設定 値を 変更し、 [設定] を 押します。 
4. [初期設定] キーを 押します。 

初期設定の メニュー 画面の [終了] を 押しても 終了で きます。 

操作 後は、 通常の 画面に 戻して ください。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


〇 補足  ） 

•設定/変更した 内容は、 設定し 直さない かぎり 有効です。 電源 スイッチを 切ったり、 
[省エネ] キーを 押しても 取り消されません。 

•初期設定 値の 変更を 中止して 通常の 画面に 戻したい ときは、 [初期設定] キーを 押し 
ます。 

•システム 初期設定の 各 設定 項目に ついては、 P.320 「システム 初期設定」 を 参照して 
ください。 

•言語 切り替えに ついては、 P.106 「表示 言語を 切り替える」 を 参照して ください。 
•連絡先の 確認に ついては、 P.492 「問い合わせ 情報」 を 参照して ください。 

Web ブラウザ ーで 設定 画面を 開く 

Web  Image  Monitor には、 ゲス トモー ドと 管理者と して ロ グイ ンす る 管理者 モー ドが あり、 
表示され る メニュ ー が 異な ります。 

また、 お使いの オプション により 表示され る 項目が 異なる 場合が あります。 

ゲスト モード 

ログイン せずに 使用す る モー ドです。 

ゲスト モードでは、 機器の 状態 や 設定、 ジョブの 状態な どを 表示で きます。 ただし、 
機器に 関する 設定を 変更す る こと はでき ません。 

管理者 モード 

管理者と して ログインして 使用す る モードです。 

管理者 モードでは、 機器に 関する 各種の 設定が できます。 

〇 重要  ） 

•  IPv4 アドレスを 入力す る 場合は、 各 セグメントの 先頭に つく 「0」 は 入力し ないで く 
ださい。 例えば r 192.16 8.001 .01 0j の 場合は、 「192.168.1.10」 と 入力し ます。 
「192.168.001.010」 と 入力す ると、 本 機に 接続で きません。 

1- Web ブラウザ ーを 起動し ます。 

2.  Web ブラウザー の アドレス バーに 「http://  (本 機の IP アドレス） もしくは 
(ホス ト 名）/」 と 入力し、 本 機に アクセス します。 

Web  Image  Monitor の トツ プ ページが 表示され ます。 

DNS サー バー、 WINS サー バーを 使用し、 本 機の ホス ト 名が 設定され ている 場合、 ホ 
ス ト 名を 入力す る ことができます。 

サーバー 証明を 発行し、 SSL  (暗号化 通信） の 設定を している 場合は、 「https://  (本 機 
の IP アドレス） もしくは （ホスト 名）/」 と 入力し ます。 


設定 画面を 開く 


3. 管理者 モードで アクセス する 場合は、 Web  Image  Monitor の トップ ページで、 
[ログイン] を クリック します。 

ロ グイ ンユ ー ザ ー 名と ロ グイ ンパ スワ ー ドを 入力す る 画面が 表示され ます。 

4 ■ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力して、 [ログイン] をク リッ 
ク します。 

ロ グイ ン ユーザー 名と ロ グイ ン パスワード は 管理者 に 確認 してく ださい。 

お使いの ブラウザー の 設定に より、 ログイン 名、 パ スワー ドが ブラウザー に 保存され 
る 場合が あります。 これを 防ぐ ためには ブラウザー で ログイン 名、 パ スワー ドを 保存 
しないよ うに 設定して ください。 


Windows で ド ライ バー 設定 画面を 開く 

プリンター ドライバー の 開き かたに ついて、 Windows  7 を 例に 説明し ます。 手順で 説明し 
ている 画面の 表示は アプリケーション によって異なる ことがあります。 

〇 重要  ) 

• プリンターの プロパティの 内容を 変更す るには 「プリンタの 管理」 の アクセス 権が/ 必 
要です。 内容を 変更 するとき は、 Administrators グループの メンバー として ログオン 
してく ださい。 

• プリンターの プロパティの 設定は ユーザー ごとに 変更で きません。 プリンターの プ 
ロ パティの 設定 内容が、 この プリンター ドライバーを 使用して 印刷す るすべ ての ユー 
ザ ーの 設定です。 

1 ■[スター ト] ボタンを クリックし、 [デバイスと プリンター] を クリック しま 
す 。 

2. 初期値を 設定す る プリ ン ターの アイコンを 右クリ ック します。 

3 ■[プリンターの プロパティ] を クリック します。 


[スター ト] から 印刷 設定 画面を 開く 

〇 重要  ） 

• プリン ト サーバーから 配布され た ドライバーを 使用 するとき は、 プリン ト サーバーで 
設定され た [標準の 設定] の 内容が 初期値と して 表示され ます。 

•印刷 設定は ユーザー ごとに 変更で きません。 印刷 設定 画面の 設定 内容が、 この プリン 
ター ドライバーを 使用して 印刷す るすべ ての ユーザーの 初期値です。 

1 ■[スター ト] ボタンを クリックし、 [デバイスと プリンター] を クリック しま 
す 。 

2. 初期値を 設定す る プリ ン ターの アイコンを 右クリ ック します。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


3. [印刷 設定] を クリック します。 


アプリケーションから 印刷 設定 画面を 開く 

印刷で 使用す る アプリケーション だけに 有効な 設定を する には、 プリンター ドライバー の 
印刷 設定 画面を アプリケーションから 表示 させて 設定し ます。 

アプリケーションから 印刷 設定 画面を 開く と、 [デバイスと プリンター] ウインドウから 
表示され る 印刷 設定の 内容が 初期値と して 表示され ます。 アプリケーションから 印刷す 
ると きは、 必要な 項目を 変更して 印刷し ます。 

画面の 表示は アプリケーション によって異なる ことがあります。 ここでは Windows  7 に 
付属の 「ワード パッド」 を 例に 説明し ます。 

1 ■画面 左上の ワード パッド メニュー ボタンを クリックし、 [印刷] を クリックし 
ます。 


2.  「プリンターの 選択」 から 印刷で 使用す る プリンターを 選択し ます。 

3.  [詳細 設定] を クリック します。 

〇 補足  ） 

•実際の 表示の 方法は アプリケーション によって異なります。 詳しくは、 アプリ ケー 
シヨ ンの 説明書 や ヘルプを 参照 してく ださい。 


かんたん 設定を 使用す る 

よく 使用す る 印刷機 能の 一部は、 [かんたん 設定] タブの 「かんたん 設定 一覧：」 に 登録 
されて います。 メニューから 設定 名を 選択す る だけで、 印刷 方法を 指定で きます。 

「かんたん 設定」 を 使用す るには、 「かんたん 設定 一覧：」 から、 適用したい 設定 名を ク 
リックし ます。 設定 名を 選択す る だけで 登録され ている 設定 内容が 反映され るた め、 印刷 
するとき に 何箇 所 も 設定を 変更したり、 誤って 設定して 無駄な 印刷を したりす る ことを 防 
止で きます。 


「かんたん 設定」 は 任意に 追加、 変更、 削除す る ことができます。 また、 複数の メンバー 
で 同じかん たん 設定を 共有して 使用す る こと もで きます。 プリンター ドライバー に 関す 
る 特別な 知識がなくても、 登録した 「かんたん 設定」 を 使う だけで、 さまさ' まな 機能を 活 
用す る ことができます。 

「かんたん 設定」 を 登録 するとき は、 以下の 手順で 操作して ください。 

1 ■印刷 設定 画面を 開きます。 

2. 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

3 ■[かんたん 設定に 登録...] を クリック します。 

4 ■設定の 名前と コメントを 入力して [ok] を クリック します。 

5.  [0K] を クリック します。 


設定 画面を 開く 


〇 補足  ） 

•「かんたん 設定」 の 変更 や 削除に ついて、 詳細は プリンター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 


ヘルプを 表示す る 
ヘルプの ト ピックを 表示す る 

プリンタ— ドライバ— の 設定 画面の [ヘルプ] ボタンを クリック すると、 表示して い 
る タブに 対応す る 内容の ト ピックが 表示され ます。 

プリンター ドライバーの 設定 画面の 表示 項目に ついての 説明を 表示す る 

プリンター ドライバー の 設定 画面 右上に ある？ マークの ボタンを クリ ック すると、 ポ 
イ ンタ ー の 横に？ マ ー クが 表示され ます。 

説明を 見たい 項目を クリック すると、 対応す る 内容の ト ピック が 表示 されます。 

Mac  OS  X で ドライバー 設定 画面を 開く 

プリンター ドライバー の 開き かたに ついて、 Mac 〇 S  XI 0.6 に 付属の 「テキスト エディッ 
卜」 を 例に 説明し ます。 手順で 説明して いる 画面の 表示は アプリケーション によって異な 
る ことがあります。 

1.  システム 環境 設定を 開きます。 

2 ■[プリン トと ファクス] を クリック します。 

3. 使用す る プリ ン ターの アイコンを クリ ック します。 

アプリケーションから プリン ト 画面を 開く 

印刷で 使用す る アプリケーション だけに 有効な 設定を する には、 プリンター ドライバー の 
印刷 設定 画面を アプリケーションから 表示 させて 設定し ます。 

1 ■[ファイル] メニューから [プリン ト] を クリック します。 

2.  [プリンタ：] で 使用す る プリンターを 選択し ます。 

〇 補足  ） 


• プリン ト 画面は、 お使いの 機種 や 使用す る アプリケーション によって異なります。 印 
刷に 関する一 般 的な 機能に ついては、 Macintosh の 使用 説明書 または ヘルプを 参照し 
てくだ さい。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


ソフトウェアの ダウンロード について 

本 機と 連携して 使用で きる ソフトウェア について 説明し ます。 


Ridoc  10  Analyzer でで きる こと 

Ridoc  10  Analyzer について 説明 します。 

〇 重要  ） 

•  Ridoc  10  Admin がイ ンス トール 済みの 環境では、 Ridoc  10  Analyzer は Ridoc  10  Admin 
に対する 上書き アップ デー トと して インス トー ルされ ます。 

Ridoc  1〇 Analyzer はネッ トワー ク 上の プリンターを 監視す る ソフトウェアです。 IP アド 
レスを 持つ 複数の ネットワーク プリンター を 管理で きます。 ネッ ト ワーク 管理者の 方が 
使用す る ことを お勧めし ます。 

Ridoc  1〇 Analyzer は、 リ コーの ホー 厶 ページから ダウン ロー ドで きます 0 
(http://wvwv.ricoh.co.jp/IPSiO/related  goods/analyzer/) 

〇 補足  ） 

•  Ridoc  1〇 Analyzer について は、 Ridoc  I 〇 Analyzer の 取扱説明書を 参照して ください 0 

Ridoc  Desk  Navigator  Lt  でで きる こと 

Ridoc  Desk  Navigator について 説明し ます。 

アプリケーションで 作成した ファイル、 スキ ヤナー で 読み取った 画像 デー タ、 既存の イ 
メージ ファイル など、 多様な データを 1 つの 文書と して 管理 • 印刷す る ことができます。 

Ridoc  Desk  Navigator は、 リ コーの ホー 厶 ページから ダウン ロー ドで きます 0 
(http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr  ut_d/doc  sol/index.htm; 

® 足 

•  Ridoc  Desk  Navigator について 詳しく は、 Ridoc  Desk  Navigator の ヘルプを 参照して く 
ださい。 

•  Ridoc  Desk  Navigator には 本 機では 使用で きない 印刷機 能が あります。 使用で きない 
印刷機 能に ついては、 リ コー ホー 厶 ページを 参照して ください。 

Ridoc  10  Navi でで きる こと 


Ridoc  10  Navi について 説明 します。 


ソフ トウ エアの ダウン ロー ドに ついて 


ネットワーク プリンター の 環境を 簡単に 構築で きます。 また、 ネットワーク 上の リコー 製 
プリンター の 稼働 状態を、 パソコンから 簡単 に 確認で きます。 

Ridoc  10  Navi は、 リ コーの ホー 厶 ページから ダウン ロー ドで きます 0 
(http://wvwv.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ionavi/) 

〇 補足  ） 

•  Ridoc  10  Navi について 詳しくは、 Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して く ださい。 


2. 本 機の ご 利用に あたって 


3. 印刷す る 

本 機の 給 紙 ト レイに 用紙を セツ トする 方法、 事前に 設定す ると 便利な 機能、 印刷 方法な ど 
について 説明 します。 プリンタ ー ドライバ ー から 印刷す る 方法は、 Windows  7 および Mac 
OS  X 10.6 を 例に 説明して います。 


Windows 

•  PCL プリ ン ター ドライバー を 使用す るには、 オプションの マル チェ ミュレー ショ 
ン カー ド または PCL 力ー ドが 必要です。 PCL プリンター ドライバー の 使用方法 
は、 『ェ ミュレー シ ョン』 を 参照して ください。 

•  PostScript  3 プリ ンター ドライ バーを 使用す るには、 オプ ショ ンの PS3 力ー ドが 
必要です。 PostScript  3 プリ ンター ドライ バーの 使用方法は、 特に 説明が ないか 
ぎり、 RPCS プリンター ドライバー と 同じです。 

Mac  OS  X 

•  Mac 〇 SX で プリンター を 使用す るには、 オプションの PS3 力ー ドが 必要です。 


用紙を セツ トする 

給 紙 ト レイに 用紙を セツ トする 方法に ついて 説明し ます。 

用紙を セツ トする ときの 注意事項 

注意 


•用紙 （記録 紙） を 交換 するとき は、 指を 挟んだり、 けがを しないよう 
に 注意して く ださい。 


〇 重要  ) 

• セッ トする 用紙の 量は、 給 紙 ト レイ 内に 示された 上限 表示を 超えない ようにし てくだ 
さい 0 

〇 補足  ） 

•用紙の サイズを 変更した ときは、 [用紙 設定] で サイズ 表示と 初期設定 値を 正しく 変 
更 してく ださい。 用紙が つまる ことがあります。 詳細に ついては、 P.322 「用紙 設定」 
を 参照して ください。 

• 複数 枚の 用紙が 重なった まま 一度に 送られない ように、 用紙を パラパラと ほぐして か 
ら セッ トして ください。 

• ト レイに 少量の 用紙が 残って いる 状態で 用紙を 補給す ると、 重 送を 起こす ことがあり 
ます。 ト レイ 内の 用紙を 一度 取り出して、 捕 給す る 用紙と ともに、 パラパラと ほぐし 
てから セットし 直して ください （重 送とは 紙が 重なって 送られる ことです）。 


3. 印刷す る 


• 力ー ルして いる 用紙、 そりの ある 用紙は 直してから セツ トして ください。 

• ト レイに セツ トで きる 用紙 サイズ、 種類に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類 
と サイズ （給 紙 トレイ）」 を 参照して ください。 

• 使用す る 環境に より、 まれに 用紙の こすれに よる 異音が 発生す る ことがあり ますが、 
本 機の 故障では あり ません。 


使用で きない 用紙 


△注意 


0 


• ステー フラーの 針が ついた ままの 用紙 や 銀紙、 力ー ボン 含有 紙 等の 導 
電 性の 用紙は 使用し ないで ください。 火災の 原因になります。 


©重要 


• 以下のような 表面が 加工され た 用紙は 使用し ないで ください。 故障の 原因に なり ま 
す 。 

• インク ジ ェツ ト 用紙/ ジェ ルジェ ツ ト 用紙 
• 感熱紙 
•ァ ー ト 紙 
• 銀紙 

•力 ー ボン 紙 
• 導電性の 用紙 
• ミシンが け 用紙 
• ふちどり 用紙 
• 窓 付き 封筒 

•印刷 するとき に、 用紙の 二重 通しは しないで ください。 故障の 原因になります。 （二 
重 通しとは、 一度 印刷した 用紙の 印刷 面に、 再度 印刷す る ことです。） 

• 〇 HP フイルム タイプ PPC-FC などの カラー  OHP 用紙は、 表面に 熱で 溶けやすい コー 
ティ  ングが 施されて いるた め、  使用し ないで ください。 

〇 補足  ） 


• 以下の 用紙は セットし ないで ください。 紙づ まりが 発生す る ことがあります。 
• そり、 折れ、 しわの ある 用紙 
• 穴が あいている 用紙 
• ツル ツルす ベる 用紙 
• 破れの ある 用紙 
• すべりに くい 用紙 


用紙を セツ トする 


• 薄くて やわらかい 用紙 
• 表面に 紙 粉が 多い 用紙 

•推奨 用紙を 使用した ときで も、 用紙の 状態に よっては、 紙づ まりが 発生す る ことがあ 
ります （用紙の 保管 状態に よって、 紙づ まりな どが 発生す る こと もあります）。 

•目 の 粗い または 凹凸の ある 用紙に 印刷す ると 画像が かすれる ことがあり ます。 

• 本 機 以外で一 度 印字され た 用紙は 再 使用し ないで ください。 

• 絵 入りのは がきな どを 給 紙す ると、 絵柄 裏 写り 防止 用の 粉が 給 紙 口ー ラー に 付着し、 
給 紙で きな くなる こと が あり ます。 

用紙の 保管 

用紙の 保管には、 以下の 注意を 守って ください。 

• 直射日光の 当たらない ところに 置いて ください。 

•乾燥した ところ （湿度 70% 以下） に 置いて ください。 

• 平らな ところに 置いて ください。 

• 用紙は 立て かけないで ください。 

• 一度 開封した 用紙は 湿気を 吸わない ように ポリ袋に 入れて ください。 

給 紙 ト レイに 用紙を セッ トする 

ここでは、 ト レイ 2 に 用紙を セッ トする 方法を 例に 説明し ます。 

〇 重要  ) 

•ト レイ 1 には 用紙 サイズの 自動 検知 機能が ありません。 操作 パネルで 用紙 サイズを 
設定して ください。 用紙 サイズの 設定 方法は、 P.261 「自動 検 知され ない 用紙 サイズ 
を 設定す る」 を 参照して ください。 

• 用紙の 先端が 右側 に そろって いる ことを 確認して ください。 

• サイド フェンスを 用紙 幅に すき 間な く 押し当てた 状態で、 ロック ボタンを 押して サイ 
ド フェンスを 固定して ください。 用紙と サイド フェンスの 間にす き 間が あると、 画像 
が ずれたり、 薄紙を 使用 したと きにし わに なったり する ことがあります。 

•用紙を 少数 枚 セッ トした ときは、 サイド フェンスを 寄せす ぎないで ください。 サイド 
フェンスを 寄せす ぎる と、 端が 折れたり、 用紙が つまったり、 薄紙を 使用した ときに 
しわになる ことがあります。 

• 給 紙 ト レイを 戻す とき に 勢いよ く 押 し 込む と、 ト レイの サイ ド フェ ンスの 位置が ずれ 
る ことがあります。 


3. 印刷す る 


1 ■給 紙 ト レイを ゆっくりと 引き出します。 


2. サイド フェンスの ロックを 解除し ます。 


3. 解除 レバーを 押しながら サイ ド フエ ンスを 広げます。 


CQT042 


用紙を セツ トする 


4. エンド フェンスを 広げます。 


1.  エンド フェンスの 両脇を つまむ。 

2.  エンド フェンスを 広げる。 

5 ■印刷す る 面を 上に して、 用紙を そろえて セツ トします。 

上限 表示を 超えない よう にして く ださい。 


6 ■解除 レバーを 押さえながら、 サイド フェンスと エンド フェンスを セツ トした 
用紙 サイズに 合わせます。 


7.  サイ ド フェンスを ロックし ます。 

8.  給 紙 ト レイを ゆっくり と 奥まで 押 し 込みます。 


3. 印刷す る 


9. 操作 部で 用紙 サイズを 確認し ます。 

〇 補足  ） 

• ト レイ 2 〜 5 には、 封筒を セットで きます。 セッ トする ときは、 正しい 向きで セッ ト 
してく ださい。 封筒の セツ トに ついては、 P.156 「封筒を セットす る」 を 参照して く 
ださい。 


小 サイズ カ セツ トに 用紙を セツ トする 


• 用紙の 先端が 右側 に そろって いる こと を 確認 してく ださい。 

• サイド フェンスを 用紙 幅に すき 間な く 押し当てた 状態で、 ロック ボタンを 押して サイ 
ド フェンスを 固定して ください。 用紙と サイド フェンスの 間にす き 間が あると、 画像 
が ずれたり、 薄紙を 使用した ときに しわに なったり する ことがあり ます。 

•用紙を 少数 枚 セッ トした ときは、 サイド フェンスを 寄せす ぎないで ください。 用紙が 
たるんで いると、 きちんと 用紙が 送られない ことがあります。 

• 小 サイズ カ セッ トを 戻す ときに 勢いよ く 押し込む と、 小 サイズ カ セッ トの サイド フェ 
ンスの 位置が ずれる ことがあ ります。 

1 ■小 サイズ カ セッ トを ゆっくりと 引き出します。 


CJW027 


2. サイ ド フェンスの ロックを 解除し ます。 


CJW030 
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3. 解除 レバーを 押しながら サイ ド フエ ンスを 広げます。 


4. エンド フェンスを 広げます。 


1.  エンド フェンスの 両脇を つまむ。 

2.  エンド フェンスを 広げる。 

5 ■印刷す る 面を 上に して、 用紙を そろえて セツ トします。 

上限 表示を 超えない よう にして く ださい。 


3. 印刷す る 


6 ■解除 レバーを 押さえながら、 サイド フェンスと エンド フェンスを セツ トした 
用紙 サイズに 合わせます。 


7. サイ ド フェンスを ロックし ます。 

8 ■小 サイズ カ セッ トを ゆっくりと 奥まで 押し込みます。 

9. 操作 部で 用紙 サイズを 確認し ます。 

_ 足  〕 

•小 サイズ カセットを 取り付ける 方法は、 P.33 「小 サイズ カセットを 取り付ける」 を 参 
照して ください。 

•小 サイズ カセットで 印刷 するとき は、 [システム 初期設定] の [小 サイズ 紙 用 トレイ 
設定] で [使用す る] を 選択して ください。 [小 サイズ 紙 用 トレイ 設定] について は 
P.320 「基本 設定」 を 参照して ください。 

• 小 サイズ カ セッ トには 用紙 サイズの 自動 検知 機能が ありません。 操作 パネルで 用紙 
サイズを 設定して ください。 用紙 サイズの 設定 方法は、 P.261 「自動 検 知され ない 用 
紙 サイズを 設定す る」 を參 照して ください。 

•小 サイズ カセットには、 はがき や 封筒を セッ トで きます。 セット するとき は、 正しい 
向きで セットして ください。 はがきの セッ トに ついては、 P.155 「はがきを セッ トす 
る」 を 参照して ください。 封筒の セットに ついては、 P.156 「封筒を セツ トする」 を 
参照して ください。 


手差し ト レイに 用紙を セッ トする 

給 紙 ト レイに セッ トで きない サイズの 用紙 や、 はがき、 〇 HP フイルム、 ラベル 紙 （八 クリ 
紙） などを セッ トで きます。 

〇 重要  ） 

•手差し ト レイに セットで きる 枚数は 用紙の 種類に よって 異なります。 用紙は、 用紙 ガ 
イ ド 板の間に 挿入で きる 量を セッ トして く ださい。 上限を 超えて セッ トする と、 斜め 
に 印刷され たり、 用紙が つまった りする 原因と なります。 用紙 種類 ごとの セツ トで き 
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用紙を セツ トする 


る 上限 枚数に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を參 
照して ください。 


1 ■手差し ト レイを 開きます。 


CQT037 


2 ■印刷す る 面を 下にし、 「ピ ッ」 という ブザー 音が 鳴る まで 用紙を 軽く 差し込み 
ます。 

3, 解除 レバーを 押さえながら、 用紙 ガイ ド 板を 用紙 サイズに 合わせます。 

用紙 ガイド 板が 用紙 サイズに 合って いないと、 斜めに 印刷され たり、 用紙が つまった 
りする 原因になります。 


CJW014 


〇 補足  ） 

• 手差し ト レイに セッ トする ときは、 なるべく D 方向に セットして ください。 

• 用紙の 種類に よっては 手差し ト レイに 用紙が セッ トされて いても、 用紙が セットされ 
ていない 表示になる ことがあります。 そのと きは 用紙を セッ ト しなおして ください。 

•A4D、 8V2X11D よりも 大きい サイズの 用紙を セット するとき は、 延長 ト レイを 引き 
出します。 

• [基本 設定] の [ブザー 音] を [OFF] にす ると、 手差し トレイに 用紙を 差し込んだ 
ときに 「ピ ッ」 という ブザー 音が 鳴りません。 詳細に ついては、 P.320 「基本 設定」 

を 参照して ください。 

•印刷 中に、 セットした 用紙が 検 知され なくなった ときは、 用紙を セットし 直して くだ 
さし ヽ〇 


3. 印刷す る 


• レターヘッド 紙を セッ トする ときは、 セット 方向に 注意が 必要です。 詳細に ついて 
は、 P.154 「天地の 向き •表裏の ある 用紙 （レターヘッド 紙)」 を 参照して ください。 

•手差し ト レイには、 はがき や 封筒を セットで きます。 はがきの セッ トに ついては、 
P.155 「はがきを セットす る」 を 参照して ください。 封筒の セットに ついては、 P.156 
「封筒を セットす る」 を參 照して ください。 


長 尺 ガイド ト レイに 用紙を セツ トする 


手差し トレイに 長 尺 紙を セツ トする ときは、 正しく 用紙が 送られる ように 長 尺 ガイ ド トレ 
イの 使用を おすすめ します。 

〇 重要  ） 

• 長 尺 ガイド ト レイが 装着され ている 手差し ト レイを 閉めた あとは、 必ずべ ル トを 掛け 
て 手差し ト レイを 固定して ください。 本体に 振動 や 衝撃を 与える と、 長 尺 ガイド ト レ 
イの 重みで 手差し ト レイが 開き、 破損す る ことがあります。 

•長 尺 紙に 印刷 するとき は、 一度 印刷して 品質を 確認して ください。 使用す る 用紙に 
よっては、 以下の よう な 印刷 結果に なること が あ ります。 

•赤、 濃紺、 グリーン などの ベタ 画像を 印刷した ときに 色 ムラが ある。 

• 高温 高 湿な 環境な どで、 給 紙 コロ の 跡が 付く。 

• ベタの 多い 原稿を 連続で 印刷 したと き に 色が 薄 くなる。 

• 長 尺 紙の 後端 付近に カスレ や ムラが ある。 

• 手差し ト レイに セツ トで きる 長 尺 紙の 長さは、 1,260 mm までです。 

• 印刷す る 原稿 や 解像度に よって、 長 尺 紙に 印刷で きない ことがあります。 

1- 手前 側の コインね じから ベル トを 外し、 奥 側の コインね じに 掛けます。 


CQS066 


用紙を セツ トする 


2. 手差し ト レイを ゆっくり 開きます。 


CQS067 


3. 長 尺 ガイド ト レイを 上方 向に 回します。 


4 ■長 尺 ト レイ 部を、 本 機 側へ 奥まで 押し込みます。 

長尺ト レイ 部を 手差し ト レイと 長 尺 ガイド ト レイの 間に 挿入して く ださし、。 


CQS072 


3. 印刷す る 


5 ■つまみを 持ちながら サイド フェンスを 広げます。 印刷す る 面を 下にして、 用 
紙の 先端が 軽 く 突き当た るまで 差し込みます。 


6. つまみを 持ちながら サイ ド フェンスを 用紙に 押し当てます。 


7 ■受け 台を 開きます。 


8 ■余った 用紙は、 本体 側の 受け 台へ 乗せます。 

• 長 尺 紙の 長さ 900mm のとき 


用紙を セツ トする 


CQS076 


• 長 尺 紙の 長さ 1 ,200mm のとき 


CQS077 


〇 補足  ) 

•長 尺 ガイド トレイを 取り付ける 方法に ついては、 P.33 「長 尺 用紙 給 紙 ガイドを 取り付 
ける」 を 参照して ください。 


ト レイ 3  (LCT) に 用紙を セツ トする 


〇 重要  ) 

•ト レイ 3  (LCT) は 右側の 用紙が なくなる と、 左側の 用紙が 自動的に 右側に 移動し ま 
す。 ト レイ 3  (LCT) で 用紙が 移動す る 音が している ときは、 ト レイ 3  (LCT) を 引き 
出さないで ください。 

• 右の 用紙は 右側に よせて、 左の 用紙は 左側に よせてく ださい。 


3. 印刷す る 


1 ■ト レイ 3  (LCT) を 引き出します。 


2 ■印刷す る 面を 上に して、 用紙を そろえて セツ トします。 

上限 表示を 超えない よう にして く ださい。 

• ト レイの 両側が 引き出せた とき 


CJW016 


• ト レイの 片側が 引き出せた とき 


CJW017 

3. ト レイ 3  (LCT) を ゆっくりと 奥まで 押し込みます。 

綱 足 

•ト レイ 3  (LCT) から 給 紙して いると きで も、 用紙を 補給す る ことができます。 給 紙 
中のと きは、 ト レイの 左 半分が 引き出せます。 


用紙を セツ トする 


大量 給 紙 ト レイ (LCT) に 用紙を セツ トする 
1 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) の カバーを 開けます。 


2 ■印刷す る 面を 下にして、 用紙を ト レイの 左側に 突き 当てる ように セツ トし ま 
す 。 

上限 表示を 超えない よう にして く ださい。 


3. ト レイ 下降 キーを 押します。 


4 ■手順 2、 3 を 繰り返して 用紙を セツ トします。 
5 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) の カバーを 閉めます。 


3. 印刷す る 


天地の 向き J 表裏の ある 用紙 （レターヘッド 紙） 

レターヘッド 紙 や ビジネス 用 便箋な ど、 天地の 向き や 表裏が ある 用紙は、 正しく 印刷され 
ない ことがあります。 使用す る 機能に 合わせて、 初期設定を 変更して ください。 また、 用 
紙を 正しく セッ トして ください。 

初期設定の 設定 

[プリンター 初期設定] の [システム 設定] で、 [レターヘッド 紙 使用 設定] を [使用 
する （自動 判定)] または [使用す る （常時)] に 設定して ください。 [レターヘッド 
紙 使用 設定] について は、 P.349 「システム 設定」 を 参照して ください。 

用紙の セッ ト 方向 

使用 している アイコ ンの 意味は 次の とおり です。 


アイコン  意味 


印刷す る 面を 上に セツ トして くださし、。 


印刷す る 面を 下に セツ トして くださし、。 


印刷 面 


ト レイ 1 
トレイ 3  (LCT) 


ト レイ 2 〜 5 
小 サイ ズカ セツ 
卜 


大量 給 紙 トレイ 
(LCT) 


手 差 し トレイ 


片面 時 


両面 時 


〇 補足  ) 

• レターヘッド 紙 印刷 設定を [使用す る （自動 判定)] に 設定した ときは、 プリンター 
ドライバー の 用紙 種類が [レ ター ヘッド 付き 用紙] の 場合に レターヘッド 紙と して 印 
刷し ます。 

• 印刷の 途中で 片面 印刷から 両面 印刷に なった ときは、 1 部 目と 2 部 目 以降で 片面 印刷 
の 印刷 面が 異なる 場合が あります。 印刷 面を 同一に したいと きは、 片面 印刷の ページ 


用紙を セツ トする 


と 両面 印刷の ページで 給 紙す るト レイを 分けて、 片面 印刷を 給 紙す る ト レイは 両面 印 
刷 不可の 設定を してく ださい。 

•両面 印刷の 方法に ついては、 P.173 「用紙の 両面に 印刷す る」 を 参照して ください。 

はがきを セツ トする 

はがきを セツ トする とき の 推奨 条件に ついて 説明 します。 

〇 重要  ） 

• 市販の 郵便は がきが セツ トで きます。 

• 往復は がきは 折り目の ない ものを 使用して ください。 

•用紙が カールして いると、 紙づ まりの 原因に なったり、 印刷 品質に 影響が 出たり しま 
す。 カールを 直してから 用紙を セツ トして ください。 

• はがきを セツ トする ときは、 パラパラと ほぐしてから 端を そろえて ください。 


はがきの 種類 や セットす る 向きに よって、 トレイに セットす る 方法が 異なります。 はがき 
に 印刷 するとき は、 必ずは がきの セツ ト 方向を 確認して ください。 


はがきの 種類と 向き  小 サイズ カセット 


郵便は がき 


手 差 し トレイ 


• はがきの 下 辺： 左側 
• 印刷す る 面： 上 


• はがきの 下 辺： 左側 
• 印刷す る 面： 下 


3. 印刷す る 


はがきの 種類と 向き 


小 サイ ズ カセット 


手 差 し トレイ 


往復は がき C? 


はがきの 下 辺： 手前 側 
印刷す る 面： 上 


はがきの 下 辺： 手前 側 
印刷す る 面： 下 


往復は がき D 


はがきの 下 辺： 左側 
印刷す る 面： 上 


♦ 


はがきの 下 辺： 左側 
印刷す る 面： 下 


〇 補足  ) 

• 往復は がきには 両面 印刷で きません。 

• 両面 印刷で きる 用紙 紙 厚を 超える ため、 市販の 郵便は がきには 両面 印刷で きません。 

• はがきに 印刷 するとき は、 普通 紙に 印刷 するとき より 印刷 速度が 遅くなります。 

•郵便は がきの 厚紙の 種類は [厚紙 2] を お勧めし ます。 使用す るは がきの 用紙 厚さに 
合わせて 設定を 変更して ください。 それぞれの 設定の 用紙 厚さに ついては、 P.474 「用 
紙 厚さに ついて」 を 参照して ください。 


封筒を セッ トする 

封筒を セッ トする ときの 推奨 条件に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

• 窓 付き 封筒は 使用し ないで ください。 

•のり 付き 封筒は、 のりで 封筒 同士が 貼りつ くこと があります。 さばいて から セッ トし 
てくだ さい。 封筒 同士が 貼りつ くと きは、 1 枚ず つ セットして ください。 

•封筒の フラップ （ふた） の 長さ や 形状に よっては 紙づ まりが 起こる ことがあります。 

•封筒の フラップ （ふた） を 開いて セッ トする ときは、 フラップ （ふた） を 広げた とき 
の 幅が 148mm 以上になる 封筒を 使用して ください。 また、 用紙が 正しく 送られる よ 
うに、 封筒の フラップ （ふた） を 完全に 開いた 状態で セッ トして ください。 

• 封筒を 押さえて 中の 空気を 抜き、 四辺の 折り目を しっかりと 押さえてから セッ トして 
ください。 また 封筒が そっていたり 曲がって いると きは、 鉛筆 や 定規で まっすぐに 直 
してから セッ トして ください。 


用紙を セツ トする 


封筒の 形 や セツ トする 向きに よって、 ト レイに セツ トする 方法が 異なります。 封筒に 印刷 
するとき は、 必ず 封筒の セット 方向を 確認して ください。 


封筒の 種類と 向き 


給 紙 トレイ 2 〜 5 
小 サイ ズ カセット 


手 差 し トレイ 


角 形/長 形 封筒 


フラップ： 開く 
封筒の 下 辺： 右側 
印刷す る 面： 上 


フラップ： 開く 
封筒の 下 辺： 左側 
印刷す る 面： 下 


洋 形/ 洋長形 封筒 D 


*1 


フラップ： 開く 
封筒の 下 辺： 右側 
印刷す る 面： 上 


♦ 


フラップ： 開く 
封筒の 下 辺： 左側 
印刷す る 面： 下 


洋 形/ 洋長形 封筒 D 


フラップ： 閉じる 
封筒の 下 辺： 奥 側 
印刷す る 面： 上 


フラップ： 閉じる 
封筒の 下 辺： 奥 側 
印刷す る 面： 下 


*1 小 サイ ズカ セッ トのと き。 

封筒を セッ トした あと、 プリンター ドライバー と 操作 部の 両方で、 用紙の 種類を 「封筒」 
に 設定して ください。 また、 用紙の 厚さを 設定して ください。 詳細に ついては、 P.217 「は 
がき、 封筒に 印刷す る」 を參 照して ください。 

洋形 封筒 や 洋長形 封筒を ヨコ長 D にして 印刷 するとき は、 プリンター ドライバー の [項目 
別 設定] タブに ある [基本] メニューで、 [180 度 回転] に チェックを 入れて 印刷して く 
ださい。 

使用で きる 封筒 

使用で きる 封筒に ついては、 リコー ホー 厶 ぺージ (http://www.ricoh.co.jp) を 確認す 
るか、 販売店 • サービス 実施 店に 問い合わせて ください。 


3. 印刷す る 


ト レイに よって セッ トで きる 封筒 サイズが 異なります。 詳細に ついては、 P.466 「使 
用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して ください。 

〇 補足  ） 

•一度に セットす る 封筒は、 同じ サイズ、 同じ 用紙 種類の 封筒に してく ださい。 

• 封筒には 両面 印刷で きません。 

• 出力 品質を 保つ ため、 上下 左右の 余白は それぞれ 15mm 以上になる ようにして くださ 
い 0 

• 周囲と 異なる 厚みの 部分が あると、 均一に 印刷で きない ことがあります。 2、 3 枚 通 紙 
して、 印刷 結果を 確認して ください。 

• 封筒に 印刷 するとき は、 普通 紙に 印刷 するとき より 印刷 速度が 遅くなります。 

• 本体 トレイ 以外を 排紙 先に 指定して いても、 本体 トレイに 排 紙され ます。 

•印刷 後、 封筒が 大きく 力ー ルした ときは、 しごいて 直して ください。 

• 湿気を 吸った 封筒は 使用し ないで ください。 

• 高温になる ところ や 湿気の 多い ところで 印刷す ると、 うまく 印刷され なかったり 封筒 
に しわが できた りする ことがあり ます。 

•推奨 封筒 または 推奨 封筒 以外で も、 環境に よっては しわが 発生す るな ど、 正しく 印刷 
されない ことがあります。 

•場合に よっては、 封筒の 長辺の 端に 細かい しわが できて 排 紙され たり、 裏面が 汚れて 
排 紙され たり、 ぼやけて 印刷され る ことがあります。 また 黒く ベタ 刷り するとき に、 
封筒の 用紙が 重なり あ っ ている 部分に すじが 入る こと が あ ります。 

用紙の 種類 ごとの 注意 

用紙の 種類 ごとの 注意事項と 推奨 条件に ついて 説明し ます。 

操作 部 や プリンター ドライバー で お使いの 用紙 種類に 応じた 設定を 行って ください。 設 

定 方法に ついては、 P.262 「用紙の 種類を 設定す る」 を 参照して ください。 

〇 重要  ） 

•湿気を 吸った そりの ある 用紙を 使用す ると、 ステープラーの 針が つまったり、 紙づま 
りを 起こす ことがあります。 

•インク ジェット 専用 紙、 ジ ェル ジェット 専用 紙は セットし ないで ください。 故障の 原 
因と なります。 

用紙を セッ トする とき 

• 用紙の 種類に よって は 用紙を さばく 音が 発生す る こと が あり ますが 品質に は 影 
響ありません。 （音の 発生し やすい 用紙： ツル ツルす ベる 用紙、 OHP フィルム、 

ト レー シングべー パー （第二 原図 用紙)、 郵便は がきな ど） 


用紙を セツ トする 


•用紙を セット するとき は、 上限 表示を 超えない ようにして ください。 紙 厚 や 用紙 
の 状態に より、 セットで きる 枚数は 異なります。 

•重 送が 発生した ときは、 用紙を さばいて セットす るか、 手差し トレイに 1 枚ず つ 
セッ トして ください。 

• 力ー ル やそり が あるときは 矯正して から セッ トして ください。 

• 用紙は できるだけ 当社 製品を 使用して ください。 用紙の 厚さが 適当で あれば 市 
販 されて いるものを 使用で きます。 「マイべー パー」 程度の ものが 最適です。 

• 力ー ル やそり が あるときは 矯正して から セッ トして ください。 

•はがき •封筒を セッ トする ときは、 P.155 「はがきを セッ トする」、 P.156 「封筒 
を セットす る」、 P.217 「はがき、 封筒に 印刷す る」 を 参照して ください。 

印刷 ジョブを 送信 するとき 

•印刷 結果が にじむな ど、 きれいに 印刷され ない 場合は、 操作 部で 用紙 厚さの 設定 
を 変更して ください。 設定 方法に ついては、 P.262 「用紙の 種類を 設定す る」 を 
参照して ください。 


• 本 機では Web  Image  Monitor を 使って 用紙 種類に 独自の 名前を 付けて 登録で き 
ます。 詳しくは、 P.262 「用紙に 独自の 名前を つけて 使用す る」 を 参照して くだ 
さい 0 

レターへ ッ ド 紙に 印刷 するとき 

レターへ ッ ド 紙を 使用 するとき は、 機能に よって 用紙の セッ ト 方向 や 向きが 異なり ま 
す。 P.154 「天地の 向き •表裏の ある 用紙 （レターヘッド 紙)」 を 参照して ください。 

ラベル 紙 （八 クリ 紙） を セツ トする とき 


手差し ト レイに 1 枚ず つ セツ トして くださし、。 


ラベル 紙 （八 クリ 紙） は 当社 製品を お勧めし ます。 指定 以外の 用紙を 使用した とき 
は、 正常な 動作 および 品質の 保証が できません。 

OHP フイルムを セッ トする とき 

• さばいて から セッ トして ください。 ト レイに セット した まま 放置して いると 密 
着して 用紙 送り を 妨げる 原因に なり ます。 

• 出て きた 出力 紙は 1 枚ず つ 取り除いて ください。 

• 印刷 速度が 遅くなる ことがあります。 

• 〇 HP フイルムを セッ トする ときは、 表裏を 誤らない ように 注意して ください。 故 
障の 原因と なります。 

ト レー シング ペーパー （第二 原図 用紙） を セッ トする とき 

• 出て きた 出力 紙は 1 枚ず つ 取り除いて ください。 

• ト レー シングべー パー （第二 原図 用紙） の セット 枚数は、 「リコー PPC 用紙 タイ 
プ TA」 使用 時の ものです。 


3. 印刷す る 


• ト レー シングべー パー （第二 原図 用紙） は、 縦 目 通 紙で 使用して ください。 用紙 
には 繊維の 流れる 方向 （すき 目） によって、 縦 目 （丁目） と 横目 （丫 目） が あり 
ます。 用紙は 推奨す き 目に したがって セットし ます。 

• 吸湿に より 力ー ルし やすいた め、 力ー ルが 大きい ときは 矯正して から セット して 
ください。 


コー ト 紙を セツ トする とき 


• コート 紙 や 光沢 紙を 使用 するとき は、 用紙を さばいて から 使用して くださし、。 


•重 送、 紙づ まり、 異常 音が 発生 するとき は、 1 枚ず つ 手差し ト レイに 用紙を セツ 
卜して ください。 

厚紙を セツ トする とき 


以下の 推奨 条件で 使用して ください。 推奨 条件 以外で 使用す ると、 紙づ まりの 原因に 
なったり、 印刷 品質に 影響が 出る ことがあります。 

•光沢の ある 紙 や 厚さ 82 〜 300g/m2  (70 〜 258kg) の 用紙に 印刷 するとき、 解像度 
が 1200 dpi に 設定され ている ときは、 印刷 速度が 遅くなる ことがあ ります。 

•推奨 室内 環境： 温度 20 〜 25°C、 湿度 30 〜 65% の 室内 環境で、 同一 環境で 保管 さ 
れた 用紙を 使用して ください。 


•本体 給 紙 トレイ、 給 紙 テ— ブル、 または 小 サイズ カセットに 厚紙を セットす ると 
きは、 2 ◦枚 以上を セットして ください。 また、 用紙を セットした あと、 サイド 
フェンスを 用紙へ 軽く 突き 当て 直して ください。 

• 表面が 滑らかな 厚紙を 使用 するとき は、 印刷の たびに 用紙を さばいて から セット 
してく ださい。 紙づ まりや 重 送が 発生す る ことがあります。 用紙を さばいて か 
ら セッ トしても 重 送 や紙づ まりが 発生 するとき は、 1 枚ず つ 用紙を セットし てく 
ださい。 

• 印刷 速度が 遅くなる ことがあります。 

• 推奨 条件で 使用した ときで も、 用紙に よっては 正常な 動作 および 品質の 保証が で 
きない ことがあります。 

•用紙に 縦 スジ （折れ 癖） が 目立つ ことがあります。 

• 印刷 後の 力ー ルが 大きい ことがあります。 そのと きは 矯正して ください。 

•用紙の 推奨す き 目 ： 用紙には 繊維の 流れる 方向 （すき 目） によって、 縦 目 （丁目） 
と 横目 （丫 目） があります。 用紙は 推奨す き 目に したがって 次のように セットし 
てくだ さい。 


用紙の すき 目 


ト レイ 1 また 
は ト レイ 3 
(LCT) 


ト レイ 2 〜 5 ま 
たは 小 サイズ 
カ セツ ト 


大量 給 紙 トレ 
イ （LCT) 


手 差 し トレイ 
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用紙を セツ トする 


用紙の すき 目 

ト レイ 1 また 
は ト レイ 3 
(LCT) 

ト レイ 2 〜 5 ま 
たは 小 サイズ 
カ セツ ト 

大量 給 紙 トレ 
ィ （LCT) 

手 差 し トレイ 

推奨し ません。 

1 

推奨し ません。 

nn 

tm 

ゴ 

3. 印刷す る 


印刷す るた めの 準備 

本 機を 使用す る 前に 設定して おくと 便利な 機能に ついて 説明し ます。 


優先す る 用紙 設定を 選択す る 


本 機が 印刷 データを 受信した ときに、 プリンター ドライバー や コマンドの 設定を 優先 させ 
るか、 操作 部の 設定を 優先させる か ト レイ ごと に 指定で きます。 

[ドライバー/ コマンド 優先] を 選択した ときは、 本 機に 設定され ている 用紙 設定に かかわ 
ら ず、 プリンター ドライバー や コマンドで 指定した 用紙 設定を 適用して 印刷し ます。 


[機器 側 設定 優先] を 選択した ときは、 本 機に 設定され ている 用紙 設定で 印刷し ます。 プ 
リン ター ドライバー や コマンドで 指定した 用紙 設定と 本 機の 用紙 設定が 一致 しないと き 
は、 エラー になります。 


1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[ト レイ 設定 選択] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [ト レイ 設定 選択] を 押します。 

4.  設定す る 給 紙 ト レイを 選択 します。 

5 ■優先させる 設定を 選択し ます。 

プリンタ ー ドライバ ー または コマン ドから の 設定を 優先 させる ときは [ドライバ ー / コ 
マンド 優先] を 選択し ます。 

本 機の 操作 部での 設定を 優先 するとき は、 [機器 側 設定 優先] を 選択し ます。 

6.  [設定] を 押します。 

7.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ) 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を 参照して ください。 

• [手差し トレイ] を 選択した ときは、 [全紙 種 許可] も 設定で きます。 詳細に ついて 
は、 P.163 「用紙 設定の 不一致に よる エラー を 防止す る」 を 参照して ください。 


文書の 放置を 防止す る 

印刷を ともなう 文書を 送信した ときに、 印刷を しないで 本 機に 強制的に 自動 蓄積す るか 印 
刷を 取り消す かを 設定し ます。 本 機に 自動 蓄積した ときは、 文書の 種類に かかわらず 操作 
部から 印刷す るので、 文書の 放置を 防止で きます。 
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印刷す るた めの 準備 


印刷を ともなう 文書には、 通常 印刷 文書、 試し 印刷 文書、 保存 文書が あります。 それぞれ 
プリンター ドライバー の 「印刷 方法：」 メニューから 指定で きます。 詳細に ついては、 
P.220 「文書を 蓄積して 印刷す る」 を 参照して ください。 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[印刷を ともなう ジョブの 制限] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3 ■[印刷を ともなう ジョブの 制限] を 押します。 

4 ■[自動 蓄積] または [EP 刷 取消] を 選択し ます。 

5.  [設定] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を 参照して ください。 

•[自動 蓄積] を 選択した ときは、 指定した 文書の 種類に よって 蓄積の 方法が 異なり ま 
す 。 

• プリンター ドライバー で [通常 印刷] を 指定した 文書は、 保留 印刷 文書と して 蓄 
積され ます。 


• プリンター ドライバー で [試し 印刷] を 指定した 文書は、 確認 用の 1 ページ 目 も 
含めて 試し 印刷 文書と して 蓄積され ます。 

• プリンター ドライバー で [保存して 印刷] を 指定した 文書は、 保存 文書と して 蓄 
積され ます。 


•本 機に 自動 蓄積され た 文書の 印刷 方法に ついては、 P.223 「蓄積 文書を 印刷す る」 を 
参照して ください。 


用紙 設定の 不一致に よる エラーを 防止す る 

プリンター ドライバー や コマン ドで 指定した 用紙 サイズと 用紙 種類の 両方が 本 機の 用紙 
設定と 一致 しないと きは、 エラー が 発生し、 印刷で きません。 用紙 種類の 指定が 不要な と 
きは、 本 機の 操作 部で 手差し トレイを [全紙 種 許可] に 設定す ると、 用紙 サイズ だけ 一致 
していれば、 用紙 種類に かかわらず 印刷で きます。 

この 機能を 使用す るには、 以下の 設定が 必要です。 

• [システム 初期設定] の [用紙 設定] にある [用紙 種類 設定： 手差し トレイ] で、 「自 
動 用紙 選択の 対象」 を [対象] に 指定し ます。 詳細に ついては、 P.322 「用紙 設定」 

を 参照して ください。 

•プリンター ドライバー で 給 紙 ト レイを [自動 トレイ 選択] に 指定し ます。 


3. 印刷す る 


1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[ト レイ 設定 選択] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [ト レイ 設定 選択] を 押します。 

4 ■[手差し ト レイ] を 選択し ます。 

5.  [全紙 種 許可] を 押します。 

6.  [設定] を 押します。 

7.  [初期設定] キーを 押します。 

Q1 足 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を 参照して ください。 

• [全紙 種 許可] を 設定で きる のは 手差し トレイ だけです。 

• [手差し トレイ 用紙 確認] を [表示す る] に 設定す ると、 手差し トレイから 給 紙す る 
ときに、 用紙の サイズ • 種類 • セッ ト 方向が 表示され るので、 印刷 設定を 確認して か 
ら 印刷で きます。 

エラー 発生 時の 動作を 指定す る 

印刷 設定に 関する エラー が 発生した ときの 本 機の 動作を 指定し ます。 

用紙 設定が 一致 しないと きに 強制 印刷す る 

プリンター ドライバー から 指示した 給 紙 トレイに、 条件の 合う 用紙 サイズ や 用紙 種類が 
セッ トされて いないと き、 用紙が セッ トされて いる 給 紙 トレイから 強制 印刷し、 本 機を エ 
ラー から 開放し ます。 強制 印刷で きない 機能を 指定して 印刷した ときは、 印刷を 中止し ま 
す 。 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[エラー スキップ] を 押します。 

3 ■強制 印刷 または 印刷を 中止す るまでの 時間を 指定し ます。 

4.  [設定] を 押します。 

5.  [初期設定] キーを 押します。 


印刷す るた めの 準備 


〇 補足  ） 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を參 照して ください。 

エラーが 発生した 文書の 印刷を 自動的に キャンセル する 

印刷エ ラー が 発生した ときに、 印刷エ ラー が 発生した ジョブと、 エラー が 発生す る 前に 本 
機が 受信して いた ジョブの 印刷を 中止す るかし ないかを 設定し ます。 

〇 重要  ） 

•印刷に 使用す る プリンター 言語が RPCS、 PCL、 PostScript  3s  PDF のとき、 この 機能 
は 有効です。 

•以下の 条件のと き、 この 機能は 無効になります。 

•  RHPP、 RGate を 使用して 印刷した とき 

• スプール 印刷が 有効に 設定され ている とき 

•  USB 接続な ど、 ジョブの 区切りが 検知 できない プロトコルを 使用して 印刷した と 
ぎ 

•メディア プリン ト、 蓄積 文書 印刷、 レポート 印刷、 拡張 機能からの 印刷で エラー 
が 発生した とき 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[エラー 発生 時の ジョブ 自動 取消] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [エラー 発生 時の ジョブ 自動 取消] を 押します。 

4.  [する] を 選択し ます。 

5.  [設定] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を 参照して ください。 

エラーで 印刷が 中止され た 文書を 蓄積す る 

エラー で 印刷が 中止され た 文書を 自動的に 本 機に 蓄積し ます。 エラー が 発生した ときに、 
そのまま 次の 文書の 印刷を 継続で きます。 通常 印刷 文書、 試し 印刷 文書、 保存 文書で この 
機能を 使用で きます。 それぞれ プリンター ドライバー の 「印刷 方法：」 メニューから 指定 
できます。 詳細に ついては、 P.220 「文書を 蓄積して 印刷す る」 を 参照して ください。 

本 機に 蓄積され た 文書は、 操作 部を 使用して 印刷を 再開で きます。 詳細は、 P.227 「エラー 
で 蓄積され た 文書を 印刷す る」 を參 照して ください。 


3. 印刷す る 


〇 重要  ) 

• 以下のような 印刷 設定に 関する エラーで 印刷が 中止され たと きに、 文書が 自動的に 蓄 
積され ます。 

• 印刷 時に 指定した 用紙 サイズ、 用紙 種類の 用紙が なくなった とき 
• 印刷 時に 指定した 給 紙 ト レイが 本 機に セツ トされて いないと き 

• プリンター ドライバー や コマンドで 指定した 用紙 サイズ、 用紙 種類が 本 機の どの 
給 紙 ト レイと も一 致しない とき 

• ステ ー プルの 針が なくなった とき 
• ステ ー プルく ずが 満杯に なった とき 
• パンチく ずが 満杯に なった とき 

• 総 ページ 数が 1,000 ページまでの 文書を 200 件まで 自動で 蓄積で きます。 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2.  [エラー ジョ ブ 蓄積 • 追い越し] を 押します。 

3.  [する] を 押します。 

4.  必要に応じて、 本 機が エラーを 検知 する ページ 数を 指定し ます。 

5.  [設定] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•設定 項目に ついては、 P.349 「システム 設定」 を參 照して ください。 

• 指定し た 文書の 種類に よっ て 蓄積の 方法が 異な ります。 

• プリンター ドライバー で [通常 印刷] を 指定した 文書は、 保留 印刷 文書と して 蓄 
積され ます。 

• プリンター ドライバー で [試し 印刷] を 指定した 文書は、 確認 用の 1 ページ 目 も 
含めて 試し 印刷 文書と して 蓄積され ます。 

• プリンター ドライバー で [保存して 印刷] を 指定した 文書は、 保存 文書と して 蓄 
積され ます。 

•本 機に 自動 蓄積され た 文書の 印刷 方法に ついては、 P.223 「蓄積 文書を 印刷す る」 を 
参照して ください。 


印刷す るた めの 準備 


スプール 印刷を 設定す る 

スプール 印刷とは、 パソコンから 転送され る 印刷 ジョブを 一時的に 本 機に 蓄積して 印刷す 
る 機能です。 スプール 印刷を すると、 大 容量の デー タのと き、 パソコンが 早く 印刷 処理 か 
ら 開放され ます。 

〇 重要  ) 

•  IPSiOSPC830 で この 機能を 使用す るには、 オプションの 拡張 HDD が 必要です。 

• スプール 印刷 中は 本 機の 八ー ド ディスクに アクセスす るので、 データ イン ランプが 点 
滅 します。 スプール 印刷 中に 本 機 や パソコンの 電源を切 ると、 八ー ド ディスクが 破損 
する ことがあります。 スプール 印刷 中は 本 機 や パソコンの 電源を切らないで くださ 
い 0 

•  BMLinkS、 diprint、 LPR、 IPP、 ftp、 sftp、 SMB  (TCP/IP  (IPv4))、 WSD  (Printer) 以外 
の プロトコルで 受信した データは、 スプール 印刷で きません。 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [システム 設定] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2 ■[スプール 印刷] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3 ■[スプール 印刷] を 押します。 

4.  [する] を 押します。 

5.  [設定] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 

<55 足 

• スフー ル 印刷は Web  Image  Monit ◦「でも 設定で きます。 Web  Image  Monitor について 
は、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

スプ ー ル 中の ジョブ ー 覧を 表示す る 

スプール 印刷が 設定され ている ときは、 スプール 中の ジョ ブ ー覧を 本 機の 操作 部の 画面に 
表示で きます。 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 

2.  [その他の 機能] を 押します。 

3.  [ジョブ スプール ー 覧] を 押します。 


3. 印刷す る 


4. スプールされ ている ジョ ブの 一 覧が 表示され ます。 スプール 中の ジョ ブを削 
除 するとき は、 削除す る 文書を 押し、 [消去] を 押します。 


基本的な 印刷の しかた 


基本的な 印刷の しかた 


Windows で 印刷す る 

〇 重要  ） 

•本 機が スリープ モードの ときに USB  2.0 経由で 印刷す ると、 印刷で きていても、 印刷 
失敗の メ ッ セージが パソ コン 上に 表示され る ことがあります。 正しく 印刷され てい 
るか どう かを 確認 してく ださい。 

1. アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 


2 ■「印刷 方法：」 プルダウン メニューから [通常 印刷] を 選択し ます。 

3.  「原稿 サイズ：」 プルダウン メニューから 印刷す る 文書の サイズを 選択し ま 
す 0 

4.  「原稿 方向：」 プルダウン メニューから 文書の 印刷 方向を 選択し ます。 

5.  「給 紙 ト レイ：」 プルダウン メニューから 用紙が セッ トされて いる 給 紙 ト レイ 
を 選択し ます。 

[自動 トレイ 選択] を 選択した ときは、 用紙 サイズと 用紙 種類に 応じて 給 紙 トレイが 
自動的に 選択され ます。 

6.  「用紙 種類：」 プルダウン メニューから 給 紙 ト レイに セッ トされて いる 用紙の 
種類を 選択し ます。 

7.  「カラー/ 白黒：」 プルダウン メニューから 印刷の 色を 選択し ます。 

カラー で 印刷 するとき は、 [カラー] を 選択し ます。 

モノクロで 印刷 するとき は、 [白黒] を 選択し ます。 

8 ■複数の 部数を 印刷 するとき は、 「部数：」 ボックスに 部数を 入力し ます。 


3. 印刷す る 


9. その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

プリンター ドライバー の [項目 別 設定] タブから 便利な 印刷機 能を 設定で きます。 詳 
細は、 P.173 「便利な 印刷機 能の 紹介」 を 参照して ください。 

10.  [OK] を クリック します。 

11.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

<51 足 

•「カラー/ 白黒：」 で [カラー] を 選択して いると きは、 誰に でも 見やす く 配慮した 
色で 印刷で きます。 この 機能を 使用す るには、 [項目 別 設定] タブの 「メニュー 項目：」 
で [印刷 品質] メニューを クリックし、 「カラー ユニバーサル デザイン 対応 印刷」 で 
[する] を 選択し ます。 操作 部の [システム 設定] で [グレー 印刷 方式 （グレー 認識 
広め）] を [黒 1 色] に 設定して いると き、 この 機能は 使用で きません。 


モノクロ 印刷の 注意 

アプリケーションに よっては、 文字 以外の グレー スケール や 無 彩色 部分が カラー イメージ 
として 認識され、 CMYK4 色で 印刷/課金 される ことがあります。 確実に 白黒で 印刷す るに 
は、 プリンター ドライバー の [印刷 品質] メニューで、 「画像 設定：」 プルダウン メニュー 
から [ユーザー 設定] を 選択し、 「グレー 印刷 方式：」 プルダウン メニューから [黒 1 色] 
を 選択して ください。 詳細は プリンター ドライバー の ヘルプを 参照して ください。 


Mac  OS  X で 印刷す る 


Mac 〇 SX 用の PostScript  3 プリ ンター ドライ バーで 印刷す る 方法を 説明し ます。 

1- アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリント 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリ ケーシ ョンから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2.  「用紙 サイズ：」 メニューから 印刷す る 文書の サイズを 選択し ます。 

3.  「方向：」 メニューから 文書の 印刷 方向を 選択し ます。 

4 ■ポップアップ メニューから [給 紙] を 選択し ます。 

使用す る Mac  0SX の バージョンに よっては、 [給 紙 方法] と 表示され ます。 


基本的な 印刷の しかた 


プリンタ ： I お使いの 機器 名  M  0 

プリ セッ ト： 〔樣 準  _ 

部数： 1  0  丁 合い  □両面 

ページ： @ すべて 

〇 開始： [I  1 終了： 1 

A4  _  _  ;  I  20.99  x  29.70  cm 

_画 

/ テキス ト エディッ ト 

レィ アウ ト 
カラー • マッチング 

用紙 処理 


給 紙 


表紙 

スケジューラ 

蓠 潰/履歴 

不正 コ ビー 抑止 
，  プリンタの 檐能 

-K 


5. 用紙が セ ッ トされて いる 給 紙 ト レイを 選択し ます。 

[自動 選択] を 選択した ときは、 用紙 サイズと 用紙 種類に 応じて 給 紙 ト レイが 自動的 
に 選択され ます。 プリンター ドライバー で 指定した 用紙 サイズが 機器に セッ トされ 
ていない ときは、 本体の 設定に し たがって 印刷 されます。 

6 ■ポップアップ メニューから [プリンタの 機能] を 選択し ます。 

7 ■「機能 セッ ト：」 を 切り替えて、 「用紙の 種類：」 メニューを 表示し ます。 

- 1 プリンタの 檐 能！ - 


機能 セツ ト : 

/  General  1 
general  2 

解* S:  !  600dpi 

印字 モード： | オフ 

General  4 

フォン ト： 丨 CID ネイ テ ィプ  : ] 

イメージ スムー ジング： 1 オフ  i 1 

カラー 選択： 丨 カラー  : 1 

画 S:  | 標準  : ] 

Q キャンセル） ト プリントう 


8. 「用紙の 種類：」 メニューから 給 紙 ト レイに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選 
択 します。 

9 ■「機能 セツ ト：」 を 切り替えて、 「カラー 選択：」 メニューを 表示し ます。 

10. 「カラー 選択：」 メニューから 印刷の 色を 選択し ます。 

カラー で 印刷 するとき は、 [カラー] を 選択し ます。 

モノクロで 印刷 するとき は、 [モノクロ] を 選択し ます。 

11 ■複数の 部数を 印刷 するとき は、 「部数：」 ボックスに 部数を 入力し ます。 


用紙 サイズ： 
方向： 


3. 印刷す る 


12 ■ソー トする ときは、 [丁 合い] チェック ボックスに チェックを 入れます。 

使用す る MacOSX の バージョンに よっては、 ポップアップ メ ニュー から [用紙 処 
理] または [印刷 部数と 印刷 ページ] を 選択し、 [丁 合い] チェック ボックスに チ ェッ 
クを 入れます。 

13.  その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

プリンター ドライバー の メニューから 便利な 印刷機 能を 設定で きます。 詳細は、 

P.173 「便利な 印刷機 能の 紹介」 を參 照して ください。 

14.  印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

•ソ ート について は、 P.178 「部 単位で 印刷す る (ソー ト)」 を參 照して ください。 

• ソートす ると きは、 アプリケーション 側の ソートの 設定を 解除して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


便利な 印刷機 能の 紹介 

表紙 用の 用紙への 印刷、 合 紙の 挿入、 ステー プル、 パンチ、 ソートな どの、 便利な 印刷機 
能に ついて 説明し ます。 


用紙の 両面に 印刷す る 


プリンター ドライバー で 用紙の 両面に 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 

両面 印刷の 種類 

用紙の 一辺で と じる 形態で、 用紙の 開き かたを 設定で きます。 


原稿 方向 

左 開き 

上 開き 

右 開き 

タテ 

A： 

a 

A 

1  IxiL  jiL.jLI  [ 

i 

3ZI 

A=! 

3 

1  A  二 

[|ji  ji jijiuii  | 

[ 

i 

A 

II 

両面 印刷の 注意 

• 両面 印刷を 設定で きる 用紙 種類は 以下のと おりです。 

普通 紙 （60 から 81g/m2)、 再生 紙、 特殊 紙 1、 特殊 紙 2、 特殊 紙 3、 中 厚 口 （82 
から 105g/m2)、 厚紙 1 (106 から 169g/m2)、 薄紙 （52 から 59g/m2) 、 色紙、 レ 
ターへ ッ ド 付き 用紙 

• 1 つの 文書 内に 原稿 サイズの 異なる ページが あるときは、 その ページの 前で 改 
ページす る ことがあります。 

〇 補足  ) 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.202 「編集」 を 参照 
してく ださい。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.207 「レイ 
アウト」 を 参照して ください。 


複数の ページを 集約して 印刷す る 

プリンター ドライバー で 集約 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 集約を 設定す ると、 複数 
の ページを 縮小して 1 ページに まとめて 印刷が できます。 


3. 印刷す る 


集約 印刷の 種類 

集約 印刷で 1 ページに まとめる ことができ るのは、 2 ページ、 4 ページ、 9 ページ、 

16 ページです。 4 ページ 以上を 1 ページに まとめる ときは、 4 つの パターン からべ一 
ジの 並べ かたを 選択で きます。 

ここでは 2 ページを 1 ページに まとめる ときと、 4 ページを 1 ページに まとめる とき 
を 例に 説明し ます。 

•  2 ぺ _ ジを 1 ぺ ー ジに 集約 


原稿 方向 

左から 右/上から 下 

右から 左/上から 下 

タテ 

1  3|  ^ 

\ 

1  4|  : 

3 

1  2 

2  1 

3=1 
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2 
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•  4 ぺ ー ジを 1 ぺ ー ジに 集約 


左上- >  右上 
右下 


左上- > 左 ド-> 右上- > 
右下 


右上 4 左上- > 右 ド- > 
左下 


右上- >  右下- >  左上 や 
左下 


3 

1 

4 

2 

集約 印刷の 注意 

• 1 つの 文書 内に 原稿 方向の 異なる ページが あるときは、 その ページの 前で 改ぺ一 
ジ します。 


• 同じ 機能を 設定で きる アプリ ケーシ ョンから 印刷 するとき は、 アプリケーション 
側 では 機能を 設定し ないで ください。 アプリ ケー ショ ン側 の 設定を 有効に して 
印刷す ると、 意図し ない 印刷 結果に なること が あり ます。 

• 集約 印刷と 製本 印刷を 組み合わせ ると、 複数 枚の 原稿を 1 ページに 集約して から 
冊子になる よう 印刷で きます。 製本 印刷に ついては、 P.176 「製本 印刷す る」 を 
參 照して ください。 

) 

•Windows  OS 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.202 「編集」 を 参照 
してく ださい。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.207 「レイ 
アウト」 を 参照して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


1 ページを 複数 枚に 分けて 印刷す る (拡大 連 写) 


1 ページを 複数 枚の 用紙に 分けて 拡大 印刷し、 それらを 貼り合わせる ことで、 ポスター の 
よう な 大判の 印刷物を 作る こと がで き ます。 用紙の 端から 15  mm の 部分が の りしろ とし 
て 印刷され ます。 印刷され た 用紙を 貼り合わせる ときは、 端から 15mm を 重ねる と、 継 
ぎ 目が 目立たなくなります。 

この 機能は RPCS プリ ン ター ドライバー で 使用で きます。 

拡大 連 写の 種類 

拡大 連 写で 設定で きる 用紙の 分け かたは 以下のと おりです。 ここでは 原稿の 向きが D 
のとき を 例に 説明し ます。 

•  2 枚に 分けて 印刷 
上下 2 枚に 分割し ます。 


R  -  TO 


•  4 枚に 分けて 印刷 
縦 2 枚、 横 2 枚に 分割し ます。 


•  9 枚に 分けて 印刷 
縦 3 枚、 横 3 枚に 分割し ます。 


3. 印刷す る 


CKN105 


集約 印刷の 注意 

• 拡大率は、 指定した 用紙の サイズと 分割 枚数に 応じて 決まります。 

• 拡大 連 写で 印刷 するとき、 画像に よっては 用紙の 裏 汚れな どの 不具合が 発生す る 
ことがあります。 

〇 補足  ） 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.202 「編集」 を 参照 
してく ださい。 


製本 印刷す る 


プリ ンター ドライバー で 用紙の 中央で と じて 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 

この 機能は RPCS プリ ン ター ドライバー、 Windows 〇 S 用の PostScript  3 プリンター ドラ 
イ バーで 使用で きます。 

製本 印刷の 種類 

用紙の 中央で とじる 形態で、 用紙の 開き かたを 設定で きます。 

•週刊誌 （左 開き） /週刊誌 （右 開き） 


• 週刊誌 （上 開き) 


CKN049 


便利な 印刷機 能の 紹介 


• ミニ 本 （左 開き） / ミニ 本 （右 開き) 


• ミニ 本 （上 開き) 


製本 印刷の 注意 

• 製本 印刷を 設定で きる 用紙 種類は 以下のと おりです。 

普通 紙 （60 から 81g/m2)、 再生 紙、 特殊 紙 1、 特殊 紙 2、 特殊 紙 3、 中 厚 口 （82 
から 105g/m2)、 厚紙 1 (106 から 169g/m2)、 薄紙 （52 から 59g/m2) 、 色紙、 レ 
夕_ へッ ド 付き 用紙 

•原稿 方向が [タテ] のとき に、 左 開きと 右 開きを 指定で きます。 


3. 印刷す る 


•原稿 方向が [ヨ コ] のとき に、 上 開きを 指定で きます。 

•  PostScript  3 プリンター ドライバー を 使用 するとき は、 原稿 方向が [タテ] の 場 
合に、 週刊誌 （下 開き） を 指定で きます。 

• 1 つの 文書 内に 原稿 サイズの 異なる ページが あるとき、 その ページの 前で 改ぺ一 
ジ する ことがあります。 

• 製本 印刷と 集約 印刷を 組み合わせ ると、 複数 枚の 原稿を 1 ページに 集約して から 
冊子になる よう 印刷で きます。 集約 印刷に ついては、 P.173 「複数の ページを 集 
約して 印刷す る」 を 参照して ください。 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.202 「編集」 を 参照 
してく ださい。 


部 単位で 印刷す る (ソー ト） 

会議 資料な ど 複数 部数の 印刷を するとき、 ページ 順に 仕分けして 印刷で きます。 パソコン 
から 送信され てきた データを メモリー に 読み込み、 ソー トします。 

〇 重要  ） 

• 最大 2,000 ページまでの 文書を 999 部まで ソー トで きます。 

•エラーが 発生した 印刷 ジョブを [エラー スキップ] により 強制 印刷した ときは、 ソー 
卜が 解除され ます。 [エラー スキップ] について は、 P.164 「用紙 設定が一 致しない と 
きに 強制 印刷す る」 を 参照して ください。 

ソー トの 種類 
• ソート 

1 部ず つ そろえて 印刷し ます。 


• 回転 ソート 

1 部ず つ Ct? 交互に 向きを 変えて 印刷し ます。 

同じ 用紙 サイズで、 同じ 用紙 種の 用紙を 異なる 方向 (Do) に セツ トした 2 段の 
給 紙 ト レイが 必要です。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


• シフ ト ソート 

シフ トソー トする には、 フィ ニッ シャー または シフト トレイが 必要です。 

1 部 または 各 動作 ごとの 印刷が 排出され るた びに、 次の 印刷を ずらして 排出す る 
ので、 部 や 動作の 区切りが わかります。 


〇 補足  ) 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.203 「仕上げ」 を 参 
照して ください。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.170 「Mac 
OS  X で 印刷す る」 を 参照して ください。 


ソー トの 注意 

ソー トが 解除され る 条件に ついて 説明し ます。 

回転 ソー トが 解除され ると き 

以下の 条件で 回転 ソー トが 解除され、 シフ ト ソートになります。 
• ステー プルが 指定され たと き 
• パンチが 指定され たと き 
• 用紙 サイズが 混在して いると き 
• 給 紙 トレイが 指定され たと き 
• おもて 表紙/うら 表紙が 指定され たと き 
• 合 紙が 指定され たと き 


3. 印刷す る 


• 章 分け ページが 指定され たと き 
• 不定 形 サイズが 指定され たと き 
• 排紙 先に シフ ト 機能が あるとき 
シフ ト ソー トが 解除され ると き 

• 排紙 先に シフ ト 機能がない とき 
• 印刷 結果が 1 枚のと き 
〇 補足  ） 

• プリンタ ー ドライバ ー でソ ー ト または 回転の 設定を するとき に、 [アプリ ケ ー シ ョン 
の ソー ト] を 指定して いると、 意図し ない 印刷 結果になる ことがあります。 [プリン 
ターの ソート] を 指定して 印刷して ください。 

• オプションが 正しく 設定され ていない とき、 フィ ニッ シャー または シフト ト レイを 接 
続して いるのに シフト ソートの 設定が できない ことがあります。 プリ ン ター ドライ 
バーの プロパティ 画面の [オプション 構成] タブで オプションを 正しく 設定して くだ 
さい。 詳細は、 『ドライバ— インス 1 ルガ イド』 「オプション 構成 や 用紙の 設定を す 
る」 を 参照して ください。 

•各 オプションの ソート、 回転 ソート、 シフ ト ソートを 設定で きる 用紙の サイズと 枚数 
について は、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 を 参照して くだ 
さい 0 


印刷した 用紙を ステープラーで とじる 


フィ ニツ シャーを 本 機に 取り付ける ことで、 印刷物を 1 部ず つ ステー プ ラー でと じる こと 
がで きます。 

〇 重要  ） 

• 本 機と パソコンが 双方 向 通信して いないと きは、 プリンターの プロパティから 必ず 才 
フシ ヨンの 設定を してく ださい。 詳細は、 『ドライバー インス! -ー ルガ イド』 「オフ 
シ ヨン 構成 や 用紙の 設定を する」 を 参照して ください。 

• ステー プルを するとき は、 プリンター ドライバーで 原稿 サイズと 原稿 方向を 必ず 設定 
してく ださい。 

•ステ ー プルを 設定で きる 用紙の サイズ や 枚数に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 
種類と サイズ （排紙 ト レイ）」 を參 照して ください。 

• 印刷 方向と 用紙の セツ ト 方向に よって、 指定で きる ステ ー プル 位置は 異なります。 

• 集約 や 両面を 組み合わせた 印刷を するとき は、 意図し ない 位置に ステ ー プルされ る こ 
とがあります。 ステ ー プルの 設定を した あと、 プリンター ドライバーの プレビューア 
イコンに 表示され ている ステー プル 位置を 確認して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


ステ ー プルの 位置 

印刷 方向と 用紙の セット 方向に よって、 指定で きる ステー プル 位置は 異なります。 ス 
テープ ルで きる 位置は 次の とおり です。 


本 機の 用紙 
方向 

印刷 デ タ 
の 方向 

仕上がり 

1000 枚 中と じ フイ ニツ 
シヤ ー 

300 〇枚 フイ ニツ シヤー 
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綱 足 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.203 「仕上げ」 を 参 
照して ください。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.211 「プリ 
ン タの 機能」 を 参照して ください。 


ステ ー プルの 注意 

印刷物の ページ 数が ステー プルを 設定で きる 枚数を 超えて いると きは、 ステー プルを 設定 
できる 枚数で 一度と じてから、 残りの 枚数を 別にと じます。 印刷物の ページ 数が ステー プ 
ルを 設定で きる 枚数を 超えて いると きに、 ステー プルを 自動で 解除したい 場合は、 販売店 
または サービス 実施 店に 連絡して ください。 ステー プルを 設定で きる 枚数に ついては、 
P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


ステ ー プルが 解除され ると き 

以下の 条件で ステー プルが 解除され ます。 ソー トが 同時に 指定され ている ときは、 
ソートされ ます。 

• ステー プルを 設定で きない 用紙 サイズ、 用紙 種類を 選択した とき 
• 混在で きない 用紙 サイズを 組み合わせて 印刷した とき 
• ステー プルを 設定で きる 箇所 以外の ステー プル 位置を 指定した とき 
• 両面 印刷 時に、 両面と じ 方向と ステー プル 印刷のと じ 位置に 矛盾が あるとき 

• レターへ ッ ドモー ドの 画像の 向きと ステー プル 印刷のと じ 位置に 矛盾が あると 
ぎ 

• 手差し トレイから 給 紙した とき 
• 印刷 結果が 1 枚のと き 

• ソートを 設定で きる 条件を 満たして いないと き 

•ソー ト用 記録 領域が ジョ ブの 途中で オーバー フ ロー したと き 

• エラー レポートが 印刷され ている とき 

•給 紙 トレイに 指定した トレイが、 操作 部の [プリンター 初期設定] にある [シス 
テム 設定] の [トレイ 設定 選択] で [ドライバー/ コマンド 優先] に 設定され てい 
ると き 

〇 補足  ） 

• エラー スキップを 無効に したと きに ステー プルの 針が なくなる と、 メッセージが 表示 
されます。 ステー プルを 解除す ると、 印刷が 継続され ます。 

• フィ ニッ シャーを 装着して いると きは、 ステー プル または シフ ト ソートを 選択す る 
と、 排紙 先の 設定に 関係な く 「フィ ニッ シャー •シフ ト ト レイ」 に排 紙され ます。 

• 本 機で レターへ ッ ド 紙を 使用す る 設定が されて いると き、 指定され た 位置へ ステー プ 
ルで きない ことがあります。 

• 両面の 指定を している ときは、 ステー プル 位置と とじ 方向を 合わせて ください。 

• 使用す る アプリケーションに よっては 印刷 時の 設定が 有効に ならず、 意図し ない 印刷 
結果に なること が あり ます。 

• プリンター ドライバー で ステー プルを 設定 するとき に、 [アプリケーションの ソー ト] 
を 指定して いると、 意図し ない 印刷 結果になる ことがあります。 [プリンター の ソー 
卜] を 指定して 印刷して ください。 

•紙づ まりが 発生した とき、 紙づ まりの 位置に よって、 エラー 対処 後の 印刷 再開 動作は 
異なります。 

• フィ ニッ シャーで 紙づ まりが 発生した とき： 紙づ まりの 位置に よって、 印刷 中の 
データの先頭 ページ または 紙づ まりが 発生した ページから 印刷を 再開し ます。 

• 本 機 側で 紙づ まりが 発生した とき： 印刷 中の データの 紙づ まりが 発生した ページ 
から 印刷を 再開し ます。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


印刷した 用紙に パンチで 穴を あける 

2 穴 パンチ ユニッ トを 装着した フィ ニッ シャーを 本 機に 取り付ける ことで、 印刷物に パン 
チ 穴を あける ことができます。 

〇 重要  ） 

• 本 機と パソコンが 双方 向 通信して いないと きは、 必ず プリンター ドライバーで オプ 
シ ヨンの 設定を してく ださい。 詳細は、 『ドライバー インス! -ー ルガ イド』 「オフ シヨ 
ン 構成 や 用紙の 設定を する」 を 参照して ください。 

• パンチを するとき は、 プリンター ドライバーで 原稿 サイズと 原稿 方向を 必ず 設定して 
ください。 

•パンチを 設定で きる 用紙の サイズ、 紙 厚に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類 
と サイズ （排紙 ト レイ）」 を參 照して ください。 

• 印刷 1 枚 ごとに パンチ 穴を開ける ため、 パンチ 穴の 位置に 多少の ばらつきが 生じ ま 
す 。 

パンチの 位置 

印刷 方向、 用紙 セット 方向に よって、 指定で きる パンチ 位置が 異なります。 パンチで 
き る 位置は 次の とおり です。 


本 機の 用紙 方向 

印刷 データの 方向 

仕上がり 
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麵足 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.203 「仕上げ」 を 参 
照して ください。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.211 「プリ 
ン タの 機能」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


パンチの 注意 

パンチが 解除され ると き 

以下の 条件で パンチが 解除され ます。 

• パンチで きない 用紙 サイズ、 用紙 種類が 選択され たと き 
• 両面 印刷 時に 両面と じ 方向と パンチ 位置に 矛盾が あるとき 
•レタ ー ヘッド モ ー ドの 画像の 向き と パンチ 位置に 矛盾が あるとき 
• 手差し トレイから 給 紙した とき 

• ステー プルと 同時に 指定 するとき に、 ステー プル 位置と パンチ 位置に 矛盾が ある 
とぎ 

•給 紙 トレイに 指定した ト レイが、 操作 部の [プリンター 初期設定] にある [シス 
テム 設定] の [トレイ 設定 選択] で [ドライバー/ コマンド 優先] に 設定され てい 
ると き 

〇 補足  ） 

• エラー スキップを 無効に したと きに パンチく ずが いっぱいに なると、 メッセージが 表 
示されます。 パンチを 解除す ると、 印刷が 継続され ます。 

• 本 機で レターへ ッ ド 紙を 使用す る 設定が されて いると き、 指定され た 位置へ パンチが 
できない ことがあります。 

• オプションが 正しく 設定され ていない とき、 パンチで きる オプションを 接続して いる 
のに パンチを 設定で きない ことがあります。 プリ ン ター ドライバー の プロパティ 画 
面の [オプション 構成] タブで オプションを 正しく 設定して ください。 詳細は、 『ド 
ライ バーイ ンス トー ルガ イド』 「オフ ショ ン 構成 や 用紙の 設定を する」 

• 両面の 指定を している ときは、 パンチ 位置と とじ 方向を 合わせて ください。 

• ステー プルと 同時に 指定 するとき は、 ステー プルと 同じ 側に パンチを 指定して くださ 
い 0 

• 使用す る アプリケーションに よっては 印刷 時の 設定が 有効に ならず、 意図し ない 印刷 
結果に なること が あり ます。 

•プリンタ ー ドライバ ー で パンチを 設定 するとき に、 するとき に、 [アプリ ケ ー シ ョン 
のソー ト] を 指定して いると、 意図し ない 印刷 結果になる ことがあります。 [プリン 
ターの ソート] を 指定して 印刷して ください。 

•紙づ まりが 発生した とき、 紙づ まりの 位置に よって、 エラー 対処 後の 印刷 再開 動作は 
異なります。 

• フィ ニッ シャーで 紙づ まりが 発生した とき： 紙づ まりの 位置に よって、 印刷 中の 
データの先頭 ページ または 紙づ まりが 発生した ページから 印刷を 再開し ます。 

• 本 機 側で 紙づ まりが 発生した とき： 印刷 中の データの 紙づ まりが 発生した ページ 
から 印刷を 再開し ます。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


トナーを 節約して 印刷す る 


指定した 色 だけで 印刷す る 

カラー 印刷に 使用され る シアン、 マ ゼンタ、 イエロー、 ブラックの 4 色から、 指定した 色 
だけで 印刷が できます。 

〇 補足— 1 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.204 「印刷 品質」 を 
参照して ください。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.211 「プリ 
ン タの 機能」 を 参照して ください。 


トナー セーブ 機能を 使用す る 

トナー セーブ 機能を 使用す ると、 通常よりも 薄い色で 印刷され るた め、 トナー を 節約で き 
ます。 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.204 「印刷 品質」 を 
参照して ください。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.211 「プリ 
ン タの 機能」 を 参照して ください。 


原稿に 文字 や イメージを スタンプ する 

プリンター ドライバー で スタンプを 設定す ると、 作成した 文書に 文字 や イメージ データを 
重ねて 印刷で きます。 

スタンプには、 文字 デー タを 使用す る 「スタンプ 印字」 と、 ビッ ト マップ ファイル （.bmp) 
を 使用す る 「イメージ スタンプ」 があります。 スタンプ 印字と イメージ スタンプは 同時に 
指定で きません。 

スタンプの 種類 

プリンタ— ドライバ— には いくつかの スタンプ 印字が あらかじめ 登録され ています。 
利用で きる スタン プ 印字の 種類は 次の とおり です。 

スタンプ 印字は RPCS プリ ン ター ドライバー、 Windows 〇 S 用の PostScript  3 プリン 
夕ー ドライバー で 使用で きます。 


3. 印刷す る 


CONFIDENTIAL 

マル 秘 

DRAFT 

社外秘 

COPY 
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_ 

差 

イメージ スタンプの 注意 

• イメージ スタンプは RPCS プリンター ドライバー で 設定で きます。 

•イメージ スタンプを 設定 するとき は、 印刷す る イメージ デー タが 必要です。 詳細 
は プリンター ドライバー の ヘルプを 参照して ください。 

〇 補足  ） 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.205 「効果」 を 参照 
してく ださい。 


複製で きない 文書を 印刷す る 

本 機では、 不正 コピー 抑止 用の 文字列と マスク パターンを 埋め込んで 印刷で きます。 不正 
コピー 抑止には、 「不正 コピー 抑止 地紋」 と 「不正 コピー ガード」 があります。 

〇 重要  ) 

• 不正 コピー 抑止は、 必ずしも 情報 漏洩を 防止す る ものではありません。 

〇 補足  ） 

•不正 コピー 抑止が [機器 側 設定 優先] に 設定され ている ときは、 本体の 設定が 優先 さ 
れ ます。 操作 部での 設定に ついては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して くださし、。 
Web  Image  Monitor での 設定に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して く 
ださい。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


不正 コ ピー 抑止 地紋を 設定す る 

不正 コピー 抑止 地紋を 設定した 文書を 印刷す ると 


1 . 不正 コピー 抑止 地紋を 設定し、 文書を 印刷し ます。 

2.  印刷した 文書に、 設定した 不正 コピー 抑止 文字列 および マスク パターンが 埋め込まれ ま 
す 0 


3.  複写機 また は 複合 機を 使用 して、 印刷し た 文書を コピーし ます。 

4.  コピーした 文書に、 不正 コピー 抑止 文字列が 浮き上がります。 

不正 コピー 抑止 地紋の 注意 

• 印刷す る デー タに、 部分的に 地紋と 文字列を 埋め込む ことは できません。 

•地紋 効果は、 コピー、 スキャン、 ドキュメント ボックスへの 蓄積 結果を すべて 保 
証して いるものではありません。 また 蓄積 結果は、 使用す る 機種と その 設定 条件 
により 異なります。 

•地紋 効果は、 コピー するとき の 原稿 種類 設定に より、 画質の 一部に 濃淡が 発生す 
る ことがあります。 

〇 補足  ) 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.205 「効果」 を 参照 
してく ださい。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.208 「不正 
コピー 抑止」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


不正 コピー ガードを 設定す る 

不正 コ ピー ガー ドを 設定した 文書を 印刷す ると 
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1 . 不正 コピー ガードを 設定し、 文書を 印刷し ます。 

2.  印刷した 文書に、 不正 コピー ガード 用の 地紋 および 不正 コピー 抑止 文字列が 埋め込まれ ま 
す 0 


3.  当社の 不正 コピー ガード モジュールが 搭載され た 複写機 または 複合 機を 使用して、 印刷し 
た 文書を コピーし ます。 

4.  コピーした 文書の 文字 や 画像が グレー 地に 変換され ます。 

不正 コピー ガードの 注意 

• 不正 コピー ガードで グレー 地に 印刷す るには、 本 機 側での 設定 も あわせて 必要で 
す。 詳細は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

• 印刷す る デー タに、 部分的な 地紋の 埋め込みは できません。 

•普通 紙、 または 白色 度 70% 以上の 再生 紙で、 B5 サイズ 以上の 用紙を 使用して く 
ださい。 

•両面 印刷 するとき、 裏面の 文字 や 模様が 透ける ことにより、 機能が 正常に 動作し 
ない ことがあります。 

Q1 足 

•Windows  OS 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.205 「効果」 を 参照 
してく ださい。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.208 「不正 
コピー 抑止」 を 参照して ください。 


おことわり 

• 当社は、 不正 コピー 抑止 地紋に よる 不正 コピー 抑止 効果 および 不正 コピー ガード 機能 
が、 常時 有効に 機能す る ことを 保証す る ものではありません。 使用す る 用紙なら びに 


便利な 印刷機 能の 紹介 


コ ピー 機の 機種 および 設定 条件な どに よっては、 不正 コ ピー 抑止 地紋に よる 不正 コ 
ピー 抑止 効果 および 不正 コピー ガード 機能が 有効に 機能し ない ことがあります。 こ 
の 点を ご 理解のう え、 ご 使用く ださい。 

• 不正 コ ピー 抑止 地紋 およ び 不正 コ ビーガー ド 機能を 使用 また は 使用で きなかった こ 
とに より 生じた 損害に ついて、 当社は一 切 その 責任を おいかね ます。 あらかじめ ご 了 
承く ださい。 


表紙に 印刷す る 

表紙 用の 用紙に 印刷し ます。 または、 1 ぺ_ジ 目の前に 表紙 用の 用紙を、 最後の ページに 
うら 表紙 用の 用紙を 挿入し ます。 


この 機能は RPCS プリ ン ター ドライバー で 使用で きます。 

〇 重要  ） 

•ソー トの 設定が 必要です。 ただし、 回転 ソー トの 設定は できません。 
おもて 表紙 

原稿の 1 ページ 目を、 表紙 用の 用紙に 印刷し ます。 


• 片面 印刷 


• 両面 印刷 


おもて 表紙/うら 表紙 

1 ぺ ー ジ 目の 原稿と 最終 ぺ ー ジの 原稿を 表紙 用の 用紙に 印刷し ます。 うら 表紙は、 お 
もて 表紙が 設定され ている ときに 指定で きます。 


• 片面 印刷 


3. 印刷す る 


• 両面 印刷 


表紙の 注意 

• おもて 表紙/うら 表紙は 印刷す る 用紙と 同じ サイズの ものを 同じ 方向に セットし 
ます。 

• おもて 表紙/うら 表紙を ト レイに セット した あとは、 当該の 用紙 サイズを 設定して 
ください。 

• 合 紙が 指定され ている ときは、 おもて 表紙/うら 表紙の 指定は できません。 

•表紙の 両面に 印刷 するとき は、 両面 印刷を 指定して ください。 両面 印刷の 方法に 
ついては、 P.173 「用紙の 両面に 印刷す る」 を 参照して ください。 

綱 足 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.200 「用紙」 を 参照 
してく ださい。 


章を 分けて 印刷す る 

指定した ページの 前に 用紙を 挿入し ます。 または、 指定した ページを 常に 1 ページ 目と 同 
じ 面に 印刷し ます。 ページ （章） は プリンター ドライバー から 20 箇所まで 指定で きます。 

この 機能は RPCS プリンター ドライバー で 使用で きます。 集約 印刷と 同時に 指定で きま 
す 0 


便利な 印刷機 能の 紹介 


〇 重要  ) 

• 章 区切り 紙 用の 用紙と 本文 印刷用の 用紙は、 異なる ト レイに セツ トして ください。 
章を 区切って 印刷す る 

指定した ページの 前に 用紙を 挿入し ます。 

• 章 区切り 紙に 印刷 しないと き 


• 章 区切り 紙に 印刷 するとき 
章 区切り 紙は 両面 印刷 も 指定で きます。 


指定した ページを 1 ページ 目と 同じ 面に 印刷す る 

両面 印刷 時 だけ 有効な 機能です。 


3. 印刷す る 


〇 補足  ） 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.200 「用紙」 を 参照 
してく ださい。 

合 紙を 挿入す る 

ページ ごとに 合 紙を 挿入し ます。 

この 機能は RPCS プリ ン ター ドライバー で 使用で きます。 

〇 重要  ） 

• 合 紙 用の 用紙と 本文 印刷用の 用紙は、 異なる ト レイに セッ トして ください。 

• 合 紙 用の 用紙と 本文 印刷用の 用紙は、 同じ サイズで 同じ 方向に セットして ください。 
合 紙に 印刷 するとき 


便利な 印刷機 能の 紹介 


合 紙に 印刷 しないと き 


合 紙を 挿入す ると、 OHP フイルムの 付着を 防止で きます。 
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合 紙の 注意 

• 表紙が 指定され ている ときは、 合 紙の 挿入は できません。 

• 試し 印刷を 指定して いると きは、 1 部を 印刷して 蓄積し ません。 

•合 紙を 設定す ると、 両面 印刷、 製本 印刷は 解除され ます。 

〇 補足  ） 

•Windows 〇 S 用の プリンター ドライバーでの 設定に ついては、 P.200 「用紙」 を 参照 
してく ださい。 

分類 コードを 使用す る 

分類 コードを 登録して おくと、 分類 コード ごとの 印刷 枚数が 本 機に 記録され ます。 

この 機能を 使い、 たとえば 利用 目的 や 個人 ごとに 分類 コードを 設定して おくと、 印刷 枚数 
を 利用 目的 や 個人 ごとに 確認が できます。 勘定 科目 ごとの 収集 や クライ アン ト ごとの 課 
金 管理な どに 適して います。 


3. 印刷す る 


1 . 管理す る 部 や 課、 プロジェクトチーム、 ユーザー など 

2.  利用 目的に 応じて、 分類 コードを プリン ト ジョブに 入力し ます。 

詳細は、 P.195 「分類 コードを 入力して 印刷す る」 を 参照して ください。 

3.  印刷し ます。 

印刷 時に 分類 コー ドの 入力を 必須と する か 任意と する かを、 Web  Image  Monitor で 設定し ます。 
詳細は、 P.194 「分類 コードを 設定す る」 を 参照して ください。 

4.  外部 ログ 管理 システムで 分類 コードを 収集し、 管理し ます。 

分類 コードを 設定す る 

プリント ジョ ブに 分類 コー ドを 必須と する か 任意と する かを、 Web  Image  Monitor で 設定 
します。 

〇 重要  ） 

•分類 コードを [必須] に 設定した とき、 分類 コードが 付与され ていない プリン トジョ 
ブは 印刷で きません。 

•分類 コードを [必須] に 設定した ときで も、 システム 設定 リス トは 印刷で きます。 
•初期 状態は [任意] に 設定され ています。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3. 「機器」 カテゴリー の 中の [ログ] を クリック します。 

4 ■「共通 設定」 カテゴリーの 中の 「分類 コード」 の [必須] か [任意] をク リッ 
ク します。 

5.  [0K] をクリ ック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 


分類 コードを 入力 して 印刷す る 

分類 コー ドが 必須の 環境で 印刷 するとき は、 プリ ン トジョ ブに 分類 コー ドを 指定して 印刷 
します。 


この 機能は RPCS プリ ン ター ドライバー で 使用で きます。 

• 分類 コー ドの 注意 

• 入力 した 分類 コー ドは プリ ン ター ドライバー に 保存され ます。 

• 複数の 分類 コードを 切り替えたい ときは、 プリンター ドライバー を 別の 名前で 複 
数 インス! ルし、 それぞれに 個別の 分類 コードを 設定し ます。 

〇 補足  ） 

•  Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.199 「印刷 方法/認証」 
を 参照して ください。 

登録した フォ ー 厶で 印刷す る (イメ ー ジオ ー バ ー レイ） 

本 機に 登録した フォーム データと 印刷す る 原稿を 合成して、 1 枚の 原稿と して 印刷で きま 


市販の Windows 対応 アプリケーション ソフトを 使用して 作成した フォーム データを 
RPCS プリ ン ター ドライバーから 本 機に 登録し ます。 


3. 印刷す る 


RPDL、 または エ ミュレー シ ヨンの R98、 R55、 R16 を 使用して フォームを 実行す ると、 
印刷す る 原稿と 登録して おいた フォームを 合成して 印刷で きます。 


CQS902 


フォー 厶デ ータの 登録 

RPCS プリ ン ター ドライバー を 使用して、 作成した フ ォー厶 デー タを 本 機に 登録し ます。 
砸 足— 

•  Windows  0S 用の プリンタ ー ドライバ ー での 設定に ついては、 P.199 「EP 刷 方法/認証」 
を 参照して ください。 


登録した フォームを 使用して 印刷す る 


基幹 系 業務 アプリ ケー シヨ ンや ホス ト 端末 エミ ュ レー シヨ ンの 設定に コマン ドを 追加す 
ると、 イメー ジオー バー レイ 印刷を 使用で きます。 エ ミュレー シ ヨンの R16、 R55、 R98 
が 必要です。 

IBM  AS/400®  Pcomm の PDT ファイルの 設定 例は 以下のと おりです。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


EJC  EQU  1B7E01 00  00 
INZ  EQU  1B7E0E  00  01 06 

RJ1  EQU  @PJL20SET20FORMEXECUTE20  =  20QN 

RJ2  EQU  @PJL20SET20FORMEXECUTENUMBER20  =_20 1 


Session  Parameters 


END_MACROS 

/* 

/女********************************************， 

MAXIMUM_PAGE_LENGTH=066 
MA  IMUM_PRINT_POSITION=1 32 
DEFAULT— bPI?=010 
DEFAULT— LPI?=006 
COMPRESS_LINE_SPACING?=NO 

form_feed_anyLposition?=yes 

HORIZONTAL_PEL=120 

UNITS_OF_DRAW_LINE= 

KANJI_CODE?=SHIFT_JIS 

ZENKAKU_SPACE= 

PAGE_LENGTH_TYPE?=6INCH 

/* 

/************************************************ 

START  JOB=INZ  SEL  LL6  P10  RJ1  RJ2 

END  JOB=INZ 

BACKSPACE=BAK 

BELL=BELL 


/* イ メー  ジオー パー レイ 呼び出し 

r*********************************  I 
*/ 

r*********************************  j 


Control  Codes 


印刷 終了後に 本 機の エミ ュ レー ショ ンを 元に 戻す 

エミ ュ レー シ ョンを 併用して いる 環境で、 RPCS プリ ン ター ドライバー から 印刷 ジョ ブを 
送信した ときに、 自動で 直前に 使用して いた エ ミュレー シ ョンに 戻す 機能です。 

Q1 足 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.206 「オプション」 

を 参照して ください。 

バナー ページを 印刷す る 

プリ ンタ ー ドライバ ー で 指定し た 給 紙 トレイ から バナ ー ぺ ー ジを 印刷 します。 バナ ー 
ページを 印刷 ジョブの 前に 挿入し、 文書の 取り 違いを 防止し ます。 

バナー ページには ユーザー 名、 ジョブ 名、 ホスト 名、 ジョブの 印刷 日時が 印刷され ます。 
こ の 機能は PostScript  3 プリンター ドラ イノ ゞ一 で 使用 できます。 


3. 印刷す る 


バナー ページの 注意 

•プリンター ドライバー の 「印刷 方法：」 で [通常 印刷] を 指定した とき だけ 有効 
です。 


• バナー ページに 印刷され る ジョブの 印刷 日時は、 ジョブ 履歴の 日時と 差異が 発生 
する ことがあります。 また、 エラー などで 印刷が 中止され、 再開までに 時間が 空 
いたと きも、 バナー ページに 印刷され る 印刷 日時と 実際の 印刷 日時に 差異が 発生 
する ことがあります。 


• 印刷を 中止 するとき は、 バナー ページと 印刷 ジョブ それ それに 印刷 中止の 操作を 
してく ださい。 

• 印刷 後は、 バナー ページと 印刷 ジョブ それぞれの ジョブ 履歴が 記録され ます。 

•印刷の 設定に よっては、 バナー ページが 印刷 ジョブと 異なる 用紙 サイズ、 用紙 種 
類で 印刷され る ことがあ ります。 


• 印刷の 設定に よっては、 バナー ページが 印刷 ジョブと 異なる 排紙 先に 印刷され る 
ことがあります。 

• バナー ページの 印刷 文字列に 半角 英数字 以外が 使用され ている と、 文字化け する 
ことがあります。 

•使用す る アプリケーションに よっては、 複数 部数を 印刷 するとき に、 部数 分の バ 
ナー ページが 印刷され る ことがあ ります。 

• 使用す る アプリケーションに よっては、 1 つの 印刷 ジョブに 向き や サイズの 異な 
る ページが 混在 するとき、 向き や サイズが 切り替わる ページの 前に バナー ページ 
が 挿入され る ことがあります。 

• 使用す る アプリ ケーシ ョンに よっては、 1 つの 印刷 ジョブの 中に 複数の ジョブが 
あると、 ジョブ ごとに バナー ページが 挿入され る ことがあります。 

<55 足 

•Windows  0S 用の プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.200 「用紙」 を 参照 
してく ださい。 

•  MacOSX 用の PostScripts プリンター ドライバー での 設定に ついては、 P.211 「プリ 
ン タの 機能」 を 参照して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


Windows で 便利な 印刷機 能を 使用す る 

Windows  OS 用の プリンター ドライバー で 設定で きる 便利な 印刷機 能は 以下のと おりで 
す。 各 メニューから 設定で きる その他の 項目に ついては、 プリンター ドライバー の ヘルプ 
を 参照して ください。 


[項目 別 設定] タブの 
メニュー 項目 

便利な 印刷機 能 

プリンター ドライバー の 種類 

印刷 方法/認証 

イメージ オーバー レイ 

RPCS 

分類 コード 

RPCS 

用紙 

おもて 表紙、 うら 表紙 

RPCS 

合 紙 

RPCS 

章 分け ページ 

RPCS 

バナー ページ 

PostScript  3 

編集 

集約 印刷 

RPCS、 PostScript  3 

両面 印刷 

RPCS、 PostScript  3 

製本 印刷 

RPCS、 PostScript  3 

拡大 連 写 

RPCS 

仕上げ 

ソー ト 

RPCS、 PostScript  3 

ステ ー プノ レ 

RPCS、 PostScript  3 

パンチ 

RPCS、 PostScript  3 

印刷 品質 

トナー セーブ 

RPCS、 PostScript  3 

2 色 印刷 

RPCS 

指定 色 印刷 

RPCS、 PostScript  3 

効果 

スタンプ 印字 

RPCS、 PostScript  3 

不正 コピー 抑止 

RPCS、 PostScript  3 

イメージ スタンプ 

RPCS 

オプション 

直前の エ ミュレー シ ヨンに 戻す 

RPCS 

印刷 方法/認証 

1 ■アプリ ケー ショ ンで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


2. [項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目：」 で [印刷 方法/認証] メニューを クリック します。 


4.  便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 イメージ オーバー レイを 設定 するとき 
は、 「印刷 方法：」 プルダウン メニュ ー から [イメ ー ジオ ー バ ー レイ 用に プリン 
ターに 保存] を 選択し、 [詳細...] を クリック します。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 分類 コードを 設定 するとき は、 「分類 
コード：」 ボックスに 分類 コードを 入力し ます。 

その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ル プを參 照して ください。 

5.  [0K] を クリック します。 

6 ■アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

• イメー ジオーパーレイに ついては、 P.195 「登録した フォ ー厶で 印刷す る (イメージ オー 
バー  レイ)」  を 参照して ください。 

•分類 コー ドに ついては、 P.193 「分類 コー ドを 使用す る」 を 参照して ください。 

•イメ ー ジオ ー バ ー レイは、 RPCS プリ ンタ ー ド ライ バ ー のかん たん 設定 画面で も 設定 
できます。 


用紙 


1 ■アプリ ケー シヨ ンで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 
ト レイ）」 を 参照して ください。 

2. [項目 別 設定] タブを クリック します。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


3 ■「メニュー 項目：」 で [用紙] メニューを クリック します。 


4.  便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 おもて 表紙を 設定 するとき は、 [おもて 
表紙] チェック ボックスに チ ェッ クを 入れます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 おもて 表紙と うら 表紙を 設定 するとき 
は、 [おもて 表紙] チェック ボックスに チ ェッ クを 入れてから、 [う ら 表紙] チ ェッ 
ク ボックスに チ ェッ クを 入れます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 合 紙を 設定 するとき は、 [章 分けべ一 
ジ] チェック ボックスに チェックを 入れます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 章 分け ページを 設定 するとき は、 [合 
紙] チェック ボックスに チェックを 入れます。 

•  PostScripts プリ ン ター ドライバー を 使用して、 バナー ページを 設定 するとき は、 
[バナー ページ] チェック ボックスに チェックを 入れます。 

その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ルプを 参照して ください。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

幅 足 

•おもて 表紙、 うら 表紙に ついては、 P.189 「表紙に 印刷す る」 を 参照して ください。 

•合 紙に ついては、 P.192 「合 紙を 挿入す る」 を 参照して ください。 

•章 分け ページに ついては、 P.190 「章を 分けて 印刷す る」 を 参照して ください。 

•バナー ページに ついては、 P.197 「バナー ページを 印刷す る」 を參 照して ください。 


3. 印刷す る 


編集 


1 ■アプリ ケー ショ ンで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2. [項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目：」 で [編集] メニューを クリック します。 


4. 便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•集約 印刷を 設定 するとき は、 「集約：」 プルダウン メニューから 集約の 種類を 選 
択 し、 「ページの 配列：」 プルダウン メニューから ページの 並べ かたを 選択し ま 
す 0 


•両面 印刷を 設定 するとき は、 「両面：」 プルダウン メニューから 用紙のと じかた 
を 選択し ます。 

•製本 印刷を 設定 するとき は、 「製本：」 プルダウン メニューから 用紙のと じかた 
を 選択し、 「ページの 配列：」 プルダウン メニューから ページの 開き かたを 選択 
します。 


•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 拡大 連 写を 設定 するとき は、 「拡大 連 
写：」 プルダウン メニューから 用紙の 分け かたを 選択し ます。 

その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ルプを 参照して ください。 


5.  [0K] をクリ ック します。 

6.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

•集約 印刷に ついては、 P.173 「複数の ページを 集約して 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

•両面 印刷に ついては、 P.173 「用紙の 両面に 印刷す る」 を參 照して ください。 

•製本 印刷に ついては、 P.176 「製本 印刷す る」 を參 照して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


•拡大 連 写に ついては、 P.175 「1 ページを 複数 枚に 分けて 印刷す る (拡大 連 写)」 を 参照 
してく ださい。 


仕上げ 


1- アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2. [項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目：」 で [仕上げ] メニューを クリック します。 


4.  便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•ソートを 設定 するとき は、 「ソー ト：」 プルダウン メニューから [プリンター の 
ソート] または [アプリケーションの ソート] を 選択し、 [ソートの 詳細…] か 
ら ソートの 種類を 指定し ます。 

•ステー プルを 設定 するとき は、 「ステー プル：」 プルダウン メニューから ステー 
プルの 位置を 選択 します。 

•パンチを 設定 するとき は、 「パンチ：」 プルダウン メニューから パンチの 位置を 
選択し ます。 

その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ルプを 参照して ください。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ) 

•ソ ート について は、 P.178 「部 単位で 印刷す る (ソー ト)」 を 参照して ください。 

•ステー プルに ついては、 P.180 「印刷した 用紙を ステー フラーで とじる」 を 参照して 
ください。 


3. 印刷す る 


•パンチに ついては、 P.183 「印刷した 用紙に パンチで 穴を あける」 を 参照して くださ 
い 0 


印刷 品質 


1 ■アプリ ケー ショ ンで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2. [項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目：」 で [印刷 品質] メニューを クリック します。 


4. 便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 トナー セーブを 設定 するとき は、 「卜 
ナー セーブ：」 プルダウン メニューから トナー セーブの 種類を 選択し ます。 

•  PostScript  3 プリ ンター ドライ バーを 使用して、 トナー セー ブを 設定 するとき は、 
「トナ ー セ ー ブ：」 プルダウン メニュ ー から [する] を 選択し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 ブラック とそれ 以外の 色の 組み合わせ 
で 2 色 印刷 するとき は、 「画像 設定：」 プルダウン メニューから [ユーザー 設定] 
を 選択し、 「2 色：」 プルダウン メニューから 印刷に 使用す る 色の 組み合わせを 指 
定 します。 

•CMYK に 色 分解して、 指定した 色 だけで 印刷 するとき は、 「CMYK に 色 分解して、 
指定した 色の みで 印刷」 で 使用し ない 色の チェック ボックスの チェックを 外し ま 
す 0 


その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ルプを 参照して ください。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


〇 補足  ） 

• トナー セーブに ついては、 P.185 「トナー セーブ 機能を 使用す る」 を 参照して くださ 
い 0 

•2 色 印刷、 指定 色 印刷に ついては、 P.185 「指定した 色 だけで 印刷す る」 を 参照して く 
ださい。 

効果 

1 ■アプリ ケー ショ ンで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2 ■[項目 別 設定] タブを クリック します。 

3 ■「メニュー 項目：」 で [効果] メニューを クリック します。 


4.  便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•スタンプ 印字を 設定 するとき は、 [スタンプ 印字を 使用] チェック ボックスに 
チェックを 入れ、 「スタンプ 印字：」 プルダウン メニューから 使用す る スタンプ 
印字を 選択し ます。 スタンプ 印字の 編集に ついては、 プリンター ドライバー のへ 
ルプを 参照して ください。 

• 不正 コピー 抑止を 設定 するとき は、 [不正 コピー 抑止] チェック ボックスに チ ェッ 
クを 入れ、 「不正 コピー 抑止の 種類：」 プルダウン メニューから [不正 コピー 抑 
止 地紋] または [不正 コピー ガード] を 選択し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー を 使用して、 イメージ スタンプを 設定 するとき は、 
[イメージ スタンプの 追加] チェック ボックスに チェックを 入れ、 「イメージ スタ 
ン プ：」 プルダウン メニューから 使用す る イメージ スタンプを 選択し ます。 

その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ル プを參 照して ください。 

5.  [0K] を クリック します。 


3. 印刷す る 


6 ■アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

•スタンプ 印字、 イメージ スタンプに ついては、 P.185 「原稿に 文字 や イメージを スタ 
ンプ する」 を 参照して ください。 

•不正 コピー 抑止に ついては、 P.186 「複製で きない 文書を 印刷す る」 を參 照して くだ 
さい 0 


オプション 


1- アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2.  [項目 別 設定] タブを クリック します。 

3.  「メニュー 項目：」 で [オプション] メニューを クリック します。 


4, 便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

•  RPCS プリンター ドライバー から 印刷 ジヨ ブを 送信 したと きに、 自動で 直前 に 使 
用して いた ェ ミュレー シ ヨンに 戻す 場合は、 [直前の ェ ミュレー シ ヨンに 戻す] 
チェック ボックスに チェックを 入れます。 


その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライバー のへ 
ル プを參 照して ください。 

• [直前の ェ ミュレー シ ヨンに 戻す] チェック ボックスに チェックを 入れます。 


5.  [0K] を クリック します。 

6.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 


•直前の エ ミュレー シ ヨンに 戻す 機能に ついては、 P.197 「印刷 終了後に 本 機の エミ ュ 
レー シ ヨンを 元に 戻す」 を 参照して ください。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


Mac  OS  X で 便利な EP 刷 機能を 使用す る 

Mac 〇 SX 用の PostScripts プリ ン ター ドライバー で 設定で きる 便利な 印刷機 能は 以下の 
とおりです。 


プリンター ドライバー の 
ポップアップ メニュー 項目 

便利な 印刷機 能 

レイ アウ ト 

両面 印刷 

集約 印刷 

不正 コピー 抑止 

不正 コピー 抑止 

プリンタの 機能 

トナー セーブ 

指定 色 印刷 

ステ ー プル 

パンチ 

バナー ページ 

レイ アウ ト 


1- アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリント 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリ ケーシ ョンから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2 ■ポップアップ メニューから [レイ アウ ト] を 選択し ます。 


プリンタ： 丨 お使いの 檐器名 
プリ セツ ト： 


部数： 1  @ 丁 合い □両面 

ページ： ©すべて 


〇 開始： 1 


用紙 サイズ： 丨 A4 


方向： 


Eg 

- ✓ テキス ト エディット 

カラー • マッチング 
用紙 処理 
給 紙 
表紙 

スケジューラ 

蓄積/履歴 

不正 コビー 抑止 
プリンタの 檐能 

-n 


@了  ノ 
— ； I  20.99  x  29.70  c 


3. 印刷す る 


3. 便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

• 集約 印刷を 設定 するとき は、 「ページ 数/枚：」 メニューから 1 枚の 用紙に 何べ一 
ジ 分の デー タを 印刷す るか 選択し、 「レイアウト 方向：」 メニューから ページの 
並べ かたを 選択し ます。 

集約した ページを 仕切る ときは、 「境界線：」 メニューから 仕切り 線の 種類を 選 
択 します。 


•両面 印刷を 設定 するとき は、 [両面：] または [両面 プリント：] から、 [長辺と 
じ] または [短 辺と じ] を 選択し ます。 

4.  その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

5.  印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

•両面 印刷に ついては、 P.173 「用紙の 両面に 印刷す る」 を 参照して ください。 

•集約 印刷に ついては、 P.173 「複数の ページを 集約して 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 


不正 コピー 抑止 


1. アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリン ト 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリ ケーシ ョンから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2 ■ポップアップ メニューから [不正 コピー 抑止] を 選択し ます。 


プリンタ： 〔お使いの 機 ««  Q 

プリセット： \jm  ^ 


部数： 卩  丁 合い  □両面 

ページ： @ すべて 

〇 開始: |i  丨 終了： 1 

用紙 サイズ： [A4  14^  20.99  x  29.70  cm 


方向 

—— / テキス ト エディツ ト 


カラー • マッチング 
用紙 処理 
給 紙 
表紙 

スケジューラ 

蓠稹 /履歴 


不正 コビー 抑止 


プリンタの 機能 


-K 


3 ■「不正 コピー 抑止の 種類：」 メニューから [不正 コピー 抑止 地紋] または [不 
正コ ピー ガード] を 選択し ます。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


4.  [抑止 文字列]、 [カラー/濃度]、 [地紋] を クリックし、 不正 コピー 抑止の 各項 
目を 設定し ます。 

5.  その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

6.  印刷の 指示を します。 

[不正 コピー 抑止] で 設定で きる 項目 

• 抑止 文字列 


設定 項目 

機能の 説明 

文字列の 種類： 

不正 コピー 抑止 文字と して 印字す る 文字列を ポップ 
アップ メニューから 選択し ます。 

任意 文字列の 入力： 

「文字列の 種類：」 で [任意の 文字列] を 選択した 場合 
は、 印字す る 文字列を 入力し ます。 全角 21 文字/半角 

64 文字まで 入力で きます。 

印字 フォント として 欧文 フォン トを 選択 するとき は、 半 
角 の 英数 記号で 入力 してく ださい。 

フ オン ト： 

フォントの 種類を 選択し ます。 選択で きる フォントは 
TrueType フォント です。 

サイズ： 

フォント サイズを 設定し ます。 小さい フォント サイズ 
を 使用す ると、 地紋と して 効果的で ない 場合が ありま 
す。 地紋と して 効果的な フォント サイズは 50 ポイント 
以上で、 70 から 80 ポイントを お勧めし ます。 

角度： 

文字列の 回転す る 角度を 指定し ます。 数字を 大きく す 
ると、 文字列の 中央を 基点に 反 時計回りに 回転し ます。 
地紋と して 効果的な 角度と して、 30 から 4 ◦度を お勧め 
します。 

文字列と 背景の 効果： 

印刷 時、 コピー 時の 効果を 設定し ます。 

繰り返し 印字： 

ページの 左上を 基点に 文字列を 縦横に 並べて 繰り返し 
印刷し ます。 「位置：」 の 設定は 無効になります。 

行 間隔： 

行 間隔を 設定し ます。 

位置： 

不正 コ ピー 抑止 文字列を 挿入す る 位置を リストから 選 
択 します。 

• カラー/ 濃度 


設定 項目 

機能の 説明 

カラー： 

不正 コ ピー 抑止 地紋の 色を リ ストから 選択し ます。 

濃度： 

濃度を 設定し ます。 

• 地紋 


3. 印刷す る 


設定 項目 

機能の 説明 

マスク パターン： 

背景 地紋を 付けて 印刷し ます。 使用す る 地紋の 種類を 
選択し ます。 

[文字列と 背景の 効果：] で 設定した ときの 効果 

• [不正 コピー 抑止 地紋] を 選択した とき 


• [不正 コピー ガード] を 選択した とき 


設定 項目 

印刷した ときの 効果 

コピーした ときの 効 
果 

(不正 コピ ー ガ ー ド 
非 搭載 機） 

コピーした ときの 効 
果 

(不正 コピー ガード 
搭載 機） 

文字列 • 背景 

WMMTWJC  嚅™ 

圓 

njfrirjE 

便利な 印刷機 能の 紹介 


設定 項目 

印刷した ときの 効果 

コピーした ときの 効 
果 

(不正 コピー ガード 
非 搭載 機） 

コピーした ときの 効 
果 

(不正 コピー ガード 
搭載 機） 

背景の み 

nuvnrjc  賢™ 

punrirjE  贄™5 

[マスク パターン：] で 選択で きる 地紋の 種類 


青 海 波 
(せいが いは） 

■八 Y 八 Y 八 Y 八 V 

ウン： 亡： 亡：: 

網目 

(あみめ） 

圓 

格子 1 
(こうし 1) 

格子 2 
(こ ラし 2) 

七宝 

(しっぽう） 

■■■!!■■■  \yy  vr  ■■■  \yy  vy  ■■■ 

圓 

蜀江 

(しよ つこ ろ） 

讎 

松皮菱 

(まつ かわび し） 

V  V  V  V  V  V  V  V 

= 二:) 0C 

鱗 

(ラろ こ) 

一 

檜 垣 
(ひがき) 

亀甲 

(きつ こ a) 

〇 補足  ） 

•不正 コピー 抑止に ついては、 P.186 「複製で きない 文書を 印刷す る」 を 参照して くだ 
さい 0 

•不正 コピー ガー ドでは、 [カラー/ 濃度] と [地紋] の 設定は できません。 

プリンタの 機能 

1. アプリケーションで 文書を 作成し、 プリ ン ター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリント 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリ ケーシ ョンから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


2 ■ポップアップ メニューから [プリンタの 機能] を 選択し ます。 


プリンタ： 〔お使いの 機器 名  ^  Q 


プリ セツ ト： [mm 

部数： [T  1 0 丁 合い □兩面 

ページ： @ すべて 

〇 開始： 1  終了： 1 


用紙 サイズ： [A4  14^  20.99  x  29.70  cm 

方向: 圍圍 


3 ■「機能 セット：」 を 切り替えて、 設定す る 項目を 表示し ます。 

— I プリンタの 機能  t 彳 一 


機能 セツ ト : 

General  2 

解 :  600dpi 
印字 モード： f オフ 

1  ueneral  3 
〖 General  4 

フォン ト： CID ネイ テ イプ  : ] 

イメージ スムー ジング：! 

オフ  : ] 

カラー 選択： [ カラ— 

画 H: 標準  : ] 

^ キャンセル j  f プ y ント ィ 


4- 便利な 印刷機 能を 設定し ます。 

• トナー セーブを 設定 するとき は、 「印字 モード：」 メニューから [オン] を 選択 
します。 

•CMYK に 色 分解して、 指定した 色 だけで 印刷 するとき は、 「プリント 色 版：」 メ 
ニューから 使用す る 色の 組み合わせを 選択し ます。 

この 機能は 「カラー 選択：」 で [カラー] を 選択して いると きに 設定で きます。 

• ステープルを 設定 するとき は、 「ステー プル：」 メニューから ステー プルの 位置 
を 選択し ます。 

•パンチを 設定 するとき は、 「パンチ：」 メ ニュー から パンチの 位置を 選択し ます。 

• バナ ー ぺ ー ジを 設定 するとき は、 「バナ ー ぺ ー ジ 印刷：」 メニュ _ から [する] 

を 選択し ます。 

「バナー ページの 給 紙 方法：」 メニューで バナー ページを 給 紙す る 給 紙 トレイを 
選択し ます。 


便利な 印刷機 能の 紹介 


「バナー ページの 用紙 種類：」 メニューから バナー ページで 使用す る 用紙の 種類 
を 選択し ます。 

5.  その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

6.  印刷の 指示を します。 

[プリンタの 機能] で 設定で きる その他の 項目 

便利な 印刷機 能の ほかに、 以下の 項目を 設定で きます。 


設定 項目 

機能の 説明 

解像度： 

解像度を 設定し ます。 

フ オン ト： 

フォントを 指定し ます。 

イメージ ス厶ー ジング： 

イメージ ス厶ー ジングの 設定を 選択し ます。 

• [オフ] 

イメージ ス厶ー ジングを 行いません。 

• [オン] 

すべての 画像に イメージ ス厶ー ジング 処理を 行い ま 
す 0 

• [自動] 

機器の サポート 解像度の、 25% 以下の 解像度を 持って 
いる 画像に 対して、 自動的に イメージ ス厶ー ジング 処 
理を 行います。 

•  [90ppi] 〜 [300ppi  未満] 

選択した 解像度 （ピクセル/インチ） 以下の 画像に 対し 
て、 イメージ ス厶ー ジング 処理を 行います。 

[自動] を 選択した 場合は、 印刷 処理 時間が 長くなる 場合が 
あります。 

マスク イメージ にこの 機能を 適応す る 場合は、 思うよう な 
印刷 結果が 得ら れ ない 場合が あ ります。 

カラー 選択： 

カラーで 印刷す るか モノクロで 印刷す るかを 選択し ます。 

画質： 

印刷す る 際の 画質を 指定し ます。 [標準] と [高 画質] の設 
定 は、 「解像度：」 を [1200dpi] に 設定した 場合に 有効に 
なります。 

• [標準] 

2400x600dpi 相当の 解像度で 印刷され ます。 

•  [2 階 調] 

600x600dpi 相当の 解像度で 印刷され ます。 

• [高 画質」 

9600x600dpi 相当の 解像度で 印刷され ます。 

3. 印刷す る 


設定 項目 

機能の 説明 

RGB 補正： 

RGB データを CMYK デー タに 変換す る 際の 補正 方法を 指 
定 します。 

• [しない] 

補正せ ずに CMYK に 変換し ます。 

• [精密 (普通)] 

モニタ ガンマ 1.8 の 設定を 基準と し、 カラー プロ ファ 
イ ルで 選択した プロ ファイルを 参照して CMYK に 変 
換 します。 

• [精密 （濃い め)] 

モニタ ガンマ 2.2 の 設定を 基準と し、 カラー プロ ファ 
イ ルで 選択した プロ ファイルを 参照して CMYK に 変 
換 します。 

カラー プロ ファイル： 

RGB から CMYK へ カラー マッチング する 際の プロ フ ァイ 
ルを 指定で きます。 「RGB 補正：」 を [精密 （普通)] また 
は [精密 （濃い 目）] に 設定した 場合に 参照され ます。 

• [自動] 

印刷す る 文書 内の 各 要素 （文字、 イメージ グラフ ィッ 
クス） に 適した プロ ファイルを 自動的に 適応し ます。 

• [フォ ト] 

写真 画像な ど 階 調 性を 重視 して 出力した い 場合に 適し 
ています。 

• [ビジネス] 

文字 や プレゼンテーション 用の グラフィックス などに 
適して います。 

• [ベタ] 

グラフィックス や ロ ゴ など で 使用 される 原色の 再現 性 
を 高めたい 場合に 適して います。 

•  [POP 広告] 

赤色を より 鮮やかに 印刷し ます。 POP 広告に 適した 
設定です。 

• [ユーザー 設定] 

印刷す る データに setcolorrendering オペレータが 含ま 
れる 場合、 その CRD を 有効に したい 場合に 設定し ま 
す 0 

便利な 印刷機 能の 紹介 


設定 項目 

機能の 説明 

画像 モード： 

印刷す る 画像に あわせて ディ ザ パターンを 指定で きます。 

• [自動] 

印刷す る 文書 内の 各 要素 （文字、 イメージ グラフ ィッ 
クス） ごとに 適した ディ ザ パターンを 自動的に 適応し 
ます。 

• [写真] 

写真に 適した ディ ザ パターンを 適用し ます。 

• [文字] 

文字に 適した ディ ザ パターンを 適用し ます。 

• [ユーザ _ 設定] 

八ー フ 1 ンを 設定 可能な アプリケーションからの 印 
刷で、 指定した 八ー フ トーンを 有効に したい 場合に 設 
定 します。 

グレ ー 印刷 方式： 

黒色を 印刷す る 方式を 選択し ます。 文字、 グラフィックス 
データに 有効です。 

• [黒と グレーは K で 印刷] 

黒色 や グレーの テキスト と 画像を 黒 1 色で 印刷し ま 
す 0 

• [黒は K で 印刷] 

黒色の テキスト と 画像を 黒 1 色で 印刷 します。 

•  [CMYK4 色で 印刷] 

CMYK  (シアン、 マ ゼンタ、 イェロー、 黒） 4 色で 印刷 
します。 

• [黒と グレーは K で 印刷 （文字の み)] 

黒色 や グレーの テキスト のみを 黒 1 色で 印刷し ます。 

• [黒は K で 印刷 （文字の み)] 

黒色の テキスト のみを 黒 1 色で 印刷し ます。 

ブラック オーバー プリント： 

黒色を ほかの 色に 重ねて 印刷す るか どうかを 選択し ます。 
[オフ] を 指定した 場合、 黒色が 重なって いる ほかの 色の 部 
分は、 分 版す ると 白く 抜けます。 

CMYK シミュレーション： 

CMYK デー タを 出力す る 際に シミュレート する インク プロ 
ファイルを 指定で きます。 

• [しない] 

シミュレーションを 実施せ ずに 印刷し ます。 

•  [Euroscale] 

欧州の オ フ セット 印刷の 色 基準を シミュレート しま 
す 。 

•  [JapanColorj 

日本の 印刷の 色 基準を シミ ュ レー トします。 

•  [JMPA] 

雑誌 広告の 色 基準を シミ ュ レートし ます。 

用紙の 種類： 

用紙の 種類を 選択し ます。 

排出 方法： 

印刷した 用紙を 排出す るト レイを 指定し ます。 

3. 印刷す る 


設定 項目 

機能の 説明 

180 度 回転: 

画像を 1 8 ◦度 回転 させて 印刷す るか どう か 設定 します。 

• [オフ] 

180 度 回転し ません。 

• [オン] 

180 度 回転し ます。 

Orientation  設定： 

— 部の アプリケーションで 印刷 時の 用紙 方向の 設定が でき 
ない とき 指定す る ことができます。 データが 意図せ ず 回転 
して 出力され る 場合な どは、 この 設定で データの 原稿 方向 
を 指定して 印刷して ください。 

〇 補足  ) 

• トナー セー ブに ついては、 P.185 「トナー セー ブ 機能を 使用す る」 參 照して くださし、。 
•指定 色 印刷に ついては、 P.185 「指定した 色 だけで 印刷す る」 を參 照して ください。 

•ステー プルに ついては、 P.180 「印刷した 用紙を ステー フラーで とじる」 を 参照して 
ください。 

•パンチに ついては、 P.183 「印刷した 用紙に パンチで 穴を あける」 を 参照して くださ 
い 0 

•バナ ー ぺ ー ジ について は、 P.197 「バナ _ ぺ ー ジを 印刷す る」 を 参照して ください。 


はがき、 封筒に 印刷す る 


はがき、 封筒に 印刷す る 


Windows ではが き、 封筒に 印刷す る 

1- アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 


2 ■「給 紙 ト レイ：」 プルダウン メニューから、 はがき または 封筒を セッ トした 給 
紙 ト レイを 選択し ます。 

3 ■「原稿 サイズ：」 プルダウン メニューから、 はがき または 封筒の 用紙 サイズを 
選択し ます。 

4 ■「原稿 方向：」 プルダウン メニューから、 はがき または 封筒の 印刷 方向を 選択 
します。 

5. 「用紙 種類：」 プルダウン メニューから 用紙の 種類を 選択し ます。 

•郵便は がき、 往復は がきに 印刷 するとき は、 [厚紙 2  (170 から 220g/m2)] を 選 
択 します。 

•封筒に 印刷 するとき は、 [封筒] を 選択し ます。 

6 ■その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 詳細は、 プリンター ドライ 
バーの ヘルプを 参照 してく ださい。 

7.  [OK] を クリック します。 

8.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

• 操作 部 と プリンター ドライバー の 両方で、 用紙 設定 を 正しく 行って から 印刷して くだ 
さい。 操作 部の 設定に ついては、 P.264 「操作 部を 使用して はがき、 封筒を 設定す る」 
を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


• はがき や 封筒は 正しい 向きで セッ トして ください。 はがきの セット 方向の 詳細は、 
P.155 「はがきを セッ トする」 を 参照して ください。 封筒の セッ ト 方向の 詳細は、 P.156 
「封筒を セットす る」 を參 照して ください。 


MacOSX ではが き、 封筒に 印刷す る 

1. アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリント 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリケーションから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2- 「用紙 サイズ：」 メニューから はがき または 封筒の 用紙 サイズを 選択し ます。 
3 ■「方向：」 メニューから、 はがき または 封筒の 印刷 方向を 選択し ます。 

4 ■ポップアップ メニューから [給 紙] または [給 紙 方法] を 選択し ます。 

プリンタ： 〔お使いの 機器 名 
プリ セッ ト： (jw  ^ 

部数： |1 ]  0 丁 合い  □両面 

ページ： @ すべて 

〇 開始： 「1  | 終了： 1 

用紙 サイズ ： 1  A4  t  j  20.99  x  29.70  cm 

方向 


圓画 


/ テキス ト エディッ ト 

レイ アウ ト 

カラー • マッチング 

用紙 処理 

給 紙 

表紙 

スケジューラ 

蓠 積/履歴 

プリン ト ) 

不正 コピー 抑止 

1  プリンタの 檐能 

-K 


5. はがき または 封筒が セッ トされて いる 給 紙 ト レイを 選択し ます。 
6 ■ポップアップ メニューから [プリンタの 機能] を 選択し ます。 


はがき、 封筒に 印刷す る 


7 ■「機能 セツ ト：」 を 切り替えて、 「用紙の 種類：」 メニューを 表示し ます。 

— I プリンタの 機能  づ 彳 一 


機能 セツ ト : 

✓  General  1 
General  2 

l _ 

解像度：!  600dpi 

印字 モード： 【オフ 

「 General  4 

フォン ト： 丨 CID ネイ テ イブ  : ] 

イメージ スムー ジング： r オフ  i 1 

カラー 選択： [ カラー  i  ] 

画 H: 丨 標準  ： ] 

q キャンセル） ト プリン ト う 


8. 「用紙の 種類：」 メニューから 用紙の 種類を 選択し ます。 

•郵便は がき、 往復は がきに 印刷 するとき は、 [厚紙 2  (l70-220g/m2)] を 選択し 
ます。 


•封筒に 印刷 するとき は、 [封筒] を 選択し ます。 

9. その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

10. 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

• 操作 部 と プリンター ドライバー の 両方で、 用紙 設定 を 正しく 行って から 印刷して くだ 
さい 0 

•操作 部の 設定に ついては、 P.264 「操作 部を 使用して はがき、 封筒を 設定す る」 を 参 
照して ください。 


• はがき や 封筒は 正しい 向きで セッ トして ください。 はがきの セット 方向の 詳細は、 
P.155 「はがきを セッ トする」 を參 照して ください。 封筒の セッ ト 方向の 詳細は、 P.156 
「封筒を セットす る」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


文書を 蓄積して 印刷す る 

本 機に 蓄積され た 文書の 印刷と 管理の 方法に ついて 説明し ます。 

あらかじめ プリンター ドライバー からの 印刷 指示で 本 機の 八ー ド ディスクに データを 蓄 
積し、 操作 部を 使用 して 蓄積した データの 印刷 また は 削 除が で きます。 

〇 重要  ） 

•  IPSiOSPC830 で この 機能を 使用す るには、 オプションの 拡張 HDD が 必要です。 

•以下の 条件のと き、 文書は 本 機に 蓄積され ません。 蓄積され なかった 文書は、 エラー 
履歴で 確認で きます。 


• 本 機に 蓄積され ている 印刷 データの 合計が、 9,000 件に 達して いると き （印刷 デー 
夕に よっては、 こ の 文書 数よりも 少な くなる こと が あ ります。） 

• 1 文書の 総 ページ 数が 1,000 ページを 超える とき 

• 送信した 印刷 データと 本 機に 蓄積され ている 文書との 合計が 9,000 ページを 超 
える とき （印刷 データに よっては、 この 文書 数よりも 少なくなる ことが ありま 
す 。) 

•  PageMaker など、 独自の ドライバーを 使用す る アプリケーションでは、 この 機能を 使 
用で きません。 


こ の 機能で 使用で きる 印刷 方法の 種類は 以下の とおり です。 

試し 印刷 

複数 部数 印刷 するとき など、 最初に 1 部 だけ 印刷し、 その 結果を 確認した あとに 操作 
部を 使用して 残り 部数を 印刷で きます。 いったん 本 機に データを 蓄積し、 操作 部を 使 
用して 蓄積した データを 印刷で きます。 内容 や 印刷の 指定を 間違えた ときな どに 大 
量の ミスプ リン トを 防止で きます。 

機密 印刷 

ネッ トワー クで プリ ン ターを 共有して いると き、 他人に 見られたくない 文書を 印刷す 
る 場合な どに 有効な 機能です。 機密 印刷を 使用す ると、 本 機の 操作 部から パスワード 
を 入力 しないと 印刷で きなくなる ので、 他人に 見られる 心配が ありません。 


保留 印刷 

本 機に 文書を 一時的に 蓄積し、 必要に応じて 印刷で きます。 複数の 文書を まとめて 印 
刷 するとき などに 有効です。 また、 文書の 印刷 時刻を 指定で きます。 指定した 時刻に 
なると、 自動的に 印刷され ます。 

保存 印刷 

本 機に 文書を 蓄積し、 必要に応じて 印刷で きます。 印刷 終了後 も 文書が 消去され ない 
ので、 繰り返し 印刷 するとき などに 有効です。 


文書を 蓄積して 印刷す る 


〇 補足  ） 

• 本 機の 主 電源 スイッチを 切っても、 蓄積され た 印刷 文書は 消去され ずに 残ります が、 
[一時 置き 文書 自動 消去 設定] や [保存 文書 自動 消去 設定] が 優先され ます。 文書の 
自動 消去 設定に ついては、 P.348 「デー タ/操作 管理」 を 参照して ください。 

文書を 蓄積す る 


Windows で 文書を 蓄積す る 

1.  アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

印刷 設定 画面の 開き かたに ついては、 P.134 「アプリケーションから 印刷 設定 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2.  「印刷 方法：」 プルダウン メニューから 印刷 方法を 選択し ます。 

•試し 印刷を するとき は、 [試し 印刷] を 選択し ます。 

•機密 印刷を するとき は、 [機密 印刷] を 選択し ます。 

•保留 印刷を するとき は、 [保留 印刷] を 選択し ます。 

• 保存 印刷を するとき は、 2 つの 印刷 方法を 選択で きます。 

本 機に 文書を 蓄積し、 あとから 操作 部を 使用して 印刷 するとき は、 [プリンター 
に 保存] を 選択し ます。 

本 機に 文書を 蓄積す るのと 同時に 印刷 するとき は、 [保存して 印刷] を 選択し ま 
す 。 

3 ■[詳細. _.] を クリック します。 

4.  r ユ ー ザ ー ID の 入力：」 にユ ー ザ ー ID を 入力 します。 

•機密 印刷を するとき は、 「パ スワー ド：」 に パ スワー ドを 入力し ます。 

•保留 印刷を するとき は、 必要に応じて、 ファイル 名と 印刷 時刻 も 指定で きます。 

文書の 印刷 時刻を 指定 するとき は、 [印刷 時刻 指定] チェック ボックスに チェ ッ 
クを 入れ、 時刻を 指定し ます。 

•保存 印刷を するとき は、 必要に応じて、 ファイル 名と パスワード も 指定で きま 
す 。 

5.  [0K] を クリック します。 

6 ■必要に応じて、 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

7.  [0K] を クリック します。 

8.  アプリケーションから 印刷の 指示を します。 


3. 印刷す る 


〇 補足  ） 

•以下の 条件のと き、 保留 印刷で 指定した 時刻に、 文書が 印刷され ない ことが ありま 
す 。 

• 指定した 印刷 時刻と 本 機の システム 時計の 時刻と に 数 分の 差しかない ときは、 す 
ぐに 印刷 される ことがあります。 

• 本 機の 主 電源 スイッチが 切れて いる 場合は、 指定した 時刻に 文書が 印刷され ませ 
ん。 指定 時刻を 過ぎた 文書を 印刷したい ときは、 あらかじめ [プリンター 初期 設 
定] の [システム 設定] にある [主 電源 〇 ff 時の 未 処理 文書] を [電源 〇 n で 印 
刷す る] に 設定して ください。 詳細は、 P.349 「システム 設定」 を參 照して くだ 
さい 0 

• 操作 部の 画面に エラー メッセージが 表示され ている ときは、 指定した 時刻で あっ 
て も 文書が 印刷され ません。 

•保存 印刷で [プリンター に 保存 （共有)] または [保存して 印刷 （共有)] を 選択す る 
と、 文書 作成者の ほかに、 印刷 権限を 持つ ユーザー が 印刷で きます。 RPCS プリ ン ター 
ドライバー で ユーザー 認証を 設定した ときに、 有効な 機能です。 詳細は、 『セキ ュリ 
テイー ガイド』 を 参照して ください。 


Mac  OS  X で 文書を 蓄積す る 

1. アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの プリン ト 画面を 
開きます。 

プリント 画面の 開き かたに ついては、 P.135 「アプリ ケーシ ョンから プリント 画面を 
開く」 を 参照して ください。 

2 ■ポップアップ メニューから [蓄積/履歴] を クリック します。 

3.  「ユーザー ID  : 」 ボックスに、 半角 英数字 8 文字 以内で ユーザ ー ID を 入力し 
ます。 

4.  「印刷 方法：」 メニューから 印刷 方法を 選択し ます。 

•試し 印刷を するとき は、 [試し 印刷] を 選択し ます。 

•機密 印刷を するとき は、 [機密 印刷] を 選択し、 「パ スワー ド：」 ボックスに パス 
ワードを 入力し ます。 


•保留 印刷を するとき は、 [保留 印刷] を 選択し ます。 

半角 英数字 16 文字 以内で 任意の 文書 名を 設定で きます。 

文書の 印刷 時刻を 指定 するとき は、 [印刷 時刻を 指定す る] チェック ボックスに 
チェックを 入れ、 時刻を 指定し ます。 

• 保存 印刷を するとき は、 2 つの 印刷 方法を 選択で きます。 

本 機に 文書を 蓄積し、 あとから 操作 部を 使用して 印刷 するとき は、 [プリンター 
に 保存] を 選択し ます。 


文書を 蓄積して 印刷す る 


本 機に 文書を 蓄積す るのと 同時に 印刷 するとき は、 [保存して 印刷] を 選択し ま 
す 。 

半角 英数字 16 文字 以内で 任意の 文書 名を 設定で きます。 

半角 数字 4 から 8 文字で 任意の パ スワー ドを 設定で きます。 

5 ■必要に応じて、 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

6. 印刷の 指示を します。 

試し 印刷を するとき は、 印刷 部数を 2 部 以上に 設定して 印刷の 指示を します。 まず 部 
だけ 印刷され ます。 

Q1 足  — 

•以下の 条件のと き、 保留 印刷で 指定した 時刻に、 文書が 印刷され ない ことが ありま 
す 0 


• 指定した 印刷 時刻と 本 機の システム 時計の 時刻と に 数 分の 差しかない ときは、 す 
ぐに 印刷 される ことがあります。 


• 本 機の 主 電源 スイッチが 切れて いる 場合は、 指定した 時刻に 文書が 印刷され ませ 
ん。 指定 時刻を 過ぎた 文書を 印刷したい ときは、 あらかじめ [プリンター 初期 設 
定] の [システム 設定] にある [主 電源 〇 ff 時の 未 処理 文書] を [電源 On で 印 
刷す る] に 設定して ください。 詳細は、 P.349 「システム 設定」 を 参照して くだ 
さい 0 

• 操作 部の 画面に エラー メッセージが 表示され ている ときは、 指定した 時刻で あっ 
て も 文書が 印刷され ません。 


蓄積 文書を 印刷す る 


文書 種類から 印刷す る 

〇 重要  ） 

• 印刷が 終了す ると、 試し 印刷 文書、 機密 印刷 文書、 保留 印刷 文書は 消去され ます。 保 
存 文書は、 消去され ません。 保存 文書を 消去す る 方法は P.229 「蓄積 文書を 消去す 
る」 を參 照して ください。 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 


3. 印刷す る 


2. [文書 印刷] タブを 押します。 


^ 印刷で きます  Mil aa 届 

RPCS 

ジョブ ー覧 \| 文書 印刷 \  1 ガイア ブリン ト」 

し 印刷 取消 j 

ジョブ 操作 

► 文書 種類から 選択  ► ユーザー ID から 選択 

全文 書』 機密 文書」 |  Userl ,J|  User2 」 

試し 文書, „|f 保存 文 喜.., | 

強制 排紙 

保留 文書”] 1  | その他の 機 熊 | 

3.  印刷す る 文書 種類を 選択し ます。 

•試し 印刷を するとき は、 [試し 文書] を 押します。 

•機密 印刷を するとき は、 [機密 文書] を 押します。 

•保留 印刷を するとき は、 [保留 文書] を 押します。 

•保存 印刷を するとき は、 [保存 文書] を 押します。 

4.  印刷す る 文書を 選択し ます。 

文書を 選択して から、 [全 ジョブ 選択] を 押す と、 同じ 種類の 文書を すべて 選択で き 
ます。 

5 ■必要に応じて [プレビュー] を 押し、 文書の 印刷 イメージを 確認し ます。 

6. [印刷 継続] を 押します。 

•機密 印刷を するとき は、 テンキーで パ スワー ドを 入力し、 [実行] を 押します。 

複数の 文書を 選択した ときは、 パ スワー ドが一 致した 文書が 印刷の 対象です。 確 
認 画面には、 印刷され る 文書 数が 表示され ます。 

•保存 印刷 するとき、 文書に パ スワー ドが 設定され ている 場合は、 テンキーで パス 
ワードを 入力し、 [実行] を 押します。 

複数の 文書を 選択した とき、 パスワード 付の 文書が 含まれて いる 場合は、 パス 
ワ_ ドが— 致した 文書と、 パ スワ— ドが 設定され ていない 文書が 印刷の 対象にな 
ります。 確認 画面には、 印刷され る 文書 数が 表示され ます。 

7 ■文書の 印刷 設定を 変更 するとき は、 [印刷 設定] を 押して 設定し ます。 

設定で きる 項目に ついては、 P.225 「印刷 設定を 変更す る」 を 参照して ください。 

8 ■印刷 部数を 変更 するとき は [変更] を 押して、 テンキーで 部数を 入力し ます。 
9. [印刷 継続] を 押します。 

幅 足  1 

•複数の 文書を 選択した ときに、 部数を 変更した 場合は、 選択した すべての 文書が 変更 
した 部数で 印刷され ます。 部数を 変更し ない 場合は、 各 文書を 蓄積 するとき に 指定し 
た 部数で 印刷され ます。 

• 印刷 時刻が 指定され た 保留 印刷 文書を 指定 時刻になる 前に 印刷したい ときは、 操作 部 
を 使って 印刷し ます。 


文書を 蓄積して 印刷す る 


•印刷 開始 後に 印刷を 中止す るには、 [印刷 取消] か [印刷 中断] キーを 押します。 印 
刷を 中止す ると、 本 機に 蓄積した 文書は 消去され ます。 

• 蓄積した 文書は、 Web  Image  Monitor でも 印刷で きます。 詳細は、 Web  Image  Monitor 
の ヘルプを 参照 してく ださい。 

保留 印刷 文書の 印刷 指定 時刻を 変更す る 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 

2 ■[文書 印刷] タブを 押します。 


3.  [保留 印刷 文書] を 押します。 

4.  印刷 時刻を 変更す る 保留 印刷 文書を 選択し ます。 

5 ■[その他の 設定] を 押します。 

6.  [印刷 時刻] を 押します。 

7.  テンキーで 印刷 時刻を 入力し ます。 

印刷 時刻の 指定を 解除 するとき は、 [解除] を 押します。 

8.  [0K] を 押します。 

〇 補足  ) 

• 保留 印刷 文書の 印刷 時刻は、 Web  Image  Monitor でも 変更、 追加 および 消去が でき ま 
す。 詳細は、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 

印刷 設定を 変更す る 

本 機に 蓄積した 文書は、 操作 部の 印刷 詳細 設定 画面で 印刷の 設定を 変更で きます。 設定で 
きる 項目は 以下の とおり です。 

• 給 紙 トレイ 

印刷 に 使用 する 給 紙 トレイを 選択し ます。 

• カラー 選択 


3. 印刷す る 


カラーで 印刷す るか 白黒で 印刷す るかを 選択し ます。 


• 両面 


両面 印刷を するとき に、 とじ 方向を 選択し ます。 

•集約 

集約 印刷を するとき に、 集約す る 枚数、 ページの 並べ かた、 仕切り 線の 有無を 選択し 
ます。 コマンドで プリンター 言語の PDF を 指定して、 文書を 蓄積した ときに、 この 
機能を 使用で きます。 

• ソー ト/スタック 

2 部 以上 印刷 するとき に、 1 部 ごとに 印刷 （ソー ト） する か ページ ごとに 印刷す るか 
を 選択し ます。 

• トナー セーブ 

通常よりも 薄く 印刷し、 トナー を 節約す るかし ないかを 選択し ます。 この 設定を 有効 
にす ると、 印刷 品質が 低下す る ことがあります。 

〇 補足  ） 

•[印刷を ともなう ジョブの 制限] または [エラー ジョブ 蓄積 •追い越し] で、 自動的 
に 蓄積され た 文書は、 印刷 詳細 設定 画面で 設定を 変更で きません。 [印刷を ともなう 
ジョブの 制限] について は、 P.162 「文書の 放置を 防止す る」 を參 照して ください。 
[エラー ジョブ 蓄積 •追い越し] について は、 P.165 「エラー で 印刷が 中止され た 文書 
を 蓄積す る」 を 参照して ください。 


ユ ー ザ ー ID から 印刷す る 


〇 重要  ） 

•印刷が 終了す ると、 試し 印刷 文書、 機密 印刷 文書、 保留 印刷 文書は 消去され ます。 保 
存 文書は、 消去され ません。 保存 文書を 消去す る 方法は P.229 「蓄積 文書を 消去す 
る」 を參 照して ください。 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 

2. [文書 印刷] タブを 押します。 


印刷で きます 

RPCS 


，ョ ブ ー覧 \ 「文書 印刷  Y  [ ガイ” リン ト」 


►文書 種類から 選択 


ユーザー ID から 選択 


[全文 書 [機密 文書] I  Userl  ][user2  I 


式し 文書]!] f 呆存 文書] 


保留 文書 j 


文書を 蓄積して 印刷す る 


3.  印刷す る ユーザー ID を 選択し ます。 

複数の ユーザー ID を 同時に 選択で きません。 

4.  印刷す る 文書を 選択し ます。 

文書を 選択して から、 [全 ジョブ 選択] を 押す と、 同じ 種類の 文書を すべて 選択で き 
ます。 


5 ■必要に応じて [プレビュー] を 押し、 文書の 印刷 イメージを 確認し ます。 

6. [印刷 継続] を 押します。 

文書に パ スワー ドが 設定され ている ときは、 パ スワー ド 入力の 画面が 表示され ます。 
パ スワー ドを 入力し ます。 

複数の 文書を 選択した ときに、 パ スワー ド 付の 文書が 含まれて いた 場合は、 パ スワー 
ドが 一致した 文書と パ スワー ドが 設定され ていない 文書が 印刷の 対象です。 確認 画 
面には、 印刷され る 文書 数が 表示され ます。 

7 ■文書の 印刷 設定を 変更 するとき は、 [印刷 設定] を 押して 設定し ます。 

設定で きる 項目に ついては、 P.225 「印刷 設定を 変更す る」 を 参照して ください。 

8 ■印刷 部数を 変更 するとき は [変更] を 押して、 テンキーで 部数を 入力し ます。 
9. [印刷 継続] を 押します。 

〇 補足  ） 

•複数の 文書を 選択した ときに、 部数を 変更した 場合は、 選択した すべての 文書が 変更 
した 部数で 印刷され ます。 部数を 変更し ない 場合は、 各 文書を 蓄積 するとき に 指定し 
た 部数で 印刷され ます。 

エラーで 蓄積され た 文書を 印刷す る 

[プリンター 初期設定] にある [システム 設定] の [エラー ジョブ 蓄積 •追い越し] によ 
り、 文書が 本 機に 蓄積され たと きは、 操作 部を 使用して 印刷し ます。 

[エラー ジョブ 蓄積 •追い越し] について は、 P.165 「エラー で 印刷が 中止され た 文書を 蓄 
積す る」 を 参照して ください。 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶画 面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 


3. 印刷す る 


2. [文書 印刷] タブを 押します。 


货ノ 字才  画， ■■  ■ 

Mi  CD  k 

ジョブ ー覧 \| 文書 印刷 〇\  1 ガィア ブリン ト」 

► 文書 種類から 選択  ► ユーザー ID から 選択 

全文 書」 | 機密 文書.」 |  Userl ,J|  Use「2 」 

ジョブ 操作 

試し 文書, „|f 保存 文 喜.,, | 

強制 排紙 

1 保留 文書」 ① 

その他の 機 

3.  印刷す る 文書 種類を 選択し ます。 

4.  印刷す る 文書を 選択し ます。 

文書を 選択して から、 [全 ジョブ 選択] を 押す と、 同じ 種類の 文書を すべて 選択で き 
ます。 


5 ■必要に応じて [プレビュー] を 押し、 文書の 印刷 イメージを 確認し ます。 

6. [印刷 継続] を 押します。 

文書に パ スワー ドが 設定され ている ときは、 パ スワー ド 入力の 画面が 表示され ます。 
パ スワー ドを 入力し ます。 

複数の 文書を 選択した ときに、 パ スワー ド 付の 文書が 含まれて いた 場合は、 パ スワー 
ドが 一致した 文書と パ スワー ドが 設定され ていない 文書が 印刷の 対象です。 確認 画 
面には、 印刷され る 文書 数が 表示され ます。 

7 ■印刷 部数を 変更 するとき は [変更] を 押して、 テンキーで 部数を 入力し ます。 
8. [印刷 継続] を 押します。 

函足 

•複数の 文書を 選択した ときに、 部数を 変更した 場合は、 選択した すべての 文書が 変更 
した 部数で 印刷され ます。 部数を 変更し ない 場合は、 各 文書を 蓄積 するとき に 指定し 
た 部数で 印刷され ます。 

• 印刷 開始 後に 印刷を 中止す るには、 [終了] を 押して プリンター 画面を 表示 させ、 [ジヨ 
プリ セッ ト] か [ストップ] キーを 押します。 

• 本 機に 蓄積され た 文書は、 Web  Image  Monitor でも 印刷を 再開で きます。 詳細は、 Web 
Image  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


保存 文書に アクセス 権を 設定す る 

プリ ンター ドライバーからの 印刷 指示で 本 機に 蓄積され た 保存 文書の アクセス 権は、 Web 
Image  Monitor から 設定で き ます。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 


文書を 蓄積して 印刷す る 


2 ■メニュー エリアの [文書 操作] から [プリンター 文書 印刷] を クリック しま 
す 。 

3 ■アクセス 権を 変更す る 保存 文書の [詳細情報] アイコンを クリック します。 

4 ■「アクセス 権」 の [変更] を クリック します。 

パスワード の 確認 画面が 表示 された ときは、 パ スワー ドを 入力し ます。 

5.  ユーザーの アクセス 権を 選択し ます。 

アクセス 権は、 [閲覧]、 [編集]、 [編集/削除]、 [フル コン ト ロー ル] のい ずれ かを 選 
択 します。 

全ユ ー ザ ー に 設定 するとき は、 「公開」 にある 「すべての ユ ー ザ ー 」 のなかから アク 
セス 権を 選択し ます。 

6.  [0K] を クリック します。 

7.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

8.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

〇 補足  ） 

• 選択で きる アクセス 榷 について は、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださし、。 


蓄積 文書を 消去す る 


1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 

2. [文書 印刷] タブを 押します。 


印刷で きます 

RPCS 


ジョブ ー覧 \厂 文書 印刷、 [ ガイア ブリン ト」 


►文書 種類から 選択 


1 ー ザ ー ID から 選択 


[全文 書 [機密 文書] I  Userl  ][user2  I 


式し 文書]!] f 呆存 文書] 


[保留 文書] 


cn 


印刷 取消 


ジョブ 操作 


強制 排紙 


その他の 機能 I 


3. 消去す る 文書 種類を 選択し ます。 

• 試し 印刷 文書を 消去 するとき は、 
• 機密 印刷 文書を 消去 するとき は、 
• 保留 印刷 文書を 消去 するとき は、 
• 保存 印刷 文書を 消去 するとき は、 


[試し 文書」 を 押します。 
[機密 文書] を 押します。 
[保留 文書] を 押します。 
[保存 文書] を 押します。 


3. 印刷す る 


4. 消去す る 文書を 選択し ます。 

文書を 選択して から、 [全 ジョブ 選択] を 押す と、 すべての 試し 印刷 文書を 選択で き 
ます。 


5. [消去] を 押します。 

•機密 印刷 文書を 消去 するとき は、 テンキーで パ スワー ドを 入力し、 [実行] を 押 
します。 


複数の 文書を 選択した ときは、 パ スワー ドが 一致した 文書が 消去の 対象です。 確 
認 画面には、 消去され る 文書 数が 表示され ます。 

•保存 印刷 文書を 消去 するとき、 文書に パ スワー ドが 設定され ている 場合は、 テン 
キーで パ スワー ドを 入力し、 [実行] を 押します。 

複数の 文書を 選択した ときに、 パスワード 付の 文書が 含まれて いた 場合は、 パス 
ワー ドが一 致した 文書と パ スワー ドが 設定され ていない 文書が 消去の 対象です。 
確認 画面には、 消去され る 文書 数が 表示され ます。 

6. [消去す る] を 押します。 

〇 補足  ) 

• 蓄積した 文書は、 Web  Image  Monitor でも 消去で きます。 詳細は、 Web  Image  Monitor 
の ヘルプを 参照 してく ださい。 


ジョブを 管理す る 


ジヨ ブを 管理す る 

本 機に 蓄積 された ジョ ブを 管理で きます。 


ジョブを 管理す る 画面の 種類 


印刷す ると、 データは 一時的に 本 機に 記憶され、 順番に 実行され ます。 状態 確認 画面 や 
ジョ ブー 覧画 面で、 蓄積 された ジ ョブを 管理す る こと がで きます。 

たとえば、 設定を 間違えた ジョブを 取り消したい、 急ぎの 文書を 先に 印刷した いなど、 さ 
まざ ま な 状況 に 対応で きます。 

ここでは、 状態 確認 画面 や ジョブ ー覧 画面で 表示され る 画面と アイコン について 説明し ま 
す 0 


状態 確認 画面 

この 画面を 表示す るには、 [状態 確認] キーを 押して [実行中 ジョブ] タブを 押して 
から、 [すべての ジョブ] を 押します。 すべての 機能の ジョブ ー覧を 印刷 順に 表示し 
ます。 


この 画面を 開いて いる 間 も、 ジョブは 進行し ます。 


2 


6 


3 


4 


5 


1.  [詳細] 

選択 した ジョ ブの 内容を 表示で きます。 

2.  [順序 入 替え] 

選択した ジョ ブの 順序を 入れ替えます。 

3.  [印刷 保留] 

選択 した ジョ ブの 印刷 を 保留し ます。 

4.  [予約 削除] 

選択 した ジョ ブを 削除 します。 

5.  印刷した 機能の アイコン 

a : プリンター 機能で 印刷す る ジョブ 

屬： Ridoc  Desk  Navigator または Web  Image  Monitor で 印刷す る ジョブ 


3. 印刷す る 


6. ジョブ ー覧 

ジョブ ー覧が 表示され ます。 選択す る ジョブが 表示され ない ときは、 [▲] または [▼] を 
押して、 画面を 切り替えて ください。 

ジョブ ー覧 画面 

この 画面を 表示す るには、 [印刷 中断] キーを 押し、 [ジョブ ー覧] を 押します。 すべ 
ての 機能の ジョ ブ ー覧を 印刷 順に 表示し ます。 

この 画面を 開いて いる 間は、 ジョブは 中断され ます。 


2 


6 


3 


4 


5 


1.  [詳細] 

選択 した ジョ ブの 内容を 表示で きます。 

2.  [順序 入 替え] 

選択した ジョ ブの 順序を 入れ替えます。 

3.  [予約 削除] 

選択した ジョ ブを 削除 します。 

4.  [全 ジョブ 削除] 

すべての ジョ ブを削 除し ます。 

5.  印刷した 機能の アイコン 

a : プリンター 機能で 印刷す る ジョブ 

墨： Ridoc  Desk  Navigator または Web  Image  Monitor で 印刷す る ジョブ 

6.  ジョブ ー覧 

ジョブ ー覧が 表示され ます。 選択す る ジョブが 表示され ない ときは、 [▲] または [▼] を 
押して、 画面を 切り替えて ください。 

〇 補足  ） 

• ユーザー 認証を 設定して いると きは、 ログイン している ユーザー の ジョブ だけが 表示 
されます。 


ジョブの 内容を 確認す る 

ここ では、 状態 確認 画面で ジョ ブの 内容を 確認す る 方法を 例に 説明 します。 


ジョブを 管理す る 


1 ■[状態 確認] キーを 押します。 


2 ■[実行中 ジョブ] タブを 押します。 

3 ■[すべての ジョブ] を 押します。 

4.  内容を 確認す るジョ ブを 選択 します。 

5.  [詳細] を 押し、 内容を 確認し ます。 

6.  [閉じる] を 3 回 押します。 

〇 補足  ） 

•ジョブ ー覧 画面で も ジョブの 内容を 確認で きます。 ジョブが 実行中に [印刷 中断] 
キーを 押します。 [ジョブ ー覧] を 押して、 手順 4 から 操作して ください。 


ジョブの 順序を 入れ替える 


ここでは、 状態 確認 画面で ジョ ブの 順序を 入れ替える 方法を 例に 説明し ます。 

1. [状態 確認] キーを 押します。 


2 ■[実行中 ジョブ] タブを 押します。 

3 ■[すべての ジョブ] を 押します。 

4. 順序を 変更す るジョ ブを 選択 します。 


3. 印刷す る 


5. [順序 入 替え] を 押します。 

6 ■[先頭へ]、 [▲前へ]、 または [▼次へ] を 押して、 順序を 入れ替えます。 


7.  [0K] を 押します。 

8.  [閉じる] を 2 回 押します。 

〇 補足  ） 

•ジョブ ー覧 画面で も ジョブの 順序を 変更で きます。 ジョブが 実行中に [印刷 中断] 
キーを 押します。 [ジョブ ー覧] を 押して、 手順 4 から 操作して ください。 

ジョブの 印刷を 保留す る 

ここ では、 状態 確認 画面で ジョ ブの 印刷を 保留す る 方法を 例に 説明 します。 

1. [状態 確認] キーを 押します。 


2 ■[実行中 ジョブ] タブを 押します。 

3 ■[すべての ジョブ] を 押します。 

4.  印刷を 保留す るジョ ブを 選択 します。 

5.  [印刷 保留] を 押します。 

選択した ジョ ブ 以降の ジョ ブ がすべ て 保留と なります。 印刷が 保留 中の ジョ ブの左 
に、 「保留 中」 が 表示され ます。 

6.  [閉じる] を 2 回 押します。 


ジョブを 管理す る 


〇 補足  ） 

•ジョブ ー覧 画面で も ジョブを 保留で きます。 ジョブが 実行中に [印刷 中断] キーを 押 
します。 [ジョブ ー覧] を 押して、 手順 4 から 操作して ください。 

•印刷を 再開す るには、 [印刷 再開] を 押します。 

ジョブを 削除す る 

ここでは、 状態 確認 画面で ジョ ブを 削除す る 方法を 例に 説明し ます。 

1- [状態 確認] キーを 押します。 


2 ■[実行中 ジョブ] タブを 押します。 

3 ■[すべての ジョブ] を 押します。 

4.  予約を 削除す る ジョブを 選択し ます。 

複数の 文書を 削除 するとき は、 削除す る 文書を すべて 選択し ます。 

5.  [予約 削除] を 押します。 

6.  [削除す る] を 押します。 

7.  [閉じる] を 2 回 押します。 

〇 補足  ） 

•ジョブ ー覧 画面で も ジョブを 削除で きます。 ジョブが 実行中に [印刷 中断] キーを 押 
します。 [ジョブ ー覧] を 押して、 手順 4 から 操作して ください。 

ジョブの 履歴を 確認す る 


印刷が 終了した ジョブの 履歴を 確認で きます。 また、 印刷が 終了した ジョブの 内容 も 確認 
できます。 


3. 印刷す る 


1 ■[状態 確認] キーを 押します。 


2. [ジョブ 履歴] を 押します。 

3 ■[プリンター] または [その他] を 押します。 

今までに 実行した ジョ ブの 一覧が 表示 されます。 

4.  内容を 確認す るジョ ブを 選択 します。 

5.  [詳細] を 押し、 内容を 確認し ます。 

6.  [閉じる] を 3 回 押します。 

〇 補足  ） 

•[プリンター]、 [その他] の カテゴリー 別で、 最新 100 件の ジョブ 履歴が 表示され ま 
す。 表示 順は、 ジョブが 終了した 順番では なく、 ログが 作成され た 順番になります。 


外部 メディアを 接続して 印刷す る 


外部 メディアを 接続して 印刷す る 

本 機に 接続した 外部 メディア や デジタル カメラから 直接 印刷す る 機能に ついて 説明し ま 
す 0 


メディア スロッ トから 直接 印刷す る (メディア プリン ト） 

外部 メディア （USB  メモリー または SD 力ー ド） を 本 機に 接続して、 外部 メディアの 文書 
を 直接 印刷で きます。 

コンピューターを 使用し ないで、 簡単に 印刷で きる 便利な 機能です。 JPEG、 TIFF、 また 
は PDF 形式の 文書を 印刷で きます。 

〇 重要  ) 

•  IPSiOSPC830 で この 機能を 使用す るには、 オプションの 拡張 HDD が 必要です。 


メディア スロッ ト 使用 時の 注意 

•使用で きる 外部 メディアは USB  メモリー と SD 力ー ドです。 ただし、 すべての USB 
メモリー や SD 力ー ドで 動作を 保証す る ものでは あり ません。 推奨す る 外部 メディア 
について は リコ ー ホ ー 厶ぺ ー ジを ご覧く ださい。 

•使用で きる SD 力ードの 容量は 32GB 以下 （SD または SDHC) です。 SDXC  メモ リー 
力一  ドには 対応して いません。 

• 使用す る USB  メモリー が パスワード 設定な どの セキ ュ リ ティー 機能を 有効に してい 
ると きは、 正しく 動作し ない ことがあります。 

•USB スロットには、 USB  メモリー 以外の USB 機器を 挿入し ないで ください。 正しく 
動作し ない ことがあります。 

•  USB  メモリー を 取り付ける ときは、 延長 ケーブルを 使用し ないで、 メディア スロット 
に 直接 取り付けて ください。 

• 外付け の USB 八ブや 力ー ドリ ー ダー などは 使用で きません。 

•本 機が 外部 メディアの データに アクセス している 間は、 本体の 電源を切ったり、 外部 
メディアを 抜いたり しないで ください。 外部 メディア 内の デー タが 破損す る ことが 
あります。 


• 本 機が 外部 メディアの デー タに アクセス している 間に、 本体の 電源が 切れたり 外部 メ 
ディ アが 抜けたり したと きは、 外部 メディ ア 内の データを 確認して く ださい。 

•大切な 文書 や デー タは、 必ず コピー または バックアップして ください。 お客様が 操作 
を ミスしたり 本 機に 異常が 生 じたり したと きに、 文書 や データ が 消失す る こと が あり 
ます。 本 機の 故障に よる 損害、 文書 や デー タの 消失に よる 損害、 その他 本 機の 使用に 
より 生じた 損害に ついて、 当社は 一切 その 責任を 負えません ので あらかじめ ご了承く 
ださい。 


3. 印刷す る 


印刷で きる ファイル 形式 


JPEG 形式 

•  Exif バージョン 1.0 以降の JPEG ファイルに 対応して います。 

TIFF 形式 

•以下の 形式の TIFF ファイルに 対応して います： 無 圧縮の TIFF ファイル、 または 
MH、 MR、 MMR 形式で 圧縮され た TIFF ファイル。 

PDF 形式 

•  Adobe 純正の PDF に 対応して います。 

•PDF バージョン 1.7  (Acrobat  8.0 互換） までの PDF ファイルに 対応して います。 


•  PDF バージョン 1.5 の 固有 機能で ある Crypt  Filter や、 8 コンポー ネン トを 超える 
DeviceN の カラースペースには 対応して いません。 

•  PDF バ ー ジ ョン 1 .6 の 固有 機能で ある ウォ ー タ ー マ ー ク 注釈 や、 バ ー ジ ョン 1 .6 
で 機能 拡張され た オプショナル コンテンツには 対応して いません。 

•  PDF バージョン 1.7 の 固有 機能で ある AcroForm を 使用して いる PDF ファイル 
には 対応して いません。 

•  PDF ファイルの サイズが 大きい ときは、 直接 印刷で きない ことがあります。 

•印刷 中に PDF ファイルの 送信が 取り消される ときは、 [プリンター 初期設定] か 
ら [システム 設定] の [優先 メモリ ー ] を [ユ ー ザ ー メモリ ー ] に 設定して くだ 
さい。 [ユー ザー メモリー] に 設定しても ジョブ リセットされ ると きは、 Acrobat 
Reader などの PDF ビュ ーワー から プリンター ドライバーを 使用し、 印刷して く 
ださい。 


メディア プリン ト 機能で 印刷す る 

1 ■外部 メディアを メディア スロットに 差し込みます。 

外部 メディアの 取り付け かたに ついては、 P.98 「外部 メディアを 取り付ける/取り外 
す」 を 参照して ください。 

2 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 
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外部 メディアを 接続して 印刷す る 


3.  [メディア プリン ト] を 押します。 


► 文書 種類から 選択  ► ユーザー ID から 選択 


4.  メディアの 一覧から、 印刷す る 文書が 保存され ている 外部 メディアを 選択し 


ま To 


一度に 選択で きる 外部 メディアは ひとつ だけです。 

5. 印刷す る 文書を 選択し ます。 

同じ フォルダー に 保存され ている 同じ ファイル 形式の 文書は、 複数 同時に 選択で きま 
す 。 

6 ■必要に応じて [印刷 詳細 設定] を 押し、 印刷の 設定を します。 

機能に よっては 同時に 設定で きない ことがあり ます。 

7 ■必要に応じて [プレビュー] を 押し、 文書の 印刷 イメージを 確認し ます。 

8 ■[印刷 開始] を 押して、 印刷を 開始し ます。 

9 ■印刷が 終了したら、 [メディア 選択] を 押します。 

10. 外部 メディアを 取り外します。 

外部 メディアの 取り外し かたに ついては、 P.98 「外部 メディアを 取り付ける/取り外 
す」 を 参照して ください。 


編 足 


•セキュリティー の 設定に よっては、 [メディア プリント] が 画面に 表示され ない 場合 
があります。 詳細は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

• 異なる ファイル 形式の 文書は、 同時に 選択で きません。 

•フォルダー を 移動したり、 別の 外部 メディアを 選択したり したと きは、 ファイルの 選 
択は 解除され ます。 

• ファイル サイズが 1GB を 超える 文書は 印刷で きません。 

•JPEG 形式の 文書は、 サイズの 合計が 1GB 以内で あれば、 最大 999 の 文書を 同時に 選 
択 できます。 

• 白黒に 見える 文書で も、 カラー で 印刷され る ことがあります。 確実に 白黒で 印刷す る 
ときは、 白黒 印刷を 指定して から 印刷 してく ださい。 

•  JPEG 形式の 文書を 選択して いる 場合、 用紙 サイズの 自動 選択は できません。 

• 上記の 手順で 操作して いる 間に 別の 外部 メディアを 挿入した ときは、 その外 部 メディ 
ア の ル ー ト 階層に ある 文書 やフ ォルダ _ の 一 覧が 表示され ます。 


3. 印刷す る 


•外部 メディアを 複数の 領域 （パーティション） に 分割して いると きは、 先頭の パー 
ティ ショ ンの デー タが 読み込まれます。 

•  USB  メモリー を メディア スロッ トに 差し込む と、 メディア アクセス ランプが 常に 点灯 
します。 

•  SD 力ー ドを メディア スロッ トに 差し込む と、 メディア アクセス ランプが 常に 点灯し 
ます。 


メディア プリン ト 画面 


メディア プリン トの 画面を 表示す るには、 ホー 厶 画面 上の [プリンター] アイコンを 押 
し、 プリンター 画面の [メディア プリント] を 押してく ださい。 外部 メディアに 保存され 
ている 文書は、 リスト 表示 か サム ネール 表示で 確認で きます。 
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1.  現在の フォルダー 

表示され ている フォルダー の 場所を 表示し ます。 上の 階層の フォルダーに 戻りたい ときは、 [上 
へ] を 押します。 

2.  文書/フォルダ - 覧 

印刷す る 文書 や フォルダーを 選択し ます。 必要に応じて、 [▲][▼] で 画面を スクロールして 
ください。 

文書の 形式、 名前、 サイズを 表示し ます。 複数の 文書を 選択して いると きは、 選択され た 順番 
も 表示 します。 

文書の 数に よって、 最大 999 ページ 分の 画面を スクロールで きます。 

3.  [メディア 選択] 

メディ ア 選択 画面に 表示を 切り 替えます。 

4.  選択 数 

選択した 文書の 数 （1 〜 999) を 表示し ます。 

5.  部数 

印刷 部数 （1 〜 999) の 指定 画面を 表示し ます。 


外部 メディアを 接続して 印刷す る 


6.  [印刷 詳細 設定] 

印刷の 詳細 設定を します。 

7.  [プレビュー] 

選択した 文書の 1 ページ 目の 印刷 イメージを 表示し ます。 イメージ 画像の 拡大 • 縮小 表示 や 表 
示 位置の 移動が できます。 

8.  [印刷 開始] 

選択した 文書を 印刷し ます。 

9.  リス ト/サム ネール 


一覧 画面を リス ト 表示と サム ネール 表示で 切り替えます。 

足 — 

• 本 機は、 合計 5990 までの 外部 メディア 内の ファイル や フォルダー を 認識で きます。 

•外部 メディア 内の ファイル 名には、 パス も 含めて、 255 バイ トまで 使用で きます。 本 
機が 正しく 表示で きない 文字は、 ファイル 名に 使用で きません。 

•  Exif 規格 および DCF 規格 準拠の JPEG 形式の ファイルは サム ネー ルを 表示で きます。 
その他の ファイルは アイコンが 表示され ます。 

•印刷で きる 用紙 サイズに ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙卜 
レイ）」 を 参照して ください。 

• 不定 形 サイズの PDF ファイルは 印刷で きない ことがあります。 

• 印刷 設定は、 ファイルの 選択を すべて 解除す るまで 保持され ます。 

•  PDF 形式の ファイルに PDF パ スワー ドが 設定され ている ときは、 プリンター 機能 か 
ら 別の 機能 に 切り替える ま で 保持 されます。 

•正しく 認識で きていない 外部 メディアを 選択した ときは、 エラー メッセー ジが 表示 さ 
れ ます。 


デジタル カメラの 画像を 直接 印刷す る 


本 機と PictBridge 対応の デジタル カメラを USB ケーブルで 接続し、 デジタル カメラから 
操作す ると、 撮影した 画像を 直接 印刷で きます。 

PictBridge 使用 時の 注意 

• 使用す る デジタル カメラが、 PictBridge 対応で ある こと を 確認して く ださい。 

•  PictBridge を 使用して 印刷す るには、 オプションの デジタル カメラ 接続 力ードが 必要 
です。 

• 本 機との 接続には、 デジタル カメラに 付属の USB ケーブルを 使用して ください。 

• データの 送信 中に USB ケーブルを 抜かないで ください。 正しく 印刷され ない ことが 
あります。 


3. 印刷す る 


• 1 回の 印刷で 送信で きる 画像 枚数は 999 枚までで す。 1000 枚 以上の 枚数を 送信した 
とき は デジタル カメラ 側に エラー を 返し、 印刷を 中止し ます。 

• 1 回の 印刷で 指定で きる 部数は デジタル カメラの 仕様に 依存し ます。 詳細は、 デ ジタ 
ルカ メラの 使用 説明書を 参照して ください。 

• 印刷 条件は デジタル カメラ 側で 設定す るた め、 使用す る デジタル カメラに よって 設定 
できる 項目が 異なります。 詳細は、 デジタル カメラの 使用 説明書を 參 照して くださ 
い 0 

P  PictBridge 機能で 印刷す る 

1 ■本 機の 電源、 使用す る デジタル カメラの 電源が 入って いる ことを 確認し ます。 

2 ■本 機の USB ポー ト A、 または メディア スロットに USB ケーブルを 接続し、 
デジタル カメラと 接続し ます。 

USB ポート A で 接続 するとき は、 P.76 「プリンター と デジタル カメラを 接続す る」 を 
参照して ください。 メディア スロットで 接続 するとき は、 P.98 「外部 メディアを 取り 
付ける/取り外す」 を 参照して ください。 

3.  デジタル カメラから、 印刷す る 画像の 選択と 印刷 条件の 設定を します。 

4.  デジタル カメラで 設定した 内容を 本 機に 送信し、 印刷し ます。 

- — :) 

• 使用す る デジタル カメラに よっては、 PictBridge を 使用す るた めに 手動で 設定が 必要 
です。 詳細は、 デジタル カメラの 使用 説明書を 参照して ください。 

• 印刷 条件は デジタル カメラ 側で 設定す るた め、 使用す る デジタル カメラに よって 設定 
できる 項目が 異なります。 詳細は、 デジタル カメラの 使用 説明書を 参照して くださ 
い 0 


PictBridge を 終了す る 

〇 重要  ） 

• データの 送信 中に USB ケーブルを 抜かないで ください。 正しく 印刷され ない ことが 
あります。 

1 ■本 機の 操作 部が 「印刷で きます」 の 状態に なって いる 事を 確認し ます。 

2. 本 機に 接続され ている USB ケーブルを 抜きます。 

対応 機能 一覧 

本 機に 対応して いる PictBridge の 印刷機 能を 紹介し ます。 

• 単一 画像 印刷 
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外部 メディアを 接続して 印刷す る 


• 任意 選択 画像 印刷 
• インデックス 印刷 
• 全 画像 印刷 
• トリミング 
• 日付/ファイル 名 印刷 
• 用紙 サイズ 
• 画像 印刷 サイズ 
•集約 
• 両面 印刷 
• 印刷 品質 
• カラー マッチング 
•紙 種 
• 帳 票 印刷 
• トナー セーブ 
• カメラ メモ 出力 
〇 補足  ) 

• 本 機では 以下の 設定 項目には 対応して いません。 

•  DPOF 印刷 

• フチ なし 印刷 

• 使用す る デジタル カメラに よって 印刷の 機能 名 や 設定で きる 項目が 異なる ことがあ 
ります。 詳細は、 デジタル カメラの 使用 説明書を 参照して ください。 

インデックス 印刷 

画像の インデックスを 作成し ます。 

•  A3 


横 コマ 数 X 縦 コマ 数 

用紙の 向き 

12x16 

タテ 

16x12 

ョコ 

•  A4 


横 コマ 数 X 縦 コマ 数 

用紙の 向き 

8x12 

タテ 

12x8 

3ZI 

•  A5 


3. 印刷す る 


横 コマ 数 X 縦 コマ 数 

用紙の 向き 

5x8 

タテ 

8x5 

3ZI 

•  Letter  (8V2  "x11 ") 


横 コマ 数 X 縦 コマ 数 

用紙の 向き 

8x10 

タテ 

10x8 

ョコ 

•  B4 


横 コマ 数 X 縦 コマ 数 

用紙の 向き 

10x14 

タテ 

14x10 

ョコ 

〇 補足  ) 

• インデックス 印刷は、 指定され た サイズの 用紙が トレイに セットされ ている 
向きに よって 出力 結果が 異なります。 

• 使用す る デジタル カメラに よっては、 改 ページが 入る ことがあります。 

• 各 用紙 サイズでの コマ 数は 固定です。 

•本 機の 用紙 サイズ や 用紙 種類の 設定に ついては、 P.322 「用紙 設定」 を參照 
してく ださい。 


トリミング 

デジタル カメラで 指定され た トリ ミ ング 領域 だけを 出力し ます。 


CKN097 


点線は ト リ ミン グ 領域を 表して います。 

日付/ファイル 名 印刷 

画像の 下に 日付 や ファイル 名を つけて 出力し ます。 


外部 メディアを 接続して 印刷す る 


「aaaaaa」 ファイル 名、 「bbbbbb」 日付を 表して います 0 

用紙 サイズ 

デジタル カメラより 指定され た 用紙 サイズを 使用して 出力し ます。 


用紙 サイズ 

サイズ 

2L  (5  "x7  ") 

178x127mm 

八ガキ 

148x100mm 

100x150mm 

150x100mm 

4  "x6  " 

152.4x101 .6mm 

8  "x10  11 

254x203.2mm 

Letter  (8"2  "xl 1 ") 

279.4x21 6mm 

11 "x17" 

431 .8x279. 4mm 

A3 

420x297mm 

A4 

297x21 〇  mm 

A5 

210x148mm 

A6 

148x105mm 

B4 

364x257mm 

B5 

257x182mm 

B6 

182x128mm 

〇 補足  ） 

•  2L  (5"x7")、 100x150mm、 4  "x6  \  8  Nx10  11 について は 不定 形 サイズを 指定して 
ください。 

•本 機の 用紙 サイズの 設定に ついては、 P.322 「用紙 設定」 を 参照して ください。 

画像 印刷 サイズ 

デジタル カメラで 指定され た 画像 サイズになる ように、 用紙に 出力し ます。 


3. 印刷す る 


点線は カメラで 指定され た 画像 サイズを 表して います。 

画像 印刷 サイ ズで 指定で きる サイ ズは 以下の とおり です。 

•  3.25  "x2.5  11 

•  5  "x3.5  11 

•  6  "x4  11 

•  7  "x5  11 

• 10  "x8  11 

•  254x178mm 
• 110x74mm 

•  89x55mm 

• 148x100mm 

•  8x6cm 

• 10x7cm 
• 13x9cm 
• 15x1 0cm 
• 18x1 3cm 

•  21x1 5cm 

•  24x1 8cm 

Q 補足  ) 

• 指定され た 固定 サイズが 用紙 サイズよりも 大きい ときは エラー になります。 

集約 

指定され た 用紙に、 複数の 画像を 印刷し ます。 


外部 メディアを 接続して 印刷す る 


1 枚に 印刷で きる 画像 数 （コマ 数） は 下表のと おりです。 


用紙 サイズ 

指定で きる コマ 数 

2L  (5  "x7  ") 

2S  4n  8n  9 

八ガキ 

2n  4 

100x150mm 

2、 4 

4  "x6 " 

2n  4n  8n  9 

8"x10" 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32 

Letter  (8V2  "xl 1 ") 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32 

11 "x17" 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32、 49、 64 

A3 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32、 49、 64 

A4 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32 

A5 

2、 4、 8、 9、 16 

A6 

2S  4n  8 

B4 

2、 4、 8、 9、 16、 25、 32、 36、 49 

B5 

2、 4、 8、 9、 16、 25 

B6 

2n  4n  8n  9 

また、 指定で きる コ マ 数の コマの 並び かた は 以下のと おり です。 


コマ 数 

縦 方向 コマ 数 x 横 方向 コマ 
数 

用紙の 方向 

2 

2x1 

タテ 

4 

2x2 

3ZI 

8 

4x2 

タテ 

9 

3x3 

3=1 

16 

4x4 

3ZI 

25 

5x5 

3ZI 

3. 印刷す る 


コマ 数 

縦 方向 コマ 数 x 横 方向 コマ 
数 

用紙の 方向 

32 

8x4 

タテ 

36 

6x6 

3ZI 

49 

7x7 

3=1 

64 

8x8 

3=1 

〇 補足  J 

• 使用す る デジタル カメラに よっては、 途中で 改 ページが 入る ことがあります。 

• 印刷す る 画像 枚数の 組み合わせに よっては、 指定 どおりに 印刷で きない ことがあ 
ります。 

両面 印刷 

用紙の 両面に 印刷す るか どうかを 指定で きます。 

〇 補足  ） 

• 印刷 結果は 左 開きです。 開き 方向は 変更で きません。 

• 用紙の 種類 や 給 紙 元の トレイに よって は 両面 印刷で きない こと が あ ります。 

印刷 品質 

選択され た 印刷 品質で 画像を 出力し ます。 

本 機では [Default] および [Normal] が 選択され たと きは 600 dpix 600 dpi  (2bit)、 [Fine] 
のとき は 600 dpix 600 dpi  (4bit) で 出力し ます。 

カラー マッチング 

画像の 色合いを 最適化し、 出力し ます。 

[Default] および [OFF] が 選択され たと きは、 階 調 優先に よる カラー マッチング 処 
理を します。 [ON] が 選択され たと きは、 あざやか さ 優先に よる カラー マッチング 処 
理を します。 

紙 種 

本 機で ト レイに セッ トされて いる 紙 種を 設定して おくと、 デジタル カメラに その 情報 
に 通知され、 紙 種を 確認して から 出力で きます。 


デジタル カメラに 通知され る 紙 種 

プリンター に セットされ ている 紙 種 

Default 

すべての 紙 種 

Plain  Paper 

普通 紙 • 再生 紙 

Photo  Paper 

HG 普通 紙 • インク ジ エッ ト 八ガキ 

Fast  Photo  Paper 

光沢 紙 

外部 メディアを 接続して 印刷す る 


G 補足 


•HG 普通 紙、 インク ジェット 八 ガキ、 光沢 紙の 紙 種は、 本 機で 使用で きません。 
•本 機の 用紙 種類の 設定に ついては、 P.322 「用紙 設定」 を 参照して ください。 

帳 票 印刷 

定められた レイアウト フォー マツ トを 使用した 画像を 出力し ます。 


ト ナーセ ー ブ 

デジタル カメラより 印刷 濃度を 指定す ると、 トナー を 節約して 出力で きます。 


デジタル カメラからの 指定 

印刷 濃度 

Default/OFF 

100% 

やや 薄い 

75% 

薄い 

50% 

カメラ メモ 出力 

印刷す る 画像に テキス ト データが 添付され ている ときに、 その テキス ト データを 印刷 
します。 


3. 印刷す る 


プリンタ ー ドライバ ー を 使用 しないで 印刷 
する 

PDF ファイルの 直接 印刷 や 仮想 プリンター など、 プリンター ドライバー を 使用し ないで 印 
刷す る 方法を 説明し ます。 


PDF ファイルを 直接 印刷す る 


PDF ファイルを 直接 印刷す るには、 個人 文書 管理 ソフト Ridoc  Desk  Navigator から 印刷す 
る 方法と、 コマンドを 使用して 印刷す る 方法が あります。 


Ridoc  Desk  Navigator  を 使用す る 

PDF ファイルを 開く アプリケーションを 起動す る ことなく、 個人 文書 管理 ソフト Ridoc 
Desk  Navigator に PDF ファイルを 登録し、 PDF ファイルを 直接 本 機に 送って 印刷が でき 
ます。 

Ridoc  Desk  Navigator はリ コーの ホー 厶 ページから ダウン ロー ドで きます。 詳しくは、 
P.136 「ソフトウェアの ダウン ロー ドに ついて」 を 参照して ください。 

〇 重要  ） 

•  Adobe 純正の PDF に 対応して います。 

•PDF バージョン 1.7  (Acrobat  8.0 互換） までの PDF ファイルに 対応して います。 

•  PDF バージョン 1.5 の 固有 機能で ある Crypt  Filter や、 8 コンポー ネン トを 超える 
DeviceN の カラー スペースには 対応して いません。 


•  PDF バージョン 1.6 の 固有 機能で ある ウォー ター マーク 注釈 や、 バージョン 1.6 で 機 
能 拡張され た オプショナル コンテンツには 対応して いません。 

•  PDF バージョン 1.7 の 固有 機能で ある AcroForm を 使用して いる PDF ファイルには 
対応して いません。 

•  PDF ファイルの サイズが 大きい ときは、 直接 印刷で きない ことがあります。 

•印刷 中に PDF ファイルの 送信が 取り消される ときは、 [プリンター 初期設定] から 
[システム 設定] の [優先 メモリー] を [ユ ー ザ ー メモリ ー ] に 設定して ください。 
[ユーザー メモリー] に 設定しても ジョブ リセットされ ると きは、 Acrobat  Reader な 
どの PDF ビュー ワ ーから ドライ パーを 使用し 印刷して ください。 

• 不定 形 サイズの 用紙に 印刷 するとき は、 用紙 サイズ エラーが 発生す る ことが ありま 
す 0 


•  Ridoc  Desk  Navigator  は  Windows  64bit  版、 Mac  OS  X  では 使用で き ません。 
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プリンター ドライバー を 使用し ないで 印刷す る 


Ridoc  Desk  Navigator  の 拡張 機能 

PDF ファイルを 直接 印刷す るには、 Ridoc  Desk  Navigator の 機能 拡張を 使用して、 直 
接 印刷の 機能を 追加し ます。 

1.  Windows の [スター ト] メ ニュー から [すべての プログラム]、 [RICOH  Ridoc 
Desk  Navigator]、 [機能 拡張 ウィ ザード] を クリック します。 

2 . [簡単 設定] を 選んで [設定の 開始] を クリックし、 [印刷機 能の 設定 2] 画面が 
表示され るまで [次へ] を クリック します。 


3 . [印刷機 能の 設定 2] 画面で、 [追加...] を クリック します。 

手順 2 で [全 機能 設定] を 選んだ ときは、 「分類:」 の カテゴリー から [出力] を 
選択し ます。 「選択で きる 機能」 欄から [PDF ダイレクト プリント] を 選択し、 
[追加] をクリ ック します。 

4.  [直接 指定...] を クリックし、 本 機の IP アドレス または ホスト 名を 入力し ます。 

5.  [〇 K] をクリ ック します。 

6.  その他の 印刷の 設定を 必要に応じて 指定し ます。 

7.  [〇 K] をクリ ック します。 

8.  [完了] が 表示され るまで [次へ] を クリック します。 

9.  [完了] をクリ ック します。 

Ridoc  Function  パ レツ ト 

Ridoc  Function パ レッ トとは、 Ridoc  Desk  Navigator の 機能 拡張で 設定した 機能を ボ 
タン 化した ものです。 Ridoc  Desk  Navigator を 起動す る ことなく、 Windows ファイル 
の 印刷、 印刷 プレビュー、 画像 変換な どが できます。 また、 これらの 機能は パレット 
の ボタンに 対象 ファイルを ドラッグ & ドロップ する だけで 使用で きます。 

機能 拡張を 設定した ときは、 Ridoc  Function パレット に 自動で ボタ ンが 表示され ます。 
もし、 設定した 機能の ボタンが 表示され ない とき や、 ボタンを 非 表示に するとき は、 
以下の 設定を します。 


1.  Windows の [スター ト] メニューから [すべての プログラム]、 [RICOH  Ridoc 
Desk  Navigator] N  [Ridoc  Function パ レッ ト] を クリック します 0 

2 . タスク トレイに 表示され た アイコン （議） を 右 クリックし、 [プロパティ...] を 
クリ ック します。 


3. 印刷す る 


3. [構成] タブを クリックし、 ボタン 表示させる 機能には チェック ボックスに マー 
クを 付け、 ボタン 表示 させない 機能には チェック ボックスの マークを 外します。 


ァ助 •ティ 

表示 | 助 作 梅 成 | 

表示す 5 約 ンにチ z ック マ-クを つけて く ださい。 

名前  丨 分類  丨 

0_ン  入力 

0  £3 印刷  出力 

0 杰フ 7 クス 送信  出力 

0 这たル 送信  出力 

ElltJob  Binder 保存  出力 

00 画像 変換  変換 

OK  I  キゃン セル I  ヘル フ Xd) 

4. [〇 K] をクリ ック します。 

Ridoc  Function パ レッ トで PDF ファイルを 印刷す る 

Ridoc  Function パ レッ トを 使用す ると、 ファイルを 開く アプリケーションを 起動す る 
ことなく、 PDF ファイルを 本 機に 直接 送信して 印刷で きます。 

1.  印刷す る PDF ファイルを Ridoc  Function パ レッ トの PDF ダイレクト プリント ア 
イコンに ドラッグ & ドロップ します。 

2.  [〇 K] をクリ ック します。 

コマンドを 使用す る 

ftp、 sftps  Ipr などの コマンドを 使用して、 ファイルを 開く アプリケーションを 起動す る こ 
となく、 PDF ファイルを 直接 印刷で きます。 

コマン ドで PDF ファイルを 印刷す る 

PDF ファイルを 送信す る 方法に ついて 説明し ます。 ここでは、 Ipr コマンドを 例に 説 
明し ます。 

Ipr コマンドでは、 本 機の IP アドレスの ほか、 PDF ファイル 名を 指定し ます。 書式は 
次のと おりです。 

C:¥>lpr-S 本 機の IP アドレス （または ホスト 名） [-〇1]¥パス¥ ファイル 名 
コマンドで パスワード 付き PDF ファイルを 印刷す る 

パ スワー ド 保護され た PDF ファイルを 直接 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 

パ スワー ド 保護され た PDF ファイルを 直接 印刷す るには、 操作 部 または Web  Image 
Monitor のい ずれ かで パ スワー ドを 指定し ます。 

• 操作 部を 使用す る 
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プリンター ドライバー を 使用し ないで 印刷す る 


操作 部を 使用して PDF パ スワードを 設定す るには、 プリンター初期設定の [PDF 
設定] で [PDF パスワード 変更] を 設定し ます。 詳細は、 P.368 「PDF 設定」 を 
参照して ください。 


•  Web  Image  Monitor  を 使用す る 


Web  Image  Monitor を 使用して PDF パ スワー ドを 設定す るには、 [設定] の [PDF 
一時 パ スワー ド] を 設定し ます。 詳細は、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照し 
てくだ さい。 


仮想 プリンターを 使用す る 

仮想 プリンター とは、 ネットワーク 環境 だけで 認識で きる 擬似 的な プリンター です。 仮想 
プリンター では、 印刷に 関する さまざまな オプション （給 紙 トレイの 指定 や 両面 印刷の 有 
無な ど） を 設定で きます。 また、 割り込み 印刷を 設定で きます。 割り込み 印刷とは、 印刷 
開始 待ち や 処理 中の ジョ ブを 一時停止 させて、 別の ジョ ブを 先に 印刷す る 機能です。 

UNIX や Solaris などから 印刷 するとき に 仮想 プリンター を 指定す ると、 コマンド による 印 
刷 オフ シヨ ンの 指示が で きないと きで も、 さまざまな 印刷が で きます。 


仮想 プリンターを 追加す る 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「プリンター」 カテゴリーの 中の [仮想 プリンター設定] を クリック します。 
4. [追加] を クリック します。 

5 ■「仮想 プリンター 名」 に 任意の プリンタ ー名を 入力し、 「プロトコル」 を 選択 
します。 

仮想 プリンター で 使用で きる プロトコルは、 [TCP/IP  (指定な し •通常）]、 [TCP/IP (指 
定 なし •優先)]、 [TCP/IP  (RHPP)]、 [TCP/IP  (DIPRINT)]、 [AppleTalk]、 [NetWare] 
です。 

[AppleTalk] は、 PS3 力ード 装着 時に 表示され ます。 

「プロトコル」 で [TCP/IP  (DIPRINT)]、 [AppleTalk]、 または [NetWare] を 指定した 
とき、 仮想 プリンター の 名前を 任意に 設定で きません。 

6.  [0K] を クリック します。 

7 ■[ログ アウ ト] を クリック します。 

8.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 


3. 印刷す る 


〇 補足  ） 

• 追加で きる 仮想 プリ ン ターの 数は 50 個までで す。 登録され ている 仮想 プリ ン ター が 
51 個に 達して いると き、 [追加] ボタンは 表示され ません。 

仮想 プリ ン ターを 有効に する 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「プリンター」 カテゴリーの 中の [基本 設定] を クリック します。 

4 ■「仮想 プリンター」 の 項目から [有効] を 選択し、 [ok] を クリック します。 

5.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

6.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

仮想 プリンターを 削除す る 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「プリンター」 カテゴリーの 中の [仮想 プリンター設定] を クリック します。 
4 ■削除す る 仮想 プリンターを 選択し、 [削除] を クリック します。 

5.  [OK] を クリック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

〇 補足  ) 

•  Default の 仮想 プリ ンター は 削除で きません。 

• [削除] ボタンは 仮想 プリンター を 追加した ときに 表示され ます。 


プリンター ドライバー を 使用し ないで 印刷す る 


仮想 プリンターを 設定す る 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「プリンター」 カテゴリーの 中の [仮想 プリンター設定] を クリック します。 

4 ■設定を 変更す る 仮想 プリンターを 選択し、 [変更] を クリック します。 

5 ■各項 目の 設定 内容を 任意に 変更し、 [ok] を クリック します。 

ここ で 設定した 仮想 プリンター を 割り込み 印刷用の 仮想 プリンター として 設定す る 
ときは、 「プロトコル」 で [TCP/IP (指定な し： 優先)] を 選択し ます。 

6 ■[ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

綱 足 

• 設定 内容の 詳細に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 

• 使用す るエ ミュレー シ ヨンに より 設定で きる 項目は 異なります。 詳細に ついては、 
Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

仮想 プリ ン ターの 設定を 確認す る 

仮想 プリンター で 印刷 するとき、 仮想 プリンター 名の 指定が 必要です。 仮想 プリンター 名 
や 設定 内容を 確認す る 手順に ついて 説明し ます。 

1 ■  Web  Image  Monitor を 起動 します 0 

起動 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を參 照して くださ 
い 0 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「プリンター」 カテゴリーの 中の [仮想 プリンター設定] を クリック します。 
4 ■確認す る 仮想 プリンターを 選択し、 [詳細情報] を クリック します。 

足 

•  Web  Image  M 〇 nitor に 管理者 モー ドで ログイン している とき、 [詳細情報] は 表示され 
ません。 [変更] で 現在の 設定 内容を 確認して ください。 

•仮想 プリンター が [無効] に 設定され ている ときは、 仮想 プリンタ _ の 一 覧が 表示 さ 
れ ません。 仮想 プリンター を [有効] に 設定して ください。 仮想 プリンター を [有 
効] に 設定す るには、 管理者 モードで ログインして ください。 詳細に ついては、 P.254 
「仮想 プリンター を 有効に する」 を 参照して ください。 


3. 印刷す る 


仮想 プリンターで 印刷す る 

仮想 プリンター を 使用して 印刷す るには、 各 コマンドの オプションに [仮想 プリンター 
名] を 指定し ます。 割り込み 印刷を するとき は、 割り込み 印刷用に 設定した 仮想 プリン 
ターの 名前を 指定し ます。 最初に 印刷す る 前に、 使用す る 仮想 プリンター を 指定して くだ 
さい 0 

コマンドを 使用 して 印刷 するとき の 例 は 以下の とおり です。 

Ipr のとき 

c:¥>lpr-S 本 機の IP アドレス （または ホスト 名 [-P 仮想 プリンター 名]  [-〇1] 

¥ パス 名 ¥ ファイル 名 

ftp のとき 

ftp>  put  ¥ パス 名 ¥ ファイル 名 [仮想 プリンター 名]， 


設定が 無効になる 項目 

選択して いる エ ミュレー シヨ ン によって は、 「システム 設定」 の 設定 項目が 無効に なり ま 
す。 詳細は 以下のと おりです。 


無効になる 「システム 設定」 の 設定 項目 

選択して いる エミ ュレ ー シ ヨン 

180 度 回転 

RPCS 

補助 用紙 サイズ 

RTIFF 

給 紙 トレイ 

RPCS、 RPDL、 RP-GL/GL2、 RTIFF、 R98、 R55、 
R16 

用紙 種類 

RPCS、 RTIFF 

排紙 トレイ 

RPDL、 RP-GL/GL2、 R98、 R55、 R16 

印刷を 中止す る 


印刷を 中止す る 

本 機と パソコンから 印刷を 中止し ます。 中止す る 方法は 印刷 データの 状態に よって 異な 
ります。 状況を 確認し、 以下の 手順で 操作し ます。 

1.  印刷を 中止す る データが、 本 機から 印刷され ている か 確認し ます。 

データが 印刷され ていなくても デー タイン ランプが 点滅 • 点灯して いれば、 本 機は 
データを 受信して います。 

2.  印刷を 中止し ます。 

デー タの 印刷 状況によって、 次の いずれ かの 手順で 操作し ます。 


印刷 開始 前のと き 


Windows で 印刷を 中止す る 

1.  Windows の タスク トレイの プリ ン ター アイコンを ダブル クリ ック します。 

2.  印刷を 中止す る 文書の ドキュメント 名を クリ ック して 反転 表示させます。 

3 . [ドキュメント] メニューの [キャンセル] を クリック します。 

Mac  OS  X で 印刷を 中止す る 

1.  Dock の プリ ン ター アイコンを クリ ック します。 

2.  印刷を 中止す る ファイルを 選択し ます。 

3.  [削除] を クリック します。 


印刷 中のと き 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を 参照して くだ 
さい 0 

2 ■[印刷 取消] または [印刷 中断] キーを 押します。 


3. 印刷す る 


3 ■印刷 中の ジョブを 消去 するとき は [印刷 中止]、 本 機に 送信した すべての ジョ 
ブを 消去 するとき は [全 ジョブ 取消] を 押します。 


4 ■[消去す る] を 押します。 

〇 補足  ） 

•印刷を 中止した データが 途中から 再び 印刷され ると きは、 [プリンター 初期設定] の 
[システム 設定] の [インター フェース 切替 時間] を 長く してく ださい。 

•大 容量 デー タの 印刷を 中止 するとき は、 [印刷 取消] または [印刷 中断] キーを 押し 
た あと、 パソコン 側から も 印刷を 中止す る ことを お勧めし ます。 


用紙 サイ ズや 用紙 種類の エラーが 表示され たと き 


用紙 サイ ズや 用紙 種類の エラ ーが 表示され 
たと き 

印刷 時に 指定した 用紙 サイズ、 用紙 種類に一 致す る ト レイがない とき や、 本 機に セットし 
た 用紙が なくなった ときは、 本 機の 操作 部に 警告 画面が 表示され ます。 表示され た 内容に 
したがって、 印刷を 継続す るか 中止す るかを 選択して ください。 


〇 重要  ) 

• 以下の 条件のと き、 ト レイを 変更して 強制 印刷で きません。 

•ステ ー プル、 パンチを 設定して いると き。 ただし、 ステ ー プル、 パンチを 解除す 
れ ば、 強制 印刷で きます。 

•両面 印刷が できない ト レイを 指定して、 両面 印刷を 設定して いると き。 ただし、 
両面 印刷を 解除 すれば、 強制 印刷で きます。 

• おもて 表紙/うら 表紙/合 紙 設定して いると き 
• 章 分け/章 区切りを 設定して いると き 
幅 足  =) 

• ソート 印刷の 1 部 目で 強制 印刷を 実行した とき、 1 部 だけ 指定した 給 紙 トレイから 印 
刷し、 ソート 印刷は 解除され ます。 

• ソート 印刷の 2 部 目 以降で 強制 印刷を 実行した とき、 実行中の 部 だけ 印刷し ます。 


強制 印刷す る 

ト レイを 選んで 強制 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 

1 ■画面に 表示され ている ト レイの 中から、 使用す る ト レイを 押して 選びます。 

用紙を 補給して 印刷 するとき は、 正しい 用紙を セットし てから ト レイを 選んで くださ 
い 0 

2. [実行] を 押します。 


3. 印刷す る 


〇 補足  ） 

•エラー スキップの 設定が されて いると きは、 設定 時間 経過 後に、 いずれ かの ト レイの 
用紙で 印刷され ます。 エラー スキップに ついては、 P.164 「用紙 設定が 一致 しないと 
きに 強制 印刷す る」 を 参照して ください。 


印刷を 中止す る 

1. [印刷 取消] を 押します。 

2 ■印刷 中の ジョブを 消去 するとき は [印刷 中止]、 本 機に 送信した すべての ジョ 
ブを 消去 するとき は [全 ジョブ 取消] を 押します。 

3 ■[消去す る] を 押します。 

綱 足 

•印刷を 中止した データが 途中から 再び 印刷され ると きは、 [プリンター 初期設定] の 
[システム 設定] の [インター フェース 切替 時間] を 長く してく ださい。 

•大 容量 デー タの 印刷を 中止 するとき は、 [印刷 取消] を 押した あと、 パソコン 側から 
も 印刷を 中止す る ことを お勧めし ます。 


4. 本 機の 設定と 管理 

本 機の 用紙 設定、 ネットワーク 設定、 操作 部に 表示され る メニュー や 設定 項目、 Web ブラ 
ウ ザー を 使用した 管理 方法な どに ついて 説明し ます。 


用紙の 設定 

操作 部で 用紙 サイズ や 用紙 種類を 変更す る 方法に ついて 説明し ます。 


自動 検知 されない 用紙 サイズを 設定す る 

自動 検知 されない サイズの 用紙を セッ トする ときは、 操作 部で 用紙 サイズを 設定す る 必要 
があります。 

1 ■[用紙 設定] の メニュー 画面で、 設定す る 給 紙 ト レイの 用紙 サイズ 設定を 選択 
します。 

[用紙 設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を參 照し 
てくだ さい。 

[▼] を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 

2 ■セッ トした 用紙 サイズと セッ ト 方向の 組み合わせを 選択して、 [設定] を 押し 
ます。 

3. [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  、 

• 自動 検知 可能な 用紙 サイズに ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 
紙 トレイ）」 を 参照して ください。 

• サイズが 自動 検知 されない 用紙で 印刷した あと、 自動 検知 される 用紙で 印刷 するとき 
は、 自動 検 知の 設定に 戻す 必要が あります。 用紙を セットし 直してから 手順 2 まで 進 
み、 [自動 検 知] を 選択して [設定] を 押す と、 自動 検 知の 設定に 戻ります。 [初期 設 
定] キーを 押して 通常の 画面に 戻る と、 自動 検知 される 用紙で 印刷を 開始で きます。 


不定 形 サイズの 用紙を 設定す る 

1 ■[用紙 設定] の メニュー 画面で、 設定す る 給 紙 ト レイの 用紙 サイズ 設定を 選択 
します。 

[用紙 設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を參 照し 
てくだ さい。 

[▼] を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


2 ■[不定 形 サイズ 指定] を 押します。 

不定 形 サイズが すでに 設定され ている ときは、 [サイズ 変更] を 押します。 

3. [タテ] を 押します。 

4 ■テンキーで 用紙の サイズを 入力し、 [0K] を 押します。 

5. [ヨ コ] を 押します。 

6 ■テンキーで 用紙の サイズを 入力し、 [0K] を 押します。 

7.  [設定] を 2 回 押します。 

8.  [初期設定] キーを 押します。 

綱 足 


•薄紙、 厚紙、 または OHP フイルム などを セツ トする ときは、 用紙 サイズの 他に 用紙 
種類を 設定して ください。 


用紙の 種類を 設定す る 

セツ トした 用紙の 種類を 設定す る ことで、 より 適切な 印刷を 行う ことができます。 

1 ■[用紙 設定] の メニュー 画面で、 設定す る 給 紙 ト レイの 用紙 種類 設定を 選択し 
ます。 

[用紙 設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を參 照し 
てくだ さい。 

[▼] を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 

2. [用紙 種類] を 押します。 

3 ■給 紙 ト レイに セツ トした 用紙の 種類を 選択し、 [設定] を 押します。 

4 ■[用紙 厚さ] を 押します。 

5 ■適当な 紙 厚を 選択し、 [設定] を 押します。 

6. [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•設定で きる 用紙の 種類に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙卜 
レイ）」 を 参照して ください。 


用紙に 独自の 名前を つけて 使用す る 


Web  Image  Monitor を 使用 して、 ユー ザー 用紙 種類と して 独自の 名前を 付けて 登録で きま 
す。 この 機能を 使用す ると、 用途に あった 用紙 種類 や 設定を 簡単に 選択す る ことができ ま 
す 0 


用紙の 設定 


〇 重要  ) 

• この 機能は ネットワーク 接続を している ときに 使用で きます。 

• 本 機と お使いの パソコンとの 間で 双方 向 通信が 働いて いると きに 使用で きます。 

•  RPCS プリンター ドライバーで 使用で きます。 

• ユーザー 用紙 種類の 名称は ログ 収集の 対象には なりません。 

用紙 種類に 名前を つけて 登録す る 

〇 重要  ) 

• 使用す る プリ ン ター ドライ バーの 各国 言語 以外で 名称を 登録す ると、 プリ ン ター ドラ 
イ バーで 文字が 正しく 表示され ない ことがあり ます。 

• 英数 カタ カナ 半角 文字 以外の 名称を 登録す ると、 本 機の 操作 部に 文字が 正しく 表示 さ 
れな いこと があります。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「機器」 カテゴリーの 中の [ユーザー 用紙 種類] を クリック します。 

4, 「用紙 名称」： に、 用紙の 用途を 判別で きる 名称を 入力し ます。 

5 ■「用紙 種類：」 プルダウン メニューから、 用途に あった 用紙の 種類を 選択し ま 
す 。 

6.  [0K] を クリック します。 

7.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

8.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 
獅足 

• 最大 8 種類まで ユーザー 用紙 種類を 登録で きます。 

ト レイに ユーザー 用紙 種類を 設定す る 

各 給 紙 トレイと 登録し た 用紙 種類を 関連 付 けます。 

印刷す る 前に、 各 給 紙 トレイに 用紙を セットし ます。 Web  Image  Monitor または 本 機の 操 
作 部を 使用して、 ト レイに ユーザー 用紙 種類を 設定 します。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 


4 .本 機の 設定と 管理 


2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「機器」 カテゴリー の 中の [用紙] を クリック します。 

4 ■設定す る ト レイの 「用紙 種類：」 で [ユーザー 用紙 種類] チェック ボックス 
を チェックし、 登録して おいた 用紙 種類の 名称を 選択し ます。 

5.  [0K] をクリ ック します。 

6 ■[ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

登録した 用 紙 種類に 印 刷を する 

1.  アプリケーションで 文書を 作成し、 プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面を 
開きます。 

2,  「用紙 種類：」 プルダウン メニューから 登録して おいた 用紙 種類を 選択し ま 
す 0 

3 ■アプリケーションから 印刷の 指示を します。 

〇 補足  ） 

• 設定 方法の 詳細は、 プリンター ドライバー の ヘルプを 参照して ください。 

操作 部を 使用して はがき、 封筒を 設定す る 

1 ■給 紙 ト レイに、 はがき または 封筒を セッ トします。 

はがきの セット 方法に ついては、 P.155 「はがきを セットす る」 を 参照して くださし、。 
封筒の セット 方法に ついては、 P.156 「封筒を セットす る」 を 参照して ください。 

2.  [用紙 設定] の メニュー 画面で、 はがき または 封筒を セッ トした 給 紙 ト レイの 
用紙 サイズ 設定を 選択 します。 

[用紙 設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を參 照し 
てくだ さい。 

3.  用紙の サイズを 選択し ます。 

•郵便は がきに 印刷 するとき は、 [郵便 八ガキ d] を 選択し ます。 

•往復は がきに 印刷 するとき は、 [往復 八ガキ D] または [往復 八ガキ D] を 選択し 
ます。 

• 封筒に 印刷 するとき は、 封筒の 用紙 サイズを 選択し ます。 

4.  [設定] を 押します。 

5.  はがき または 封筒を セッ トした 給 紙 ト レイの 用紙 種類 設定を 選択し ます。 


用紙の 設定 


6. [用紙 種類] を 押します。 

7 ■用紙の 種類を 選択し ます。 

•郵便は がき、 往復は がきに 印刷 するとき は、 [普通 紙] を 選択し ます。 
•封筒に 印刷 するとき は、 [▼] を 押し、 [封筒] を 選択し ます。 

8.  [設定] を 押します。 

9.  [用紙 厚さ] を 押します。 

10 ■用紙の 厚さを 選択し ます。 

•郵便は がき、 往復は がきに 印刷 するとき は、 [厚紙 2] を 選択し ます。 
•封筒に 印刷 するとき は、 適当な 紙 厚を 選択し ます。 

11- [設定] を 押します。 

12. [初期設定] キーを 押します。 

©補足 


• 操作 部 と プリンター ドライバー の 両方で、 用紙 設定 を 正しく 行って から 印刷して くだ 
さい。 プリンター ドライバー の 設定に ついては、 P.217 「はがき、 封筒に 印刷す る」 

を 参照して ください。 


4 .本 機の 設定と 管理 


ネット ワークの 設定 

イーサネット や 無線 LAN を 使用す ると きの 設定 方法を 説明 します。 


イーサネットを 使用す る 

本体を ネットワークに 接続 するとき は、 使用す る ネットワーク 環境に 応じて、 必要な 項目 
を 操作 部で 設定 してく ださい。 

[インター フェース 設定] メニューの [ネットワーク] で 設定で きる 項目と 工場 出荷 時の 
値に ついては、 P.326 「インター フェー ス 設定」 を 参照して ください。 

〇 補足  ) 

•  DHCP 環境で 使用す る 場合、 IPv4 アドレス、 サブネット マスク、 IPv4 ゲー ト ウェイア 
ド レスは 自動的に 設定され ます。 

•  IPv4 を 利用で きる 環境で IPv4 アドレス に関する 設定を する 場合は、 Web  Image 
Monitor も 使用で きます。 詳細に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して く 
ださい。 


IP アド レスを 手動で 指定す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2. [ネッ ト ワーク] を 押します。 

3 ■[有効 プロ ト コル] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

4 ■[有効 プロ ト コル] を 押します。 

5 ■各 プロ ト コルの [有効] または [無効] を 選択し ます。 

設定す る プロトコルが 表示され ない ときは、 [▲] または [▼] を 押して、 画面を 切り 
替えて ください。 

使用し ない プロ ト コルは [無効] にしておく ことを お勧めし ます。 

6.  [設定] を 押します。 

7.  IPv4 を 使用 するとき は、 IPv4 アドレスを 設定し ます。 [本体 IPv4 アドレス] 
が 表示され るまで、 [▲] を 押します。 

8 ■[本体 IPv4 アドレス] を 押します。 

設定す る IPv4 アドレスは、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 


ネッ トワー クの 設定 


9. [指定] を 押します。 

10 ■[本体 IPv4 アドレス] を 押します。 

11 ■テンキーで IP アドレスを 入力し、 [OK] を 押します。 

12. [サブ ネット マスク] を 押します。 

13 ■テンキーで サブネット マスクを 入力し、 [OK] を 押します。 

14.  [設定] を 押します。 

15.  [IPv4 ゲー ト ウェイア ドレス] を 押します。 

16 ■テンキーで ゲー ト ウェイア ドレスを 入力し、 [OK] を 押します。 

17. [初期設定] キーを 押します。 

18 ■「システム 設定 リス ト」 を 印刷して、 設定した 内容を 確認し ます。 

足 

•「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

IP アドレスを 自動的に 取得す る (DHCP) 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2. [ネッ ト ワーク] を 押します。 

3 ■[有効 プロ ト コル] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

4 ■[有効 プロ ト コル] を 押します。 

5 ■各 プロ ト コルの [有効] または [無効] を 選択し ます。 

設定す る プロ ト コルが 表示され ない ときは、 [▲] または [▼] を 押して、 画面を 切り 
替えて ください。 

使用し ない プロ ト コルは [無効] にしておく ことを お勧めし ます。 

6.  [設定] を 押します。 

7.  IPv4 を 使用 するとき は、 IPv4 アドレスを 設定し ます。 [本体 IPv4 アドレス] 
が 表示され るまで、 [▲] を 押します。 

8 ■[本体 IPv4 アドレス] を 押します。 

設定す る IPv4 アドレスは、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

9 ■[自動的に 取得 (DHCP)] を 押し、 [設定] を 押します。 


4 .本 機の 設定と 管理 


10. [初期設定] キーを 押します。 

11 ■「システム 設定 リス ト」 を 印刷して、 設定した 内容を 確認し ます。 

〇 補足  ） 

•「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

通信速度を 設定す る 

イーサネットの 通信速度は、 使用す る 環境 （接続 先の 機器） を 確認して から、 設定して く 
ださい。 

[イ ー サ ネット 速度] の 設定に ついては、 P.326 「インタ ー フェ ー ス 設定」 を 参照して くだ 
さい。 この 機能は [インター フェース 設定] の [ネットワーク] で 設定で きます。 

〇 重要  ） 

• インターフェースの 種別が一 致しない と 接続で きません。 

•通常は [自動 設定] を 選択して ください。 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 0 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2. [ネットワーク] を 押します。 

3 ■[イーサネット 速度] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

4 ■[イーサネット 速度] を 押します。 

5 ■通信速度を 選択し、 [設定] を 押します。 

6. [初期設定] キーを 押します。 

7 ■「システム 設定 リス ト」 を 印刷して、 設定した 内容を 確認し ます。 

〇 補足  ） 

•「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

拡張 無線 LAN を 使用す る 

〇 重要  ） 

•拡張 無線 U\N を 使用 するとき は、 IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲー ト ウェイア 
ドレス、 


ネッ トワー クの 設定 


•有効 プロ ト コルな どを 設定して ください。 詳細に ついては、 P.266 「イーサネットを 
使用す る」 を參 照して ください。 

•拡張 無線 U\N で 設定で きる 項目と 工場 出荷 時の 値に ついては、 P.326 「インター 
フェース 設定」 を參 照して ください。 この 機能は [インターフェース 設定] の [無線 
IAN] で 設定で きます。 

• 拡張 無線 U\N は、 イーサ ネッ ト インターフェースと 同時に 使用す る ことは でき ませ 
ん〇 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 0 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [無線 LAN] を 押します。 

3.  [通信 モード] を 押します。 

4 ■使用す る 通信 モードを 選択し、 [設定] を 押します。 

5. [通信 モード] で [802.11 アドホック モード] を 選択した ときは、 通信に 使用 
する チヤン ネルを 設定し ます。 [アドホック チヤ ネル] を 押します。 

設定す る チヤン ネルは、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

6 ■使用す る 無線 LAN の 規格に 合わせて チヤン ネルを 選択し、 [設定] を 押し ま 
す 0 

IEEE  802.11 b/g を 使用 するとき： 1 〜 14 
IEEE  802.1 la  を 使用 するとき ：  36、 40、 44、 48 

7. [初期設定] キーを 押します。 

8 ■「システム 設定 リス ト」 を 印刷して、 設定した 内容を 確認し ます。 

〇 補足  1 

•「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

• 拡張 無線 LAN の 通信 モードは Web  Image  Monitor でも 設定で きます。 詳細に ついて 
は、 Web  Imaae  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


SSID を 設定す る 

[通信 モ ー ド] で [インフラ ストラクチャ ー モ ー ド] または [802.11 アドホック モ ー ド] 
を 選択した ときは、 通信に 使用す る SSID を 設定し ます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [インターフェース 設定] を 押し ま 
す 。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [無線 LAN] を 押します。 

3.  [SSID 設定] を 押します。 

4.  [SSID 入力] を 押します。 

5 ■テンキーで 文字を 入力し、 [0K] を 押します。 

設定す る SSID は ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

SSID で 使用で きる 文字は 半角 英数字と 表示 可能な 半角 記号で 32 バイ トまでで す。 
大文字と 小文字 も 区別され ます。 

6. [初期設定] キーを 押します。 

7 ■「システム 設定 リス ト」 を 印刷して、 設定した 内容を 確認し ます。 

〇 補足  ） 

•「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して くださ 
い 0 

•  SSID は Web  Image  Monitor でも 設定で きます。 詳細に ついては、 Web  Image  Monitor 
の ヘルプを 参照 してく ださい。 

無線 LAN の 接続を 確認す る 

力ー ド 内蔵 型の 無線 LAN ボー ドを 取り付けて いると きの、 拡張 無線 LAN の 接続の 確認 方 
法を 説明し ます。 

拡張 無線 LAN ボードの LED が 点灯 している こと を 確認 してく ださい。 


1.  ネットワークに 正常に 接続して いると、 オレンジ色に 点灯し ます。 

2 . 電力が、 機器 本体から 拡張 無線 LAN ボードへ 正常に 供給され ると、 緑色に 点灯し ます。 


ネッ トワー クの 設定 


無線 LAN 使用 時の 注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルの 代わりに 電波を 利用して 情報の やりとりを 行います。 無 
線 LAN の 電波は、 一定の 範囲 内で あれば 壁な どの 障害物 も 越えて 到達す るた め、 セキ ュ 
リ ティー に関する 設定を 行って いないと きは、 以下のような 問題が 発生す る ことが ありま 
す 0 


個人情報の 漏洩 

IDs パ スワ ー ド、 クレジット カ ー ドの 番号 やメ ー ルの 内容な どが、 第三者に 盗み見ら 
れ る。 


ネット ワ ー ク への 不正 侵入 

• ウイルス などに よって デー タ や システムを 破壊 • 改ざん される。 

• 特定の 人物に なりすまして 不正な 情報を 流される。 

• 機密 情報が 持ち出される。 

これらの 問題が 発生す る 可能性を 少なく する ためには、 本 機 や 無線 LAN アクセス ポ イン 
卜 などの 無線 LAN 製品に 搭載され ている 機能を 確認し、 セキュリティー に関する 設定を 
行う こ とを お勧めし ます。 

ネットワークの 電波 状態が 悪い とき 

電波 状態が 悪い と、 接続が 途切れたり、 接続で き なくなったり します。 本 機の 「電波 
状態」 と アクセス ポイントの 電波 状態を 確認し、 電波 状態が 悪い ときは、 次の 点に 注 
意して 対処して ください。 

• 本 機と アクセス ポイントを 近づける。 

• アクセス ポイントと 本 機の 間の 見通しを よくす る。 

• アクセス ポイント や 本 機の 近くから 電子レンジ など 電波の 発する 機器を 遠ざけ 
る。 


TCP/IP プロトコル (IPv4/IPv6 について） 

IP ア ドレスとは TCP/IP ネッ トワー ク 上で 機器を 判別す るた めの、 重複し ない 特定の 
番号 （アドレス） です。 

その 中で IPv4 という プロ トコ ルに 基づく  32 ビッ トの アドレス 空間を 「IPv4」 
(xxx.xxx.xxx.xxx の 形で 表される）、 IPv6 と いう プロ ト コルに 基づ く アド レス 空間を 
「IPv6」 (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx  の 形で 表される） と いいます。 

本 機では 「IPv6」 の 工場 出荷 時の 設定は 「無効」 になって います。 IPv6 環境で 使用す 
ると きは、 本体 パネルで 「IPv6」 の 設定を 「有効」 にして ください。 その 場合で も 
IPv4 は 使用で きます。 


IPv6 環境では、 本体の 電源を入れた ときに ネッ ト ワーク ケーブルが 本体に 接続され て 
いれば、 自動で 本体に 口ー カルの アドレスが 設定され ます。 これを 「リンク ロー カル 
アドレス」 と 呼び、 IPv4 環境での Autonet に 相当し ます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


〇 補足  ） 

• アクセス ポイントの 電波 状態は、 使用して いる アクセス ポイントの 使用 説明書を 参照 
して 確認して ください。 

•WEP キ ー、 WPA、 IEEE  802 .IX など、 無線 LAN の セキュリティー に関する 設定に つい 
ては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 


本 機の 管理 


本 機の 管理 

ネットワークから 本 機の 状態を 監視したり、 設定を 変更す る 方法を 説明し ます。 


Web ブラウザ ーを 使用す る 

Web ブラウザー を 使って 本 機の 状態を 確認したり、 本 機の ネットワーク に関する 設定を 変 
更 したりで きます。 この 機能を Web  Image  Monitor といい ます。 

どんな ことができる のか？ 

Web  Image  Monit ◦「は、 離れた 場所に ある 機器の 状態 確認 や 設定 変更を ネッ トワー ク 
を 介した パソコンの Web ブラウザー 上からで きる 機能です。 

Web  Image  Monitor では 以下の 操作が できます。 

• 機器の 状態/設定の 表示 
• ジョブの 状態/履歴の 確認 
• 印刷 中ジョ ブの 中止 
• 本 機の リセット 
• アドレス帳の 管理 
• 本 機の 各種 設定 

• ネッ ト ワーク プロ ト コルに 関する 設定 
•セキ ュ リ テイー の 設定 
本 機の 環境 設定 

この 機能は TCP/IP プロ トコ ルを 使って 動作し ます。 Web  Image  Monitor を 使用す る 
ときは、 本 機で TCP/IP プロトコルを 設定して ください。 TCP/IP の 設定が 正しく 行わ 
れ ると、 この 機能は 自動的に 有効になります。 

推奨 ブラウザ ー 

•  Windows  環境： 

Internet  Explorer  6.0 以降 
Firefox2.0 以降 

•  Macintosh  環境： 

Fi refox  2.0 以降 
Safari  3.0 以降 

また、 Web  Image  Monit ◦「は ス クリー ンリー ダー に 対応して います。 推奨す る アプリ ケー 
シ ョンと 動作 環境は 次の とおり です。 

•  95Reader  Ver.6.0  (XPReader) 以降 

•  Windows  OS、 Microsoft  Internet  Explorer  5.5  SP2 以降 
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〇 補足  ） 

• 使用す る ブラウザー の バージョンが 推奨 ブラウザー より 低い とき や、 使用す る ブラウ 
ザーの 設定で 「JavaScript」、 「Cookie の 使用許可」 が 有効に なって いないと きは、 表 
示 や 操作に 不具合が 生じる ことがあ ります。 

• プロキシ サーバー を 使用 するとき は、 本 機との 接続に プロキシ サーバー を 経由し ない 
設定に してく ださい。 詳細に ついては、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

•ブラウザー の [戻る] で 前の ページに 戻れない ことがあります。 そのと きは ブラウ 
ザー の [更新] または [再読み 込み] を クリックして ください。 

•  Web  Image  Monit ◦「で 取得で きる 情報は、 自動的に 更新され ません。 情報を 更新す る 
場合は、 Web  Image  Monitor の ワーク エリアに 表示され た [最新の 情報に 更新] をク 
リ ック してく ださい。 

•  Firefox を 使用 するとき は、 テー ブルの くずれ、 フォン ト や 色の 相違な どが 発生す る こ 
とがあります。 


•  IPv6 環境 下の Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 で ホス ト 名を 使用す ると 
きは、 外部の DNS サー バーで ホス ト 名の 解決を してく ださい。 hosts ファイルは 使用 
できません。 


•  Internet  Explorer  8 を 使用して いると き、 ダウン ロー ドに 時間が かかる ことが ありま 
す。 本体の URL を [インター ネット オプション] から 信頼 済み サイ トと して 登録し、 
サイ トの SmartScreen フィ ルター 機能を 無効に してく ださい。 Internet  Explorer8 の 
設定に ついては、 Internet  Explorer  8 の ヘルプを 参照して く ださい。 

•  Web ブラウザー に 表示され る URL を ブック マー ク 登録す ると、 Web  Image  Monitor 画 
面を すぐに 呼び出せます。 ログイン 前の トップ ページ 画面を 登録して ください。 口 
グイ ン 後の トッ プ ページ 画面を 登録す ると、 正しく 表示され ません。 

• ユーザー 認証が 設定され ている ときは、 Web  Image  Monit ◦「を 表示す る 場合に ロ グイ 
ンユー ザー名と ログイン パ スワードが 必要です。 詳細に ついては、 P.124  rWeb  Image 
Monitor からの ログインの しかた」 を 参照 してく ださい。 

•  Web  Image  Monit ◦「から 設定 するとき は、 設定 値が 無効になる 場合が あります。 操作 
部から ロ グイ ン しないで ください。 


Web  Image  Monitor の トッ プ ページを 表示す る 

トップ ページの 説明です。 Web  Image  Monit ◦「画面の 表示に ついては、 P.132 「Web ブラ 
ウ ザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して ください。 


本 機の 管理 
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1.  メニュー エリア 

メニュー 項目を 選択す ると、 選択した 内容が 表示され ます。 

2.  ヘッダー エリア 

ヘルプ、 バージョン 情報 や、 キーワード 検索 用の ボタンが 表示され ます。 

また、 ゲスト モードと 管理者 モードを 切り替える ために [ログイン] または [ログアウト] が 
表 爪 されます 0 

3.  更新/ヘルプ 

囹 (最新の 情報に 更新）：®  [最新の 情報に 更新] を クリック すると、 ワーク エリア 内の 情報が 
更新され ます。 なお、 Web ブラウザ ー画 面 全体を 更新したい ときは、 ブラウザー の [更新] を 
クリックして ください。 

② (ヘルプ）： ヘルプ ファイルを 閲覧したり、 ダウン ロー ドしたり できます。 

4.  基本 情報 エリア 

本 機の 基本 情報が 表示 されます。 

5.  ワーク エリア 

トップ ページでは、 現在の 機器の 状態を 表示し ます。 また、 メニュー エリアで 選択され た 項目 
の 内容を 表示し ます。 

Web  Image  Monitor の 設定 項目一 覧 

本 機で 使用で きる Web  Image  Monitor の 設定 項目です。 

ゲスト モードでは、 機器の 状態 や 設定、 ジョブの 状態な どを 表示で きます。 ただし、 機器 
に関する 設定を 変更す る こと はでき ません。 

管理者 モー ドでは、 機器に 関する 各種の 設定が できます。 

機器の 情報 
•構成 
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メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

機能 

参照 可 

参照 可 

システム 

参照 可 

参照 可 

バージョン 

参照 可 

参照 可 

エ ミュレ ーシ ョン 

参照 可 

参照 可 

• 状態 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

警告 

参照 可 

参照 可 

メッセージ 

参照 可 

参照 可 

状態 

参照 可 

参照 可 

トナー 

参照 可 

参照 可 

給 紙 トレイ 

参照 可 

参照 可 

排紙 トレイ 

参照 可 

参照 可 

• 消耗品 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

トナー 

参照 可 

参照 可 

その他 

参照 可 

参照 可 

• カウンター 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

卜 ー タル 

参照 可 

参照 可 

プリ ン ター 

参照 可 

参照 可 

カバレッジ 

参照 可 

参照 可 

その他の 機能 

参照 可 

参照 可 

•  eco 指数 カ ウン タ ー 表示 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

eco 指数 カウンター 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

• ジョブ 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

ジョブ リスト 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

プリ ン ター 

参照 可 

参照 可 

本 機の 管理 


• 問い合わせ 情報 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

機械 修理 

参照 可 

参照 可 

営業 窓口 

参照 可 

参照 可 

機器の 管理 

• 設定 
機器 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

システム 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

優先 機能 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

用紙 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

ユーザー 用紙 種類 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

日付 •時刻 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

タイマー 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

ログ 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ログ ダウンロード 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

メ ー ル 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

自動 メール 通知 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

要求 時メ ー ル 通知 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ユーザー 認証 管理 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

管理者 認証 管理 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

管理者 登録/変更 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

印刷 利用 量 制限 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可” 

LDAP サーバー 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ファー 厶 ウェア アップ デー 

h 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

Kerberos  i^iit 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

機器 設定 情報の インポート 
設定 （サーバー） 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

イ ン ポー ト テス ト 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

eco 指数 カウンター 集計 期 
間/管理者 メッセージ 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

強制 セキュリティー 印字 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 
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*1 この 項目は、 ユーザー 認証が 有効の 場合の み 参照 •変更す る ことができます。 
プリンター 


メニユ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

基本 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

不正 コピー 抑止 

参照 • 変更と も 可 

参照 • 変更と も 可 

ト レイ 読み替え (PCL) 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ト レイ 読み替え (PS) 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

トレイ 読み替え (RPDL) 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

イメージ オーバーレイ 用 
フォーム 割り当て 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

プリンター フォームー 覧 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

PDF— 時 パスワード 

参照 • 変更と も 可 

参照 • 変更と も 不可 

PDF グルー プ パスワード 

参照 • 変更と も 不可 

変更 可 

PDF 固定 パスワード 

参照 • 変更と も 不可 

変更 可 

仮想 プリンター設定 

参照 • 変更と も 可 

参照 • 変更と も 可 

インター フエー ス 


メニユ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

インター フ エース 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

無線 LAN 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

ネッ ト ワーク 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

IPv4 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

IPv6 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

AppleTalk 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

SMB 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

SNMP 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

SNMPv3 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

SSDP 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

BMLinkS 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

Bonjour 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

システム ログ 

参照 可 

参照 可 

本 機の 管理 


セキュリティー 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

ネッ ト ワーク セキ ュリ 
ティー 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

アクセス コントロール 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

IPP 認証 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

SSL/TLS 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ssh 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

サイト 証明書 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

機器 証明書 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

IPsec 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

ユーザー ロックアウト 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

IEEE  802. IX 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

@Remote 


メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

RC  Gate セッ ト アップ 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

RC  Gate ファー 厶 ウェア 更 
新 

参照 • 変更と も 不可 

参照 可 

RC  Gate プロキシ サーバー 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

Webpage 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

Webpage  設定 

参照 可 M 

参照 • 変更と も 可 

*1 ゲスト モードは、 ヘルプ ファイルの ダウンロード のみ 実行で きます。 

拡張 機能 初期設定 


メニュ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

起動 設定 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

拡張 機能 情報 

参照 可 

参照 可 

インストー ル 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

アン インストー ル 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

管理者 用 設定 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 
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メニュー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

追加 プログラム 起動 設定 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

追加 プログラム インストー 
ノレ 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

追加 プログラム アン インス 
卜 —— ノレ 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

拡張 機能 複製 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

カード セーブ データ 複製 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

• アドレス帳 


ゲスト モード 

管理者 モード 

参照 • 変更と も 不可 

参照 • 変更と も 可 

• 印刷 取消 


ゲスト モード 

管理者 モード 

参照 • 変更と も 不可 

変更 可 

• 機器の リセット 


ゲスト モード 

管理者 モード 

参照 • 変更と も 不可 

変更 可 

• 機器の ホー 厶 画面の 管理 


メニユ ー 

ゲスト モード 

管理者 モード 

アイコンの 編集 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

アイコンを 初期値に 戻す 

参照 • 変更と も 不可 

変更 可 

ホーム 画面 設定 

参照 可 

参照 • 変更と も 可 

文書 操作 

• プリンター 文書 印刷 


ゲスト モード 

管理者 モード 

参照 • 変更と も 可 

参照 • 変更と も 可 

〇 補足  ) 

• セキュリティー の 設定に よっては、 すべての 項目が 表示され ない ことがあります。 


Web  Image  Monitor の ヘルプに ついて 

Web  Image  Monitor の ヘルプを 表示す る 方法です。 


本 機の 管理 


Web  Image  Monitor の ヘルプを はじめて 使用 するとき は、 ヘルプ ボタン (HD) をク リツ 
ク すると 設定 画面が 表示され、 2 種類の 方法で Web  Image  Monitor の ヘルプを 見る こ とが 
できます。 


イ ン ター ネツ トの Web  Image  Monitor の ヘルプを 見る 

最新の Web  Image  Monitor の ヘルプを 見る こ とがで きます。 

Web  Image  Monitor の ヘルプを ダウンロード して 見る 

Web  Image  Monitor の ヘルプを お使いの パソコンの 口ーカル ディスクに ダウン ロー ド 
し、 直接 開いて 見る ことができます。 

また、 ヘルプ ファイルを Web サーバー に 格納して ヘルプ ボタンに リ ンク させる と、 
インター ネット に 接続し ないで ヘルプを 見る こと がで き ます。 

齡 足 

•ヘッダ— エリアに 表示され た ヘルプ ボタン （〇) を クリック すると、 通常は Web 
Image  Monitor の ヘルプの 目次を 表示し ます。 

•ワーク エリアに 表示され た ヘルプ ボタン （②） を クリック すると、 通常は ワーク エリ 
アに 表示され た 内容に ついての ヘルプを 表示し ます。 

Web  Image  Monitor ヘルプを ダウン ロー  ドす る 

1 .使用して いる 〇 S を ドロップ ダウン メニューから 選択し ます。 


wm 


2 .使用して いる 言語を ドロップ ダウン メニューから 選択し ます。 
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3.  [ダウン ロー ド] を クリック します。 

4.  表示され る メッセージに 従って、 ヘルプ ファイルを ダウン ロー ドし ます。 

5.  ダウン ロー ドした 圧縮 ファイルを 任意の 場所に 保存し、 解凍し ます。 

6 . ヘルプ ボタン （D ⑦） からの リンクを 設定す るた めに、 ダウン ロー ドした ヘル 
フフ ァイ ルを Web サーバー に 保存して く ださい。 

ダウンロードした ヘルプへの リンク (URL) 

Web サーバー に 格納した ヘルプ ファイルを、 ヘルプ ボタン ⑦） に リンクさせる 
方法です。 

1.  管理者 モー ドで Web  Image  Monitor に アクセス します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照し 
てくだ さい。 

2 . メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 


3. 「Webpage」 の [Webpage 設定] を クリック します。 


4 .ヘルプ リンク 先 設定の 「URL」 に ヘルプ ファイルへの パスを 入力し ます。 

たと え ば、 Web サーバー 上に コ ピーした ファイルの URL が http://a.b.c.d/ 
HELP/JA/index.html  のとき、 「http://a.b.c.d/HELP/」 と 入力し ます 0 

5_  [〇 K] をクリ ック します。 

6. 「設定の 書き換え 中」 画面が 表示され ます。 1 〜 2 分 経って から [〇 K] を クリック 
します。 
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〇 補足  ） 

•ヘルプ ファイルを 口ー カル ディスクに 保存した 場合は、 ヘルプ ボタン 
からの リンクは できません。 その 場合は、 ヘルプ ファイルを 直接 開いて くださ 
い 0 

機器の 状態を メールで 通知す る 

本 機に 用紙 切れ や 紙 詰まりな どの アラー トが 発生した ときに、 メール 通知 機能を 使用して 
機器の 状態な どを 通知で きます。 

機器の 状態を 通知す る メールは、 あらかじめ 設定した 送信 先 メール アドレスに 送信され ま 
す。 アラー トを 通知す る タイ ミン グや 状態な ども 設定で きます。 

〇 重要  ） 

•  メール ソフトに よっては、 メ ー ルを 受信 したと きに フィ ッ シングの 警告が 出 る ことが 
あります。 送信 者を 警告 対象外に 設定して ください。 回避 方法に ついては、 メール ソ 
フ トの ヘルプを 参照して ください。 

本 機の メール 通知 機能は 次の 2 種類です。 

• 自動 メール 通知 

あらかじめ 設定した メール ア ドレスに、 機器の 状態な どを メールで 自動 通知す る 機能 
です。 

• 要求 時 メール 通知 

管理者からの 要求に 応じて、 機器の 状態な どを メールで 通知す る 機能です。 

自動 メール 通知で 設定で きる ものは、 以下のと おりです。 

• サービス コールが 発生した とき 
• トナー が なくなった とき 
• トナー の 残りが わずかに なった とき 
• 用紙 ミス フィー ドが おきた とき 
• カバー オープンが 検 知され たと き 
• 紙が なくなった とき 
• 用紙の 残りが わずかに なった とき 
• 給 紙 トレイで エラー が 発生した とき 
• 排紙 トレイが 満杯に なった とき 
• ユニッ トの 接続に エラー が 発生した とき 
•廃 トナー ボトル が 満杯 になった とき 
• 廃 トナー ボトルが 満杯に 近づいた とき 
• ステー プ ラー の 針が なくなった とき 
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• 定着 ユニッ トの 交換 時期に なった とき 
• 定着 ュニッ トの 交換 時期が 近づいた とき 
• パンチく ずが 満杯に なった とき 
• ファー 厶 ウェアの アップ デー トを 確認したい とき*1 
• 文書 保存 領域が 満杯に 近づいた とき 
• プロキシ 認証 エラー が おきた とき” 

• アクセス 攻撃を 検 知した とき 
• ユニッ トの 交換 時期に なった とき 
• ユニッ トの 交換 時期が 近づいた とき 
• トナー の 残りが わずかに なった とき （残 量 レベル 選択） 

*1 @Remote を 使用して いる 場合に 設定で きます。 

1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3.  「機器」 の [メール] を クリック します。 

4.  設定 画面に 示された 以下の 項目のう ち、 必要な ものを 設定し ます。 

• 管理者 メール アドレス： 機器に 問題が 発生した とき や 消耗品の 交換が 必要な とき 
に、 メール 通知を す る 宛先の 設定を します。 

•受信 欄の 各項 目： メール 受信のと きに 必要な プロトコルを 設定し ます。 

•SMTP 欄の 各項 目 ： SMTP サーバー に関する 設定を します。 使用す る メール 環境 
を 確認して、 必要な 項目を 設定して ください。 SMTP サ ー パ' — のメ ー ルの 認証 も 
設定で きます。 

•  POP  before  SMTP 欄の 各項 目： POP サーバー に関する 設定を します。 使用す る 
メール 環境を 確認して、 必要な 項目を 設定して ください。 POP サーバー の メール 
の 認証 も 設定で きます。 

•  POP3/IMAP4 欄の 各項 目： POP3 サ ーバー または IMAP4 サー バーに 関する 設定を 
します。 使用す る メールの 環境を 確認して、 必要な 項目を 設定して ください。 

•  メール 通信 ポート 欄の 各項 目： メール サーバー に アクセス するとき に 使用す る 
ポートの 設定を します。 

•  メ_ ル 通知 アカウント 欄の 各項 目： 自動 メ_ ル 通知 または 要求 時 メ_ ル 通知を 使 
用 するとき に 設定し ます。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 


本 機の 管理 


〇 補足  ） 

•  Web  Image  Monit ◦「について は、 P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を參 照して く 
ださい。 

• 設定 項目に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 

メール 通知 用ア カウン トの 設定 

メ ール 通知 用アカ ウン ト の 設定に ついて 説明 します。 「自動 メール 通知」 と 「要求 時メー 
ル 通知」 を 使用す るた めには、 あらかじめ メール 通知 用 アカウントを 設定す る 必要が あり 
ます。 Web  Image  Monitor で 以下の 設定を してく ださい。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者と して ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「機器」 の [メール] を クリック します。 

4.  設定 画面に 示された 以下の 項目を 設定し ます。 

•  メール 通知 用 メー ルア ドレス： 使用す る メール アド レスを 半角の 英数字で 入力し 
ます。 通知 メ ー ルの 差出人 (From:) になります。 要求 メ ー ルを 送る ときは、 こ 
の アドレスを 宛先 （To:) にします。 

•  メール 通知の 受信： 要求 時 メール 通知 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 

•メ _ ル 通知 ユ _ ザ _ 名： 「メ _ ル 通知 用メ _ ル アドレス」 に 設定した メ ー ルアカ 
ウン トの ユーザー 名を 入力し ます。 

•  メール 通知 パ スワー ド： 「メール 通知 用 メール アドレス」 に 設定した メール アカ 
ウン トの パ スワー ドを 入力し ます。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

〇 補足  ） 

•  Web  Image  Monit ◦「について は、 P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を參 照して く 
ださい。 

メールの 認証に ついて 

メ _ ルサ _ バ _ の 不正 利用を 防止す るた めに、 メ _ ルの 認証を 設定で き ます。 
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SMTP 認証を 設定した とき 

SMTP サーバー への メール 送信 時に、 SMTP  AUTH プロ ト コルを 使用して ユーザー 名 
と パ スワー ドを 入力し、 認証を 設定す ると、 SMTP サーバー の 不正 利用を 防止で きま 
す 。 

1.  Web  Image  Monitor に 管理者と して ロ グイ ン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照し 
てくだ さい。 

2 . メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 . 「機器」 の [メール] を クリック します。 

4.  設定 画面に 示された 以下の 項目を 設定し ます。 

•  SMTP サーバー 名： SMTP サーバー 名を 半角の 英数字で 指定し ます。 

•  SMTP ポー ト 番号： ポート 番号を 指定し ます。 通常、 SMTP で 用いられる ポ_ 
卜 番号は 「25」 です。 

•  SMTP 認証： SMTP 認証の する/しないを 指定し ます。 

•  SMTP 認証 メール アドレス： 使用す る メール アドレスを、 半角の 英数字で 入 
力し ます。 


•  SMTP 認証 ユーザー 名： SMTP アカウント 名を 半角の 英数字で 入力し ます。 
realmlD を 指定す る ときには、 SMTP 認証 ユー ザー 名の 後に @realmlD の 形式 
で 追加して ください。 

•  SMTP 認証 パ スワード： 使用す る SMTP アカウントの パ スワードを 設定し ま 
す 0 


•  SMTP 認証 暗号化： SMTP 認証を 有効に したと きに、 パ スワードの 暗号化を 
行う かどう かを 選択し ます。 

[自動 選択] : 認証 方式が PLAIN、 LOGIN、 CRAM-MD5、 DIGEST-MD5 のとき 
に 指定し ます。 

[有効] : 認証 方式が CRAM-MD5、 DIGEST-MD5 のとき に 指定し ます。 

[無効] : 認証 方式が PLAIN、 LOGIN のとき に 指定し ます。 

5. [〇 K] をクリ ツク します。 

6_  [ログアウト] を クリック します。 


7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します。 

POP  before  SMTP 認証を 設定した とき 

メールを 送信 するとき に、 あらかじめ POP3 サーバー に対して ログインを 行う かどう 
かを 選択し ます。 

1. Web  Image  Monitor に 管理者と して ロ グイ ン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を參 照し 
てくだ さい。 
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2 . メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 . 「機器」 の [メール] を クリック します。 

4.  設定 画面に 示された 以下の 項目を 設定し ます。 

•  POP  before  SMTP  :  POP  before  SMTP 認証の する/しないを 設定し ます。 

•  POP  メール アドレス ： 使用す る メール アドレスを、 半角の 英数字で 入力し ま 
す 。 

•  POP ユー ザー 名： POP アカウント 名を 半角の 英数字で 入力し ます。 

•  POP パ スワー ド： 使用す る POP アカウントの パ スワー ドを 設定し ます。 

•  POP 認証 後 待機 時間： POP  before  SMTP を 有効に 設定した ときに、 POP サー 
バーに ログイン してから SMTP サーバー に 接続を 開始す るまでの 時間を 入 
力し ます。 

5.  [〇 K] をクリ ック します。 

6.  [ログアウト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します。 

〇 補足  ） 

•  Web  Image  Monit ◦「について は、 P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を參 照して く 
ださい。 

自動 メール 通知の 設定 

1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「機器」 の [自動 メール 通知] を クリック します。 


4. 設定 画面に 示された 以下の 項目を 設定し ます。 

•共通 本文： 機器の 設置 場所 や、 サービス コールが 発生した ときの 連絡先な ど、 任 
意の 文字列を 設定で きます。 
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• 通知 先 グループの 各項 目： 通知 先 アドレスを グループ 分けして 設定で きます。 
•項目 ごとの 通知 先の 各項 目： 機器の 状態 や エラー など、 各 通知 項目 ごとに、 メー 
ルを 送信す る グループを 設定で きます。 

項目の 詳細を 設定す る 場合は、 [各項 目の 詳細 設定] の [編集] を クリックし、 
表示され る 設定 画面で 各項 目を 設定して [0K] を クリック します。 

5.  [0K] を クリック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 

〇 補足  ） 

•  Web  Image  Monit ◦「について は、 P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を參 照して く 
ださい。 

• 設定 項目に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 

自動 メール 通知の 内容 

[自動 メール 通知] で 選択した 項目の エラー が 発生す ると、 本 機から 以下の 件名で メール 
を 送信し、 エラー の 発生を 通知し ます。 

「アラー ト 発生 通知： XXXXX  (発生した エラー の 内容)」 

メールには、 発生した エラー の 内容 や プリンター の プロトコル 設定 情報が 記載され てい ま 
す。 エラー の 内容に 応じて、 エラー を 解除して ください。 

以下の 内容で エラー が 発生した ときは、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 

• プロッター の 故障です 
•ト レイ 1 〜 5 エラ _ です 
• 大量 給 紙 ト レイ エラー です 
• フィ ニッ シャーの 故障です 
• ステープラーの 故障です 
•フィ ニッ シャー シフ ト ト レイの 故障です 
• オプション RAM エラー です 
• アドレス帳 デー タエ ラー です 

•  SD 力ー ドからの 認証に 失敗し ました 

•  HDD ボード エラー です 

• イーサ ネッ トボー ドエラー です 
•パラ レ ルイ ン ターフ ェー スエラー です 

•  Bluetooth エラー です （Bluetooth デバ イ ス 接続 エラー） 

•  Bluetooth エラー です (Bluetooth デバ イ ス 抜け） 
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•無線 LAN エラー です （無線 LAN 力ー ドエラー） 

•  USB エラー です 
• プリンター エラー です 

発生した エラー が 解除され ると、 本 機から 以下の 件名で メールを 送信し、 エラー が 解除 さ 
れ たこと を 通知し ます。 

「アラー ト 復旧 通知： XXXXX  (解除され た エラー の 内容)」 


要求 時 メール 通知の 設定 


1 ■  Web  Image  Monitor に 管理者 として ログイン します。 

ログイン 方法に ついては、 P.132 「Web ブラウザー で 設定 画面を 開く」 を 参照して く 
ださい。 

2 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

3 ■「機器」 の [要求 時 メール 通知] を クリック します。 


4.  設定 画面に 示された 項目を 設定し ます。 

• 共通 件名： 返信 メールの 件名に 共通で 付加す る 文字列を 入力し ます。 

•共通 本文： 機器の 設置 場所 や、 サービス コールが 発生した ときの 連絡先な ど、 任 
意の 文字列を 設定で きます。 

• 機器 状態 情報 通知の 制限： 機器の 設定 内容 や 状態な どの 情報への アクセスを 制限 
する かどう かを 選択し ます。 

「有効」 を 選択す ると、 要求が あっても 返信 メールを 送信し ません。 

「無効」 を 選択す ると、 要求が あれば 返信 メールを 送信し ます。 

• 受信 可能 メール アドレス/ドメイン 設定の 各項 目： メールで 情報を 要求し、 返信 
メールと して 情報を 受け取る ことができる メール アドレス または ドメイン 名を 
入力し ます。 

5.  [0K] をクリ ック します。 

6.  [ログ アウ ト] を クリック します。 

7.  Web  Image  Monitor  を 終了  します 0 
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〇 補足  ） 

•  Web  Image  Monit ◦「について は、 P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を參 照して く 
ださい。 

• 設定 項目に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 


要求 メールの 書式に ついて 

要求 時 メール 通知 機能を 使用す るには、 定められた 書式の 要求 メールを 本 機に 送信し ま 
す。 要求 メールは、 メール ソフトを 使用して、 以下の 書式で 記述して ください。 


項目 

記述 内容 

To  (メール ソフトでは 「宛先」 などと 表示され 
る 部分） 

「通知 用 メール アド レス」 に 設定した メール アド 
レスを 指定し ます。 

Subject  (メー ル ソフトでは 「件名」 などと 表示 
される 部分） 

requeststatus 

From  (メール ソフトでは 「送信 者」、 「差出人」 
などと 表示され る 部分） 

有効な メール アドレスを 指定して ください。 機 
器の 情報は ここで 指定され た アドレス に 送信 さ 
れ ます。 

齡 足 

• 要求 メールの 大きさは 最大 1MB です。 

•  Subject の 記述では、 アルファべ ッ トの 大文字 • 小文字を 区別し ません。 

• 要求 メールの 本文には 意味が ありません。 記述した 内容は すべて 無視され ます。 
• 本 機の 電源を入れた 直後は、 要求 メールが 正しく 送信され ない ことがあ ります。 


アドレス帳を 登録す る 


アドレス帳を 登録す る 

アドレス帳に ユーザー を 登録す る 方法を 説明し ます。 


アドレス帳 について 

ユーザー ごとに メール 宛先な どを 登録して 一括 管理す る ことができます。 

アドレス帳の 登録 データは バックアップを 取る ことを お勧めし ます。 バックアップの 方 
法に ついては、 P.337 「管理者 用 設定」 の アドレス帳 バックアップ/リストアを 参照して く 
ださい。 

〇 重要  ) 

•アドレス帳の 登録 データは、 八ー ド ディスクに 記録され ます。 万一、 本 機の 八 ー ド 
ディスクに 不具合が 生じた ときは、 記録され た データが 消失す る ことがあります。 お 
客 様の データ 消失に よる 損害に つきましては、 当社は一 切 その 責任を 負えません の 
で、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• セキュリティー 機能を 強化した 設定で 本 機を 使用して いると きは、 一般 ユーザー によ 
る アド レス 帳への 宛先 登録が 制限され ている ことがあり ます。 

アドレス帳で 登録 • 管理で きる 内容は 以下のと おりです。 

登録 情報 

アドレス帳に ユ ー ザ ー 名 または 宛先 名、 キ ー 表示 名、 ヨミ ガナ などを 登録し ます。 

ユーザー や 宛先を 管理す るた めの 基本 情報と なります。 メー ルア ドレスな どを アド 
レス 帳に 登録す るには、 あらかじめ 登録 情報を 登録す る 必要が あ ります。 


登録 情報  [ 閉じる 

【0_7】 


wm 


291 


4 .本 機の 設定と 管理 


認証 情報 

利用者 ごとに 機能を 制限し、 使用 状況を 確認す るた めに ユーザー コードを 登録し ま 
す。 また、 SMTP 認証、 フォルダー 認証、 LDAP 認証を 設定し ます。 


登録 先 グループ 

メ  ー ルの 宛先を グル _ プに 登録し ます。 


〇 補足  ） 

•ネット ワーク 上の バソコ ン から Web  Image  Monitor を 使用して、 アド レス 帳の 登録、 
変更、 消去を する ことができます。 

•  Web  Image  Monitor を 使って、 ア ドレス 帳に 登録され ている 内容の バックアップ をと 
る ことができます。 バックアップを とって 使用す る ことを お勧めし ます。 詳細に つ 
いては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 

•  Web  Image  Monitor の 操作 方法に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して 
ください。 

ユーザー 名 や 宛先を 管理す る 

名前と キ ー 表示 名を あらかじめ 登録して おくと、 宛先 キ ー を 押す だけで メ ー ルの 宛先を 選 
択 できる ので 便利です。 

<55 足 

•ユ _ ザ _ 情報の 登録 方法に ついては、 P.293 「ユ _ ザ ー 情報の 登録」 を 参照して くだ 
さし ヽ〇 


アドレス帳を 登録す る 


本 機の 利用者 及び 使用 状況を 管理す る 

ユーザー コード 認証を 設定す ると、 プリンター の 使用者を 制限し、 使用 状況を 確認で きま 
す 。 

〇 補足  1 

•ユーザー コード 認証の 設定 方法は、 P.296 「ユーザー コード 認証に ついて」 を參 照し 
てくだ さい。 


ユーザー 情報の 登録 

名前 や 見出しな どの ユーザー 情報を 登録し ます。 

ユ _ザ_ 情報を 登録す ると、 メ  _ ルの 宛先で ユ_ ザー を 選択す ると き に 便利です。 ユ_ 
ザー 情報は 1 ，000 件まで 登録で きます。 

名前を 登録す る 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [新規 登録] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
參 照して ください。 

2.  [登録 情報] を 押します。 

3.  [名前] を 押します。 

4 ■名前を 入力し、 [0K] を 押します。 

5.  [▼] を 押して [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] を 表示し ます。 

6 ■ユーザーの 分類を [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] から 選択し ます。 

選択で きる キーは 次のと おりです。 

• [常用]: 最初に 表示され る ページに 登録され ます。 

•[あ]- [わ]、 [AB]  -  [XYZ]、 [1] - [5] : それぞれの 見出しの ついた ページに 表 
示されます。 

[常用] と 各 見出し ごとに もう 1 つ 選択で きます。 

7. [設定] を 押します。 

8 ■[閉じる] を 押します。 

9. [設定] を 押します。 

10 ■[初期設定] キーを 押します。 


4 .本 機の 設定と 管理 


名前を 変更す る 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  変更す る ユーザーを 選択し ます。 

変更す る ユーザー の キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

ユーザー は、 名前/ヨミ ガナ、 ユーザー コード、 メール アドレスから 検索で きます。 

4.  [登録 情報] を 押します。 

5 ■名前、 キー 表示 名 または ヨミ ガナを 変更 するとき は、 [名前]、 [ヨミ ガナ] ま 
たは [キー 表示 名] を 押します。 

6 ■名前、 キー 表示 名 または ヨミ ガナを 入力し、 [0K] を 押します。 

7.  [▼] を 押して [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] を 表示し ます。 

8 ■ユーザーの 分類を [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] から 選択し ます。 

9 ■登録番号を 変更す るた めに [登録番号] を 押します。 

1 0 ■テンキーで 新し い 登録番号を 入力 します。 

11.  [0K] を 押します。 

12.  [閉じる] を 押します。 

13.  [設定] を 押します。 

14 ■[初期設定] キーを 押します。 


ユーザーの 並び 順を 入れ替える 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[並び 順 入れ替え] を 押します。 

3 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

4 ■移動 させたい ユーザーの キーを 押します。 

テンキーで 登録番号を 入力しても 指定で きます。 

同 じ 見出し 内の 名前 順を 入れ替える ことができ ますが、 異なる 見出しで 名前を 移動す 
る ことは できません。 たとえば、 [常用] 見出しに ある 登録 名を [AB] 見出しに 移動 
する ことは できません。 


アドレス帳を 登録す る 


5. 移動す る 場所に ある ユーザーの キーを 押します。 

移動 させたい ユーザーの キーが 選択した 場所に 移動し、 選択した 場所に ある ユーザー 
の キー が 前後に 移動 します。 


移動 させたい ユ ー ザ ー のキ ー を 前に 向か っ て 移動させる ときは、 移動 先に ある ユ ー 
ザ ー のキ ー は 後ろ に 移動 します。 

移動 させたい ユ ー ザ ー のキ ー を 後ろ に 向かつ て 移動させる ときは、 移動 先に ある ユ ー 
ザー の キーは 前に 移動し ます。 

テンキーで 登録番号を 入力しても 指定で きます。 


見出しを 編集す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [見出し 編集] を 押します。 

3.  編集す る ユーザーの キーを 押します。 

4 ■変更す る 名称を 入力し、 [0K] を 押します。 

5.  [設定] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 


ユーザーを 消去す る 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [消去] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  消去す る ユーザーを 選択し ます。 

消去す る ユーザー の キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

4.  [消去す る] を 押します。 

5 ■[閉じる] を 押します。 

6 ■[初期設定] キーを 押します。 


4 .本 機の 設定と 管理 


ユーザー コード 認証に ついて 


〇 重要  ) 

•ユーザー コードは すべての 機能に 共通です。 ユーザー コードを 変更、 消去した 場合、 
その ユーザー コードは すべての 機能で 管理、 制限が 無効になります。 

ユーザー コード 認証を 設定す ると、 プリンター の 使用者を 制限し、 使用 状況を 確認で きま 
す 0 


ユーザー ごとの 使用 状況は、 「ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷」 で 確認で きま 
す。 また、 ユーザー ごとに 印刷 利用 量を 制限で きます。 印刷 利用 量の 制限に ついては、 『セ 
キュリ ティー ガイド』 を 参照して ください。 

また、 キー カー ドを 装着す る ことによって、 さらに 詳しい 機能 ごとの 集計 管理 や 利用者 制 
限が できます。 

麵足 

• ユーザー コー ドの 登録は 1,000 件まで 登録で きます。 

• プリンタ ー ドライバ ー のユ ー ザ ー コ ー ドを 自動的に 登録 するとき は、 「ユ ー ザ ー 認証 
管理」 の 「プリンター」 で [自動 登録] を 選択して ください。 プリンター ドライバー 
には システム 初期設定で 登録した ユーザー コードを 設定し ます。 詳細に ついては、 
P.337 「管理者 用 設定」 を 参照して ください。 

• プリンタ ー ドライバ ー のユ ー ザ ー コ ー ドの 設定に ついては、 プリンタ _ ドライバ _ の 
ヘルプを 参照して ください。 

•ユーザー コード 認証の 設定に ついては、 「セキュリティー ガイド」 を 参照して くださ 
い 0 


ユ ー ザーコ ー ド を 登録す る 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  ユーザー コードを 登録す る ユーザーの キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 
入力し ます。 

ユーザー は、 名前/ヨミ ガナ、 ユーザー コード、 メール アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4.  [認証 情報] を 押します。 

5.  [ユーザ ー コ ー ド] を 押します。 

6 ■ユーザー コードを テンキーで 入力し ます。 


アドレス帳を 登録す る 


7.  [0K] を 押します。 

8 ■[閉じる] を 押します。 

9. [設定] を 押します。 

10. [初期設定] キーを 押します。 

Q1 足  ；；) 

• ユーザー コードは 1 桁から 8 桁まで 指定で きます。 

•名前の 登録に ついては、 P.293 「ユー ザー 情報の 登録」 を 参照して くださし、。 


ユ ー ザーコ ー ド を 変更す る 

〇 重要  ） 

• ユーザ ー コー ドを 変更しても、 カウンタ ー の 数値は クリ ア されません。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  変更す るユ ー ザ ー コ ー ドの 登録され ている ユ ー ザ ー を 選択し ます。 

変更す る ユーザー の キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

ユ ー ザ ー は、 名前/ヨミ ガナ 、ユ ー ザ ー コ ー ド、 メ ー ル アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4.  [認証 情報] を 押します。 

5.  [ユーザ ー コ ー ド] を 押します。 

6.  新しい ユ ー ザ ー コ ー ドを テン キ ー で 入力 します。 

7.  [ok] を 押します。 

8.  [閉じる] を 押します。 

9.  [設定] を 押します。 

10. [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•名前、 キー 表示 名、 見出しの 変更に ついては、 P.293 「ユ _ザ_ 情報の 登録」 を 照し 
てくだ さい。 


4 .本 機の 設定と 管理 


ユーザー コードを 消去す る 

〇 重要  ） 

• ユーザー コー ドを クリ ア すると、 カウンターの 数値は 自動的に ク リアされ ます。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  消去す るユ ー ザ ー コ ー ドの 登録され ている ユ ー ザ ー を 選択し ます。 

消去す る ユーザー の キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

ユ ー ザ ー は、 名前/ヨミ ガナ 、ユ ー ザ ー コ ー ド、 メ ー ル アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4.  [認証 情報] を 押します。 

5.  [ユーザ ー コ ー ド] を 押します。 

6 ■[クリア] を 押して、 ユーザー コードを 消去し ます。 

7.  [ok] を 押します。 

8.  [閉じる] を 押します。 

9.  [設定] を 押します。 

10. [初期設定] キーを 押します。 

麵足 

•ユーザー ごと 消去 するとき は、 P.293 「ユーザー 情報の 登録」 を 参照して ください。 

ユ ー ザ ー ごとの カ ウン タ ー を 表示す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] が 表示され るまで、 [▼] を 押し 
ます。 

3. [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] を 押します。 

4 ■[プリンター カウンター] を 押します。 

ユーザー コード ごと に 機能 別 カウ ンター が 表示され ます。 

5 ■カウンターを 確認し、 [閉じる] を 押します。 

6.  [初期設定] キーを 押します。 


アドレス帳を 登録す る 


ユーザー ことの カウンターを 印刷す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] が 表示され るまで、 [▼] を 押し 
ます。 

3. [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] を 押します。 

4 ■[プリンター カウンター] を 押します。 

5. 画面 左側 に 表示され ている ユーザー コードを 選択し ます。 

6 ■「ユーザー 別」 の [一覧 印刷] を 押します。 

ユーザー コードを 登録して いると きは、 ユーザー コードを 入力し ます。 

7 ■[プリンター] または [印刷 合計] から、 印刷す る 項目を 押します。 

8. [印刷 スター ト] を 押します。 

9 ■[閉じる] を 押します。 

10 ■[初期設定] キーを 押します。 


すべての ユーザーの カウンターを 印刷す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] が 表示され るまで、 [▼] を 押し 
ます。 

3.  [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] を 押します。 

4 ■[プリンター カウンター] を 押します。 

5 ■「全 ユーザー」 の [一覧 印刷] を 押します。 

ユーザー コードを 登録して いると きは、 ユーザー コードを 入力し ます。 

6 ■[プリンター] または [印刷 合計] から、 印刷す る 項目を 押します。 

7. [印刷 スター ト] を 押します。 

8 ■[閉じる] を 押します。 

9. [初期設定] キーを 押します。 


4 .本 機の 設定と 管理 


カウンターを クリアす る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] が 表示され るまで、 [▼] を 押し 
ます。 

3.  [ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷] を 押します。 

すべての ユー ザー の カウンター をク リア するとき は、 手順 9 に 進んで ください。 

4 ■[プリンター カウンター] を 押します。 

5. 画面 左側 に 表示され ている ユーザー コードを 選択し ます。 

6 ■「ユーザー 別」 の [クリア] を 押します。 

7 ■[プリンター]、 [印刷 利用 量] または [全 カウンター] から、 クリアす る 項目 
を 押します。 

8. [実行] を 押します。 

9 ■すべての ユーザー の カウンターを クリア するとき は、 「全 ユーザー」 の [クリ 
ア] を 押します。 

10 ■[プリンター]、 [印刷 利用 量] または [全 カウンター] から、 クリアす る 項目 
を 押します。 

11.  [実行] を 押します。 

12.  [閉じる] を 押します。 

13.  [初期設定] キーを 押します。 

ユーザーを グ ループに 登録す る 

グル _ プ にあ らか じめ 登録され ている 宛先を 登録す ると、 メ _ ル 宛先を それぞれ グル _ プ 
で 管理で きます。 

宛先を グループに 分ける ためには、 あらかじめ グループを 登録して おく 必要が あります。 
ここでは、 グループの 登録から 説明し ます。 

〇 重要  ） 

• 1 つの グループに 登録で きる 宛先は 最大 500 件です。 


アドレス帳を 登録す る 


グループを 登録す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3 ■[新規 登録] を 押します。 

4.  [登録 情報] を 押します。 

5.  [名前] を 押します。 

6 ■グループ 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

グループ 名を 入力す ると、 ヨミ ガナと キー 表示 名 も 自動的に 設定され ます。 

7.  [T] を 押して [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] を 表示し ます。 

8 ■ユーザーの 分類を [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] から 選択し ます。 

選択で き る キーは 次の とおり です。 

• [常用]: 最初に 表示され る ページに 登録され ます。 

•[あ]- [わ]、 [AB]  -  [XYZ]、 [1] - [5] : それぞれの 見出しの ついた ぺージ に 表 
示されます。 

[常用] と 各 見出し ごとに もう 1 つ 選択で きます。 

9 ■キー 表示 名を 変更 するとき は、 [キー 表示 名] を 押します。 

10 ■キー 表示 名を 入力して [OK] を 押します。 

11.  [閉じる] を 押します。 

12.  [設定] を 押します。 

13.  [初期設定] キーを 押します。 

ユ ー ザ ー を グル ー プに 登録す る 

メ ール 宛先を 新規 登録して いると きに、 グループに 登録す る こ ともで きます。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3. グループに 登録す る ユーザーを 選択し ます。 

登録す る ユーザー の キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


ュ ー ザ ー は、 名前/ヨミ ガナ 、ュ ー ザ ー コ ー ド、 メ  ー ル アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4 ■[登録 先 グループ] を 押します。 

5.  登録す る グループを 選択し ます。 

選択した グルー プが 反転 表示 されます。 

6.  [閉じる] を 押します。 

7.  [設定] を 押します。 

8.  [初期設定] キーを 押します。 


グループを 別の グループに 登録す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3.  [変更] を 押します。 

4.  グループに 登録す る グループを 選択し ます。 

登録す る グループの キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

グループは 名前/ヨミ ガナ から 検索す る ことができます。 

5 ■[登録 先 グループ] を 押します。 

6.  登録 先の グループを 選択し ます。 

選択した グルー プが 反転 表示 されます。 

7.  [閉じる] を 押します。 

8.  [設定] を 押します。 

9.  [初期設定] キーを 押します。 

グループに 登録され ている ユーザーを 確認す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3. [変更] を 押します。 


アドレス帳を 登録す る 


4.  登録 ユーザーを 確認す る グループを 選択し ます。 

グループは 名前/ヨミ ガナ から 検索す る ことができます。 

5 ■[登録済 ユーザー/グループ] を 押します。 

6 ■確認 後、 [閉じる] を 押します。 

7.  [設定] を 押します。 

8.  [初期設定] キーを 押します。 

登録した ユーザーを グループから 削除す る 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3. グループから 削除す る ユーザーを 選択し ます。 

削除す る ユーザー の キーを 押す か、 テンキーで 登録番号を 押します。 

ユーザー は、 名前/ヨミ ガナ、 ユーザー コード、 メール アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4 ■[登録 先 グループ] を 押します。 

5.  削除す る グループを 選択し ます。 

選択した グループの 反転 表示が 解除され ます。 

6 ■[閉じる] を 押します。 

7 ■[閉じる] を 押します。 

8.  [設定] を 押します。 

9.  [初期設定] キーを 押します。 

登録した グループを グループから 削除す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3. [変更] を 押します。 
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4. グループから 削除す る グループ 名を 選択し ます。 

削除す る グループの キーを 押す か、 登録番号を テンキーで 入力し ます。 

グループは 名前/ヨミ ガナ から 検索す る ことができます。 

5 ■[登録 先 グループ] を 押します。 

6.  削除す る グループを 選択し ます。 

選択した グループの 反転 表示が 解除され ます。 

7.  [閉じる] を 押します。 

8.  [設定] を 押します。 

9.  [初期設定] キーを 押します。 

グループ 名を 変更す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3.  [変更] を 押します。 

4.  変更す る グループを 選択し ます。 

グループは 名前/ヨミ ガナ から 検索す る ことができます。 

5.  [登録 情報] を 押します。 

6 ■グループ 名、 ヨミ ガナ、 または キー 表示 名を 変更 するとき は、 [名前]、 [ヨミ 
ガナ] または [キー 表示 名] を 押します。 

7 ■グループ 名、 ヨミ ガナ または キー 表示 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

8.  [T] を 押して [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] を 表示し ます。 

9 ■ユーザーの 分類を [見出し 1]、 [見出し 2]、 [見出し 3] から 選択し ます。 

10 ■登録番号を 変更す るた めに [登録番号] を 押します。 

1 1 ■テ ン キーで 新し い 登録番号を 入力 します。 

12.  [OK] を 押します。 

13 ■[閉じる] を 押します。 

14.  [設定] を 押します。 

15.  [初期設定] キーを 押します。 


アドレス帳を 登録す る 


グループを 消去す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[グループ 登録/変更/消去] を 押します。 

3.  [消去] を 押します。 

4.  消去す る グループを 選択し ます。 

グループは 名前/ヨミ ガナ から 検索す る ことができます。 

5.  [消去す る] を 押します。 

6.  [閉じる] を 押します。 

7.  [初期設定] キーを 押します。 

アド レス 帳の 認証 情報 

本 機の ア ドレス 帳に ある 認証 情報に ついて 説明し ます。 

SMTP 認証 

SMTP サーバー を 使用 するとき に SMTP 認証を 設定す る こ とに よって、 ユーザー ごとに 
ユーザー 名と パ スワー ドを 設定し ます。 

SMTP サーバーを 利用す るには、 あらかじめ 登録が 必要です。 

〇 重要  ） 

• ユーザー 認証を 設定して いる 場合は、 管理者に 確認して ください。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
參 照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  SMTP 認証を 設定す る ユーザーの キーを 押す か、 テンキーで 登録番号を 押し 
ます。 

ユ ー ザ ー は、 名前/ヨミ ガナ 、ユ ー ザ ー コ ー ド、 メ ー ル アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4.  [認証 情報] を 押します。 

5.  [SMTP 認証] を 押します。 
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6. [別の 認証 情報] を 押します。 

7 ■「ログイン ユーザー 名」 の [変更] を 押します。 

8 ■ログイン ユーザー 名を 入力し、 [ok] を 押します。 

9 ■「ログイン パスワード」 の [変更] を 押します。 

10 ■パスワードを 入力し、 [ok] を 押します。 

11 ■確認 用に もう 一度 パスワードを 入力し、 [OK] を 押します。 

12.  [設定] を 押します。 

13.  [閉じる] を 押します。 

14.  [設定] を 押します。 

15.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•ユーザー の 登録に ついては、 P.293 「ユーザー 情報の 登録」 を 参照して ください。 

LDAP 認証 

LDAP サーバー を 使用 するとき に LDAP 認証を 設定す る こ とに よって、 ユーザー ごとに 
ユ ー ザ ー 名 と パ スワ ー ドを 設定 します。 

LDAP サ ー バ ー を 利用す るには、 あらかじめ あらかじめ 登録が 必要です。 LDAP サ ー バ ー 
の 登録 方法に ついては、 P.309 「LDAP サーバー を 設定す る」 を 参照して ください。 

〇 重要  ） 

•  [LDAP 認証] で [指定し ない] を 選択した 場合は、 [管理者 用 設定] タブに ある [LDAP 
サーバー 登録/変更/消去] で 設定した ユーザー 名と パスワードが 有効になります。 
詳細に ついては、 P.309 「LDAP サーバーを 設定す る」 を參 照して ください。 

• ユーザー 認証を 設定して いる 場合は、 管理者に 確認して ください。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
參 照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3.  LDAP 認証を 設定す る ユーザーの キーを 押す か、 テンキーで 登録番号を 押し ま 
す 。 

ユーザー は、 名前/ヨミ ガナ、 ユーザー コード、 メール アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4.  [認証 情報] を 押します。 

5.  [LDAP 認証] を 押します。 


アドレス帳を 登録す る 


6. [別の 認証 情報] を 押します。 

7 ■「ログイン ユーザー 名」 の [変更] を 押します。 

8 ■ログイン ユーザー 名を 入力し、 [ok] を 押します。 

9 ■「ログイン パスワード」 の [変更] を 押します。 

10 ■パスワードを 入力し、 [ok] を 押します。 

11 ■確認 用に もう 一度 パスワードを 入力し、 [OK] を 押します。 

12.  [設定] を 押します。 

13.  [閉じる] を 押します。 

14.  [設定] を 押します。 

15.  [初期設定] キーを 押します。 

〇 補足  ） 

•ユーザー の 登録に ついては、 P.293 「ユーザー 情報の 登録」 を 参照して ください。 

使用で きる 機能を 確認す る 

ユーザー 認証では、 ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワード により 個人 や グループ 単位 
での アクセス 制限を 設定して います。 

それぞれの ユーザー、 グループは、 認証に より 本 機への アクセスを 許可され、 管理者に 
よって アクセス 権を 与えられた 機能 だけを 使用で きます。 

ユーザーが 使用で きる 機能 

ユーザー が 使用で きる 機能は、 プリンター を 使った 印刷 や 蓄積な どです。 

ユーザー 認証で、 使用で きる 機能が 制限され ている ときは、 次の 手順で 使用で きる 機 
能を 確認で きます。 

1 ■[アドレス帳 管理] の メニュー 画面で [変更] を 押します。 

[アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

2 ■[全て 表示] または [ユーザー コード] を 選択し ます。 

3 ■確認す る ユーザー の キーを 押す か、 テンキーで 登録番号を 押します。 

ユーザー は、 名前/ヨミ ガナ、 ユーザー コード、 メール アドレスから 検索す る ことが 
できます。 

4. [認証 情報] を 押します。 

5 ■[プリンター 機能 使用許可] または [その他の 機能 使用許可] を 押します。 
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6 ■[プリンター 機能 使用許可] または [その他の 機能 使用許可] で 使用で きる 機 
能を 確認し ます。 

7.  [設定] を 押します。 

8.  [閉じる] を 押します。 

9.  [設定] を 押します。 

10 ■[初期設定] キーを 押します。 


LDAP 認証の 準備 


LDAP 認証の 準備 

LDAP サーバーを 設定す る 

LDAP サ ー パ' — の 設定 方法を 説明 します。 

LDAP サーバー の 対応 バージ ョ ンは Ver.2.0 と Ver.3.0 です。 

LDAP サーバー を 登録す ると、 LDAP サーバー 上の ア ドレス 帳から メール アド レスを 調べ 
る ことができます。 

LDAP 検索を する には、 下記の 項目を 必ず 設定して く ださい。 

• サーバー 名 
• 検索 開始 位置 
• ポート 番号 
• 認証 

• 日本語文字 コード 
• 検索 条件 

サーバー 環境に よって、 上記 以外で 設定が 必要な 項目は 異なります。 使用す る サーバー 環 
境を 確認し、 必要に応じて 設定して ください。 

認証 方法の 選択で [Kerberos 認証] を 選択した ときは、 「ユー ザー名」、 「パ スワード」、 「レ 
ル厶 名」 を 必ず 設定して ください。 

認証 方法の 選択で [ダイジェスト 認証] または [平 文 認証] を 選択した ときは、 「ユーザー 
名」 と 「パ スワー ド」 を 必ず 設定して ください。 

LDAP 検索を する には、 管理者 用 設定の 「LDAP 検索」 で [する] を 選択し ます。 

ダイ ジェス ト 認証を 使用 できる のは、 LDAP  Ver.3.0 のみです。 

Kerberos 認証を 使用す ると きは、 あらかじめ レ ル厶を 登録す る 必要が あり ます。 レ ル厶の 
登録 方法に ついては、 P.314 「レ ル厶を 設定す る」 を 参照して ください。 

LDAP サーバーを 登録す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] を 押します。 

4.  [登録/変更] を 押します。 
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5. 登録 または 変更す る LDAP サーバー を 選択し ます。 

新しい サーバー を 設定 するとき は、 [氺未 登録] を 押します。 

6 ■[名前] を 押します。 

LDAP 検索の サ _ バ ー 選択 画面で 表示す る LDAP サ _ バ ー の 名称を 任意の 名前で 登録 
します。 

7 ■名前を 入力し、 [0K] を 押します。 

8. [サーバ ー 名] を 押します。 

LDAP サー バーの ホス ト 名 または IPv4 ア ドレスを 登録し ます。 

9 ■サーバー 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

ホス ト名 または LDAP サーバー の IPv4 アド レスを 128 文字 以内で 入力し ます。 

10 ■[検索 開始 位置] を 押します。 

検索を 開始す る ルー ト フォルダー を 選択し ます。 ここで 選択した フォルダー の 中に 
登録され ている メール アドレスが 検索の 対象と なります。 

11 ■検索 開始 位置を 入力し、 [OK] を 押します。 

例えば、 ABC 商事の 販売部を 検索 対象と したと きは、 「dc 二 販売部、 〇 二 ABC 商事」 と 
入力し ます。 （ここでは アクティブ ディレクトリを 例に して 説明し ます。 dc が 組織 
名、 〇 が 会社 名です。） 

使用す る サーバー 環境に よっては、 検索 開始 位置の 登録が 必要になります。 登録が 必 
要な ときは、 何も 指定せ ずに 検索を すると エラー が 発生し ます。 使用す る サーバー の 
環境を 確認して、 入力して ください。 

12. [ポー ト 番号] を 押します。 

LDAP サーバーと 通信を するとき に 使用す る ポー ト 番号を 指定し ます。 使用す る 環境 
にあわせて ポー トを 指定して ください。 

13 ■ポー ト 番号を テンキーで 入力し、 [OK] を 押します。 

14.  [SSL] を 押し、 [利用す る] を 押します。 

LDAP サーバーと 通信 するとき に、 SSL 通信を 使用し ます。 

SSL 通信を する には、 SSL に 対応した LDAP サーバー が 必要です。 

SSL を [利用す る] に 設定す ると ポート 番号が 「636」 に 自動で 切り替わります。 

SSL を 利用 しないと きは、 セキュリティー 上で 問題が 発生す る ことがあります。 詳細 
は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

15.  [設定] を 押します。 

16.  [▼] を 押します。 

17 ■[認証] を 押し、 [認証す る] を 押します。 

[認証し ない] を 選択した ときは、 [設定] を 押し、 手順 26 に 進みます。 
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■認証 方法を 選択し ます。 

[認証] を 押し、 [Kerberos 認証]、 [ダイ ジェス ト 認証]、 [平 文 認証] のい ずれ かを 押 
します。 


LDAP サーバー に 検索 要求を する にあたり、 代表者 アカウント 等を 使用して 認証で き 
ます。 


認証を する には LDAP サーバー の 認証 設定に あわせる 必要が あり ます。 サーバー の 
設定を 確認して、 本 機の 設定を してく ださい。 

•  [Kerberos  認証] 

パ スワー ドが 解読で きないよ うに 加工して KDC サーバー へ 送信し、 KDC サー 
バーで 認証し ます。 

• [ダイジェスト 認証] 

本 機で パ スワー ドが 解読で きないよ うに 加工して LDAP サーバー へ 送信し ます。 
[ダイジェスト 認証] は LDAP サーバー の バージョン 3.0 のみ 設定で きます。 

• [平 文 認証] 

パ スワー ドの 加工を しないで そのまま LDAP サーバー へ 送信し ます。 

19.  [設定] を 押します。 

20.  [名前] を 押します。 

認証 設定を [Kerberos 認証]、 [ダイジェスト 認証]、 または [平 文 認証] に 設定した 
ときに、 代表者 アカウントの ユーザー 名と パ スワー ドを 入力で きます。 個人 ごと、 検 
索の 度に 認証 するとき は、 入力し ないで ください。 

21 ■ユーザー 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

使用す る サーバー 環境に より ユーザー 名の 指定 方法は 異なります。 使用す る サ_ 

パ'— 環境を 確認して、 入力して ください。 

(例と して  Domain  Name¥User  Name、 User  Name@Domain  Name、 CN 二 名前、 〇 U  = 
部署 名、 DC ニサ _バ_ 名のよう な 指定 方法が あります。） 

22 ■[パスワード] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

23 ■[パスワード] を 押します。 

24 ■パスワードを 入力し、 [ok] を 押します。 


ユーザー 名と パ スワー ドは LDAP サーバー に 接続 するとき の 代表者 認証に 必要です。 

本 機の アド レス 帳に 登録した ユー ザー 名、 パ スワー ドを 使用して LDAP サーバー に 接 
続す る こと もで きます。 詳しくは、 P.306 「LDAP 認証」 を 参照して ください。 P.122 
「 操作 部 か らの ログインの しかた」 

[ダイジェスト 認証]、 [平 文 認証] を 選択した ときは、 手順 26 に 進みます。 


25.  [Kerberos 認証] を 選択した ときは、 [レ ル厶 名] を 選択し ます 0 レル厶 名を 
選択し、 [設定] を 押します。 
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26.  [接続 テス ト] を 押します。 

LDAP サーバー に 接続し、 正しく 接続で きる かを 確認し ます。 認証 設定に 応じて 認証 
の 確認 もで きます。 

27.  [閉じる] を 押します。 

接続に 失敗した ときは、 設定を 確認し、 再度 接続 テス トを してく ださい。 

本 機能では、 検索 条件、 検索 開始 位置の 確認は できません。 

28.  [設定] を 押します。 

29 ■[日本語文字 コード] を 押します。 

LDAP サーバー で 運用 されて いる 日 本 語 文字 コードを 設定し ます。 

30 ■使用す る 日本語文字 コードを 選択し、 [設定] を 押します。 

31 ■[検索 条件] を 押します。 

32 ■検索 条件の [名前]、 [メール アドレス]、 [会社 名]、 [部署 名] を 押し、 属性 
を 入力し ます。 

代表的な 検索の キーワードと して 属性を 入力で きます。 入力した 属性を 使って、 

LDAP サーバ ーの アド レス 帳から 検索し ます。 

33.  [ok] を 押します。 

64 文字 以内で 属性を 入力 します。 

サーバー 環境に より 属性の 値が 異なる ことがあり ます。 使用す る サーバー 環境を 確 
認 して、 属性を 設定して ください。 

各項 目と も 入力し ないで 登録で きます が、 項目が 空白のと きは、 LDAP サーバー のア 
ドレス 帳から その 属性での 検索は できません。 

34 ■[任意 検索 条件] を 押します。 

35 ■属性を 入力し、 [ok] を 押します。 

あらかじめ 用意した 名前、 メール アドレス、 会社 名、 部署 名 以外の キーワードで 検索 
したいと きは、 使用の LDAP サーバー に 登録され た その キーワードに 対応す る 属性と 
検索 時に 操作 部に 表示され る 表示 名を ここで 任意に 設定し ます。 

例えば、 社員 番号で 検索したい ときは 属性に “employeeNo”、 キー 表示 名には “ 社員 
番号” を 登録し ます。 

サーバー 環境に よ り 属性の 値が 異なる ことがあり ます。 使用す る サーバー 環境を 確 
認 して、 属性を 設定して ください。 

36. [キー 表示 名] を 押します。 

37 ■キー 表示 名を 入力し、 [ok] を 押します。 

登録した [キ ー 表示 名] は LDAP 検索の キ _ ワ _ ドと して 表示され ます。 

[属性]、 [キー 表示 名] の 両方を 登録 しないと 検索 画面に キー は 表示され ません。 任 
意 検索 を するとき は 必ず 両方と も 登録して ください。 
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38. [設定] を 2 回 押します。 

39 ■[閉じる] を 押します。 

40. [初期設定] キーを 押します。 

登録した LDAP サーバーを 変更す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] を 押します。 

4.  [登録/変更] を 押します。 

5.  変更したい LDAP サーバー を 選択し ます。 

6.  変更が 必要な 項目を 設定し ます。 

7 ■変更が 終わったら [設定] を 押します。 

8 ■[閉じる] を 押します。 

9 ■[初期設定] キーを 押します。 


登録した LDAP サーバーを 消去す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3.  [LDAP サーバー 登録/変更/消去] を 押します。 

4.  [消去] を 押します。 

5.  消去したい LDAP サ ー バーを 選択し ます。 

6 ■[消去す る] を 押します。 

7 ■[閉じる] を 押します。 

8. [初期設定] キーを 押します。 
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レ ル厶を 設定す る 

Kerberos 認証で 使用す る レ ル厶を 設定し ます。 

レル厶 とは Kerberos 認証を 使用した ネット ワーク エリ ア です。 レ ル厶を 登録す るには、 
「レ ル厶 名」、 「KDC サーバー 名」 を 必ず 設定して ください。 使用す る ネットワーク 環境を 
確認して、 必要に応じて 「ドメイン 名」 を 設定して ください。 

レ ル厶は 5 つまで 登録で きます。 

レ ル厶を 登録す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] を 押します。 

4. [登録/変更] を 押します。 

5 ■[氺 未 登録] を 押します。 

6 ■[レ ル厶 名] を 押します。 

7 ■レ ル厶 名を 入力し、 [ok] を 押します。 

レル厶 名の 代わりに ホス ト名も 入力で きます。 

レル厶 名では 全角 文字が 使用で きません。 

8.  [KDC サ ー バ ー 名] を 押します。 

9.  KDC サーバー 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

KDC サ ーバー 名の 代わり に ホス ト名 または IPv4 アド レス も 入力で きます。 

KDC サーバー 名では 全角 文字が 使用で きません。 

10. [ドメイン 名] を 押します。 

11 ■ドメイン 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

ドメイン 名の 代わりに ホス ト名も 入力で きます。 

ドメイン 名で は 全角 文字が 使用 できません。 

12.  [設定] を 押します。 

13.  [閉じる] を 押します。 

14.  [初期設定] キーを 押します。 


LDAP 認証の 準備 


登録した レ ル厶を 変更す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] を 押します。 

4.  [登録/変更] を 押します。 

5.  設定 内容を 変更したい レル厶 名を 押します。 

6 ■レ ル厶 名を 変更 するとき は、 [レ ル厶 名] を 押します。 

7 ■新しい レル厶 名を 入力し、 [ok] を 押します。 

8.  KDC サーバー 名を 変更 するとき は、 [KDC サーバー 名] を 押します。 

9 ■新しい KDC サーバー 名を 入力し、 [0K] を 押します。 

10 ■ドメイン 名を 変更 するとき は、 [ドメイン 名] を 押します。 

11 ■新しい ドメイン 名を 入力し、 [OK] を 押します。 

12.  [設定] を 押します。 

13.  [閉じる] を 押します。 

14.  [初期設定] キーを 押します。 


登録した レ ル厶を 消去す る 

1 ■[システム 初期設定] の メニュー 画面で [管理者 用 設定] を 押します。 

[システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

2 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] が 表示され るまで、 [▼] を 押します。 

3 ■[レ ル厶 登録/変更/消去] を 押します。 

4.  [消去] を 押します。 

5.  消去したい レル厶 名を 選択し ます。 

6.  [消去す る] を 押します。 

7 ■[閉じる] を 押します。 

8. [初期設定] キーを 押します。 
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テス ト 印刷す る 

1 ■[プリンター 初期設定] の メニュー 画面で [テス ト 印刷] を 押します。 

[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2. 印刷す る 項目を 押します。 

選択したい 項目が 表示され ない ときは、 [▼] を 押して 画面を 切り替えて ください。 
[へ キサ ダンプ] を 選んだ ときは、 ここでは 何も 印刷され ません。 

3 ■[初期設定] キーを 押します。 

システム 設定 リス ト の 見 かた 

システム 設定 リス トの 印刷 例です。 


テス ト 印刷す る 


お使いの 機器 名 


XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分 XX 秒 


XXXXXXX  KB  iJ  大巧  U  XXXXXXX  KB 
LXXX],  R16  [X.XXX),  R55  [X.XXX  X  X  XX  RPCL2  [X.X.XX  ]. 

X.XXX].  BMLinkS  fx.xx.xx].  Adobe  PostScript  3  (x.xx]f  Adobe  POF 
: [X.XX],  pa  XL  EfUlation  [x.xx],  MSIS  [X.XX.XX  ].  KAN-6  [X.XX.XX 


RTIFF  (xx.xx.xx], 

_  [X.XX].  RPCS  [X.XX.XX  ], 

[X.XX.XX  ] 
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ト レイ 1 
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しない 
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しない 
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- ■幾 g プロて ラムー g_  」 


，ー スキップ 

〖一を 確 B する ページ 数 

tt 定 

のジ 3 ブ I 
•シヨ ン核知 
ぬ/ TnTH 


* マーク は 設定 值が 初期 值 と 興なる 項目です， 
しない 


エミユ U— i 

優先 I ミ 1ドノョ 

印 期 枚数 

主  M0ff« 


_ Off 時の 未 想 瑁 文 害 

初期 面面の 切り替え 
レターへ ッ ド 紙 使用 »定 


ラベル 紙 

コート 紙: 手差し ト レイ 
コート 紙： ト レイ 3 
ト レイ 指定 時 動作 切り II え 
rtr •印 綱 方式 (グ 広め） 
I/F 切り 餐 え時閡 


すべて 表示 
しない 
する 
RPCS 

電源 〇〇 で印躪 する 
ジョブ ー覧 画面 
使用す る （自動 翎定） 
ドライバー/コマンド 優 i 
瑰器 W 设定 優先 
檐 《側投 定 優先 
瞀通紙 66~90g/n2 
蝥邐紙 66-90g/«2 
JV  紙 1 129-163*/«2 
普通 紙 66~90g/«2 
普通 紙 66~90g/«n2 
しない 
カラー 
15 秒 


ブロ グラム 番号 
エミユ レー シヨ ン名 

*  mpcLtgp 


9 10 11 12 13 14 15 16 


用紙 サイズ 
两面印 鯛 
行数 

フォン ト番咢 
フ ォン ト ビッチ 
クーリエ フ オン ト 
LF 設定 

白紙 雄 紙 
■PS 設定 


0 

10.00 

レギュラー 

LF=U 

する 


最大 領域 印 網 

印* 方向 
フォント ソース 
ポイントサイズ 
シンポ ル セツ ト 
M サイズ 最大 幅 印 _ 
解像度 


しない 

内蔵 メモリー 
12.00 
P0-8 
しない 


ム アウ ト 
イム アウ ト 


» 式 
トナー セーブ 
カラー ブロ ファイル 

最大 铋域 印矽 

グレー 印刷 方式 
*  _P0F 設定 


ドライバー/ コマンド 優先 
ドライバー/コマンド 優先 
給縝ト レイから 選択 

■ 有 劾 

バイナリ データ 
しない 

しない 

黑と グレーは K で印颺 


ジ から 印劂 

力 今ー プロ ファイル 

最大 锱域印 M 


ジョブ タイム アウ ト 時間 (秒〉 
ウェイ ト タイム アウ ト 時 M (抄〉 

両面 印 《 

白紙 捵紙 
解像度 

RGB«  正 

プロセス カラー モデル 
印 M 方向 自動 検知 

白紙 楙紙 
解像度 

RGB«  正 

プロセス カラー モデル 
印 •(方向 自動 梭知 

IPv4 アドレス 

ipv^-wxokw 


する 

60Mpi  (標準） 
賴密 (濃い め） 
カラー 
する 


600dpl  (欏 準） 
精密 (瀛 いめ） 
カラー 
する 


無 劫 
無鵁 

_  鏟鵁 

イーサ ネッ ト 用 IEEE  802.  IXBfi 鏟效 
SSL/TLS 通信 許可 设定  暗号文 tt 先 

SSIDK  定 

通信 遑 度 

WPA 暗号 方式 
USB 速度 


自動 投定 

CCMP  (AES) 

自動 選択 


ホス 
本 ッ 


不正 コ ビー 抑止 堆软 の劾果 
ポイントサイズ  70 

文 宇 捌を 繰り* し 印字-  しない 


^ 一 抑止 地紋 

列と 背最 


13- 

14- 


印 M 位 HH 整 _夕- 
4C 描爾 モード 

■調整/管理: 印 綱 


写真 優先 


ト ワーク パス 名 (S«B> 


優先： 卜 ‘5 イイ-/ 3T ル/ 檐器 ■ 
堆紋 マスク パターン 
不正 コビー ガードの 効果 
文字列 選択 
文字 凋の 角度 


印 _ 位置 W 螯-タ テ： ト レイ 4  *-4.0 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


J 


營通紙 設定-ト レイ 1 

着 通 親 tt 定 •トレイ 3  曾遒 №1 

着 通 載 tt 定-手 差 し トレイ  普通 紙 1 

trw 交換 通知 時期 設定 -i ラ-感光 休 K7 卜 通常 
白 黑面馕 S 識  文 » ごと 

• ■システム 初期設定  I 


ブザー 音 

優先 檐«» 定  •ホーム 

スリープ モード 移行 時 w« 定 (分）* 


イ残 量 表示 


) *10 
する 

表示す る 


普通 紙 設定-卜 
彗通紙 設定-トレイ 4 
tr ライ 交換 通知 時期 r 
サプライ エンド 時 r 

描 函供域 


キー リビー ト 設定 
スリーブ モード 
明るさ 核 知 オフ »定 
樓紙 先： ブリン ター 


レイ 2 
<4 

明 》 定 -y” ク感光 < 


普通 紙 1 
瞀通 紙 1 

似， 卜通 

印 mm 

tt 大 する 

通常 

する 
*餹 効 
本 休 ト レイ 


1.  システム 構成 情報 

本 機 や システムの バージョン、 カウンター 情報、 メモリー 容量、 取り付けた 外部 オプションの 
名称な どの 情報、 および トナーの 消耗 状態です。 

2.  用紙 設定 

ト レイの 用紙 サイズと 紙 種が 表示され ます。 用紙 サイズは 本 機の 操作 部で 設定した 値です。 


4 .本 機の 設定と 管理 


「不定 形 サイズ」 と 記載され ている ときは、 フリーサイズに 設定され ています。 

用紙 サイズで 「R」 と 記載され ている ときは、 用紙 方向が D に 設定され ています。 

3.  データ 操作/管理 

プリンター 初期設定の [デー タ 操作/管理] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 
工場 出荷 時の 設定から 変更され ています。 

4.  システム 設定 

プリンター 初期設定の [システム 設定] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 エ 
場 出荷 時の 設定から 変更され ています。 

5.  システム 設定 (EM) 

プリンター 初期設定の [システム 設定 (EM)] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目 
は、 工場 出荷 時の 設定から 変更され ています。 

6.  登録 プログラム ー覧 

登録され ている プログラムの エ ミュレー シ ヨンが 表示され ます。 

7.  PCL 設定 

プリンター 初期設定の [PCL 設定] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 
出荷 時の 設定から 変更され ています。 

8.  PS 設定 

プリンター 初期設定の [PS 設定] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 出 
荷 時の 設定から 変更され ています。 

9.  F^DF 設定 

プリンター 初期設定の [PDF 設定] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 
出荷 時の 設定から 変更され ています。 

10.  インター フェース 設定 

システム 初期設定 または プリンター 初期設定の、 インター フェース 設定の 項目と 設定 値です。 

11.  インターフェース 情報 

動作 モード や プリンタ ー名な ど、 インター フェ ース 設定の 情報です。 

12.  不正 コピー 抑止 

プリンター 初期設定の [不正 コピー 抑止] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 
工場 出荷 時の 設定から 変更され ています。 

この 項目は [不正 コピー 抑止 設定] を [する] に 設定して いると きに 表示され ます。 詳細に つ 
いては P.370 「不正 コピー 抑止」 を 参照して ください。 

13.  調整/管理： 画像 

[調整/管理： 画像] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 出荷 時の 設定から 
変更され ています。 

14.  調整/管理： 印刷 

[調整/管理： 印刷] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 出荷 時の 設定から 
変更され ています。 


テス ト 印刷す る 


15. システム 初期設定 

[システム 初期設定] にある 項目と 設定 値です。 * 印が 付いている 項目は、 工場 出荷 時の 設定 か 
ら 変更され ています。 

〇 補足  〕 

•  [PCL 設定]、 [PS 設定] の 項目は、 エ ミュレー シ ヨンが 追加され たと きに 表示され ま 
す 0 


4 .本 機の 設定と 管理 


初期設定の 項目 

本 機の 初期設定 画面で 設定で きる 各項 目について 説明し ます。 

システム 初期設定 

本 機で 設定で きる 「システム 初期設定」 の 各種 項目に ついて 説明し ます。 

基本 設定 

定型 文字列 登録/変更/消去 

各種 設定 で 文字 入力 を するとき によく 使う 文字列 を 登録し ます。 

「.co.jp」 や 「いつも お世話になって おります。」 など、 よく 使われる 文字列を あら か 
じめ 登録して おくと、 文字 入力 するとき に 便利です。 

定型 文字列は 40 件 ま で 登録で きます。 

ブザー 音 

キーを 押した ときの ブザー 音を 鳴らす か 鳴らさな いかを 設定し ます。 

• 最小 

•小 

•中 

•大 

•  OFF 

工場 出荷 時の 設定： 中 
優先 機能 設定 

電源を入れた 直後 や システム リセ ッ トされた ときに、 優先的に 表示す る 機能を 設定し 
ます。 

• ホー 厶 

• アプリケーション 
• プリ ン ター 
• 拡張 機能 

工場 出荷 時の 設定： ホーム 
画面 表示 色 切り替え 

画面 表示 色を 設定 します。 

• ブル _ グレ _ 

• グレ ー 


初期設定の 項目 


• フル —— 

• グリーン 
• レッド、 

工場 出荷 時の 設定： ブルー グレー 
排紙 先： プリンター 

排紙 先を 設定し ます。 排紙 先は、 プリンター ドライバー で 設定した 排紙 先が 優先され 
ます。 

[フィ ニツシ ヤー •上 トレイ] および [フィ ニツ シヤー •シフ トト レイ] は、 フィ ニツ 
シャーを 装着して いると きに 表示され ます。 

• 本体 ト レイ 

• フィ ニ ツシヤ ー • 上 ト レイ 
• フイ ニ ツシヤ ー • シフ ト ト レイ 
工場 出荷 時の 設定 ： 本体 ト レイ 

フィ ニッ シャー で 仕上 げを 指定し た 場合、 排紙 先が 設定 と 異なる ことがあります。 

•ステー プル、 または パンチを 選択した ときは、 フィ ニッ シャー •上 トレイ、 また 
は フィ ニッ シャー •シフ ト ト レイに 排 紙され ます。 

• シフ トソー トを 選択した ときは、 フィ ニッ シャー •シフト ト レイに 排 紙され ま 
す 。 

• 中と じ ステー プルを 選択した ときの み、 フィ ニ ッシャ ー • 中と じ ト レイに 排紙さ 
れ ます。 

キー リピート 設定 

画面 や 操作 部の キーを 押しつ づけた ときに、 操作を リ ピートす るかし ないかを 設定し 
ます。 リピート する 操作は 機能に よって 異なります。 

• リビー トしない 
• 通常 

•リ ピー ト 時間： 中 
• リピート 時間： 長 
工場 出荷 時の 設定： 通常 

mm/inch  切替 

操作 部に 表示され る 用紙 サイズの 単位を 切り替えます。 


•  mm 

•  inch 

工場 出荷 時の 設定： mm 
状態 確認/ジョブ ー覧表 示 時間 設定 

システム 状態 画面と ジョブ ー覧 画面の 表示 時間を 設定し ます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


[する] に 設定した ときは、 表示させる 時間を 10-999  (1 秒 単位） の 範囲で 設定し ま 
す 。 

工場 出荷 時の 設定： する： 15 秒 

小 サイズ 紙 用 ト レイ 設定 

サイズの 小さぃ 用紙を 使用す る 場合に、 ト レイ ごとに 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 使用し なぃ 

Compatible  ID 

Compatible  ID の 有効/無効を 設定し ます。 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 
〇 補足  〕 

• [システム 初期設定] への 入り かたに つぃては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して くださぃ。 

用紙 設定 

〇 重要  ） 

• 「用紙 サイズ 設定」 で、 実際に セッ トした 用紙の サイズと 異なる 設定を すると、 用紙 
の サイズが 正しく 認識され ません。 このと き、 用紙が つまったり 画像が ずれたり して 
印刷され る ことがあります。 

給 紙 ト レイ 優先 設定 ： プリンター 

プリンター 機能で、 優先す る 給 紙 トレイを 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定 ：ト レイ 1 

用紙 サイズ 設定 ：ト レイ 1 

給 紙 トレイ 1 に セットす る 用紙の サイズを 設定し ます。 設定で きる 用紙 サイズに つ 
ぃては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 を 参照して くださ 
ぃ 0 

工場 出荷 時の 設定： A4D 

本 機の 設定に よっては 「用紙 サイズ 設定： ト レイ 1」 が 表示され なくなります。 サー 
ビス 実施 店に お問ぃ合わせ 下さぃ。 

用紙 サイズ 設定： ト レイ 2 〜 5 

給 紙 トレイ 2 〜 5 に セッ トする 用紙の サイズを 設定し ます。 設定で きる 用紙 サイズに 
つぃては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 


初期設定の 項目 


[用紙 サイズ 設定 ： トレイ 3] は 1 段 バンク、 2000 枚 給 紙 テー ブル または 1000 枚 給 紙 
テー ブルを 装着した ときに 表示され ます。 

[用紙 サイズ 設定： トレイ 4] は 2000 枚 給 紙 テー ブルを 装着した ときに 表示され ま 
す 。 

[用紙 サイズ 設定： ト レイ 5] は 1 段 バンクと 2000 枚 給 紙 テー ブルを 同時に 装着した 
ときに 表示され ます。 

工場 出荷 時の 設定： 自動 検知 

プリンター 手差し 用紙 サイズ 

手差し ト レイに セツ トする 用紙の サイズを 設定し ます。 設定で きる 用紙 サイズに つ 
いては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

工場 出荷 時の 設定： 自動 検知 

用紙 種類 設定 ： 手差し ト レイ 

手差し ト レイに セツ トする 用紙 種類を 設定し ます。 設定で きる 用紙 種類に ついては、 
P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 を 参照して ください。 設定で 
きる 用紙 厚さに ついては、 P.474 「用紙 厚さに ついて」 を 参照して ください。 

• 用紙 種類 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 
• 用紙 厚さ 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 (60-81  g/m2) 

• 両面 印刷の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象 
• 自動 用紙 選択の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象外 
用紙 種類 設定： ト レイ 1 〜 5 

給 紙 トレイ 1 〜 5 に セツ トする 用紙 種類を 設定し ます。 設定で きる 用紙 種類に ついて 
は、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して ください。 設 
定 できる 用紙 厚さに ついては、 P.474 「用紙 厚さに ついて」 を 参照して ください。 

[用紙 種類 設定： トレイ 3] は 1 段 バンク、 2000 枚 給 紙 テー ブル または 1000 枚 給 紙 
テー ブルを 装着した ときに 表示され ます。 

[用紙 種類 設定： トレイ 4] は 2000 枚 給 紙 テー ブルを 装着した ときに 表示され ます。 

[用紙 種類 設定： トレイ 5] は 1 段 バンクと 2000 枚 給 紙 テー ブルを 同時に 装着した と 
きに 表示され ます。 

「両面 印刷の 対象」 で [対象外] を 選択した とき や、 用紙 サイズ 設定で [不定 形 サイ 
ズ 指定] を 選択した ときは、 「自動 用紙 選択の 対象」 を 設定で きません。 

• 用紙 種類 


4 .本 機の 設定と 管理 


工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 
• 用紙 厚さ 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 (60-81  g/m2) 

• 両面 印刷の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象 
• 自動 用紙 選択の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象 
用紙 種類 設定： 大量 給 紙 ト レイ 

大量 給 紙 ト レイ (LCT) に セツ トする 用紙 種類を 設定し ます。 設定で きる 用紙 種類に 
ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
し、。 設定で きる 用紙 厚さに ついては、 P.474 「用紙 厚さに ついて」 を 参照して くださ 
い 0 

この 項目は 大量 給 紙 トレイ (LCT) を 装着した ときに 表示され ます。 

「両面 印刷の 対象」 で [対象外] を 選択した とき や、 用紙 サイズ 設定で [不定 形 サイ 
ズ 指定] を 選択した ときは、 「自動 用紙 選択の 対象」 を 設定で きません。 

• 用紙 種類 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 
• 用紙 厚さ 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 (60-81  g/m2) 

• 両面 印刷の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象 
• 自動 用紙 選択の 対象 
工場 出荷 時の 設定： 対象 
〇 補足  ） 

• [システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

•本 機では [普通 紙 1] または [普通 紙 2] を 設定す る ことができます。 普通 紙の 種類 
を 設定す る 方法に ついては、 P.375 「調整/管理： 印刷」 を 参照して ください。 

時刻 タイマー 設定 
スリープ モード 移行 時間 設定 

一定 時間 操作を 行わなかった ときに、 節電の ために 自動的に 電源が 切れます。 

スリ ー プモ ー ド に 移行 する までの 時間を 設定 します。 

[システム 初期設定] にある [管理者 用 設定] の 「スリープ モード」 設定が 「する」 
になって いると き 設定で き ます。 


初期設定の 項目 


工場 出荷 時の 設定： 1 分 

「1-240」 （1 分 単位） の 範囲で 時間を テン キーで 入力し ます。 

エラ ー 表示 中の ときな ど、 スリ ー プモ ー ド に 移行 しない こと が あ ります。 

イ ンス トール される Embedded  Software  Architecture アプリ ケー シヨ ンの 種類に よつ 
て、 スリ ープ モー ドへの 移行 時間が 設定よ り も 長く かかる こと が あり ます。 

プリンター オー ト リセ ッ ト 時間 設定 

プリンタ ー 機能が 初期 状態 になる ま での 時間 を 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： する、 60 秒 

「する」 を 選択した ときは、 「10-999」 （1 秒 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 

年月日 設定 

システム 時計の 年月日を 設定し ます。 

「年」 「月」 「日」 の 切り替えは、 含、 分を 押して 力ー ソルを 移動させます。 

「年」 「月」 「日」 は テンキーで 入力し ます。 

時刻 設定 

シ ステ 厶 時計の 時刻を 設定 します。 

時刻は 24 時間 制 （1 秒 単位） で 入力し ます。 

「時」 「分」 「秒」 の 切り替えは、 <■、 今を 押して 力ー ソルを 移動させます。 

「時」 「分」 「秒」 は テンキーで 入力し ます。 

オー ト ログアウト 時間 設定 

ログインして 一定 時間 画面の 操作を 行わなかった ときに、 自動的に ログアウト しま 
す。 これは 「オート ログ アウ ト」 といい ます。 

オート ログアウト 機能が 働 くまでの 時間を 設定し ます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： する、 180 秒 

「する」 を 選択した ときは、 「60-999」 （1 秒 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 

電源 オフ 解除 コード 設定 

「ウィ ー クリ ー タイマ ー 」 が 有効な ときに、 スリ ー プモ ー ドから 復帰す る 際の 暗証 コ ー 
ド （最大 8 桁） を 設定し ます。 この 設定を 行う には、 管理者 認証を 有効に する 必要が 
あります。 詳細に ついては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

暗証 コードを 登録 後、 スリープ モード 中に [省エネ] キー または [状態 確認] キーを 
押下す ると、 暗証 コード 要求 画面が 表示され ます。 暗証 コードを 入力 後、 [省エネ] 
キー または [状態 確認] キーを 押下す ると、 本 機は スリープ モードから 復帰し ます。 
本 設定を [しない] にした 場合は、 スリープ モードから 復帰 時に 暗証 コードを 入力す 
る 必要はありません。 


4 .本 機の 設定と 管理 


• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

ウィ ー クリ ー タイマ ー 

本 機が スリープ モー ドへの 移行、 スリープ モー ドからの 復帰を 行う 時間を 設定し ま 
す。 24 時間 単位で 月曜日から 日曜日まで 設定で きます。 

〇 補足  ） 

• [システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

インターフェース 設定 

ネット ワーク 

• 本体 IPv4 アドレス 

ネッ トワー ク上 における 本 機の IPv4 ア ドレスと サブ ネッ ト マスクの 設定 方法を 
選択し ます。 

[指定] を 選択した 場合、 [本体 IPv4 アドレス] と [サブネット マスク] を 
「XXX.XXX.XXX.XXX」 の 形式で 入力し ます。 （X は娄夂 値） 

[指定] を 選択した 場合、 [本体 IPv4 アドレス] は、 ネット ワーク 内の 他の 機器の 
IPv4 アドレスと 重複し ないように 設定して ください。 

物理 アドレス （MAC アドレス） も 表示され ます。 

• 自動的に 取得 (DHCP) 

• 指定 

• 本体 IPv4 アドレス ： 1 1 .22.33.44 
• サブ ネッ ト マスク：  0.0.0.0 
工場 出荷 時の 設定： 自動的に 取得 (DHCP) 

•  IPv4 ゲート ウェイア ドレス 

別の ネットワークの パソコン、 または 機器との やり取りを 行う とき、 ゲー トウ ェ 
イ となる ホスト や ルーター の アドレスです。 （機器との やり取りとは、 印刷 や 情 
報の 取得な どです。） 

別の ネットワークの パソコン、 または 機器から 本 機を 使用す る 場合に 設定して く 
ださい。 アドレスは 「XXX.XXX.XXX.XXX」 の 形式で 入力し ます。 （X は 数値） 

工場 出荷 時の 設定：  0.0.0.0 
• 本体 IPv6 アドレス 

ネッ トワー ク上 における 本 機の IPv6 ア ドレスを 表示し ます。 

• リンク ロー カル アドレス 


初期設定の 項目 


設定され ている 本 機の リ ン クロー カル アド レスを 表示し ます。 

• 手動 設定 アドレス 

設定され ている 本 機の 手動 設定 アド レスを 表示し ます。 

•  DHCPv6 アドレス 

本 機の DHCPv6 アド レスを 表示し ます。 

• ステー ト レス アドレス： 1-5 

「IPv6 ステー トレス アドレス 自動 設定」 が 「有効」 に 設定され ている 場合、 
設定され ている ステート レス ア ドレスを 表示し ます。 

•  IPv6 ゲートウェイ アドレス 

ネッ トワー ク上 における 本 機の IPv6 ゲートウェイ アドレスを 表示し ます。 

•  IPv6 ステー ト レス アドレス 自動 設定 

IPv6 ステー ト レス ア ドレス 自動 設定の 有効/無効を 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 有効 

•  DHCPv6 設定 

DHCPV6 設定を 行います。 [有効] に 設定され ている 場合、 「動作 モー ド」 から 
[ルーター 要求]、 [IP アドレス 取得]、 [IP アドレス 取得し ない] を 選択し ます。 
また、 「DNS サーバー アドレス」 から [自動 取得 (DHCPV6)]、 [指定] を 選択し ま 
す 。 

工場 出荷 時の 設定： 無効 

•  DNS 設定 

DNS サーバー の 運用に ついて 設定し ます。 [指定] を 選択した 場合、 DNS サー 
バーの IPv4 アドレスを 「XXX.XXX.XXX.XXX」 の 形式で 入力し ます。 （X は 数値） 

IPv4 アドレスを 設定 後 [接続 テスト] を 押す と、 DNS サーバー への 接続 テス トが 
実行され ます。 設定した DNS サーバー に 接続で きる こと を 確認 してく ださい。 

• 自動的に 取得 (DHCP) 

• 指定 

•  DNS  サ _ノ\ : _  1 :  0.0 .0.0 

•  DNS  サ _ノ\ : _  2  :  0.0 .0.0 

•  DNS  サ _ノ\ : _  3  :  0.0 .0.0 

工場 出荷 時の 設定： 自動的に 取得 (DHCP) 

•  DDNS 設定 

ダイナミック DNS について 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 有効 


•  IPsec 


4 .本 機の 設定と 管理 


本 機の IPsec 機能の 有効/無効を 設定し ます。 IPsec の 詳細に ついては、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して ください。 

工場 出荷 時の 設定： 無効 
• ドメイン 名 

ドメイン 名を 設定し ます。 [指定] を 選択 するとき は、 ドメイン 名を 半角 英数 63 
文字 以内で 入力 してく ださい。 

• 自動的に 取得 (DHCP) 

• 指定 

工場 出荷 時の 設定： 自動的に 取得 (DHCP) 

•  WINS 設定 

WINS サーバー の 運用に ついて 設定し ます。 

[使用す る] を 選択した 場合、 WINS サーバーの IPv4 アドレスを 「xxx.xxx.xxx.xxx」 
の 形式で 入力し ます。 （x は 数値） 

DHCP を 使用して いる 場合は、 [ス コープ ID] を 設定し ます。 [ス コープ ID] は、 
半角 文字で 入力して ください。 

プライマリー WINS サーバ ーア ドレス、 セ カン ダリー WINS サーバ ーア ドレスに 
「255.255.255.255」 を 入力 しないで ください。 

• 使用す る 

• プライマリー WINS サーバー: 0.0 .0.0 
• セ カン ダリー WINS サーバ ー: 0.0 .0.0 
• スコープ ID 
• 使用し ない 

工場 出荷 時の 設定： 使用す る 
• 有効 プロトコル 

ネッ ト ワーク 上で 使用す る プロ トコ ルを 選択し ます。 

•  IPv4 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 

•  IPv6 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 無効 

•  SMB 

• 有効 
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• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 

•  AppleTalk 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 無効 

•  @Remote サー ビス 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 
•ファー 厶 ウェア アップデート （IPv4) 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 
•ファー 厶 ウェア アップ デー ト (IPv6) 

• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 有効 

•  SMB コンピューター 名 

SMB コンピューター 名を 設定し ます。 

最大 15 文字 （全角は 2 文字 換算） で 入力して ください。 

"*  +， たく〉 二？ [¥]| .および スペースは 入力で きません。 

RNP および rnp で はじまる コンピューター 名を 設定す る ことは できません。 
アルフ ァベ ット は 大文字の みを 使用して く ださい。 

•  SMB ワーク グループ 

SMB ワーク グループを 設定し ます。 

最大 15 文字 （全角は 2 文字 換算） で 入力して ください。 

"*  +， たく >=?[¥]  |  •および スぺ ースは 入力で きません。 

アルファベット は 大文字の みを 使用して く ださい。 

• イーサ ネッ ト 速度 

イーサ ネッ トの 通信速度を 選択し ます。 ご 使用の 環境に 合わせた 速度を 選択し 
てくだ さい。 通常は [自動 選択] を 選択して ください。 

八ブ との 相性で 通信が できない ときは、 使用す る ネットワーク 環境に 合わせて、 
[自動 選択] 以外で 速度を 選択して ください。 


4 .本 機の 設定と 管理 


• 自動 選択 

• 10Mbps 全二重 固定 
• 10Mbps 半二重 固定 
• 100 Mbps 全二重 固定 
• 100Mbps 半二重 固定 
工場 出荷 時の 設定： 自動 選択 


本 機 側の 設定 

接続 可能な 接続 先の 設定 

自動 選択 M 

自動 設定、 10  Mbps 半二重 固定、 100  Mbps 半二重 固定 

10  Mbps 全二重 固定 

10  Mbps 全二重 固定 

10  Mbps 半二重 固定 

自動 設定、 10  Mbps 半二重 固定 

100  Mbps 全二重 固定 

100  Mbps 全二重 固定 

100  Mbps 半二重 固定 

自動 設定、 100  Mbps 半二重 固定 

*1 接続 先に よって 用語は 変わります。 

• ネッ ト ワーク インター フ ェース 選択 

拡張 無線 LAN ボードを 装着した ときに、 無線 LAN でネッ ト ワーク 接続す るか 
イーサ ネッ ト 経由で ネッ ト ワーク 接続す るかを 選択し ます。 本 機に 拡張 無線 
LAN ボー ドを 装着して いると きに 表示され ます。 

イーサネットと 無線 LAN が 両方 接続され ている ときは、 設定され ている インター 
フェースが 有効になります。 

• イーサネット 
• 無線 LAN 

工場 出荷 時の 設定： イーサネット 

•  Ping コマン ド 実行 

ping コマンドで、 IPv4 アドレスを 使用して ネッ トワー ク 接続を 確認し ます。 

接続に 失敗した 場合、 次の ことを 確認した 後、 再度 ping コマンドを 実行して く 
ださい。 

• [有効 プロ ト コル] の 「IPv4」 が [有効] に 設定され ている ことを 確認して く 
ださい。 

•指定した I  Pv4 アドレス の 機器が、 ネットワークに 接続され ている こと を 確認 
してく ださい。 

• 指定した IPv4 アド レスの 機器に、 同時 アクセス される ことがあり ます。 

•  SNMPv3 通信 許可 設定 

SNMPV3 の 暗号化 通信を 設定し ます。 [暗号化の み] を 設定す る 場合、 本 機に 暗 
号 パスワードが 設定され ている 必要が あります。 


初期設定の 項目 


• 暗号化の み 
• 暗号化/平 文 

工場 出荷 時の 設定： 暗号化/平 文 

•  SSL/TLS 通信 許可 設定 

SSL/TLS の 暗号化 通信を 設定し ます。 [暗号文の み] を 設定す る 場合、 本 機に サー 
バー  証明書が 導入され ている 必要が あり  ます。 

• 暗号文の み 
• 暗号文 優先 
• 暗号文/平 文 

工場 出荷 時の 設定： 暗号文 優先 
• ホス ト 名 

ホスト 名を 設定 します。 ホスト 名 は 半角 英数 63 文字 以内で 入力 してく ださい。 
先頭 末尾に 八イ フンを 入力 して ホス ト 名を 設定す る こと はでき ません。 

八イ フンを 2 つ 続けて 入力して ホス ト 名を 設定す る ことは できません。 

RNP または rnp で はじまる ホス ト 名を 設定す る ことは できません。 

•本体 名 

本体 名を 設定し ます。 最大 31 文字 （全角は 2 文字 換算） で 入力して ください。 

• イーサ ネット 用 IEEE  802 .IX 認証 
イー サネ ッ ト 用の IEEE  802 .IX 認証を 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 無効 

IEEE  802 .IX 認証に ついては、 『セキュリティーガイド』 を 参照して ください。 

•  IEEE  802 .IX 認証 初期化 

IEEE  802 .IX の 設定 値を 初期化し ます。 IEEE  802 .IX 認証に ついては、 『セキ ュリ 
ティー ガイド』 を 参照して ください。 

•  USB 速度 

本 機と パソコンを USB で 接続す る ときの 通信速度を 設定 します。 

• 自動 選択 
• フル スピード 
工場 出荷 時の 設定： 自動 選択 

パラレル インターフェース 

[パラレル インター フェース] は、 本 機に 拡張 1284 ボードを 装着して いると きに 表示 
されます。 

• パラレル タイミング 

パラレル インター フェースの 制御 信号の タイミングを 設定し ます。 
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•  ACK  inside 

•  ACK  outside 

•  STB  down 

工場 出荷 時の 設定： ACK  outside 
• パラレル 通信速度 

パラレル インター フェースの 通信速度を 設定し ます。 

• 高速 
•標準 

工場 出荷 時の 設定： 高速 
• セレ ク ト 状態 

パラレル インター フェースの セレ ク ト 信号の レベルを 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： HIGH 
• イン プッ ト プライ 厶 

インプット プライ 厶 信号が 送られて きたと きに、 プライ 厶 信号を 有効に する かし 
ないかを 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 無効 
• 双方 向 通信 

パラレル インター フェースで 使用して いると き、 状態 取得 要求に 対する プリン 
ターの 返答 モードを 設定し ます。 [しない] に 設定した ときは、 双方 向 通信 機能 
が 働きません。 また、 Windows の 自動 検知 による プリ ン ター ドライバーの インス 
卜 ー ル も 行われません。 

工場 出荷 時の 設定： する 
• 信号 線 制御 

印刷 時の エラー の 処理を 設定 します。 

• ジョブ 受付 優先 
• プリンタ ー 優先 

工場 出荷 時の 設定： ジョブ 受付 優先 

無線 LAN 

[無線 LAN] は、 本 機に 拡張 無線 LAN ボードを 装着して いると きに 表示され ます。 各 
設定は 同時に 実施して ください。 詳しくは、 P.268 「拡張 無線 LAN を 使用す る」 を 参 
照して ください。 

• 通信 モード 

無線 LAN の 通信 モードを 設定し ます。 


•  802.11 アドホック モード 
• インフラ スト ラク チヤー モード 


初期設定の 項目 


工場 出荷 時の 設定： インフラ ストラクチャー モード 
•  SSID 設定 

[インフラ スト ラク チャー モー ド] と [802.11 アドホック モード] のとき に 無線 
LAN のネッ トワー クを 識別す る SSID を 設定し ます。 SSID で 使用で きる 文字は、 
半角 英数字と 表示 可能な 半角 記号で 32 バイ ト 以内です。 大文字と 小文字 も 区別 
されます。 


• アドホック チヤン ネル 

[802.11 ア ド ホック モード] を 選択した ときに 使用す る チヤン ネルを 設定し ます。 
使用す る 無線 LAN の 規格に 合わせて チヤン ネルを 設定して ください。 

•  IEEE  802.11  b/g  (2.4GHz) を 使用す る 場合 

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14 

•  IEEE  802.1 la  (5GHz) を 使用す る 場合 


36、  40、  44、  48 


工場 出荷 時の 設定： 11 
• セキュリティー 方式 選択 
無線 LAN の 暗号化を 設定し ます。 

[WEP] に 設定した ときは、 必ず WEP キーを 入力し ます。 [WPA] に 設定した と 
きは、 暗号 方式と 認証 方式を 設定し ます。 「WPA」 は [通信 モード] で [イン フ 
ラス ト ラク チヤー モード] を 選択した ときに 設定で きます。 


•  WEP 


WEP キー は、 64bitWEP を 使用す る 場合 16 進数では 10 桁、 半角 英数では 5 
桁の 文字列が 使用で きます。 128bitWEP を 使用す る 場合、 16 進数では 26 
桁、 半角 英数では 13 桁の 文字列が 使用で きます。 


•  WPA 

•  WPA 認証 方式 


[WPA]、 [WPA2]、 [WPA-PSK] または [WPA2-PSK] を 選択し ます。 


[WPA-PSK] または [WPA2-PSK] を 選択した ときは、 PSK を 入力し ま 
す。 PSK は 半角 英数を 8-63 文字の 範囲で 入力し ます。 

[WPA] または [WPA2] が 選択され ている ときは、 認証 設定 および 証明 
書の インストー ルが 必要です。 設定 方法に ついては、 『セキュリティー 
ガイド』 を 参照して ください。 


• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
• 電波 状態 

インフラ ストラクチャー モー ドのと きに 接続した アクセス ポイントとの 電波 状 
態を 表示し ます。 電波 状態は、 [電波 状態] を 押した ときに 測定され ます。 


4 .本 機の 設定と 管理 


• 設定 値 初期化 

無線 LAN の 設定を 工場 出荷 時の 設定に 戻します。 

• 初期化し ない 
• 初期化す る 

リス ト 印刷 

使用す る ネットワーク 環境に 関する 項目を 確認で きます。 インター フエー ス設 
定 リス トは 現在の ネッ トワー ク 設定 や 情報に ついて 記載して います。 

〇 補足  ) 

• [システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

メール 設定 
SMTP サーバー 

SMTP サーバー を 設定し ます。 「サーバー 名」 では スペースが 使用で きません。 

DNS が 有効な ときは、 ホスト 名を 入力し ます。 DNS が 無効な ときは、 SMTP サーバー 
の  IPv4 ア ドレスを 入力し ます。 

• サーバー 名 

SMTP サーバー 名を 設定 します。 

•  SSL 

「SSL」 を [利用す る] に 設定す ると ポート 番号が 「465」 に 自動で 切り替わり ま 
す 。 

工場 出荷 時の 設定： 利用し ない 
• ポート 番号 

「ポー ト 番号」 は、 「1-65535」 の 範囲で テン キー 入力し ます。 

工場 出荷 時の 設定：  25 

SMTP 認証 

SMTP  認証 （PLAIN、 LOGIN、 CRAM-MD5、 DIGEST  MD5) を 設定し ます。 

SMTP サーバー への メール 送信 時に、 ユーザー 名と パ スワー ドを 入力して 認証を 行う 
ことで、 SMTP サーバー の セキ ユ リ テイー レベルを 強化す る ことができます。 

SMTP サー バーが 認証を 必要と する 場合は、 [SMTPAUTH] を [使用す る] に 設定し、 
[ユーザー 名]、 [メール アドレス]、 [パ スワー ド]、 パ スワー ドの [暗号化] 方法を 設 
定 します。 

• 使用す る 

• ユーザー 名 


初期設定の 項目 


[ユーザー 名] では、 スペースが 使用で きません。 SMTP サーバー の 種類に 
よっては、 realm の 指定が 必要な ことがあります。 そのと きは、 ユーザー 名 
の 後に @を 付加して、 11 ユーザー 名 @realm" と 入力して ください。 

•  メール アドレス 
• パ スワード 

[パ スワー ド] では、 スペースが 使用で きません。 

• 暗号化 


•自動 


認証 方式が PLAIN、 LOGIN、 CRAM-MD5、 DIGEST-MD5 の 場合に 指定し 
ます。 


• する 


認証 方式が CRAM-MD5、 DIGEST-MD5 の 場合に 指定し ます。 


• しない 

認証 方式が PLAIN、 LOGIN の 場合に 指定し ます。 
工場 出荷 時の 設定： 自動 


• 使用し ない 


工場 出荷 時の 設定： 使用し ない 

POP  before  SMTP 

POP 認証 (POP  before  SMTP) を 設定し ます。 この 機能は、 本 機が IPv4 を 使用して 
ネッ トワー クに 接続して いると き だけ 使用で きます。 IPv6 を 使用して いる 場合は 使 
用で きません。 SMTP サーバー に メールを 送信す る 前に、 POP サーバー に 接続して 認 
証を 行い、 SMTP サーバー の セキ ュ リ テイー レベルを 強化す る ことができます。 

POP 認証を 行う ときは、 [P 〇 P  before  SMTP] を [する] に 設定し ます。 [認証 後 待機 
時間] で 指定した 時間が 経過した あとに、 SMTP サーバー に メールを 送信し ます。 [す 
る] を 選択した ときは、 [POP3/IMAP4 設定] で [サーバー名] を 入力し ます。 また、 
[メール 通信 ポート 設定] で [POP3] の ポート 番号を 確認して ください。 


•する 


• 認証 後 待機 時間 

[認証 後 待機 時間] は、 「0-10000」 （1 ミリ 秒 単位） の 範囲で テンキーで 入力 
します。 

工場 出荷 時の 設定：  300 ミ リ秒 
• ユーザー 名 

[ユーザー 名] は、 スペースが 使用で きません。 

•  メール アドレス 


• パ スワード 


[パ スワー ド] では、 スペースが 使用で きません。 
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• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

受信 プロトコル 

メールを 受信 するとき の 受信 プロトコルを 設定し ます。 

•  POP3 

•  IMAP4 

•  SMTP 

工場 出荷 時の 設定： POP3 

POP3/IMAP4 設定 

メールを 受信 するとき に、 POP3/IMAP4 サーバー 名を 設定し ます。 ここで 設定した 
POP3 サーバー名は [POP  before  SMTP] で 使用され ます 0 
• サーバー 名 

DNS が 有効な 場合は、 ホスト 名を 入力し ます。 DNS が 無効な 場合は、 POP3、 ま 
たは IMAP4 サー バーの IPv4 アドレスを 入力し ます。 POP3、 または IMAP4 の 
[サーバー 名] では、 スペースが 使用で きません。 

• 暗号化 
•自動 

POP サーバー の 設定に 合わせ、 パ スワー ドの 暗号化を 自動 設定し ます。 
•する 

パ スワー ドを 暗号化し ます。 

• しない 

パ スワー ドを 暗号化し ません。 

工場 出荷 時の 設定： 自動 
管理者 メール アドレス 

管理者の メール アドレスを 設定し ます。 

メール 通信 ポー ト 設定 

メールを 受信 するとき に、 使用す る サーバー の ポート 番号を 設定し ます。 また、 ここ 
で 設定した POP3 の ポート 番号は、 [POP  before  SMTP] で 使用され ます。 「1-65535」 
の 範囲で テンキー 入力 します。 

•  POP3 

工場 出荷 時の 設定： 110 

•  IMAP4 

工場 出荷 時の 設定： 143 


初期設定の 項目 


メール 受信 間隔 時間 設定 

POP3、 IMAP4 サ ー バ ー に対して、 メ ー ルを 受信す る 間隔 （分） を 指定 します。 「2-1440」 
(1 分 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 

工場 出荷 時の 設定：  3 分 

サーノ  V' — 側 メー) レ 保持 

メー ルを 受信 するとき に、 P 〇 P3/IMAP4 サーバー に 保持す るか どうかを 設定し ます。 

• しない 
• すべて 
• エラー 時の み 
工場 出荷 時の 設定： しない 
自動 メール 通知 

本 機で エラー が 発生した ときに、 エラー の 詳細情報を 指定した メール アドレスに 通知 
する かどう かを 指定し ます。 設定を 変更した ときは、 いったん 本 機の 電源を切り、 あ 
ら ためて 電源を入れな おしてく ださい。 詳細に ついては、 P.283 「機器の 状態を メー 
ルで 通知す る」 を 参照して ください。 


• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： する 
〇 補足  ） 

• [システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

管理者 用 設定 

管理者 用 設定は、 管理者の 方が 設定す る 項目です。 設定 内容 や 設定の 変更を 行う ときは、 
管理者に 確認して ください。 管理者 認証を 設定して 使用す る ことを お勧めし ます。 

アド レス 帳 登録/変更/消去 

本 機を 使用す る ユーザー の 情報を 登録、 変更、 消去し ます。 アドレス帳の 設定 方法に 
ついての 詳細は、 P.291 「アドレス帳に ついて」 を 参照して ください。 

ユーザー の 情報は 2,000 件まで 登録で きます。 ユーザー コードは 1,000 件まで 登録で 
きます。 


Web  Image  Monitor から も アド レス 帳の 登録/変更/消去を する こ とがで きます。 

「認証 情報」 の 「印刷 利用 量 制限」 について は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して 
ください。 

• 新規 登録 

ユーザーの 情報を 新規 登録 します。 登録で きる 項目 は 以下の とおり です。 


4 .本 機の 設定と 管理 


• 登録 情報 

登録番号、 名前、 ヨミ ガナ、 キー 表示 名、 見出し 1、 見出し 2、 見出し 3 
• 認証 情報 

ユーザー コード、 プリンター 機能 使用許可、 SMTP 認証、 フォルダー 認証、 
LDAP 認証、 印刷 利用 量 制限、 使用で きる 機能 

• 認証 保護 

認証 保護を 設定し ます。 

• 登録 先 グループ 
登録 先 グループ 名 

• 変更 

登録した ユーザー の 情報を 変更し ます。 変更で きる 項目は 以下のと おりです。 

• 全て 表示 

登録して あるす ベて の 情報の 中から ユ _ ザ _ を 選択して、 アド レス 帳の 登録 
情報を 変更し ます。 

• ユ ー ザ ー コ ー ド 

ユーザー コー ドから ユーザー を 選択して、 アド レス 帳の 登録 情報を 変更し ま 
す 。 

• 消去 

ユーザーの 情報を 消去 します。 

グループ 登録/変更/消去 

ユーザー の 情報を グループに 登録す る ことができます。 グループは 100 件まで 登録 
できます。 グルー プの 設定 方法に ついての 詳細は、 P.300 「ユー ザー を グルー プに登 
録 する」 を 参照して ください。 

Web  Image  Monitor から も グループの 登録/変更/消去を する こ とがで きます。 

• 新規 登録 

グルー プを 新規 登録 します。 登録で きる 項目 は 以下の とおり です。 

• 登録 情報 

登録番号、 名前、 ヨミ ガナ、 キー 表示 名、 見出し 1、 見出し 2、 見出し 3 
• 登録済 ユーザー/ グループ 
登録済 ユーザー/ グループ 名 
• 認証 保護 

認証 保護を 設定し ます。 

• 登録 先 グループ 
登録 先 グループ 名 


• 変更 


初期設定の 項目 


登録した グループの 情報を 変更し ます。 

• 消去 

グループの 情報を 消去 します。 

並び 順 入れ替え 

登録した ユーザー の 並び 順を 入れ替えます。 

同じ 見出し 内での 並び 順 入れ替えは できます が、 見出しを またいだ 移動は でき ませ 
ん〇 

(例： 登録され ている ユーザー 「企画課」 を 「常用」 から 「か」 へ 移動す る ことは で 
きません。） 

並び 順 入れ替えの 詳細に ついては、 P.294 「ユーザー の 並び 順を 入れ替える」 を 参照 
してく ださい。 

見出し 編集 

目的の ユーザー コードを 探し やすいよ うに 見出しの 名称を 編集し ます。 見出し 編集 
の 詳細に ついては、 P.295 「見出しを 編集す る」 を 参照して ください。 

アドレス帳 見出し 切り替え 

ユーザー コードを 選択 するとき に、 表示す る 見出しを 選択し ます。 見出しの 並べ 替え 
について 詳細は、 P.293 「ユー ザー 情報の 登録」 を 参照して ください。 

•見出し 1 (五十音順） 

•見出し 2  (アルフ ァベ ッ ト 順） 

•見出し 3  (5 分類 用） 

工場 出荷 時の 設定： 見出し 1 (五十音順） 

ユーザー 個別 設定 •アドレス帳 バックアップ/ リストア 

SD 力ー ドを 使って 本 機の アド レス 帳 デー タの 保存 や、 保存した アド レス 帳 データの 
本 機への 復元を 行います。 SD 力ー ドの 取り付けに ついては、 P.98 「外部 メディアを 
取り付ける/取り外す」 を 参照して ください。 

復元す ると、 本 機に 保存され ている アドレス帳は 上書きされ ます。 また、 ユーザー 別 
の カウンター がク リアされ ます。 

アドレス帳の バックアップ/リストアは、 Web  Image  Monitor でも 設定で きます。 詳 
しくは、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 

• バックアップ 

本 機の アド レス 帳 デー タを SD 力ー ドに 保存し ます。 

• リス トア 

SD 力ー ドに 保存した アドレス帳 デー タを 復元し ます。 

• フォー マッ ト 

SD 力ー ドを フォー マッ トします。 

•  メディア 情報 取得 
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SD 力ー ドの 空き 容量 や データの 内容な どが 表示され ます。 

カウンター 表示/印刷 

各種 カウンター の 表示と 印刷を 行います。 

• カウンター 表示/印刷 

機能 ごとの カウンター を 表示し ます。 （各 機能には、 卜ー タル、 プリンター、 両 
面、 A3/DLT、 カバレッジが あります。） 

• カウンタ - 覧 印刷 

機能 ごとの カウンタ ー 使用量の 一 覧を 印刷 します。 

ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷 

ユーザー 別に 機能 ごとの カウンター を 表示したり、 印刷したり、 カウンター の 数値を 
「0」 に 戻したり できます。 印刷 方法に ついては、 P.299 「ユー ザー ごとの カウンター 
を 印刷す る」 および P.299 「すべての ユーザー の カウンター を 印刷す る」 を 参照して 
ください。 「印刷 利用 量」 について は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して くださ 
い 0 

「ユーザー 別 カウンター 表示/クリア/印刷」 で 表示した カウンター は、 「カウンター 
表示/印刷」 で 表示 される カウンター と 数値が 異な る ことがあります。 

• 全 ユーザー 
• 一覧 印刷 

すべての ユーザー の カウンター の 使用量を 印刷し ます。 

•クリア 

すべての ユーザー の カウンター の 数値を 〇 に 戻します。 

• ユーザー 別 
• 一覧 印刷 

ユーザー ごとの カウンター の 使用量を 印刷し ます。 

•クリア 

ユーザー ごとの 各 カウンター の 数値を 0 に 戻します。 
eco 指数 カ ウン タ ー 表示/ クリア 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

ユ ー ザ ー 別 eco 指数 カウンタ ー 表示/ クリア 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 
eco 指数 カウンター 集計 期間/管理者 メ ッ セージ 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

上限 到達 時 動作 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 
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印刷 利用 量 制限 度数 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

印刷 利用 量 上限 初期値 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

利用 量 カウンター 定期/指定 リセ ッ ト 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

メディア スロッ ト 使用 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

ユーザー 認証 管理 
• 認証し ない 
•ユ ー ザ _ コ _ ド 認証 

ユーザー コード ごと に 機能の ア ク セス 制限を 設定 します。 ユーザー コー ド 認証 
を 行う 場合は、 ユーザー コードを 登録して ください。 

ベー シック 認証、 Windows 認証、 LDAP 認証、 統合 サーバ ー 認証に ついての 詳細 
は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

制限す る 機能： 

• プリンター 機能 制限 
• 制限し ない 
• カラー/ 白黒 
• カラー 
• 自動 登録 

• プリンター ジョブ 認証： 

• すべて 
• 簡易 （限定） 

• 簡易 

• ベー シック 認証 

•  Windows  iSijE 

•  LDAP 認証 

• 統合 サーバー 認証 
工場 出荷 時の 設定： 認証し ない 
拡張 認証 管理 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

管理者 認証 管理 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 
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管理者 登録/変更 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

セキュリティー 強化 

セキュリティー 機能を 利用す るかし ないかを 設定し ます。 詳細は 『セキュリティー ガ 
イド』 を 参照して ください。 

LDAP サーバー 登録/変更/消去 

LDAP サーバー を 登録す る こと によって、 LDAP サーバー 上の ア ドレス 帳から メール 
アド レスを 調べる こと がで き ます。 

LDAP サー バーの 対応 バージョンは Ver2.0 と Ver3.0 です。 ダイジェスト 認証を 使用 
できる のは、 LDAP  Ver.3.0 のみです。 LDAP サーバー の 登録 方法に ついては、 P.309 
「LDAP サーバー を 設定す る」 を 参照して ください。 

• 登録/変更 

LDAP サーバー の 登録 や 設定 変更を します。 登録 または 設定で きる 項目は 以下の 
とおりです。 

• 名前 

• サーバー 名 
• 検索 開始 位置 
• ポー ト 番号 
•  SSL 
• 認証 

• ユーザー 名 
• パ スワード 
• レ ル厶名 
• 日本語文字 コード 
• 検索 条件 
• 任意 検索 条件 
• 消去す る 

LDAP サーバーを 消去し ます。 

スリープ モード 

スリープ モード 機能を 利用す るかし ないかを 設定し ます。 

工場 出荷 時の 設定： する 

通信 テス ト コール 実行 

@Remote センター サーバ ー (RICOH  Gateway) に 通信 テストを 行います。 @Remote 
を 使用して いると きに 実行で きます。 この 機能は [機器 情報 通知 実行] を 使用して い 
ると きは 実行で きません。 


初期設定の 項目 


機器 情報 通知 実行 


@Remote センター サーバ ー (RICOH  Gateway) に 機器 情報を 通知し ます。 @Remote 
を 使用して いると きに 実行で きます。 この 機能は [通信 テス トコー ル 実行] を 使用し 
ている ときは 実行で きません。 

サービス モード 移行 禁止 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

ファ ー ムウ エア バージ ョ ン 表示 

本 機に イ ンスト ー ルされ て いる ファ _ 厶 ウェア のバ ー ジョ ンを 表示 します。 

ネッ ト ワーク セキュリティー レベル 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

メモリー 自動 消去 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

メモリー 全 消去 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

ログ ー括 消去 


詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

ログ 転送 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

USB ポー ト 固定 

USB ポ _ 卜で 新規 接続 時に プリ ンタ _ ド ライバ ー を 再度 イ ン スト ー ルす るかし ない 
かを 設定し ます。 


• しない 


• レベル 1 


プリンター ドライバー を インストー ル 済みの PC に 本 機と 同一の 機種を USB 接 
続 するとき、 新規の プリンター ドライバー を インス! ルせ ずに 機器を 使用で き 
ます。 


• レベル 2 


この 機能を 使用 するとき は、 サービス 実施 店 または 販売店に お問い合わせ くださ 
い 0 

工場 出荷 時の 設定： しない 


レル厶 登録/変更/消去 

Kerberos 認証で 使用す る レ ル厶を 登録し ます。 レ ル厶を 登録す るには、 「レ ル厶 名」 
「KDC サーバ ー 名」 を 必ず 設定して ください。 レル厶 登録に ついての 詳細は、 P.314 
「レ ル厶を 設定す る」 を 参照して ください。 

• 登録/変更 
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レ ル厶の 登録 や 設定 変更を します。 登録 また は 設定で きる 項目 は 以下の とおり 
です。 

• レ ル厶名 
•  KDC サーバ ー名 
• ドメイン 名 
• 消去す る 
レ ル厶を 消去し ます。 

機器 データ 暗号化 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

機器 証明書 登録/消去 

機器の 証明書を 登録、 消去し ます。 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

機器 設定 情報： インポート （サーバー） 設定 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

機器 設定 情報： インポート （サーバー） 実行 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

機器 設定 情報： エクスポート （メディア） 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

機器 設定 情報： イ ン ポー ト （メディア） 

詳細は 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

強制 セキュリティー 印字： プリンター 

本 機から 文書を 出力 するとき に、 ユーザー 情報 や 機器の 情報を 印字す るかし ないかを 
設定し ます。 [する] に 設定した ときは、 [出力 日時]、 [出力 者 名]、 [機 香]、 [本体 IP 
アドレス]、 [印字 位置 調整] の 項目で 印字 設定を します。 

[印字 位置 調整] を 設定す るには、 1.5GB 以上の メモリー 容量が 必要です。 オフ シヨ 
ンの SDRAM モジュールを 装着して ください。 

• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

ユーザー 別 ホーム 利用 

ユーザー 別 ホー 厶画 面の 利用を 許可す るか、 禁止す るか 設定し ます。 詳細は 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して ください。 

• 許可す る 
• 許可し ない 

工場 出荷 時の 設定： 許可し ない 
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サプライ 残 量 表示 

待機 画面に トナー 残 量を 表示す るかし ないかを 選択し ます 
• ホー 厶 画面 
• 表 る 
• 表示し ない 

工場 出荷 時の 設定： 表示す る 
•プリ ン ター アプリ 画面 
• 表 る 
• 表示し ない 

工場 出荷 時の 設定： 表示す る 
明るさ 検知 オフ 設定 

室内が 暗く なった のを 検 知して、 自動的に 本 機の 電源を切 るか、 スリープ モードに 移 
行す るか どうかを 設定し ます。 

• 電源 オフ 

室内が 暗く なった のを 検知 して、 自動的に 本 機の 電源を切ります。 

• オフ 移行 時間 

室内が 暗く なった のを 検知 してから 自動的に 本 機の 電源を切 るまでの 時間 
を 設定し ます。 設定した 時間になる 前に 室内が 明るく なった とき や、 印刷、 
キー入力を したと きに、 タイマー は リセット されます。 

工場 出荷 時の 設定 ： 120 分 
• センサー 感度 

光量 センサー の 感度を 5 段階に 設定で きます。 

工場 出荷 時の 設定 ：  5 段階 調整の 1 段階 目に 設定され ています。 

• スリープ モード 

室内が 暗く なった のを 検 知して、 自動的に スリープ モードに 移行し ます。 

• オフ 移行 時間 

室内が 暗く なった のを 検知 してから 自動的に スリープ モー ドに 移行す る ま 
での 時間を 設定し ます。 設定した 時間になる 前に 室内が 明るく なった とき 
や、 印刷、 キー入力を したと きに、 タイマー は リセット されます。 

工場 出荷 時の 設定 ： 120 分 
• センサー 感度 

光量 センサー の 感度を 5 段階に 設定で きます。 

工場 出荷 時の 設定 ：  5 段階 調整の 1 段階 目に 設定され ています。 

• 無効 

工場 出荷 時の 設定： 電源 オフ 
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切り替え 言語 選択 

操作 部の 表示 言語を 5 つまで 登録で きます。 登録した 言語は [初期設定] 画面の 表示 
言語 切り 替え キーで 切り 替え られ ます。 

印刷 後 待機 状態 

スリープ モード 中に 印刷し た 後の 本 機の 状態を 設定 します。 

• 操作 画面 オン 

印刷した 後、 スリープ モードに 戻らず、 操作 部に ホー 厶 画面を 表示し ます。 
•操作 画面 オフ （省エネ） 

印刷した 後、 スリープ モードに 戻ります。 

工場 出荷 時の 設定： 操作 画面 オフ （省エネ） 

プリン ト サーバー 使用 不可な 省エネ モード 

オフ シヨ ンの 拡張 USB プリント サーバー ユニット を 使用 するとき に、 本 機の スリー 
プモー ドへの 移行を 禁止し ます。 

スリープ モー ド 中は、 拡張 USB プリン ト サーバー ユニッ トを 使用して 印刷で きませ 
ん。 拡張 USB プリント サーバー ユニットを 使用 するとき は、 [移行を 禁止す る] を 指 
定 してく ださい。 

• 移行を 禁止す る 
• 移行を 禁止し ない 
工場 出荷 時の 設定： 移行を 禁止す る 
〇 補足  ) 

• [システム 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

プリンター 初期設定 

本 機で 設定で きる 「プリンター 初期設定」 の 各種 項目に ついて 説明し ます。 


テス ト 印刷 


本 機の 使用 環境 や 印刷に 関する 設定を 変更した とき、 または プログラムを 登録した とき 
は、 設定 状況の 一覧表を 印刷し て 確認す る ことを お勧めし ます。 

印字で きる すべての 文字 や フォントの 種類 も 印刷して 確認で きます。 

一括 リス ト 印刷 

システム 設定 リスト、 エラー 履歴、 ネットワーク サマリー、 サプライ 情報 リストを 印 
刷し ます。 
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システム 設定 リス ト 

プリンター 初期設定の 設定 値を 印刷し ます。 詳細は P.316 「システム 設定 リス トの 見 
かた」 を 参照して ください。 選択され ている すべての プリンター 言語と ェ ミュレー 
シ ヨンが 対象と なります。 


エラー 履歴 


印刷 時に 発生した エラー 情報を、 エラー 履歴と して 印刷し ます。 オー ト ジョブ キャン 
セル や、 パネルからの ジョブ キャンセル 情報 も 出力され ます。 

エラー 履歴には 最新の 30 件が 蓄積され ます。 すでに 30 件 蓄積され ている とき に 新 
たな エラー が 加わる と、 最も 古い 履歴が 消去され ます。 ただし 最も 古い 履歴が 試し 印 
刷、 機密 印刷、 保留 印刷、 保存 印刷のと きは 消去され ずに 蓄積 エラー 履歴と して 30 
件 別に 蓄積され ます。 

ネット ワーク サマリー 

ネットワークの 設定 内容が 印刷され ます。 

サプライ 情報 リス ト 

サプライ 情報が 印刷 されます。 

印刷 条件 リス ト 

印刷 条件の 設定 値を 印刷し ます。 エ ミュレー シ ョンで [RPDL],  [R98]、 [R16]、 
[R55]、 [RPGL]、 [RTIFF] を 選択して いると きに 印刷で きます。 

メニュー リス ト 

設定で きる 各項 目と 設定 内容を ツリー 状に 印刷 します。 


登録 フォーム リス ト 


拡張 HDD が 装着され ている ときの メニュー 項目です。 本 機に 登録され ている フォー 
厶の 一覧を 印刷し ます。 エ ミュレー シ ヨンで [RPDL]、 [R55] を 選択して いると きに 
印刷で きます。 

カラー サンプル 

カラー サンプルを 印刷し ます。 エ ミュレー シ ヨンで [RPGL] を 選択して いると きに 
印刷で きます。 エ ミュレー シ ヨンの RP-GL/GL2 が 搭載され ていない ときは、 エミ ュ 
レー シ ヨンを [RPCS] に 切り替えて 印刷し ます。 

全文 字 印刷 

印刷で きる すべての 文字を 印刷し ます。 エ ミュレー シ ヨンで [RPDL]、 [R98]、 [R16]、 
[R55] を 選択して いると きに 印刷で きます。 


フ オン ト リス ト 

印刷で きる すべての フォントを 印刷し ます。 エ ミュレー シ ヨンで [RPDL]、 [R98]、 
[R16]、 [R55] を 選択して いると きに 印刷で きます。 

PCL 情報 リス ト 

PCL の 設定 情報 お よび PCL が 使用 できる フォント リストを 印刷 します。 エ ミュレー 
シ ヨンで [PCL] を 選択して いると きに 印刷で きます。 
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PS 情報 リス ト 

PostScript の 設定 情報、 および PostScript が 使用で きる フォント リストを 印刷 します。 
エ ミュレー シ ョンで [PS3] を 選択して いると きに 印刷で きます。 

PDF 情報 リス ト 

PDF の 設定 情報、 および PDF が 使用で きる フォン ト リス トを 印刷し ます。 エミ ュ 
レー シ ョンで [PDF] を 選択して いると きに 印刷で きます。 

へ キサ ダンプ 

印刷 不良の 原因を 調べる ために、 パソコンから 送られて きた デー タを 16 進数で 印刷 
します。 

動作 確認 印刷 

オプションを 含む 給排 紙と 印刷、 フィ ニッ シャーの ステー プル • パンチ 動作を 確認す 
るた めの テスト 印刷を 行います。 オプション に関する 設定 項目は、 実際に 装着され て 
いる オプション について だけ 表示され ます。 指定した 機能が 実現で きないと、 メッ 
セージを 表示して 印刷を 中止し ます。 正しく 動作す ると、 黒の 昇 線 枠を 印刷し ます。 

〇 補足  ） 

•[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

•給 紙 トレイの 中から A4  (Letter) サイズの 普通 紙/再生 紙が セッ トされて いる ト レイ 
を 自動で 選択し ます。 もし、 どの 給 紙 トレイに も A4  (Letter) サイズの 普通 紙/再生 
紙が セッ トされて いないと きは、 優先 給 紙 ト レイを 選択し ます。 優先 給 紙 ト レイに 
セットされ ている 用紙 サイズが A4  (Letter) サイズより 小さい と、 端が 切れる ことが 
あります。 逆に 優先 給 紙 トレイに セットされ ている 用紙 サイズが A4  (Letter) サイズ 
より 大きい と、 余白が 大きくなる ことがあります。 

•テスト 印刷で 出力され る システム 設定 リス ト、 エラー 履歴は、 レイアウトが A4  (お 
よび Letter) サイズに 固定され ます。 したがって 給 紙 ト レイの いずれ かに、 A4  (また 
は Letter) サイズの 用紙 （普通 紙 •再生 紙） を セッ トする ことを お勧めし ます。 

•印刷 条件 リス ト、 登録 フォーム リス ト、 全文 字 印刷、 フォン ト リス ト、 PS 情報 リス 
卜 および PDF 情報 リスト は 優先 給 紙 トレイから 出力され ます。 優先 給 紙 ト レイに A4 
より 大きい サイズの 用紙が あるときは、 それ それの 用紙の サイズに 合わせて 拡大され 
て 出力され ます。 


データ/操作 管理 
メニュー プロ テク ト 

管理者 以外の ユーザー でも 設定を 変更で きる 機能に、 ユーザー の アクセス 榷の レベル 
を 設定し ます。 詳細に ついては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

テス ト 印刷 禁止 

[する] に 設定す ると、 テス ト 印刷を 禁止し ます。 
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テスト 印刷の 禁止に ついては、 『セキュリティー ガイド』 を 参照して ください。 

一時 置き 文書 全 消去 

本 機に 一時的に 蓄積され ている 試し 印刷 文書、 機密 印刷 文書、 保留 印刷 文書を すべて 
消去し ます。 

保存 文書 全 消去 

本 機に 蓄積され ている 保存 文書を すべて 消去し ます。 

一時 置き 文書 自動 消去 設定 

本 機に 一時的に 蓄積され ている 試し 印刷 文書、 機密 印刷 文書、 保留 印刷 文書を 自動で 
消去す るかし ないかを 設定し ます。 

印刷 指定 時刻が 有効な 保留 印刷 文書は、 自動で 消去で き ません。 

•する 

自動 消去す る 時間を 1 〜 200 時間 （1 時間 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 
する を 選択した ときの 工場 出荷 時の 設定は、 8 時間に 設定され ています。 

• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
保存 文書 自動 消去 設定 

本 機に 蓄積され ている 保存 文書を 自動で 消去す るかし ないかを 設定し ます。 

• する 

自動 消去す る 時間を 1 〜 180 日 （1 日 単位） の 範囲で テン キーで 入力し ます。 

する を 選択した ときの 工場 出荷 時の 設定は、 3 日に 設定され ています。 

• しない 

工場 出荷 時の 設定： する 
〇 補足  ） 

•[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

システム 設定 


エラー レポ ー ト 印刷 

印刷 処理 中に、 文法 エラー、 メモリー 不足な どに より 正常に 印刷で きなかった とき、 
エラ _ レポ _ 卜 を 印刷す るかし ないかを 設定 します。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 


4 .本 機の 設定と 管理 


エラー スキップ 

プリ ン ター ドライバー から 指示した 用紙 サイズ や 用紙 種類の 条件に 合う ト レイが な 
いとき の 本 機の 動作を 設定し ます。 この 機能の 設定に ついては、 P.164 「用紙 設定が 
一致 しないと きに 強制 印刷す る」 を 参照 してく ださい。 

• しない 

ジョブ リセ ッ トする のか 印刷を 続ける のかを 選択す る 画面が 表示され ます。 
ジョブ リセット するとき は [ジョブ リセット] を 押します。 条件に 合わなくても 
印刷 するとき は、 給 紙す る ト レイを 選択し、 [実行] を 押します。 

選択した トレイに 用紙が セットされ ていない ときは、 用紙が 補充され るまで 印刷 
しません。 


•即時、 1分、 5 分、 10 分、 15 分 

設定した 時間が 経過す ると、 用紙が セ ッ トされて いる トレイ を 優先 給 紙 ト レイ— 
ト レイ ト レイ 2— トレイ 3— トレイ 4 の 順に 探して 強制 印刷し ます。 強制 印 
刷で き ない 機能 を 指定して 印刷した ときは、 印刷を 中止し ます。 

この 設定は、 エラー の 発生した ジョブから 本 機を 解放す るた めの 機能です。 サイ 
ズ、 紙 種の 異なる 用紙で 代替す るた め、 印刷 結果は 保証され ません。 

工場 出荷 時の 設定： しない 

エラー ジョブ 蓄積 •追い越し 

エラー で 印刷が 中止され た 文書を 自動的に 本 機に 蓄積し ます。 エラー が 発生した と 
きに、 そのまま 次の 文書の 印刷を 継続で きます。 通常 印刷 文書、 試し 印刷 文書、 保存 
文書で この 機能を 使用で きます。 それぞれ プリンター ドライバー の 「印刷 方法：」 メ 
ニューから 指定で きます。 詳細に ついては、 P.220 「文書を 蓄積して 印刷す る」 を 参 
照して ください。 

本 機に 蓄積され た 文書は、 操作 部を 使用して 印刷を 再開で きます。 詳細は、 P.227 「エ 
ラーで 蓄積され た 文書を 印刷す る」 を 参照して ください。 

指定した 文書の 種類に よって 蓄積の 方法が 異なります。 詳細に ついては、 P.165 「エ 
ラー で 印刷が 中止され た 文書を 蓄積す る」 を參 照して ください。 


•する 


本 機が エラー を検 知す る ページ 数を 1 〜 999 ページの 範囲で 指定で きます。 

エラー を検 知す る ページ 数が 2 ページ 以上のと きは、 1 ページ 目の 印刷 速度が 遅 
くなる ことがあります。 


• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

画像 エラー 処理 

送信され た データ サイズが 大きく、 プリンター 内部で デー タを 処理で きないと きの プ 
リ ン ターの 動作を 設定し ます。 

• 印刷 取消 


初期設定の 項目 


エラー が 発生した ページで ジョ ブを キャンセル します。 キャンセルされ たべ一 
ジ 以降は 印刷され ません。 


• エラー シート 印刷 


エラー が 発生した ページは、 エラー が 発生した 箇所まで 印刷され ます。 エラー が 
発生した ページ 以降は 通常 どおり 印刷され、 最後に エラー シートが 印刷され ま 
す。 ただし ステー プル および 電子 ソートの 指示は 解除され ます。 

工場 出荷 時の 設定： 印刷 取消 

エラー 表示 設定 

プリンター 内部での データ処理 中に 発生した エラー を ディスプレイに 表示す るかし 
ないかを 設定し ます。 

• 簡易 表示 
• すべて 表示 

工場 出荷 時の 設定： すべて 表示 

PDL エラー ジョブ 自 動 取消 の 確認 画面 

使用す る プリンター 言語、 オプション、 セキュリティー などの 制約に よって 印刷工 
ラー が 発生した とき、 印刷を 中止して 確認 画面を 表示す るかし ないかを 設定し ます。 

• 表 7K する 
• 表示し ない 

工場 出荷 時の 設定： 表示し ない 


エラー 発生 時の ジョブ 自動 取消 


印刷エ ラー が 発生した ときに、 印刷エ ラー が 発生した ジョブと、 エラー が 発生す る 前 
に 本 機が 受信 していた ジョブの 印刷を 中止す るかし ないかを 設定 します。 こ の 機能 
の 設定に ついては、 P.165 「エラー が 発生した 文書の 印刷を 自動的に キャンセル する」 
を 参照して ください。 


•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
ジョブ 仕分け 

ジョ ブ 単位 ごとに 排紙 位置 を 振り分けて 交互に 排紙 する か 選択 します。 複数の ジョ 
ブを 大量 印刷した ときに、 自動的に 仕分ける ことができます。 フィ ニッ シャーが 装着 
されて いると き に 有効な 機能です。 


•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 


4 .本 機の 設定と 管理 


180 度 回転 

用紙の 向きに 対して、 画像の 向きを 180 度 回転して 印刷す るかし ないかを 設定し ま 
す 0 


• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

エ ミュレ ー シヨ ン検知 

プリンター に 送られた データを 自動的に 判断して、 使用す るエ ミュレー シ ヨンを 決定 
します。 R16、 R55、 RP-GL/GL2、 RTIFF、 PS3、 PDF が 対象です。 それ 以外の エミ ュ 
レ ー シヨ ン は、 優先 エミ ュレ ー シ ヨン/ プログラムで 設定され ている エミ ュレ ー シヨ 
ンが 対象です。 


•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： する 

[エ ミュレー シヨ ン検 知] を [する] に 設定しても、 エ ミュレー シ ヨン 切り替え コマ 
ン ドを 受信した ときは、 エ ミュレー シ ヨン 切り替え コマンドが 優先され ます。 [する] 
のとき の各エ ミュレー シ ヨンの 動作に ついては、 各エ ミュレー シ ヨンの 使用 説明書を 
参照して ください。 

転送され た データの 種類に よっては、 正しい エ ミュレー シ ヨンに 切り替わらな いこと 
があります。 

連続して データを 送信 するとき、 [エ ミュレー シヨ ン検 知] が 機能し ない ことがあり 
ます。 そのと きは データを 送信す る 間隔を あけて ください。 

圧縮 データの 解凍 印刷 

圧縮 データ の 解凍 印刷 をす るかし ないかを 設定し ます。 


• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

優先 エ ミュレ ーシ ヨン/プログラム 

主 電源 スイッチを 「〇 n」 にした ときに 自動的に 呼び出される エ ミュレー シ ヨン または 
登録され ている プログラムを 設定し ます。 

•  RPCS 

•  RPDL 

•  R98 

•  R16 

•  R55 

•  RPGL 


初期設定の 項目 


•  RTIFF 

•  PCL 

•  PCLXL 

•  PS3 

•  PDF 

•  BMLinkS 

•  PictBridge 

• プログラム 01 〜 16 
工場 出荷 時の 設定： RPCS 

[プログラム 01] 〜 [プログラム 16] に 設定す ると、 その 数字と 同じ 登録番号の プロ 
グラムが 呼び出されて プリンター が 起動し ます。 プログラムは 本 機の 操作 部で 設定 
した 印刷 条件を 登録した ものです。 プログラム 登録は MS-DOS または UNIX で 印刷 
するとき に 使用し ます。 

優先 メモリー 

優先的に 使用す る メモリー 内容を 設定し ます。 印刷す る 用紙 サイズ、 解像度、 ェミ ュ 
レー ショ ン などに よって 選択し ます。 

• ユーザー メモリー 

外字 や フォント などの データを 登録す るた めに メモリー が 優先的に 使用され ま 
す 。 

• ページ メモリー 

印刷の 高速 化の ために フレーム メモリー と して 使用され ます。 

工場 出荷 時の 設定： ページ メモリー 
印刷 枚数 

PCL 力ー ド、 または マル チェ ミュレー シ ョンカー ドが 装着され ている ときの メニュー 
項目です。 印刷 枚数を 設定し ます。 

プリンター ドライバー で 印刷 部数を 指定した ときは、 プリンター ドライバー の 設定が 
適用され ます。 

1 〜 999  (1 枚 単位） の 範囲で 枚数を テンキーで 入力し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 1 枚 

スプール 印刷 

拡張 HDD が 装着され ている ときの メニュー 項目です。 スプール 印刷を する かどう か 
を 設定し ます。 スプール 印刷とは、 パソコンから 転送され る プリン ト ジョブを 一時的 
に 本 機に 蓄積し、 印刷す る 機能です。 

[する] を 選択す ると、 最初の 印刷に 時間が かかります。 

• する 
• しない 


4 .本 機の 設定と 管理 


工場 出荷 時の 設定： しない 

主 電源 Off 時の 未 処理 文書 

本 機の 主 電源 スイッチを 入れた ときに、 印刷 指定 時刻を 過ぎた 保留 印刷 文書を 印刷す 
るかし ないかを 設定し ます。 

• 電源 On で 印刷す る 

本 機の 主 電源 スイッチを 入れた ときに、 印刷 指定 時刻を 過ぎた 保留 印刷 文書が あ 
る 場合は、 自動です ベて 印刷し ます。 

• 電源 On で 印刷し ない 

本 機の 主 電源 スイッチを 入れた ときに、 印刷 指定 時刻を 過ぎた 保留 印刷 文書が あ 
る 場合は、 印刷 指定 時刻が 無効と なり、 [一時 置き 文書 自動 消去 設定] の 対象と 
なります。 

工場 出荷 時の 設定： 電源 On で 印刷し ない 


印刷を ともな ラ ジョブの 制限 


印刷を ともなう 文書を 送信した ときに、 印刷を しないで 本 機に 強制的に 自動 蓄積す る 
か 印刷を 取り消す かを 設定し ます。 本 機に 自動 蓄積した ときは、 文書の 種類に かかわ 
らず 操作 部から 印刷す るので、 文書の 放置を 防止で きます。 

印刷を ともなう 文書には、 通常 印刷 文書、 試し 印刷 文書、 保存 文書が あります。 それ 
そ' れ プリンタ _ ドライバ ー の 「印刷 方法：」 メニュ ー から 指定で きます。 詳細に つい 
ては、 P.220 「文書を 蓄積して 印刷す る」 を 参照して ください。 

[自動 蓄積] を 選択した ときは、 指定した 文書の 種類に よって 蓄積の 方法が 異なり ま 
す。 詳細に ついては、 P.162 「文書の 放置を 防止す る」 を 参照して ください。 

• しない 

• 自動 蓄積 

文書を 印刷し ない で 本 機に 強制的に 自 動 蓄積 します。 

• 印刷 取消 

文書の 印刷を 強制 的に 取り消 します。 

工場 出荷 時の 設定： しない 

初期 画面の 切り替え 

ホー 厶画 面から [プリンター] を 押した ときに 表示され る 画面を 設定し ます。 

•ジョ ブ ー覧 画面 
ジョ ブの 一 覧を 表示 します。 

• 文書 印刷 画面 

本 機に 蓄積され ている 文書と ユーザー ID の 一覧を 表示し ます。 

工場 出荷 時の 設定： ジョブ ー覧 画面 
補助 用紙 サイズ 

A4 と Letter  (8V2  x 11) の 切り替えを する かしない かを 設定し ます。 


初期設定の 項目 


•自動 


• 使用し ない 


工場 出荷 時の 設定： 使用し ない 
レターへ ツ ド 紙 使用 設定 

レターへ ツ ド 紙 印刷を 使用す るか どうかを 設定し ます。 レターへ ツ ド 紙 印刷を 使用 
すると、 両面 印刷のと きに、 奇数 ぺ _ ジジ ヨブの 最終 ぺ _ ジが 両面 印刷され、 レタ _ 
へッ ド 紙の 表面に 印刷され ます。 


• 使用し ない 


レターへ ッ ド 紙 印刷を 使用し ません。 

•使用す る （自動 判定） 

レターへ ッ ド 紙が 1 ページ 目に 指定され たと きに、 レターへ ッ ド 紙 印刷を 使用し 
ます。 


•使用す る （常時） 

常に レターへ ッ ド 紙 印刷を 使用し ます。 

工場 出荷 時の 設定： 使用す る （自動 判定） 

両面 印刷 禁止に 設定して ある ト レイから 給 紙した とき、 両面 印刷は 解除され ます。 

印刷の 途中で 片面 印刷から 両面 印刷に なった とき、 ソートの 2 部 目 以降は すべて 両面 
印刷になります。 2 部 目 以降 も 片面で 印刷 するとき は、 両面 印刷を 禁止して いる ト レ 
イ から 給 紙して ください。 

レターへ ッ ド 紙を 使用 するとき は 用紙の セッ ト 方向に 注意が 必要です。 詳細に つい 
ては、 P.154 「天地の 向き •表裏の ある 用紙 （レ ター ヘッド 紙)」 を 参照して くださ 
い 0 

ト レイ 設定 選択 

本 機に 印刷 データを 送信した ときに、 プリンター ドライバー や コマンドの 設定を 優先 
させる か、 操作 部の 設定を 優先させる か ト レイ ごとに 指定で きます。 装着して いる 卜 
レイ だけを 表示し ます。 この 機能の 設定に ついては、 P.162 「優先す る 用紙 設定を 選 
択 する」 を 参照して ください。 

• 手差し ト レイ 用紙 確認 

手差し ト レイから 給 紙 するとき に、 用紙の サイズ •種類 •セッ ト 方向を 操作 部に 
表示す るかし ないかを 設定し ます。 [表示す る] を 選択す ると、 手差し トレイの 
印刷 設定を 確認して から 印刷で きます。 

• 表 爪す る 
• 表示し ない 

工場 出荷 時の 設定： 表示し ない 


• 手 差 し ト レイ 

• ドライバー/ コマンド 優先 


4 .本 機の 設定と 管理 


ト レイを 指定して 印刷 するとき、 本 機に 設定され ている 用紙 設定に かかわら 
ず、 プリンター ドライバー や コマンド で 指定し た 用紙 設定 を 適用して 印刷し 
ます。 

• 機器 側 設定 優先 

本 機に 設定され ている 用紙 設定で 印刷し ます。 プリ ンタ _ ドライ パ'— やコ 
マンドで 指定した 用紙 設定と 本 機の 用紙 設定が一 致しない ときは、 エラー に 
なります。 

• 全紙 種 許可 

用紙 種類の 指定が 不要な ときに 指定す ると、 用紙 サイ ズだ け 一致して いれ 
ば、 用紙 種類に かかわらず 印刷で きます。 この 機能の 設定に ついては、 P.163 
「用紙 設定の 不一致に よる エラー を 防止す る」 を 参照して ください。 

工場 出荷 時の 設定： ドライバー/ コマンド 優先 
• ト レイ 1 〜 5、 大量 給 紙 トレイ 
• ドライバー/ コマンド 優先 
• 機器 側 設定 優先 

• 工場 出荷 時の 設定： 機器 側 設定 優先 
ト レイ 設定 コマン ド 優先 時の 紙 厚 設定 

レターヘッド 紙、 ラベル 紙、 圭寸 筒、 コート 紙の 用紙 厚を 指定し ます。 

[トレイ 設定 選択] で、 各 給 紙 ト レイの 設定を [機器 側 設定 優先] 以外に 指定す ると、 
[システム 初期設定] の [用紙 設定] で 指定した 用紙 厚では なく、 ここで 指定した 用 
紙 厚が 適用され ます。 

プリンター ドライバー または コマンドで、 給 紙 ト レイを 指定し、 用紙 種類に レ ター 
ヘッド 紙、 ラベル 紙、 封筒、 コー ト 紙を 指定して 印刷す ると、 ここで 指定した 用紙 厚 
が 適用され ます。 

•レ タ ー ヘッド： 手差し トレイ 
項目は 以下のと おりです。 

薄紙 52 〜 59g/m2、 普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/ 
m2、 厚紙 2 170 〜 220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2、 厚紙 4  257 〜 300g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 60 〜 81g/m2 
• レ タ ー ヘッド： トレイ 1 〜 5 
項目は 以下のと おりです。 

薄紙 52 〜 59g/m2、 普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/ 
m2、 厚紙 2 170 〜 220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 60 〜 81g/m2 
•レ タ ー ヘッド： 大量 給 紙 トレイ 
項目は 以下のと おりです。 


初期設定の 項目 


普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/m2、 厚紙 2170〜 
220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 60 〜 81g/m2 
• ラベル 紙 

項目は 以下のと おりです。 

薄紙 52 〜 59g/m2、 普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/ 
m2、 厚紙 2 170 〜 220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2、 厚紙 4  257 〜 300 g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 厚紙 1 106 〜 169g/m2 
• 封筒 

項目は 以下のと おりです。 

中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/m2、 厚紙 2 1 70 〜 220g/m2、 厚紙 3  221 
〜 256g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 厚紙 1 106 〜 169g/m2 
•コ ー ト 紙： 手 差 し ト レイ 
項目は 以下のと おりです。 

普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/m2、 厚紙 2 170 〜 
220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2、 厚紙 4  257 〜 300g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 60 〜 81g/m2 
• コート 紙： ト レイ 2 〜 5、 大量 給 紙 トレイ 
項目は 以下のと おりです。 

普通 紙 60 〜 81g/m2、 中 厚 口  82 〜 105g/m2、 厚紙 1 106 〜 169g/m2、 厚紙 2 170 〜 
220g/m2、 厚紙 3  221 〜 256g/m2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 60 〜 81g/m2 
ト レイ 指定 時 動作 切り替え 

PCL 力ー ド、 または マル チェ ミュレー シ ヨンカー ドが 装着され ている ときの メニュー 
項目です。 プリンター ドライバー から 給 紙 トレイを 指定して 用紙 サイズ •用紙 種類を 
指示した ときに、 指定した 給 紙 ト レイに 指示した 条件の 用紙がなかった 場合、 自動 用 
紙 選択を する かどう かを 設定し ます。 

• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

RAM ディスク 

拡張 HDD を 装着して いないと きのみ 表示され ます。 

PDF ダイ レクト プリ ン トを する 場合で、 拡張 HDD を 装着して いないと きに 指定し ま 
す。 2MB 以上の 値を 指定して ください。 
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設定を 変更した ときは、 いったん 本 機の 電源を切り、 あらためて 電源を入れ なおして 
ください。 


•  OMB 


•  2MB 


•  4MB 


•  8MB 

工場 出荷 時の 設定：  4MB 
拡張 リミット レス 給 紙 

自 動 用紙 選択で はなく、 給 紙 トレイ 指定 時で も リミット レ ス給 紙を す るよう に 設定し 
ます。 

•する 

[する] を 選択した ときは、 プリンター ドライバー や 印刷 条件の 「リミット レス 
給 紙」 の 設定に 関係な く、 リミット レス 給 紙 機能が 有効になります。 

• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

グレー 印刷 方式 （グレー 認識 広め） 

目で 見た ときに、 モノクロ のように 見える 画像を、 モノクロで 印刷す るかし ないかを 
設定し ます。 

•黒 1 色 
• カラー 


工場 出荷 時の 設定： カラー 

以下の 条件のと き、 この 設定が 無効になります。 

• プリンター ドライバー の [印刷 品質] タブの [ユーザー 設定の 変更...] で、 [画質 
調整] タブの [グレー 印刷 方式：] から [黒 1 色 （グレー 認識 範囲を 広げる）] 
を 選択して いないと き 

• プリンター ドライバー で [カラー ユニバーサル デザイン 対応 印刷] を 選択して い 
ると ぎ 

受信 バッファ 

受信 バッ ファの メモリ ー サイズを 設定 します。 通常は 変更す る 必要は あり ません。 

• 128KB 


•  256KB 

工場 出荷 時の 設定： 128KB 
インターフェース 切替 時間 

パラレル インター フェース、 または USB2.0 インター フェースで、 デー タの 送信が 終 
了して から、 その インター フェースを 有効 にしておく 時間を 設定し ます。 ここで 設定 


初期設定の 項目 


した 時間を 超える と、 ほかの インター フェースから データの 受信が できる ようになり 
ます。 


• 10 秒 


• 15 秒 


•  20 秒 


•  25 秒 


•  60 秒 

工場 出荷 時の 設定 ： 15 秒 

設定 時間が 短す ぎる と、 データの 送信 中に タイム アウ トする ことがあります。 その 結 
果、 ほかの インター フェースからの デー タが 割り込んで 印刷され たり、 データの 途中 
から エ ミュレー シヨ ン検 知が 働いて、 ほかの エ ミュレー シ ヨンに 切り替わったり しま 
す 。 

綱 足 

• [プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 


システム 設定 (EM) 

[システム 設定 （EM)] は、 ェ ミュレー シ ヨンで RPDL、 R16、 R55、 R98、 RPGL を 選択し 
ている ときに 表示され ます。 


白紙 排紙 


排紙 コマンドを 受信した ときに 印刷 する デー タ がな く 白 紙の 状態の ときに、 排紙 する 
かしない かを 設定し ます。 

排紙 コマンドを 受信した ときの 動作と 設定 値との 関係は、 次のと おりです。 


• する 


白紙で も排 紙し ます。 


• スぺ ー ス 

排紙 コマンドの 前に スペース コード （20H、 AOH、 8140H) が あるときは 排 紙し 
ます。 それ 以外の コードが あるときは 排紙 しません。 


• しない 


白紙を 排紙 しません。 


工場 出荷 時の 設定： しない 

用紙な し エラー 表示 タイ ミ ング 

現在 選択され ている ト レイに 用紙が セッ トされて いないと きの データ 受信を 停止す 
る タイミングを 設定し ます。 [印刷 実行時] に 設定す ると 用紙が セッ トされて いなく 
て も、 デー タ 受信は 可能です。 [用紙な し 時] に 設定す ると 用紙が セットされ ていな 
いとき は データ 受信で きません。 
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• 印刷 実行時 

用紙が セツ トされて いなくても、 デー タ 受信は 可能です。 
• 用紙な し 時 

用紙が セツ トされて いないと き は データ 受信で きません。 
工場 出荷 時の 設定： 印刷 実行時 
自動 排紙 時間 


一定 時間、 パソコンから データが 送信され てこない とき、 本 機に 蓄積され た データを 
強制的に 印刷す るかし ないかを 設定し ます。 

たとえば、 改 ページ コードが なく  [強制 排 紙] を 押さない と 印刷で きないよ うな デー 
夕が 自動的に 印刷され るよう に 設定で きます。 自動的に 印刷 するとき は、 デー タが 送 
信 さ れ てこ ない 場合に 印刷を 開始す る ま での 時間を 設定 します。 

たとえば [10 秒] に 設定す ると、 10 秒 間 データが 送信され てこない ときに、 強制的 
に 印刷し ます。 設定 時間が 経過す ると 自動的に 排 紙され るので、 同ー ページ 内の デー 
夕であって も、 設定 時間を 超えて 送信され てきた デー タは、 次の ページに 印刷され ま 
す 0 


• 自動 排紙 しない 

•10 秒、 15 秒、 20 秒、 25 秒、 60 秒、 300 秒 
工場 出荷 時の 設定： 自動 排紙 しない 
マクロ キャッシュ 

マクロ キャッシュの 値は、 RPDL を 選択 している とき に 有効に な ります。 

フ ォー厶 才ーバ ー レイ 印刷す るた めの フォ ー厶 デー タを キャ ッシュ す るた めに 使用 
する メモリー 容量を 設定し ます。 ここで 設定した 容量に よって、 キャッシュ できる 
フォーム 数が 変わります。 


• マクロな し 


• マクロ  2.1MB 


• マクロ  4.3MB 


• マクロ  8.4MB 


工場 出荷 時の 設定： マクロな し 

印刷 データを 展開す るた めの メモリー が 確保で きなくなる ような 設定は できません。 
メモリ ーが 十分で ない とき、 設定が 無効になる ことがあります。 

水平 補正 初期値 

印刷 時の 給 紙 方向に 対し、 垂直 方向の 長さの 補正 値を 99.00 〜 101.0 0% の 間で 設定で 
きます。 エ ミュレー シ ヨンの RP-GL/GL2 が 搭載され ている ときに 設定で きます。 

ここで 設定した 値が RP-GL/GL2 の 印刷 条件 「21 .水平 補正」 の 初期値と なります。 す 
でに 登録した プログラムには 反映され ません。 詳細に ついては、 『エ ミュレー シ ヨン』 
「RPGL エ ミュレー シ ヨン」 を 参照して ください。 


初期設定の 項目 


工場 出荷 時の 設定： 100.00% 

垂直 補正 初期値 

印刷 時の 給 紙 方向に 対し、 水平 方向の 長さの 補正 値を 99.00 〜 101.0 0% の 間で 設定で 
きます。 エ ミュレー シ ヨンの RP-GL/GL2 が 搭載され ている とき に 設定で きます。 

ここで 設定した 値が RP-GL/GL2 の 印刷 条件 「22 .垂直 補正」 の 初期値と なります。 す 
でに 登録した プログラムには 反映され ません。 詳細に ついては、 『エ ミュレー シ ヨン』 
「RPGL エ ミュレー シ ヨン」 を 参照して ください。 

工場 出荷 時の 設定： 100.00% 

綱 足 

• [プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

PCL 設定 

[PCL 設定] は、 エ ミュレー シ ヨンで PCL または PCLXL を 選択して いると きに 表示され 
ます。 PCL 力ー ドが 必要です。 

用紙 サイズ 

用紙 サイズを 設定し ます。 

• 設定で きる 用紙 サイズ 

A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 B6、 A6、 12x18、 11x17、 8V2x14、 8V2x11、 

往復 八 ガキ、 郵便 八 ガキ、 角 形 2 号、 長 形 3 号、 長 形 4 号、 洋形 2 号、 洋形 4 
号、 洋長 3 号、 不定 形 

工場 出荷 時の 設定： A4 
最大 領域 印刷 

用紙 サイ ズ 最大 可能 領域に 印刷す るか どう かを 設定 します。 

• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

両面 印刷 

両面 印刷の 実行の 有無、 または 方向を 設定し ます。 

• しない 
• 長辺 
• 短 辺 

工場 出荷 時の 設定： しない 

印刷 方向 

用紙の 印刷 方向を 設定 します。 
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• タテ 

•  3 コ 

工場 出荷 時の 設定： タテ 

行数 

1 ページ あたりの 行数を 設定し ます。 

行数は 5 〜 128  (1 行 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 

工場 出荷 時の 設定：  64 

フ ォン ト ソース 

使用す るフ ォン ト が 記録され ている 場所を 設定 します。 

本 機に フォントを ダウン ロー ドして いると き だけ、 [RAM]、 [HDD] が 選択で きます。 
• 内蔵 メ モリ ー 

•  RAM 

•  HDD 

•  SD 

•  SD フォント ダウン ロー ド 
工場 出荷 時の 設定： 内蔵 メモリー 

フォン ト 番号 

使用す る フォン ト 番号を 設定し ます。 

• [フォント ソース] で [内蔵 メモリー] を 選択して いると き 
フォン ト 番号は 〇〜 63 の 範囲で テンキーで 入力し ます。 

工場 出荷 時の 設定：  0 

• [フォント ソース] で [RAM]、 [HDD] のい ずれ かを 選択して いると き 
フォン ト 番号は、 機器に 設定され ている フ ォン ト の 数まで 設定で き ます。 

工場 出荷 時の 設定： 1 

ポイントサイズ 

使用す るフ ォン ト の ボイ ント サイ ズを 設定 します。 

ポイントサイズは 4.00 〜 999.75  (0.25 ポイント 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ま 
す 。 

工場 出荷 時の 設定： 12.00 
フォン ト ピッチ 

使用す る フォン トの ピッチを 設定し ます。 

フォン ト ピッチは 0.44 〜 99.99  (0.01 ピッチ 単位） の 範囲で テンキーで 入力し ます。 
工場 出荷 時の 設定： 10.00 


初期設定の 項目 


シンボル セッ ト 

使用す る シンボル セッ トを 設定し ます。 

• 設定で きる シンボル セット 

Roman-8、 Roman-9、 ISO  LI、 ISO  L2、 ISO  L5、 ISO  L6、 ISO  L9、 PC-775、 PC-8、 
PC-8  D/Ns  PC-850、 PC-852、 PC-858、 PC8-TK、 PC-1004、 Win  LI、 Win  L2、 Win 
L5、 Win  Baltics  Desktops  PS  Texts  MS  Pubk  Math-8、 PS  Math、 Pifont、 Legal、 
IS 〇 4、 ISO  6,  IS 〇 11、 IS 〇 15、 ISO 17、 ISO  21、 IS 〇 60、 IS 〇 69、 Win  3.0、 MC 
Texts  UCS-2、 PC-864、 Arabic-8、 Win  Arabic、 PC-866、 PC-866U、 ISO  Cyrillic、 
Win  Cyrillic、 PC-851、 Greek-8、 ISO  Greeks  PC-8  Greek、 Win  Greek、 PC-862、 
Hebrew-7、 Hebrew-8、 ISO  Hebrew 

工場 出荷 時の 設定： PC-8 
クーリエ フォン ト 

クーリエ フォン トの 種類を 設定し ます。 

• レ ギュラ _ 

• ダーク 

工場 出荷 時の 設定： レギュラー 
A4 サイズ 最大 幅 印刷 

A4 サイズの 用紙に 印刷 するとき に、 用紙 幅 最大 可能 領域に 印刷す るか どうかを 設定 
します。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

LF 設定 

CR  (復帰)、 LF  (改行)、 FF  (改 ページ） コードを 受信した ときの 本 機の 動作を 設定 
します。 

•  LF=CR+LF 

•  LF 二  LF 

工場 出荷 時の 設定： LF=LF 

rLF=CR+LFj に 設定した ときは 次の 動作を します。 

•  CR 

そのまま （CR 二 CR) 処理し ます。 

•し F 

改行 コードを 変換 （LF=CR+LF) して 処理し ます。 

•  FF 

改 ページ コードを 変換 （FF 二 CR+FF) して 処理し ます。 
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[LF 二 LF] に 設定した ときは、 CR=CR、 LF 二 LF、 FF=FF として 処理し ます。 

解像度 

解像度を 設定し ます。 

•  300dpi 

•  600dpi  (2 階 調） 

•  600 dpi  (標準) 

•  600dpi  (高 画質) 

工場 出荷 時の 設定：  600dpi  (標準） 

白紙 排紙 

白紙 コマンドを 受信した ときに 印刷 する デー タ がな く 白 紙の 状態で あるときに、 排紙 
する かしない かを 設定し ます。 

排紙 コマンドを 受信した ときの 動作と 設定 値との 関係は、 次のと おりです。 

• する 

白紙で も排 紙し ます。 

• しない 

白紙を 排紙 しません。 

工場 出荷 時の 設定： する 
〇 補足  ） 

•[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 


PS 設定 

[PS 設定] は、 ェ ミュレー シ ヨンで PS3 を 選択して いると きに 表示され ます。 PS3 力ー ド 
が 必要です。 


ジョブ タイム アウ ト 


ジョ ブが 中断 したと きに、 現在の ジョ ブを 中止す る ま での 本 機の 待機 時間 を 設定し ま 
す （秒 単位)。 

• ドライバー/ コマンド 優先 

プリ ン ター ドライバー または コマン ドに よる ジョ ブ タイムアウトの 設定が、 本 機 
の 操作 部に よる 設定より 優先され ます。 

• 機器 側 設定 優先 

本 機の 操作 部に よる ジョブ タイム アウ トの 設定が、 プリンター ドライバー または 
コマン ドに よる 設定よ り 優先され ます。 

[機器 側 設定 優先] を 選択した ときは、 〇〜 999 秒の 範囲で テンキーで 入力し ま 
す 0 


初期設定の 項目 


工場 出荷 時は 「0」 に 設定され ています。 

工場 出荷 時の 設定： ドライバー/ コマンド 優先 
ウェイ ト タイム アウ ト 

本 機が ジョ ブ 終了を 検知 できない ときに、 ジョ ブ 受信を 中止す るまでの 本 機の 待機 時 
間を 設定し ます。 

• ドライバ ー / コマンド 優先 

プリ ン ター ドライバー または コマン ドに よる ウェイ ト タイム アウ トの 設定が、 本 
機の 操作 部に よる 設定よ り 優先され ます。 

• 機器 側 設定 優先 

本 機の 操作 部に よる ウェイ ト タイム アウ トの 設定が、 プリ ン ター ドライバー また 
は コマン ドに よる 設定よ り 優先され ます。 

[機器 側 設定 優先] を 選択した ときは、 〇〜 999 秒の 範囲で テンキーで 入力し ま 
す 。 

工場 出荷 時は 「300」 に 設定され ています。 

工場 出荷 時の 設定： ドライバー/コマンド 優先 
用紙 選択 方式 

PostScript の DeferredMediaSelection の 初期値を 指定し、 給紙ト レイ 選択 方法を 設定 
します。 

• 自動 選択 

DeferredMediaSelection の 初期値を true にします。 ジョ ブで 指定した 用紙 設定と 
一致す る 給紙ト レイが 選択され ます。 

• 給 紙 ト レイから 選択 

DeferredMediaSelection  の 初期値を  false  にします。 PostScript  Language 
Reference の 媒体 選択に したがって 給 紙 トレイが 選択され ます。 

工場 出荷 時の 設定： 給 紙 ト レイから 選択 
両面 印刷 

両面 印刷の 実行の 有無、 または 方向を 設定し ます。 

• しない 
• 長辺 
• 短 辺 

工場 出荷 時の 設定： しない 

両面 印刷 ページ 切り替え コマンド 

PS コマン ドで 両面 印刷 するとき、 setpagedevice コマン ドの あとの ページを どちらの 
面に 印刷す るかを 指定し ます。 

• 無効 


4 .本 機の 設定と 管理 


両面 印刷を 解除し ないで、 setpagedevice コマン ドの あとの ページを 用紙の 裏面 
に 印刷し ます。 

• 有効 

両面 印刷を 解除し、 setpagedevice コマンドの あとの ページを 用紙の 表面に 印刷 
します。 

工場 出荷 時の 設定： 有効 

白紙 排紙 

排紙 コマンドを 受信した ときに 印刷 する デー タ がな く 白 紙の 状態の ときに、 排紙 する 
かしない かを 設定し ます。 

排紙 コマンドを 受信した とき の 動作と 設定 値との 関係は、 次のと おりです。 

• する 

白紙で も排 紙し ます。 

• しない 

白紙を 排紙 しません。 

工場 出荷 時の 設定： する 

データ 形式 

データ 形式を 設定し ます。 

• バイナリー データ 

•  TBCP 

工場 出荷 時の 設定： バイナリー デ ー タ 

この 設定は、 パラレル、 AppleTalk 接続 以外のと きに 有効です。 

パラレル 接続で、 プリンター ドライバー から バイナリー データを 送る と 印刷 ジョブが 
キャンセル されます。 

イーサ ネッ ト 接続で 以下の 条件のと きに、 印刷 ジョブが キャンセル されます。 

• バイナリ ー デ ー タを 設定 時に、 プリ ンタ _ ドライバ ー から 送られて き た デ ー タの 
形式が TBCP のとき 

•  TBCP を 設定 時に、 プリ ン ター ドライバー から 送られて きた デー タの 形式が バイ 
ナ リーデー タ のとき 

解像度 

解像度を 設定し ます。 

•  600dpi  (2 階 調） 

•  600dpi  (標準) 

•  600 dpi  (高 画質) 

• 1200 dpi 

工場 出荷 時の 設定：  600dpi  (標準） 


初期設定の 項目 


トナー セーブ 

トナー を 節約す るかし ないかを 設定し ます。 「する」 に 設定す ると 薄く 印刷され ます。 
•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

RGB 補正 

RGB 設定を 補正し ます。 

• しない 
• 精密 （普通） 

• 精密 （濃い め） 

工場 出荷 時の 設定： 精密 （濃い め） 

カラー プロ ファイル 

カラー プロ ファイルを 設定し ます。 

•自動 
• ビジネス 
• ベタ 
• フォト 
• ユーザー 設定 
工場 出荷 時の 設定： 自動 
プロセス カラー モデル 

プロセス カラー モデルを 設定し ます。 

• カラー 
•白黒 

工場 出荷 時の 設定： カラー 

最大 領域 印刷 

用紙 サイ ズ 最大 可能 領域に 印刷す るか どう かを 設定 します。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

印刷 方向 自動 検知 

印刷 データの 向きを 自動 検知 する かしない かを 設定し ます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： する 
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グレー 印刷 方式 

黒また は グレー 部分の 印刷 方法を 指定し ます。 

• 黒と グレー は K で 印刷 
• 黒は K で 印刷 
•  CMYK4 色で 印刷 
• 黒と グレー は K  (文字の み） 

•黒は K で 印刷 （文字の み） 

工場 出荷 時の 設定： 黒と グレーは K で 印刷 
綱 足 

• [プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

RDF 設定 

[PDF 設定] は、 エ ミュレー シ ヨンで PDF を 選択して いると きに 表示され ます。 

PDF パスワード 変更 

印刷す る PDF ファイルに 設定され た パ スワー ドを 本 機に 設定したり、 変更した りし 
ます。 

PDF グループ パスワード 

こ の 機能は 本 機では 使用で き ません。 

両面 印刷 

両面 印刷の 実行の 有無、 または 方向を 設定し ます。 

• しない 
• 長辺 
• 短 辺 

工場 出荷 時の 設定： しない 
白紙 排紙 

排紙 コマンドを 受信した ときに 印刷 する デー タ がな く 白 紙の 状態で あるときに、 排紙 
する かしない かを 設定し ます。 

排紙 コマ ン ドを 受信した とき の 動作と 設定 値 との 関係は、 次の とおり です。 

•する 

白紙で も排 紙し ます。 

• しない 

白紙を 排紙 しません。 

工場 出荷 時の 設定： する 


初期設定の 項目 


最終 ページから 印刷 

最終べー ジ から 印刷す る かどう かを 設定し ます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
解像度 

解像度を 設定し ます。 

•  600dpi  (2 階 調） 

•  600 dpi  (標準) 

•  600 dpi  (高 画質） 

• 1200 dpi 

工場 出荷 時の 設定：  600dpi  (標準） 

トナー セーブ 

トナー を 節約す るかし ないかを 設定し ます。 「する」 に 設定す ると 薄く 印刷され ます。 
•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

RGB 補正 

RGB 設定を 補正し ます。 

• しない 
• 精密 （普通） 

• 精密 （濃い め） 

工場 出荷 時の 設定： 精密 （濃い め） 

カラー プロ ファイル 

カラー プロ ファイルを 設定し ます。 

•自動 
• ビジネス 
• ベタ 
• フォト 
• ユーザー 設定 
工場 出荷 時の 設定： 自動 
プロセス カラー モデル 

プロセス カラー モデルを 設定し ます。 


• カラー 
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• 白黒 

工場 出荷 時の 設定： カラー 
最大 領域 印刷 

用紙 サイズ 最大 可能 領域に 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 

印刷 方向 自動 検知 

印刷 デー タの 向きを 自動 検知 する かしない かを 設定し ます。 

• する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： する 
〇 補足  ） 

•[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 


不正 コピー 抑止 


[不正 コピー 抑止] は、 エ ミュレー シ ヨンで PCL、 PCLXL または PS3 を 選択して いると き 
に 表示され ます。 PCL 力 _ ド または PS3 力 ー ドが 必要です。 

不正 コピー 抑止 設定 

本体 側で 不正 コピー 抑止を 設定す るか どうかを 指定し ます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
優先す る 設定： ドライバー/コマンド/機器 側 

優先す る 不正 コ ピー 抑止の 設定を 指定 します。 

• ドライバー/ コマンド 優先 

プリ ン ター ドライバー や コマン ドの 設定で 印刷し ます。 

• ドライバー/コマンド 優先： 部分 

地紋の 種類、 色、 濃度を 本体 側の 設定で 印刷し ます。 それ 以外は プリンター ドラ 
イバー や コマン ドの 設定で 印刷し ます。 

• 機器 側 設定 優先 

プリ ンタ ー ドライバ ー の 設定に かかわらず、 本体 側の 設定で 印刷し ます。 

工場 出荷 時の 設定： ドライバー/ コマンド 優先 


初期設定の 項目 


不正 コピー 抑止の 種類 

使用す る 不正 コピー 抑止の 種類を 指定し ます。 

• 不正 コピ _ ガ _ ド 

印刷した 文書を オプションの 不正 コピー ガード モジュールが 搭載され た 複写機 
または 複合 機で コピー または スキ ャンす ると、 画像を 抹消し グレー 地に します。 

• 不正 コピー 抑止 地紋 

不正 コピー 抑止の 文字列 地紋 や 背景 地紋を 付けて 印刷し ます。 印刷した 文書を 
コピー または スキャン すると、 地紋 効果で 文字列が 浮き出る ため、 容易な 不正 コ 
ピーを 抑止で きます。 

工場 出荷 時の 設定： 不正 コピー 抑止 地紋 
地紋 マスク パター ン / 濃度/効果 

使用す る 背景 地紋の パターン、 濃度 および 効果を 設定し ます。 

• 地紋 マスク パターン 

背景 地紋を 付けて 印刷し ます。 使用す る 地紋 パターンを 設定し ます。 設定で き 
る 項目は 以下の とおり です。 

なし、 青 海 波 （セイ ガイ 八)、 網目 （アミ メ）、 格子 1 (コ ウシ 1)、 格子 2  (コウ 
シ 2)、 七宝 （シッ ボウ）、 蜀江 （ショ ッ コウ）、 松皮菱 （マツ カワ ビシ） 、鱗 （ウ 
ロコ）、 檜 垣 （ヒガ キ）、 亀甲 （キッ コウ） 

工場 出荷 時の 設定： なし 
• 地紋の 濃度 

背景 地紋の 濃度を 設定 します。 

工場 出荷 時の 設定：  3 
• 不正 コピー ガードの 効果 

印刷 時、 コ ピー 時の 不正 コ ビーガー ドの 効果を 設定し ます。 

• 文字列と 背景 
• 背景の み 

工場 出荷 時の 設定： 文字列と 背景 
• 不正 コ ピー 抑止 地紋の 効果 

印刷 時、 コ ピー 時の 不正 コ ピー 抑止 地紋の 効果を 設定し ます。 

• 文字列と 背景 

• 文字列 地紋 • 背景 地紋 入れ替え 
• 背景の み 
• 文字列の み 

工場 出荷 時の 設定： 文字列と 背景 
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抑止 文字列 設定 

使用す る 文字列の 行間、 位置な どを 設定し ます。 

• 文字列 選択 

印刷した 文書に 埋め込まれる 抑止 文字列の パターンを 設定し ます。 設定で きる 
項目は 以下のと おりです。 

指定し ない、 複写 禁止、 コピー 禁止、 禁 複写、 NOCOPY!、 これは コピーです、 
複写 無効、 COPY につき 無効です、 極秘、 社外秘、 CONFIDENTIAL マル 秘、 PC 
ログイン ユーザー 名、 ファイル 名、 日付と 時刻、 PC  ログイン ユーザー 名 + ファ イ 
ル 名、 PC  ログイン ユーザー 名 + 日時、 ファイル 名 + 日時、 PC  ログイン 名 + ファ イ 
ル 名 + 日時、 任意 文字列 1、 任意 文字列 2 

工場 出荷 時の 設定： 複写 禁止 
• 任意 文字列の 登録/変更 

任意の 抑止 文字列を 登録し ます。 登録した 抑止 文字列は [文字列 選択] から 選択 
できます。 


•文字列の フォント （PCL) 

PCL 用の 抑止 文字列で 使用す る フォン トの 種類を 設定し ます。 エ ミュレー シヨ 
ンの [PCL] または [PCLXL] を 選択した ときに、 設定で きます。 

工場 出荷 時の 設定： Arial 
•文字列の フォン ト (PS) 

PostScript  3 用の 抑止 文字列で 使用す るフ ォン ト の 種類を 設定 します。 エミ ュ 
レー シ ヨンの [PS3] を 選択した ときに、 設定で きます。 

工場 出荷 時の 設定： ゴシック 
• ポイントサイズ 

抑止 文字列の フ ォン ト の 大きさを 50 〜 300 ポイント の 範囲で テンキーで 入力し 
ます。 

工場 出荷 時の 設定：  70 ポイント 
• 文字列の 行 間隔 

文字列の 行 間隔を 50 〜 300 ポイントの 範囲で テンキーで 入力し ます。 [文字列を 
繰り返し 印字] が [しない] 以外に 設定され ている ときに 表示され ます。 

工場 出荷 時の 設定：  70 ポイント 
• 文字列の 角度 

文字列の 回転す る 角度を 設定し ます。 数字を 大きく すると、 文字列の 中央を 基点 
に 反 時計回り に 回転 します。 角度は 〇〜 359 度の 範囲で テンキーで 入力 します。 

工場 出荷 時の 設定：  30 度 
• 文字列の 位置 
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文字列を 挿入す る 位置を 設定し ます。 [文字列の 角度] が 0 度に 設定され ている 
とき、 [文字列を 繰り返し 印字] が [しない] に 設定され ている 場合に 表示され 
ます。 設定で きる 項目は 以下のと おりです。 

左上、 中央 上、 右上、 中央、 左下、 中央 下、 右下 
工場 出荷 時の 設定： 中央 
• 文字列を 繰り返し 印字 

ページの 左上を 基点に 文字列を 縦横に 並べて 繰り返し 印刷し ます。 


• する 


•する： 改行 時 180 度 回転 
• しない 

工場 出荷 時の 設定： しない 
〇 補足  ) 

•[プリンター 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

• 不正 コ ピー 抑止は、 Web  Image  Monitor でも 設定で きます。 Web  Image  Monitor での 
設定に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

拡張 機能 初期設定 

拡張 機能の インス! ル や アン インス! ル、 各種 設定が できます。 詳細に ついては、 
『VM 力ー ド JavaTM  Platform 拡張 機能 初期設定』 を參照 してく ださい。 

〇 補足  ) 

• [拡張 機能 初期設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 

アドレス帳 管理 

[システム 初期設定] の [管理者 用 設定] にある [アドレス帳 登録/変更/消去] の 設定 
がで きます。 詳細に ついては、 P.337 「管理者 用 設定」 を 参照して ください。 

〇 補足  ） 

• [アドレス帳 管理] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 
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用紙 設定 

[システム 初期設定] にある [用紙 設定] の 設定が できます。 詳細に ついては、 P.322 「用 
紙 設定」 を 参照して ください。 

〇 補足  ） 

• [用紙 設定] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照し 
てくだ さい。 


ホーム 編集 


よく 使用す る プログラム や Web ぺ ー ジ への シヨ ー ト カット を ホ ー 厶 画面に 登録で きま 
す。 詳細に ついては、 P.114 「ホー 厶 画面を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 

〇 補足  ) 

• [ホー 厶 編集] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 参照 
してく ださい。 


リモ ー トサ ー ビス 

@Remote サ _ ビスの 通信 画面を 表示し ます。 詳細に ついては、 P.488 「リモ _ 卜 管理 サ _ 
ビスを 利用す る」 を參 照して ください。 

綱 足 

• [リモ ー トサ ー ビス] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 


表示 言語 切り替え キー 

キーを 押す と、 操作 部の 表示 言語の 切り替えが できます。 詳細に ついては、 P.106 「表示 
言語を 切り替える」 を 参照して ください。 

[システム 初期設定] の [管理者 用 設定] にある [切り替え 言語 選択] で 表示 言語を 登録 
します。 表示 言語の 登録に ついては、 P.337 「管理者 用 設定」 を 参照して ください。 

〇 補足  ） 

•[表示 言語 切り替え] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 
を 参照して ください。 


初期設定の 項目 


問い合わせ 情報 

本 機の 修理 依頼、 トナー の 発注な どの 連絡先を 確認で きます。 詳細に ついては、 P.492 「初 
期 設定から 問い合わせ 情報を 確認す る」 を 参照して く ださい。 

〇 補足  ） 

• [問い合わせ 情報] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 

調整/管理： 印刷 


普通 紙 設定 

セットす る 普通 紙の 種類と して、 紙の 厚さに より [普通 紙 1]、 [普通 紙 2] のど ちら 
かを 選択し ます。 

[システム 初期設定] の [用紙 設定] で、 各 トレイの 「用紙 種類 設定」 の 「用紙 厚さ」 
を [普通 紙] に 設定した ときは、 セッ トした 紙の 厚さに よって [調整/管理] の [普 
通 紙 設定] で [普通 紙 1] または [普通 紙 2] のど ちらかを 選択し ます。 工場 出荷 時 
は [普通 紙 1] に 設定され ています。 

[普通 紙 1] は 60 〜 74g/m2  (52 〜 63kg) の 用紙を セット するとき に 設定し ます。 

• 手 差 し トレイ 
• 普通 紙 1 
• 普通 紙 2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 1 
•ト レイ 1 〜 5 
• 普通 紙 1 
• 普通 紙 2 

工場 出荷 時の 設定： 普通 紙 1 
サプライ 交換 通知 時期 設定 

感光 体 ドラム ユニッ トの 交換 時期を アラー 厶 イン ジケー ター の 点灯で 知らせる タイ 
ミン グを 設定し ます。 

• ブラック 感光 体 ユニット 
• 早めに 通知 
• 通常 

• 遅め に 通知 
工場 出荷 時の 設定： 通常 
• カラー 感光 体 ユニット 


4 .本 機の 設定と 管理 


• 早めに 通知 
• 通常 

• 遅め に 通知 
工場 出荷 時の 設定： 通常 

サプライ エンド 時 動作 

感光 体 ドラム ユニッ トの サプライ エンド 時に 印刷を 継続す るかし ないかを 選択し ま 
す 。 

• 印刷 継続 
• 印刷 停止 

工場 出荷 時の 設定： 印刷 継続 

〇 補足  ） 

• [調整/管理： 印刷] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 


調整/管理： 画像 

色 ずれ 補正 

本 機を 移動した とき や 厚紙を 印刷した とき、 または 通常の 印刷を 繰り返した ときな ど 
に カラー 原稿を 印刷す ると、 色 ずれが 発生す る ことがあります。 このと き、 色 ずれ 補 
正を すると、 適正な 印刷 結果を 得る ことができます。 詳細に ついては、 P.391 「色ず 
れが 発生した とき」 を 参照して ください。 


階 調 補正 

カラー 印刷の 階 調は さまざまな 要因に よって 微妙に 変化し ます。 印刷を 繰り返して 
いると 色 味が 変化したり、 トナー を 交換した ときに 色 味が 変わる ことがあります。 こ 
のとき、 カラー 階 調を 補正す ると、 適切な 階 調の 印刷 結果を 得る ことができます。 通 
常は 設定す る 必要はありません。 詳細に ついては、 P.392 「色合いが 異なる とき」 を 
参照して ください。 

• 自動 濃度 補正 

自 動的に カ ラー 階 調を 補正 します。 

• 補正 1 シー ト 印刷 • 補正 設定 
補正 1 シー トを 印刷し ます。 

•補正 2 シート 印刷 •捕 正 設定 
補正 2 シートを 印刷し ます。 

• 補正 値 クリア 

カラー 階 調の 補正 値を 工場 出荷 時の 設定に 戻します。 


初期設定の 項目 


印刷 位置 調整 

ト レイ ごとの 印刷 位置を あわせる ために 印刷 位置を 調整す る ことができます。 通常 
は 設定す る 必要はありません が、 オプションの 給 紙 トレイを 取り付けた ときに 調整し 
ます。 詳細に ついては、 P.396 「印刷 位置が おかしい とき」 を 参照して ください。 

• 調整 シート 印刷 

調整 シートを 印刷し ます。 本 機に セッ トされて いる トレイ だけ 表示され ます。 

• 給 紙 トレイ 2 〜 5 
• 大量 給 紙 トレイ 
• 手 差 し トレイ 
• 両面 ユニット 
• 調整 値 設定 

ト レイ ごとの 印刷 位置を 調整 します。 本 機に セットされ ている トレイ だけ 表示 


されます。 

• タテ 

トレイ 2 〜 5 

• タテ 

大量 給 紙 トレイ 

• タテ 

手 差 し ト レイ 

• タテ 

両面 時 裏面 

•  3 コ 

全ての ト レイ 

•  3 コ 

手 差 し ト レイ 

•  3 コ 

両面 時 裏面 

4 C 描画 モード 

印刷 時に CMYK 各 色の トナー を 重ね合わせる 量を 切り替えます。 文字、 昇 線な どのに 
じみが 気になる ときに [文字 優先] を 選択す ると 改善され る ことがあります。 通常は 
[写真 優先] に 設定して ください。 

• 文字 優先 
• 写真 優先 

工場 出荷 時の 設定： 写真 優先 

〇 補足  ) 

• [調整/管理： 画像] への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開く」 を 
参照して ください。 


4 .本 機の 設定と 管理 


5. こまった ときには 

困った ときの 対処 方法に ついて 説明し ます。 


よく ある こ、 質問- FAQ- 

リコー では お客様から いただく よく ある ご 質問 （FAQ) を ホー 厶 ページで 公開して おり ま 
す 。 

お客様から よく 寄せられる ご 質問を ご覧いた だけます。 

ホー 厶 ページの URL は 次のようになります。 
http://www.ricoh.co.jp/support/qa/ 

検索 方法は 以下の 2 種類が あ ります。 

自然 文 検索 

空欄に 質問 文を 入力し、 検索 ボタンを 押してく ださい。 FAQ データベースから、 該当 
する 回答の 候補を 検索で きます。 

製品 別 検索 

お客様から よく 寄せられる ご 質問を、 お使いの 機器から 選んで 検索で きます。 


5. こまった ときには 


マ ー クが 表示され たと き 

紙づ まり や 用紙 補給な ど、 お客様に よ る 操作が 必要 となった とき に 操作 部に 表示され る 
マークに ついて 説明し ます。 


マーク 

状態 

: 用紙 づ まり 表示 

用紙が つ まった とき に 表示され ます。 

紙づ まりを 取り除く 方法は、 P.429 「用紙が つまった と 
き」 を 参照して ください。 

白： 用紙 補給 表示 

用 紙が な く なった ときに 表示され ます。 

用紙の 補給 方法は、 P.139 「用紙を セットす る」 を 参照し 
てくだ さい。 

: トナー 補給 表示 

トナーが なくなった ときに 表示され ます。 

トナー の 補給 方法は、 P.444 「トナー を 補給す る」 を 参照 
してく ださい。 

凶： ステー プル 補給 表示 

ステープラーの 針が なくなった ときに 表示され ます。 
ステー ブラー の 針の 補給 方法は、 P.448 「ステープラーの 
針を 補充す る」 を 参照して ください。 

㈤ ：廃 トナー ボトル 満杯 表示 

廃 トナー が 満杯 になった ときに 表示され ます。 

廃 トナ ー ボトルの 交換 方法は、 P.447 「廃 トナ ー ボトルを 
交換す る」 を 参照して ください。 

占： パンチく ず 満杯 表示 

パンチく ずが 満杯 になった ときに 表示され ます。 

パンチく ずを 取り除く 方法は、 P.439 「パンチく ずがいっ 
ぱいに なった とき」 を 参照して ください。 

f : サ ー ビス コ ー ル 表示 

機械が 故障 したり、 修理が 必要な ときに 表示され ます。 
P.488 「お問い合わせ」 を 参照して ください。 

D •: カバ ー オ ー プン 表示 

本 機の 前 カバー、 両面 ユニッ トな どが 開いて いると きに 
表示され ます。 

ブザー 音が 鳴った とき 


ブザー 音が 鳴った とき 

本 機は、 機器の 状況を ブザー 音で お知らせ します。 


ブザー 音の パターン 

意味 

状態 

“ ピッ” 

入力 兀了 日： 

操作 部 や 画面の キーを 押した ことを 
お知らせ します。 

“ピ ツビ—” 

入力 無効 音 

無効な キーが 押された とき や パス 
ワード 入力な どを 間違えた ときに こ 
の 音が 鳴ります。 

‘‘ ピ— レ。—” 

準備 完了 音 

スリープ モードを 解除した とき や電 
源を 入れた ときに、 印刷で きる 状態に 
なった ことを お知らせ します。 

“ レ。— レ。— レ。— ピ— ピー，’ 

“ レ。— レ。— レ。— ピ— ピー，’ 

“ レ。— レ。— レ。— ピ— ピー，’ 

“ レ。— レ。— レ。— ピ— ピー，’ 

弱 注意 音 

(同じ パターンを 4 回 繰り 
返します） 

用紙 切れの ときな どに こ の 音が 鳴り 
ます。 

“ピ ツピツ ピツピ ツビ” 

“ピ ツピツ ピツピ ツビ” 

“ピ ツピツ ピツピ ツビ” 

“ピ ツピツ ピツピ ツビ” 

“ピ ツピツ ピツピ ツビ” 

強 注意 音 

(同じ パターンを 5 回 繰り 
返します） 

紙づ まり、 トナー 補給 や 何ら かの 異常 
により、 お客様に よる 対処が 必要と 
なった ときに この 音が 鳴ります。 

足  ） 

• 鳴動 中の ブザー 音を 止める ことは できません。 このため 紙づ まりや トナー 補給のと 
きに、 前 カバー などの 開閉を 続けて 行う と、 本 機が 正常な 状態に 戻って いても ブザー 
音が 鳴 り 続ける こと が あ ります。 

•ブ ザー 音を 鳴らす か 鳴らさな いかの 設定に ついては、 P.320 「基本 設定」 を 参照して 
ください。 


5. こまった ときには 


本 機の 状態 や 設定 内容を 確認す る 

[状態 確認] キーから 本 機の 状態 や 設定 内容を 確認で きます。 確認で きる 項目は 以下のと 
おり です。 

保守/補給 

保守/補給で は 次の 項目 が 確認で きます。 

• トナー 残 量 

トナー の 残 量が わかります。 

• ステ _ プルな し 

ステー プルの 針が なくなった かどう か がわ かります。 

• パンチく ず 満杯 

パンチく ずが 満杯 かどう かが わ かります。 

• 給 紙 トレイ 

給 紙 トレイに セツ トされて いる 用紙の 種類と サイズな どが わかります。 

• 排紙 トレイ 満杯 

排紙ト レイに 用紙が 満杯に なっ たか どう かが わか ります。 

• 用紙 づ まり 

用紙の 紙づ まり 状態と 対処 方法が わかります。 

• カバー オープン 

前 カバー、 両面 ユニツ ト などが 開いて いるか どうかが わかります。 

メモリー/文書 数 

メモリ  ー/文書 数では 次の 項目が 確認で きます。 

•  HDD  メモリー 残 量 

八ー ド ディスクの メモリ ー残 量が わか ります。 

•  HDD 内 文書 数 

八ー ド ディスク 内に 蓄積され ている 総 文書 数が わかり ます。 

• プリンター 文書 

八 ー ド ディスク 内に 蓄積され ている 保留 印刷 文書/保存 文書/機密 印刷 文書/ 
試し 印刷 文書 数が わかります。 

機器 アドレス 

機器 アド レスでは 次の 項目が 確認で きます。 

• 本体 IPv4 アドレス 
本 機の IPv4 アド レスが わか ります。 

• 本体 IPv6 アドレス 


本 機の 状態 や 設定 内容を 確認す る 


本 機の IPv6 アド レスが わか ります。 

「手動 設定 アド レス」 には 手動で 設定した IPv6 アド レスが 表示され ます。 
本 機の 状態 や 設定 内容の 確認 方法を 説明 します。 

1 ■[状態 確認] キーを 押します。 


2. [保守/機器] タブを 押します。 

3 ■各 キーを 押して、 内容を 確認し ます。 

4 ■確認 後、 [閉じる] を 押します。 

〇 補足  ） 

•異常がない ときは、 [保守/補給] に [ステー プルな し]、 [パンチく ず 満杯]、 [排紙 
ト レイ 満杯]、 [用紙 づ まり]、 [カバー オープン] の 項目は 表示され ません。 

•セキュリティー の 設定に よっては [機器 アドレス] の 項目が 表示され ない ことがあり 
ます。 

•紙づ まりの 確認 方法 や紙づ まりの 取り除き かたは、 P.429 「用紙が つまった とき」 を 
参照して ください。 


5. こまった ときには 


[状態 確認] キーの ランプが 点灯した とき 

[状態 確認] キーの ランプが 点灯して いると きは、 [状態 確認] キーを 押して [状態 確認] 
画面を 表示し ます。 [状態 確認] 画面で 機器の 状態を 確認して ください。 

[状態 確認] 画面 


2 


3 


4 


CQS973 

1.  [アプリ 状態] タブ 

機器の 状態を 表示し ます。 

2.  状態 確認 アイコン 

表示され る アイコ ンが 示す 状態は 次の とおり です。 

0： ジョブを 実行中です。 

A 機器で エラー が 発生して います。 

❶： プリンター機能で エラー が 発生して います。 または 機器で エラー が 発生して いるた 
め、 プリンター 機能を 使用で きません。 

3.  メッセージ 

状態 の メッセージを 表示し ます。 

4.  [確認] 

エラー が 発生して いると きは、 [確認] を 押して 詳細を 確認し ます。 [確認] を 押す とエ 
ラー メッセー ジ または 画面が 表示され ます。 表示され る エラー メッセージを 確認して、 
P.399 「メッセージが 表示され たと き」 の 対処 方法を 参照して ください。 

ランプが 点灯す る おもな 原因は 次の とおり です。 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

文書 や レポート などを 印刷 
できない。 

印刷 中に 用紙が なくなり ま 
した。 

用紙を 補給して ください。 用紙の 補 
給 方法は、 P.139 「用紙を セツ トする」 
を 参照して ください。 

文書 や レポート などを 印刷 
できない。 

排紙 先の トレイが 用紙で 
いっぱい になって います。 

ト レイから 用紙を 取り除いて くださ 
い 0 

[状態 確認] キーの ランプが 点灯した とき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

エラーが 発生した。 

[状態 確認] 画面で 「エラー 
が 発生し ました」 と 表示 さ 
れ ている 機能で 問題が 発生 
しています。 

[確認] を 押してく ださい。 その あと 
画面に 表示され る メッセージを 確認 
して 対処して ください。 詳しくは、 
P.399 「メッセージが 表示され たと 
き」 の 対処 方法を 参照して ください。 

ネッ ト ワークに 接続で きな 
い 0 

何ら かの 理由で、 ネット 
ワークに 接続で き なくなり 
ま した。 

• [確認] を 押してく ださい。 その 
あ と 画面に 表示され るメ ッセ ー 
ジを 確認して 対処して くださ 
し、。 詳しくは、 P.399 「メッセー 
ジが 表示され たと き」 の 対処 方 
法を 参照して ください。 

• ネッ ト ワークに 正しく 接続され 
ている か、 また 本 機の 設定が 正 
しいか 確認して ください。 接続 
方法 について は、 P.326 「インター 
フェース 設定」 を 参照して くだ 
さい 0 

• ネッ トワー クの 接続に ついて 
は、 管理者に 確認して ください。 

•上記の 対処を しても [状態 確認] 
キーの ランプが 消灯 しないと き 
は、 サービス 実施 店に 連絡して 
ください。 

5. こまった ときには 


本 機の 操作が で きないと き 

メ ッセー ジは おもな ものに ついて 説明し ます。 その他の メ ッセー ジが 表示され たと きは、 
メ ッセー ジ にし たがつ て 対処 してく ださい。 

〇 重要  ） 

•サービス コール （f) の メッセージには、 連絡先と 機械 番号が 表示され るので、 確認 
のうえ、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 連絡先が 空欄のと きは、 販売店に 連絡 
してく ださい。 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

電源が 入らない。 

主 電源 スイッチが 「Stand 
by」 になって います。 

主 電源 スイッチを 「〇 n」 にして くだ 
さい 0 

[省エネ] キーを 押しても、 
点灯した ままで スリープ 
モードに ならない。 

次のと きは、 [省エネ] キー 
を 押しても、 スリープ モー 
ドに なりません。 

• 外部の 機器と 通信 中の 
とぎ 

• 八ー ド ディスクが 動作 
している とき 

外部の 機器から 本 機への 操作が 行わ 
れ ていない ことを 確認して から、 [省 
エネ] キーを 押してく ださい。 

画面の 表示が 消えて いる。 

スリ ー プモ ー ドに なって い 
ます。 

[省エネ] キー または [状態 確認] キー 
を 押して スリ ープ モー ドを 解除して 
ください。 

画面に 「Please  wait.」 と 表 
示されて いる。 

[省エネ] キーを 押して 通常 
モードに 戻る ときに 表示 さ 
れ ます。 

5 分 以上た っても 本 機が 立 ち 上がら 
なかった ときは、 サービス 実施 店に 連 
絡して ください。 

画面に 「おまちく ださい」 

と 表示され て いる。 

本 機が 動作 準備を してい ま 
す 。 

•  メッセージが 消える まで お待ち 
ください。 また、 メッセージが 
表 されて いる 間は、 電源 ス 
イッチを 「Standby」 にしないで 
ください。 

•  5 分 以上 たっても 本 機が 立ち上 
がらなかった ときは、 サービス 
実施 店に 連絡して ください。 

画面に 「しばらく おまちく 
たさい。」 と 表 されて い 

トナーを 補給した ときな ど 
に 表示され ます。 

•  メッセージが 消える まで お待ち 
ください。 また、 メッセージが 
表 されて いる 間は、 主 電源 ス 
イッチを 「Standby」 にしないで 
ください。 

•  5 分 以上 たっても 「しばらく お ま 
ちく ださい。」 の 表示が 消えな 
かった ときは、 サービス 実施 店 
に 連絡して ください。 

本 機の 操作が できない とき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

画面に 「Turn  main  Power 
Switch  off 」 と 表示され てい 
る。 

主 電源 スイッチを 「Stand 
by」 にした 直後に 「〇 n」 に 
すると、 正常な 終了 処理が 
されません。 

主 電源 スイ ッチを 「Stand  by」 にし、 
電源が 切れた のを 確認して 1 ◦秒 以上 
待って から 「On」 にして ください。 

画面に 「シャットダウン 処 
理 中です。 しばらく おまち 
ください。 処理 後、 自動的 
に 電源が 切れます。 最大 待 
ち 時間： XX 分」 と 表示され 
ている。 

本 機の 起動 中 または 待機 中 
に 主 電源 スイ ッチが 「Stand 
by」 にされ たため、 シャッ 
ト ダウン 処理を 行って いま 
す 。 

表示 中の メッセージに したがって、 電 
源が 切れる まで そのまま お待ちく だ 
さい。 メッセージの 表示 中は 主 電源 
スイッチを 「〇 n」 にしないで くださ 
し、。 万が一 主 電源 スイッチを 「On」 
にした ときは、 画面に 表示され たメッ 
セージに したがってく ださい。 正し 
い 電源の 入れ かた、 切り かたに ついて 
は、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り か 
た」 を 参照して ください。 

自動的に 主 電源が Stand  by 
になる。 

[明るさ 検知 オフ 設定] 有効 
時に 室内の 暗 さを 検知 しま 
した。 

[明るさ 検知 オフ 設定] を 変更して く 
ださい。 設定の 詳細は P.337 「管理者 
用 設定」 を 参照して ください。 

画面に 「調整 中です。」 と 表 
示されて いる。 

画像 安定化の 処理を してい 
ます。 

そのままで お待ちく ださい。 

機械 動作 中に 画像 安定化の 処理を す 
る ことがあります。 処理 時間 や 間隔 
は、 印刷 枚数、 用紙 種類 •サイズ およ 
び 温 湿度 条件な どに よって 異なり ま 
す 。 

ユーザー コード 入力 画面が 
表示され て いる。 

ユーザー コード 認証が 設定 
されて います。 

ユーザー コー ド 認証の ロ グイ ン 方法 
は、 P.121 「本 機に ログイン する」 を 
参照して ください。 

画面に 「この 機能を 利用す 
る 権限はありません。」 と 表 
示された まま 画面が 切り 替 
わらない。 

ログインした ユーザー に そ 
の 機能を 使用す る 権限が 設 
定 されて いません。 

権限の 設定 方法に ついては、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して くださ 
い 0 

ロ グイ ン 画面が 表示され て 
し、 る 0 

ベー シック 認証、 Windows 
認証、 LDAP 認証、 統合 サ ー 
バ_ 認証の いずれ かが 設定 
されて います。 

[ログイン] を 押し、 個人 ごとに 設定 
さ れたロ グイ ン ユーザー 名と ロ グイ 
ン パスワードを 入力して ください。 
ログイン について 詳しくは、 P.121 「本 
機に ログイン する」 を 参照して くださ 
い 0 

画面に 「認証に 失敗し まし 
た。」 と 表示され ている。 

ログイン ユーザー 名 または 
ログイン パスワードが 間 
違って います。 

ログイン ユーザー 名 または ログイン 
パスワードを 確認して ください。 口 
グイ ン ユーザー 名 や ロ グイ ン パス 
ワードに ついては 『セキ ュ リ ティー ガ 
イド』 を 参照して ください。 

画面に 「認証に 失敗し まし 
た 〇」 と 表 爪され ている。 

本 機が 認証で きない 状況に 
なって います。 

認証に ついては、 『セキュリティー ガ 
イド』 を 参照して ください。 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

給 紙 トレイに つまった 用紙 
を 取り除い たが、 操作 部の 
エラーメッセージが 消えな 
い 0 

まだ 取り 除かれて いない 用 
紙が あります。 

つまった 用紙を 取り除いた あと、 前 力 
バーの 開閉を 行って ください。 紙づ 
まりの 取り除き かたは、 P.429 「用紙 
がつ まった とき」 を 参照して くださ 
い 0 

用紙の 裏面に 印刷 さ れ た。 

セツ トされて いる 用紙の 表 
と 裏が 逆に なって います。 

給 紙 トレイ、 500 枚 増設 トレイ、 1000 
枚 給 紙 テーブル または 2000 枚 給 紙 
テー ブルに 用紙を セッ トする ときは、 
印刷す る 面を 上に セットして くださ 
し、。 大量 給 紙 トレイ （LCT) または 手 
差し トレイに 用紙を セッ トする とき 
は、 印刷す る 面を 下に セットし てくだ 
さい 0 

何度も 用紙が つまる。 

給 紙 トレイの サイド フェン 
ス、 エンド フェンスが 正し 
く セツ トされて いません。 

•用紙を 取り除いて ください。 紙 
づ まりの 取り除き かたは、 P.429 
「用紙が つまった とき」 を 参照し 
てくだ さい。 

•サイド フェンス、 エンド フェン 
スが 正しく セットされ ている か 
確認して ください。 また、 サイ 
ド フェ ンスが ロ ック されて いる 
かどう かも 確認して ください。 
サイド フェンス、 エンド フェン 
スの セット 方法は、 P.139 「用紙 
を セットす る」 を 参照して くだ 
さい 0 

何度も 用紙が つまる。 

給 紙 トレイの サイズ 設定と 
用紙の サイズが 異なって い 
ます。 

•用紙を 取り除いて ください。 紙 
づ まりの 取り除き かたは、 P.429 
「用紙が つまった とき」 を 参照し 
てくだ さい。 

• 自動 検知 されない サイズの 用紙 
を セットして いると きは、 操作 
部で 用紙 サイズを 設定して くだ 
さい。 設定 項目に ついては、 

P.261 「自動 検 知され ない 用紙 サ 
イズを 設定す る」 を 参照して く 
ださい。 

何度も 用紙が つまる。 

フイ ニツシ ヤーの ト レイに 
物を 置いて います。 

•用紙を 取り除いて ください。 紙 
づ まりの 取り除き かたは、 P.429 
「用紙が つまった とき j を 参照し 
てくだ さい。 

• フイ ニッシ ヤーの トレイの 上に 
物を 置かないで ください。 

本 機の 操作が できない とき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

両面 印刷で きない。 

使用して いる トレイが 「用 
紙 設定」 で 両面 印刷の 対象 
外に 設定され ています。 

「システム 初期設定」 で 使用す る トレ 
イの 「両面 印刷の 対象」 の 設定を 変更 
してく ださい。 設定 項目に ついては、 
P.322 「用紙 設定」 を 参照して くださ 

い 0 

両面 印刷で きない。 

両面 印刷 に 対応 していない 
用紙 種類に 設定され ている 
ときは、 両面 印刷で きませ 
ん〇 

「システム 初期設定」 で 使用す る トレ 
イの 「用紙 種類 設定」 の 設定を 両面 印 
刷に 対応す る 用紙に 変更して く ださ 
し、。 設定 項目に ついては、 P.322 「用 
紙 設定」 を 参照して ください。 

画面に 「下記の 排紙 先が 満 
杯に なりました。 用紙を 取 
り 除いてく ださい。」 と 表示 
されて いる。 

排紙 先の トレイ が 満杯で 
す 。 

排紙ト レイから 用紙を 取り除い てく 
ださい。 排紙 先が フィ ニッ シャー •シ 
フト トレイの ときは、 トレイ 上の 用紙 
が 落下す るのを 防止す るた め、 [印刷 
中断] キーを 押して 印刷を 中断して か 
ら すべての 用紙を 取り除いて くださ 
し、。 印刷を 再開 するとき は、 画面に 表 
示されて いる [印刷 継続] を 押し ま 
す 。 

操作 部 または Web  Image 
Monitor から アドレス帳を 
変更した ときに エラーに な 

複数の 蓄積 文書の 消去 中 
は、 アドレス帳の 変更が で 
き ません。 

しばらく してから もう一 度 操作を や 
り 直して ください。 

消耗品の 自動 発注に 失敗し 
ま した。 

消耗品の 自動 発注に 失敗し 
ま した。 

サービス 実施 店に 連絡して ください。 

画面に 「機内 冷却の ため 
フアンが 稼動して います。」 

と 表示され フアンが 稼動し 
ている。 

大量の 文書を 印刷す ると、 
機械 内部の 温度を 下げる た 
め 通気 口内の ファン が 稼動 
する ことがあります。 ファ 
ンが 稼動す る 印刷 量の 目安 
は、 A4D で 3,000 ページ 以 
上、 A3D で 1,500 ページ 以 
上です。 

ファンは 約 30 分 稼動し ます。 その 間 
は ファンの 回転 音が します が、 本 機は 
通常 どおり 使用で きます。 ファンが 
稼動す るまでの 印刷 量 や 稼動 時間は、 
設置 場所の 温度に よっ て 異な ります。 

画面に 「他の 機能で ホー 厶 
を 使用 中です。」 と 表示され 

他の 機能で ホーム 画面を 編 
集中です。 

しばらく 待って から、 もう一 度 ホーム 
画面に シヨ ー ト カット を 登録 してく 
ださい。 

画面に 「ホーム 画像 用 デ ー 
夕の サイズが 正しく ありま 
せん。」 と 表示され る。 

シヨ ー ト カット の 画像と し 
て 登録で きない ファイル サ 
イズの 画像を 指定し まし 
た 0 

シヨ ー ト カット の 画像 として 登録で 
きる ファイルに ついては P.118 「ホー 
厶 画面に 画像を 表示す る」 を 参照して 
ください。 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

画面に 「ホ ー 厶 画像 用 デ ー 
夕の 形式が 正しく ありませ 
ん。」 と 表示され る。 

ショート カツ トの 画像と し 
て 登録で きない 形式の 画像 
を 指定し ました。 

ショート カツ トの 画像と して 登録す 
る ファイル 形式は、 JPEG ファイルを 
指定して ください。 画像を 指定し 直 
してく ださい。 

綱 足 

•力ー ルした 用紙を 使用す ると、 紙づ まりや 用紙 縁の 汚れ、 ステー プル/スタック 時の 
位置 ずれな どが 発生す る ことがあります。 力ー ルした 用紙を 使用 するとき は、 用紙を 
ばらばらと ほぐして 力ー ルを 直し、 裏返して セットして ください。 また、 用紙が 力一 
ルし ないよう、 立て かけずに 平らな ところに 置いて 保管して ください。 

•用紙の 種類、 用紙の 状態、 用紙の セット 枚数な どに よっては、 思い どおりの 画像に な 
らな いとき があります。 適切な 用紙を 使用して ください。 適切な 用紙に ついて 詳し 
くは、 P.466 「用紙の 仕様」 を 参照して ください。 


色 ずれが 発生した とき 


色 ずれが 発生した とき 

本 機の 移動の あと、 また 通常の 印刷を 繰り返して いるう ちに、 カラー 原稿を 印刷す ると 色 
ずれが 発生す る ことがあります。 このと き、 色 ずれ 補正を すると 適正な 印刷 結果を 得る こ 
とがで きます。 

1 ■[調整/管理： 画像] 画面で [色 ずれ 補正] を 押します。 

[調整/管理： 画像] 画面への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

2.  [実行] を 押します。 

色 ずれ 自動 補正は 約 30 秒で 終了 します。 

3.  [初期設定] キーを 押します。 


5. こまった ときには 


色合いが 異なる とき 

印刷を 繰り返し ている うちに 色 味が 変化したり、 トナー を 交換した ときに 色 味が 変わるな 
ど、 カラー 印刷の 階 調は、 いろいろな 要素で 変化し ます。 その 場合、 カラー 階 調を 捕 正す 
る ことにより、 適切な 階 調の 印刷 結果を 得る こと がで きます。 

® 足 

• 通常は 特に 設定す る 必要は あり ません。 

• ある 期間 プリンター を 休止 させて おくと、 色 味が 変化す る ことがあります。 

• 1 回の 操作で 補正し きれない ときは、 必要に応じて 数回 補正を 繰り返して ください。 

• 階 調 補正を 行う と、 印刷す るすべ ての ユーザー の 印刷 結果に 反映され ます。 

• 一連の 操作で 使用す る 階 調 補正 シー トの 用紙は、 同じ 種類の 用紙を 使用して くださ 
し、。 違う 種類の 用紙を 使用す ると 正確に 補正され ません。 

• 本体に 同梱の カラー 階 調 補正 値 設定 シートが 必要になります。 

カラー 階 調の 補正は 次の 流れで 行います。 


f _ 

( 自動 濃度 補正を 実行す る  ） 

( 階 調 補正 シー ト 1 を 印刷す る) 

1 「階 調 補正 シー トの 見方」 

L ハイ ライ ト 部を 調整す る  ) 

①  補正 値を 設定す る 

②  階 調 補正 シー トを 印刷し、 補正 
結果を 確認す る 

( 階 調 補正 シー ト 2 を 印刷す る) 

=> 「階 調 補正 シー トの 見方」 

( S  K, 

(補正 彳 

\  ▼ 

ル 部を 調整す る  ) 

①  補正 値を 設定す る 

②  階 調 補正 シー トを 印刷し、 補正 
結果を 確認す る 

直を 保存す る  ) 

色合いが 異なる とき 


階 調の 補正 値を 設定す る 

印刷され たと きに 明るい 部分 （八 イラ イト 部） と、 中間の 部分 （ミドル 部） の 2 つの 部分 
の 階 調を 補正し ます。 

1 ■[調整/管理： 画像] 画面で [階 調 補正] を 押します。 

[調整/管理： 画像] 画面への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

[▼] を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 

2 ■[自動 濃度 補正] を 押します。 

3 ■[実行] を 押し、 自動 濃度 補正を 実行し ます。 

自動 濃度 補正が 完了したら、 [確認] を 押します。 

4.  [補正 1 シー ト 印刷 • 補正 設定] または 正 2 シー ト 印刷 • 補正 設定] を 押 
し、 階 調 補正 シー トを 印刷し ます。 

5.  目的の 色を 選択し ます。 

6.  [-] または [+] を 押して 補正 値を 設定し、 [設定] を 押します。 

補正 値は 〇〜 6 の 範囲で 設定で きます。 

7 ■すべての 設定が 終わったら [確認 印刷] を 押し、 補正 結果を 印刷し ます。 

8 ■補正 値を 保存して 終了す る 場合は、 [保存す る] を 押します。 

9. [初期設定] キーを 押します。 

カラー 階 調 補正 値 設定 シー トと 階 調 補正 シー トの 見 かた 

カラー 階 調 補正 値 設定 シートには 八 イラ イト 部 設定 用の 色 見本 「階 調 補正 1」 欄と ミドル 
部 設定 用の 色 見本 「階 調 補正 2」 欄が あります。 

階 調 補正 シートには、 八イ ライ ト 部 設定 用の 「階 調 補正 シート 1」 と ミドル 部 設定 用の 「階 
調 補正 シー ト 2」 の 2 種類が あります。 「階 調 補正 シート 1」 は 補正 1 で、 「階 調 補正 シー 
卜 2」 は 補正 2 で 使用し ます。 


色 見本と 補正 値 

ここでは、 カラー 階 調 補正 値 設定 シートの 色 見本と 階 調 補正 シートの 補正 値の 見方に 
ついて 説明し ます。 

K  (ブラック） の 設定 方法を 例に 説明して います。 設定 方法は M  (マ ゼンタ） の 場合 
も 同様です。 C/Y  (シアン/ イエロー） は、 2 色を 組み合わせた 状態で 補正 値を 決め ま 
すが、 パネル 上では 1 色ず つ 設定し ます。 


5. こまった ときには 


■ 階 調 補正 シー ト 1 


1. K の 調整 

0 

2.  M の 調 

1 

整 

2 

3 

4 

5 

6 

■ 階 調 補正 シー ト 2 


1. K の 調整 


1. K  (ブラック） の 調整 

ブラックの トナー 1 色の みを 使用した ときに 印刷され る 色を 調整し ます。 現在 設定され 
ている 補正 値は、 赤色で 印刷され ます。 


〇 補足  ） 

•カラー 階 調 補正 値 設定 シートの 階 調 補正 1 の 色 見本 （K) に 補正 値 設定 シート 1 
の 「K の 調整」 の 補正 値 （0 〜 6) を 重ね、 色 見本と もっとも 近い 補正 色を 見つ 
け、 その 補正 値を 操作 パネルで 設定し ます。 現在 設定され ている 補正 値は 赤色で 
印刷され ます。 


階 調 補正 シー トの 見 かた 

印刷した 階 調 補正 シートの 見 かたを 説明し ます。 

階 調 補正は、 K  (ブラック）、 M  (マ ゼンタ）、 C  (シアン） /Y  (イエロー） の 各 色の 補 
正 値を 階 調 補正 シートを 見て 決め、 操作 パネルで 設定し ます。 

階 調 補正 シー ト 


5 □ □ □ □ □ □ □ 叭 

4  DD U DD U D  K 
□ □ □ □ ロロ Ei 

3  」 □ □ □ □ □ □ 

2 U DUD 匚匚匚 
匚匚 □ □ □ □ □ 

1 Ils u D a DLJCC 

阶 -  _ 


□ 


_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 


色合いが 異なる とき 


2.  M  (マ ゼンタ） の 調整 

マ ゼンタの トナー 1 色の みを 使用した ときに 印刷され る 色を 調整し ます。 現在 設定され 
ている 補正 値は、 赤色で 印刷され ます。 

3.  C  (シアン） /  Y  (イエロー） の 調整 

シアンと イエロー を 使用した ときに 印刷され る 色を 補正し ます。 シアンと イエロー は、 2 
色を 組み合わせた 状態で 補正 値を 決めます が、 パネル 上では 1 色ず つ 設定し ます。 

4.  設定 値 

階 調 補正 シート 印刷 時に 設定され ている 数値が 表示され ます。 操作 パネルで 設定した 数 
値と 対応し ます。 


元の 補正 値に 戻す 

1 ■[調整/管理： 画像] 画面で [階 調 補正] を 押します。 

[調整/管理： 画像] 画面への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

[▼] を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 

2 ■[補正 値 クリア] を 押します。 

3 ■[実行] を 押し、 補正 値を クリアし ます。 

クリア 完了の メッセージが 表示され たら、 [確認] を 押します。 

4. [初期設定] キーを 押します。 


5. こまった ときには 


印刷 位置が おかしい とき 

通常は 特に 設定す る 必要はありません が、 印刷の 位置が ずれた ときに 調整し ます。 

対象と なる 調整 項目は 以下の通り です。 

• ト レイ 3 〜 5、 大量 給 紙 トレイ (LCT) の 縦 方向 

1 ■[調整/管理： 画像] 画面で [印刷 位置 調整] を 押します。 

[調整/管理： 画像] 画面への 入り かたに ついては、 P.131 「本 機の 初期設定 画面を 開 
く」 を 参照して ください。 

▼を 押す と、 画面の 切り替えが できます。 

2 ■印刷 位置を 調整す るた めの 目安と する 調整 シー トを 印刷し ます。 [調整 シー ト 
印刷] を 押します。 

3.  調整す る ト レイを 選択し ます。 

4.  印刷した 調整 シー トで、 実際の 印刷 位置を 確認し ます。 


現在の 印刷 位置が 確認で きます。 

5.  [閉じる] を 押します。 

6.  [調整 値 設定] を 押します。 

7.  目的の ト レイを 選択し ます。 

8 ■テンキーを 押して、 数値 （単位 mm) を 現在の 設定から 変更し ます。 

- 方向に 設定す るには、 [+/-] を 押して 切り替えます。 

数値を 大きく すると、 印刷 範囲を + 方向に ずら して 印刷し ます。 数値を 小さく すると、 
印刷 範囲を-方向に ずらして 印刷し ます。 


印刷 位置が おかしい とき 


9.  [0K] を 押します。 

10. [閉じる] を 押します。 

11 ■調整 シー トを 印刷して、 調整した 結果を 確認し ます。 
12. [初期設定] キーを 押します。 


5. こまった ときには 


USB 接続が うまく いかない とき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

本 機が 自動 認識され ない。 

USB ケーブルの 接続に 問題 
があります。 

バソコ ン 側の USB ケー ブルを 抜き、 

本 機の 主 電源 スイ ツチを 「Stand  by」 
にした あとに 「〇 n」 にします。 本 機 
が 起動した ことを 確認して から USB 
ケーブルを 接続して ください。 

Windows が 自動的に USB 
接続の 設定を してし まっ 
た 。 

不正な デバイス として 認識 
していな いか、 確認して く 
ださい。 

Windows の デバイス マネージャで、 不 
正な デバイスを 削除 してく ださい。 
不正な デバイスは、 アイコンに 黄色の 
「 ！ 」 または、 黄色の 「？」 が 表示 さ 
れ ます。 必要な デバイスを 削除し な 
いように 注意して ください。 

USB ケーブルを 挿しても 本 
機が 認識し ない。 

本 機の 電源が 切れて いると 
きは、 USB ケーブルを 接続 
しても 本 機が 認識 しない こ 
とがあります。 

[省エネ] キ ー を 押してから USB ケ ー 
ブルを 抜き、 もう一 度 [省エネ] キー 
を 押します。 本 機が 起動した ことを 
確認して から USB ケーブルを 接続し 
てくだ さい。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセ ー ジが 表示 された とき 

おもな メッセー ジ について 説明し ます。 その他の メッセージが 表示され たと きは、 メッ 
セー ジ にし たがつ て 対処 してく ださい。 

サ ー ビス コ ー ルの メッセ ー ジ には、 連絡先と 機械 番号が 表示され るので、 確認のう え、 
サービス 実施 店に 連絡して ください。 連絡先が 空欄のと きは、 販売店に 連絡して くださ 
ぃ〇 


状態 表示 メッセージ 


メッセージ 

状態 

印刷で きます 

パソコンから データを 送って 印刷で きます。 

印刷 中です 

印刷して います。 

印刷 データ 待ち 

印刷 データの 受信 待ちです。 データの 受信が 完了す ると 印刷が 始ま 
ります。 

オフライン 

オフライン 状態です。 

おまちく ださい 

1 秒 程度の 短い 間、 この メッセージが 表示され る ことがあります。 
しばらく お待ちく ださい。 

調整 中です 

カラー 階 調を 調整して います。 しばらく お待ちく ださい。 

ユニッ ト 初期 調整 中 

プリ ン ター が 最初の 調整を 行って います。 しばらく お待ち ください 

トナー 補給 中 

トナーの 補給 中です。 しばらく お待ちく ださい。 

へ キサ ダンプ モード 

16 進 法で データを 印刷 できる モードです。 

へ キサ ダンプ モードを 解除 するとき は、 [印刷 取消] を 押してく ださ 
い 0 

印刷 取消 中 

印刷 ジョ ブを 取り消 し 中です。 

「印刷で きます」 と 表示され るまで お待ちく ださい。 

設定 変更 中 

設定 変更 中です。 

一時停止 中です 

Ridoc  10  Navi からの 操作で 印刷を一 時 停止して います。 

印刷を 再開 するとき は、 Ridoc  1〇 Navi の 自分の [ジョブー 覧] から 
再開す るか、 Web  Image  Monitor ■から 再開で きます。 Web  Image 
Monitor から 印刷を 再開 するとき は、 管理者に 確認して く ださい。 

印刷 停止 中です 

[印刷 中断] キー または [ジョブ 操作] を 押して 印刷を 停止し まし 
た 。 

@Remote 更新 中 

@Remote 証明書の 更新 中です。 しばらく お待ちく ださい。 

5. こまった ときには 


エラー コー ドが 表示され ない メ ツセ ー ジ 


〇 補足  ） 

•電源の 切り かたは、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り かた」 を 参照し、 正しい 方法で 操 
作して ください。 


操作 部の 画面に 表示され るメ ッ セージ 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

Bluetooth インター フエー 
スに 接続で きません。 
Bluetooth インター フエー 
スを 確認して ください。 

•  Bluetooth オプション 
が 起動 後に 装着 され ま 
した。 

•  Bluetooth オプション 
が 起動 後に 抜かれ まし 
た 。 

電源を切り、 Bluetooth オプションが 
正しく 装着され ている か 確認して く 
ださい。 それでも 同じ メッセージが 
表示され ると きは、 サービス 実施 店に 
確認して ください。 

無線 カード が 故障 してい ま 
す。 お 手数です が サービス 
にご 連絡く ださい。 

(「無線 カード」 は、 拡張 無 
線 LAN ボード、 または 
Bluetooth オプションを 指 
しています） 

•  Bluetooth オプション 
に対して アクセス はで 
きます が、 エラー を検 
出しました。 

• 拡張 無線 LAN ボード 
に 異常が 発生し まし 
た 。 

電源を切り、 Bluetooth オプション、 
拡張 無線 LAN ボー ドを 確認して くだ 
さい 0 

それでも 同じ メッセー ジが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 連絡して 
ください。 

エラー が 発生し ま した。 

構文 エラーな どが 発生して 
います。 

PDF ファ イ ルが 正 しいか どう か 確認 
してく ださい。 

この PDF ファイルを 印刷 
する 権限が ありません。 

印刷し ようとした ユーザー 
には、 この PDF ファイルを 
印刷す る 権限が ありませ 
ん〇 

PDF ファイルの セキ ュ リ テイー 設定 
を 確認して ください。 

指定した 用紙 サイズと 用紙 
種類に 合った 給 紙 トレイが 
ありません。 トレイの 設定 
を 下記の 用紙 サイズと 用紙 
種類に 変更す るか、 強制 印 
刷す る トレイを 選択して、 
[実行] を 押してく ださい。 

プリンタ ー ドライバ ー の設 
定が 間違って いるか、 また 
は プリンター ドライバー で 
指定した 用紙 サイズ、 用紙 
種類の 用紙が トレイに あり 
ません。 

• プリンタ ー ドライバ ー の 設定を 
確認して、 プリンター ドライ 
バーで 指定した 用紙 サイズ、 ま 
たは 用紙 種類を トレイに セット 
してく ださい。 用紙 サイズの 変 
更 方法は、 P.139 「用紙を セット 
する」 を 参照して ください。 

• トレイを 選んで 強制 印刷を する 
か、 [印刷 取消] を 押して 印刷を 
中止して ください。 強制 印刷 お 
よ び 印刷の 取り消し 方法 につい 
ては、 P.259 「用紙 サイズ や 用紙 
種類の エラー が 表示 された と 
き」 を 参照して ください。 

消耗品の 自動 発注に 失敗し 
ました。 

消耗品の 自動 発注に 失敗し 
ました。 

サービス 実施 店に 連絡して ください。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

選択され た 文書に アクセス 
権の ない 文書が 含まれて い 
ま した。 

アクセス 権の ある 文書の み 
消去され ます。 

削除す る 権限の ない 文書を 
削除し ようとし ました。 

蓄積 文書の アク セス 権の 確認 や 削除 
する 権限の ない 文書を 削除 するとき 
は、 『セキュリティー ガイド』 を 参照 
してく ださい。 

n に 用紙が ありません。 卜 
レイに 用紙を 補給して くだ 
さい。 他の トレイから 強制 
印刷す る 場合は、 使用す る 
トレイを 選択して [実行] 
キーを 押してく ださい。 

(n には トレイ 名が 入り ま 
す 。) 

• プリンター ドライバー 
の 設定が 間違って い 
る、 または プリンター 
ドライバーで 指定した 
用紙 サイズの 用紙が 卜 
レイに ありません。 

• 小 サイズ 紙 用 トレイを 
使用し ないように 設定 
しています。 

• 指定した 用紙 サイズと 同じ サイ 
ズの 用紙が セッ トされて いる 卜 
レイを 指定して ください。 

• 小 サイズ 紙を 印刷 するとき は、 
[システム 初期設定] の [小 サイ 
ズ紙用 トレイ 設定] を 変更して 
ください。 [小 サイズ 紙 用 トレイ 
設定] について は P.320 「基本 設 
定」 を 参照して ください。 

非 純正 トナー ボトルが セッ 
卜されました。 

セッ トされて いる トナー 
カートリッジが 純正では な 
い トナー カー トリ ッジの 可 
能 性が あります。 

純正では ない トナー カー トリ ッジを 
装着して いる 場合は、 純正の トナー 
カートリッジを セットして ください。 

不正 コピー 抑止 印刷 処理 中 
に エラー が 発生。 ジョブを 
取り消しました。 

「不正 コピー 抑止 地紋の 詳 
細」 画面で 「文字列の 入力」 
が 空欄に なって います。 

プリンタ— ドライバ— の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [効 
果] を 選択し ます。 「不正 コピー 抑止 
の 種類：」 の [詳細] を クリックして 
表示され る 「不正 コピー 抑止 地紋の 詳 
細」 画面で 「文字列の 入力：」 に 文字 
列を 設定して ください。 

本体 側で 不正 コ ピー 抑止を 設定して 
いると きは、 初期設定を 確認して くだ 
さい。 設定 項目に ついては、 P.370 「不 
正 コピー 抑止」 を 参照して ください。 

不正 コピー 抑止 印刷 処理 中 
に エラーが 発生。 ジョブを 
取り消しました。 

不正 コピー 抑止 印刷を 指定 
したと きに、 解像度が 
600dpi より 低く 設定され て 
います。 

プリンター ドライバー で、 解像度を 
600 dpi 以上に 設定す るか、 不正 コ 
ピー 抑止 印刷の 設定を 解除して くだ 
さい。 プリンタ ー ドライバ ー の 設定 
方法は プリ ン ター ドライバーの ヘル 
プを 参照して ください。 

本体 側で 不正 コ ピー 抑止を 設定して 
いると きは、 初期設定を 確認 してく だ 
さい。 設定 項目に ついては、 P.370 「不 
正 コピー 抑止」 を 参照して ください。 

不正 コピー 抑止 印刷 処理 中 
に エラーが 発生。 ジョブを 
取り消しました。 

不正 コ ピー 抑止 印刷の ため 
の メモリーが 不足して いま 
す 。 

SDRAM モジュールを 増設して くださ 
し、。 SDRAM モジュールの 増設に つい 
ては、 P.36 「SDRAM モジュールを 取 
り 付ける」 を 参照して ください。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

ファイル システムが いっぱ 
いです。 

ファイル システムの 容量が 
いっぱいで、 PDF ファイル 
を 印刷で きません。 

本 機に 蓄積して いる 不要な 文書を 削 
除して ください。 

ファイル システムの 取得に 
失敗し ました。 

ファイル システムが 取得で 
きないた め、 PDF 受信、 PDF 
ダイレク ト 印刷が でき ませ 
ん〇 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセージが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 確認して 
ください。 

本文を 章 区切り 紙と 同じ 卜 
レイで 指定して いるた め 印 
刷で きません。 

本文 または バナー ページと 
章 区切り 紙を 同じ トレイに 
設定して いるた め 印刷で き 
ません。 

ジョブ リセットを してく ださい。 本 
文 または バナー ページを 章 区切り 紙 
と 異なる ト レイを 使用す る 設定に し 
て 印刷し 直して ください。 

操作 部の 画面、 および レポ ー ト に 表示され るメ ツセ ー ジ 


メ ッ セージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

HDD エラー 

八 ー ド ディスクに 異常が 発 
生して います。 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセー ジが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 確認して 
ください。 

USB エラー 

USB インター フェースに 異 
常が 発生して います。 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセージが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 確認して 
ください。 

イーサ ネッ ト エラー 

イーサ ネッ ト ボードに 異常 
が 発生して います。 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセー ジが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 確認して 
ください。 

パラレル エラー 

パラレル インター フェース 
に 異常が 発生して います。 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセー ジが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 確認して 
ください。 

プリンター フォン ト エラー 

プリンター の フォン ト ファ 
イ ルが 異常です。 

サービス 実施 店に 確認して ください。 

無線 カー ドエラ ー 
(「無線 カード」 は、 拡張 無 
線 LAN ボード、 または 
Bluetooth オプションを 指 
しています） 

•  Bluetooth オプション 
が 起動 後に 装着 され ま 
した。 

•  Bluetooth オプション 
が 起動 後に 抜かれ まし 
た 0 

• 拡張 無線 LAN ボード 
に アクセスは できます 
が、 エラーを 検出し ま 
した。 

電源を切り、 拡張 無線 LAN ボード ま 
たは Bluetooth オプ シヨ ンが 正しく 装 
着され ている か 確認して ください。 
それでも 同じ メッセージが 表示され 
ると きは、 サービス 実施 店に 連絡して 
ください。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メディア プリン トを 使用 中に 操作 部の 画面に 表示され る メッセージ 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

選択 ファイルの サイズが 大 
きすぎ ます。 

• 選択して いる ファイル 
の サイズが、 1GB を 超 
えてい ます。 

• 選択して いる ファイル 
の サイズの 合計が、 

1GB を 超えて います。 

選択して いる ファイル サイズの 合計 
が 1GB を 超える とき、 メディア プリ 
ント 機能では 印刷で きません。 

• 合計 1GB を 超える 複数の フ ァイ 
ルを 選択して いると きは、 個別 
に 選択して ください。 

• 選択して いる ファイルの サイズ 
が 1GB を 超える ときは、 メディ 
ア プリン ト 機能 以外の 機能を 使 
用して 印刷して ください。 

異なる 形式の フ ァイ ルを 一 緒に 選択 
する ことは できません。 

選択され た ファイルの 合計 
サイズが、 上限 値を 超え ま 
した。 これ 以上は 選択で き 
ません。 

• 選択して いる ファイル 
の サイズが、 1GB を 超 
えてい ます。 

• 選択して いる ファイル 
の サイズの 合計が、 

1GB を 超えて います。 

選択して いる ファイル サイズの 合計 
が 1GB を 超える とき、 メディア プリ 
ント 機能では 印刷で きません。 

• 合計 1GB を 超える 複数の フ ァイ 
ルを 選択して いると きは、 個別 
に 選択して ください。 

• 選択して いる ファイルの サイズ 
が 1GB を 超える ときは、 メディ 
ア プリン ト 機能 以外の 機能を 使 
用して 印刷して ください。 

異なる 形式の ファイルを一 緒に 選択 
する ことは できません。 

利用で きない メディア のた 
め、 ファイルを 表示で きま 
せん。 

認識で きない メディアを 使 
用して います。 

メディア プリント 機能で 推奨す るメ 
ディアに ついては、 リコー ホー 厶 ペー 
ジを 参照して ください。 また、 パス 
ワード 設定な どの セキュリティー 機 
能を 有効に した USB  メモリーは、 正 
しく 動作し ない こと が あり ます。 

エラー コー ドが 表示され るメ ッ セージ 


〇 重要  ) 

• 「エラー コードが 表示され る メッセージ」 は、 「プリンター 初期設定」 から 「システム 
設定」 の 「エラー 表示 設定」 を 「すべて 表示」 に 設定す ると 表示され ます。 

〇 補足  ） 

•電源の 切り方は、 P.128 「電源の 入れ かた、 切り かた」 を參 照し、 正しい 方法で 操作 
してく ださい。 


5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

84  : イメージ 処理 用の ワー 
ク エリアが ありません。 

イメージ 処理 用の ワーク エ 
リアが ありません。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

•  SDRAM モジュールを 増設す る 
か、 送信 データを 減ら してく ださ 
し、。 SDRAM モジ ュー ルの 増設 
について は、 P.36 「SDRAM モ 
ジュールを 取り付ける」 を 参照し 
てくだ さい。 

85  : グラフィックスの 環境 
が 不当です。 

指定され た グラフィック ラ 
イブ ラリが ありません。 

データ が 正し いか 確認 してく ださい。 
または SDRAM モジュールを 増設し 
てくだ さい。 SDRAM モジュールの 増 
設 について は、 P.36「SDRAM モジ ュー 
ルを 取り付ける」 を 参照して くださ 
い 0 

86  : 制御コードの パラメー 
ターが 不適当です。 

制御コードの パラメー ター 
が 不適当です。 

正しい パラメー ター を 設定して くだ 
さい 0 

87  : フ リー サイズの ための 
メモリー 領域が ありませ 

フリーサイズの ための メモ 
リー 領域が ありません。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

•  SDRAM モジュールを 増設す る 
か、 サイズの 指定を 小さく してく 
ださい。 SDRAM モジュールの 
増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

89  :  メモリー スイッチの 内 
容が 不良です。 

[国別 指定] の 設定が 正しく 
ありません。 または 印刷 条 
件の 設定が 最大値を 超えて 
います。 

印刷 条件を 設定す る 方法に ついては、 
『エ ミュレ ー シ ヨン』 「プリンタ ー の設 
定」 を 参照して ください。 

9〇 ： 外部 メディア 上に 空き 
領域が ありません。 

RPDL または R55 で、 八一 
ド ディスクの 空き 領域が 少 
なくなりました。 

登録され ている フォント や フォーム 
のうち 不要な ものを 削除して くださ 
い 0 

91 : ジョブが キャンセル さ 
れ ました。 

コマンド 解析 不可、 不正 コ 
マンド 検知 などに より、 
オート ジョブ キャンセル 機 
能が 作動し、 印刷が 中止 さ 
れ ました。 

データ が 正し いか 確認 してく ださい。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

92  : イメージ/ オーバー レ 
イの メモリー 領域が ありま 
せん。 

イメージ オーバーレイ のた 
めの メモリー 領域が 不足し 
ています。 

• プリンター ドライバー で 解像度 
を 低く 設定して ください。 プリ 
ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバーの ヘルプ 
を 参照して ください。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

•  SDRAM モジ ュー ルを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

92  : イメ  ー ジ / 才 ー バ ー レ 
イの メモリー 領域が ありま 
せん。 

メモリー が いっぱい になっ 
ています。 

• プリンター ドライバー で 解像度 
を 低く 設定して ください。 プリ 
ン ター ドライ バーの 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバーの ヘルプ 
を 参照して ください。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 そ 
れ でも 同じ メッセージが 表示 さ 
れる ときは、 送信 データを 減らし 
てくだ さい。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジュールを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

93  : 外字/ダウンロードの 
ための メモリ ー 領域が あり 
ません。 

外字 または フォント などを 
登録す る メモリー 領域が 足 
りません。 

「プリンター 初期設定」 で [優先 メモ 
リー] を [ユーザー メモリー] に 変更 
してく ださい。 設定 項目に ついては、 
P.349 「システム 設定」 を 参照して く 
ださい。 

または 登録 デー タを 減らして くださ 
い 0 

94  : ダウン ロー ド データに 
不良が あります。 

フォントの ダウンロード 
データに 誤りが ありまし 
た 。 

フォント セツ ト ダウン ロー ドの パラ 
メーター を 修正して ください。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

95  : 指定され た フォントが 
フォント ファイルに ありま 
せん。 

存在し ない 文字の 印字 要求 
が ありました。 

文字コードを 正しく 設定して くださ 
い 0 

96  : 文字 セッ ト エラー 

指定され た フォン トを 選択 
できません。 

存在す る フォントを 選択す るよう に、 
パラメー ターを 修正して ください。 

96  : フォントを セレ ク トで 
きません。 

指定され た フォン トを 選択 
できません。 

存在す る フォントを 選択す るよう に、 
パラメー ターを 修正して ください。 

97  : フォン トを ア ロケー 
シ ヨンす る エリアが ありま 
せん。 

フォントを 登録す る 領域が 
ありません。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 そ 
れ でも 同じ メッセージが 表示 さ 
れる ときは、 送信 データを 減らし 
てくだ さい。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

98  : 八ー ド ディスクへの ア 
ク セスに 失敗し ました。 

八 ー ド ディスクへの アクセ 
スに 失敗し ました。 

電源を入れ 直して ください。 メッ 
セージが 多発 するとき は、 サービス 実 
施 店に 確認して ください。 

99  : データ エラー 

RTIFF の データ処理 中に 致 
命 的な エラーが 発生し まし 
た 。 

対処 方法は 『エ ミュレー シ ヨン』 

「RTIFF エ ミュレー シ ヨン」 を 参照し 
てくだ さい。 

99  : ワーニング 

RTIFF の デー タ 処理 中に エ 
ラーが 発生し ま した。 

対処 方法は 『エ ミュレ ーシ ヨン』 

「RTIFF エ ミュレー シ ヨン」 を 参照し 
てくだ さい。 

9B  : 認証が 不適 合の ため コ 
マン ドは キャンセルされ ま 
した。 

認証が 不適 合な ユーザー 
が、 プログラムの 登録 また 
は 給 紙 トレイの 情報 登録を 
しようと しました。 

認証に ついては 『セキ ュ リ テイー ガイ 
ド』 を 参照して ください。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

A3  : 才ーバ ー フロー 

受信 バッファが オーバー フ 
ローし ました。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

• 「プリンター 初期設定」 で [受信 
バッファ] を 多く 設定して くださ 
し、。 設定 項目に ついては、 P.326 
「インター フェース 設定」 を 参照 
してく ださい。 

• 送信 デー タを 減らして く ださい。 

A4  : ソート オー パー 

ソートで きる 枚数を オー 
バーして います。 

印刷 ページ 数を 減らす か、 SDRAM モ 
ジュールを 増設して ください。 

SDRAM モジュールの 増設に ついて 
は、 P.36 「SDRAM モジュールを 取り 
付ける」 を 参照して ください。 

A6  : ページ フル 

ページ 印刷 中に ページ 画像 
が 破棄され ました。 

• プリンター ドライバー で 解像度 
を 低く 設定して ください。 プリ 
ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバーの ヘルプ 
を 参照して ください。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

A9  : ぺー ジェラー 

試し 印刷/機密 印刷/保留 
印刷/保存 印刷/イメージ 
オーバー レイの フォーム 登 
録 で、 ページ オーバー が 発 
生し ました。 

本 機に 登録され ている 文書のう ち不 
要な ものを 消去して ください。 

または 印刷す る ページ 数を 減らして 
ください。 

AA： 文書 数 オーバーが 発生 
しました。 

試し 印刷/機密 印刷/保留 
印刷/保存 印刷/イメージ 
オーバーレイの フォーム 登 
録 で、 文書 数 オーバーが 発 
生し ました。 

本 機に 登録され ている 文書のう ち不 
要な ものを 消去して ください。 

AB:  HDD オーバー フローが 
発生し ました。 

試し 印刷/機密 印刷/保留 
印刷/保存 印刷/イメージ 
オーバーレイの フォーム 登 
録 で、 八ー ド ディスクの 
オーバー フローが 発生し ま 
した。 

本 機に 登録され ている 文書のう ち不 
要な ものを 消去して ください。 

また は 試し 印刷/機密 印刷/保留 印 
刷/保存 印刷し ようと している 文書 
の サイズを 小さく してく ださい。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

AC：  HDD 領域が オーバー し 
ました。 

PostScript  3 で、 フォ ー厶ま 
たは フォント 用の 八ー ド 
ディスク 領域が オーバー し 
ました。 

本 機に 登録され ている フォーム また 
は フォント のうち 不要な ものを 削除 
してく ださい。 

AD  : 蓄積 ェラー 

拡張 HDD が 装着され てい 
ない 状態で、 試し 印刷/機 
密 印刷/保留 印刷/保存 印 
刷の 指示が 出されました。 

試し 印刷/機密 印刷/保留 印刷/保 
存 印刷を 実行 するとき は、 本 機に 拡張 
HDD を 装着して ください。 

拡張 HDD が 装着され ている 状態で も 
エラーが 表示され る 場合は、 サービス 
実施 店に 連絡して ください。 

AF  : 登録 数 ェラー 

イメージ オーバーレイの 
フォーム 登録で 登録 数 オー 
バーが 発生し ました。 

登録され て いる イメ  ー ジオ ー バ ー レ 
イ ファイルを 削除して ください。 

AG  : 八ー ド ディスク フル 

イメージ オーバーレイの 
フォーム 登録で 八ー ド ディ 
スクの オーバー フロー が 発 
生し ました。 

登録され て いる イメ  ー ジオ _ バ ー レ 
イ ファイルを 削除す るか、 登録 データ 
サイズを 小さく してく ださい。 

AH  : 登録 ェラ ー 

• 拡張 HDD が 装着され 
ていない 状態で、 イ 
メ ー ジオ ー バ ー レイの 
フォ ー 厶 登録の 指示が 
出されました。 

• イメ ー ジオ ー バ ー レイ 
の フォーム 登録で 登録 
済みの フォー 厶 番号に 
登録し ようとし まし 
た 。 

• イメージ オーバーレイ 機能を 使 
用 するとき は、 本 機に 拡張 HDD 
を 装着して く ださい。 

• イメ ー ジオ ー バ ー レイの フォ ー 
厶 登録の ときは、 フ ォーム 番号を 
変更す る か 登録済みの フ ォーム 
を 削除して から 登録して くださ 
い 0 

AI  : 指定され た 用紙 サイズ 
に は 対応して いないため、 
ジョブは キャンセルされ ま 
した。 

給 紙で きない 用紙 サイズの 
印刷が 指定され たため、 
オート ジョブ リセ ッ トが 実 
行され ま した。 

給 紙 可能な 用紙 サイズで 印刷を 行っ 
てくだ さい。 

AJ  : 指定され た 用紙 種類に 
は 対応して いないため、 
ジョブは キャンセルされ ま 
した。 

給 紙で きない 用紙 種類の 印 
刷が 指定され たため オート 
ジョブ リセ ッ トが 実行され 
ました。 

給 紙 可能な 用紙 種類で 印刷を 行って 
ください。 

AK  : ペー ジェラー (自動） 

[エラー ジョブ 蓄積 •追い越 
し] で 通常 印刷を 保留 文書 
と して 蓄積 するとき に ペー 
ジオ ー バーが 発生し まし 
た 0 

印刷す るべー ジ 数を 減 らして くださ 
い 0 

または、 本 機に 登録され ている 文書の 
うち 不要な ものを 削除して ください。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

AL  : 文書 数 エラー (自動） 

[エラージョブ 蓄積 •追い越 
し] で 通常 印刷を 保留 文書 
として 蓄積 するとき に 最大 
蓄積 文書 数 オーバー、 また 
は 保留 文書 （自動） の 最大 
管理 文書 数 オーバーが 発生 
しまし /Co 

保留 文書 （自動） を 削除して くださ 

い 0 

または 本 機に 登録され ている 文書の 
うち 不要な ものを 削除して ください。 

AM: 八ー ド ディスク フル (自 
動） 

[エラー ジョ ブ 蓄積 • 追い越 
し] で 通常 印刷を 保留 文書 
と して 蓄積 するとき に 八一 
ド ディスクの オーバー フ 
ローが 発生し ました。 

本 機に 登録され ている 文書のう ち不 
要な ものを 削除して ください。 

または、 一時 蓄積 文書、 保存 文書の サ 
イズを 小さく してく ださい。 

B6  : ユーザー 情報の 自動 登 
録に 失敗し ました。 

登録 件数が 満杯で、 LDAP 認 
証、 Windows 認証 時に 認証 
情報を 機器の アドレス帳に 
自動 登録で きません。 

ユーザー 情報の 自 動 登録に つ いては、 
『セキュリティー ガイド』 を 参照して 
ください。 

B7  : 認証され た ユーザー の 
情報が、 登録済みの ユー 
ザー と 重複して います。 

LDAP や 統合 サーバー 認証 
で、 異なる サーバーに 別の 

ID で 同じ 名前が 登録され て 
いて、 ドメイン （サーバー） 
の 切り替え などに よって 名 
前 （アカウント 名） の 重複 
が 発生し ました。 

ユーザー の 認証に ついては、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して くださ 
い 0 

B8  : サーバーからの 応答が 
ないた め 認証で きませんで 
した。 

LDAP 認証、 Windows 認証 
の 際に サーバーへの 認証 問 
い 合わせで タイ 厶 アウ トが 
発生し ました。 

認証 問い合わせ先の サーバーの 状態 
を 確認して ください。 

B9  : 他の 機能で アドレス帳 
を 使用 中の ため 認証で きま 
せんでした。 

ほかの 機能で アドレス帳を 
使用 中の 状態が 続いて お 
り、 認証 問い合わせが でき 
ません。 

しばらく してから もう 一度 操作を や 
り 直して ください。 

BA  : この 機能を 利用す る 権 
限がない ため、 ジョブは 
キャンセルされ ました。 

ログイン ユーザー 名 または 
ログイン パスワードが 間 
違って います。 

ロ グイ ン ユーザー 名 または ロ グイン 
パ スワー ドを 確認して ください。 

BA  : この 機能を 利用す る 権 
限がない ため、 ジョブは 
キャンセルされ ました。 

機能を 使用す る 権限が 設定 
されて いません。 

権限の 設定に ついては、 『セキ ュリ 
ティー ガイド』 を 参照して ください。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

BA  : この 機能を 利用す る 権 
限がない ため、 ジョブは 
キャンセルされ ました。 

プリンター ドライバー 側で 
認証が 設定され ていない 
か、 または、 設定が 間違 っ 
ています。 

プリ ン ター ドライバー の プロパティ 
を 印刷 時に 認証 情報を 確認す るよう 
に 設定し ます。 その あとで、 プリン 
ター ドライバー で ユーザー 認証の 口 
グイン ユーザー 名、 パ スワー ドを 正し 
く 設定して ください。 

プリ ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

BB  : 印刷 利用 量 制限 度数に 
達した ため、 ジョブは キャ 
ン セルされ ま した。 

ユーザーに 許可され た 印刷 
枚数を 超えた ため、 印刷が 
中止され ました。 

印刷 利用 量 制限に ついては、 『セキ ュ 
リ ティー ガイド』 を 参照して くださ 
い 0 

BC  : ソー ト エラー 

ソー トが 解除され ました。 

印刷べー ジ 数を 減らす か、 SDRAM モ 
ジュールを 増設して ください。 

SDRAM モジュールの 増設に ついて 
は、 P.36 「SDRAM モジュールを 取り 
付ける」 を 参照して ください。 

BD  : ステー プルを 解除し ま 
した。 

ステ ー プルが 解除され まし 
た 。 

用紙の 方向、 用紙の 枚数、 印刷の 向 
き、 ステー プルの 位置 指定を 確認して 
ください。 設定 内容に よっては、 思い 
どおりの ステ ー プル 結果に ならず、 用 
紙が 排出され てし まう ことが ありま 
す 。 

BE: パンチを 解除し ました。 

フイ ニツシ ヤーの パンチ 機 
能が 解除され ました。 

用紙の 方向、 印刷の 向き、 パンチの 位 
置 指定を 確認して ください。 設定 内 
容 によって は、 思い どおりの パンチ 結 
果 にならず、 用紙が 排出 されて しまう 
ことがあります。 

BF  : 両面 印刷の 指定を 解除 
しました。 

両面 印刷が 解除され まし 
た 。 

• 両面 印刷 可能な サイズの 用紙を 
使用して ください。 両面 印刷 可 
能な 用紙に ついては、 P.466 「使 
用で き る 用紙の 種類 と サイズ (給 
紙 トレイ）」 を 参照して ください。 

• 「システム 初期設定」 で 使用す る 
トレイの 「両面 印刷の 対象」 の設 
定を 変更して ください。 設定 項 
目につい ては、 P.374 「用紙 設定」 
を 参照して ください。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

BI  : ユーザー 用紙 種類 エ 
ラー 

指定した ユーザー 用紙 種類 
が 設定され ていません。 

• 指定した ユーザー 用紙 種類が 設 
定 されて いるか 確認して くださ 
し、。 ユーザー 用紙 種類の 設定に 
ついては、 P.262 「用紙に 独自の 
名前を つけて 使用す る」 を 参照し 
てくだ さい。 

• ユーザー 用紙 種類の 設定 内容を、 
機器から 取得し 直して ください。 

BJ  : 分類 コードが 間違って 
います。 

分類 コードが 指定され てい 
ません。 

プリンター ドライバー で 分類 コード 
を 任意 に 設定して から 印刷 してく だ 
さい。 分類 コードの 設定 方法は、 

P.193 「分類 コードを 使用す る」 を 参 
照して ください。 

BQ  : 圧縮 データ エラー 

圧縮 データが 破損して いま 
す 。 

パソコンと 本 機の 間で 正常に 通信が 
できて いるか 確認して ください。 圧 
縮 データ 作成 ツールが 正常に 動作 完 
了して いるか 確認して ください。 

C1 : コマン ドエラー 

無効な コマンドを 受信し ま 
した。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

C2  : パラメーター 数 エラー 

パラメーターの 数が 不適当 
です。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

C3  : パラメーター 範囲 エ 
ラー 

パラメーターの 範囲が 不適 
当です。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

C6  : ポジション エラー 

印刷 位置が 不適当です。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

C7  : ポリゴン サイズ エラー 

ポリゴン バッファが 不足し 
ています。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

C8  : フォン ト キャッシュ エ 
ラー 

ダウンロード 用 バッファ サ 
イズが 不足して います。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

• ダウンロード する フォント サイ 
ズを 減らして ください。 

•  SDRAM モジ ュー ルを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

C9  : パターン キャッシュ エ 
ラー 

ラスター に対する テ クス 
チヤー パターン 用 バッファ 
サイズが 不足して います。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

• サイズを 小さく してく ださい。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジュールを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

CA: 原稿 サイズ 判定 エラー 

原稿 サイズ 判定 用 バッファ 
が オーバー フロー し、 後続 
データ 中に、 原稿 サイズを 
越える 領域の 描画が ありま 
す 。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

• サイズを 小さく してく ださい。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

DO  : 応答 エラー 

応答 コマンド 実行中に、 次 
の 応答 コマンドの 実行 要求 
が ありました。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•  ESC.E コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

D1 : コマン ドエラー 

無効な デバイス コント ロー 
ル コマン ドを 受信し まし 
た 。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•  ESC.E コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

D2  : 無効 パラメーター エ 
ラー 

デバイス コントロール コマ 
ン ドの パラメー ターの 中に 
無効な 1 バイトを 受信し ま 
した。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•  ESC.E コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

メッセー ジが 表示 された とき 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

D3  : パラメ ー タ ー 範囲 エ 
ラー 

デバイス コントロール コマ 
ン ドの パラメー ター が' 有効 
範囲を 超えて います。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•  ESC.E コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

D4  : パラメー ター 数 エラー 

デバイス コントロール コマ 
ン ドの パラメーター 数が 不 
適当です。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•  ESC.E コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

DC  : フォン ト セレクト エ 
ラー 

指定した フォン トを セレ ク 
卜で きません。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

DD  : フ ォン ト エラー 

指定した フォントが フォン 
ト テーブルに ありません。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマンドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

DE  : パラメ ー タ ー 範囲 エ 
ラー 

文字 サイズが 不適当です。 

次の いずれ かを 行って ください。 

•〇 E、 IN コマン ドを 実行す る。 

• 印刷 条件 リストを 印刷す る。 

DF  : ワーク メモリー エラー 

シェーデ ィング 実行の ため 
の 領域が 不足して います。 

データの 量を 減らして ください。 

EA： 排紙先 変更 

排紙 先の 用紙 サイズ 制限の 
ため、 排紙 先を 変更し まし 
た 。 

正し い排紙 先を 指定 してく ださい。 

P1 : コマン ドエラー 

RPCS の コマン ドエラー で 
す 0 

印刷 時の 設定に よっては、 
RPCS 以外の プリンター ド 
ライバーを 使用して いると 
きで も 発生す る ことがあり 
ます。 

次の いずれ かを 確認 してく ださい。 

• ホストと プリンターの 間で 正常 
に 通信が できる か。 

• 機種に 合った プリ ンター ドライ 
バーを 使用して いるか。 

• プリンタ ー ドライバ ー が 最新の 
バージ ョ ンか 。リ コーの ホー 厶 
ページから 最新 バージ ョ ンを入 
手して ください。 

5. こまった ときには 


メッセージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

P2  :  メモリー エラー 

メモリー の 取得 エラー で 
す 。 

• プリンター ドライバー で 解像度 
を 低く 設定して ください。 プリ 
ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバーの ヘルプ 
を 参照して ください。 

• 「プリンター 初期設定」 で [優先 
メモリー] を [ユーザー メモ 
リー] に 変更して ください。 設定 
項目に ついては、 P.349 「シス テ 
厶 設定」 を 参照して ください。 

•  PCL6 プリンター ドライバー の 
ときは、 [項目 別 設定] タブの 「メ 
ニュー 項目 ：」 から [印刷 品質] 
を 選択し ます。 「ベクター/ ラス 
夕一：」 の 設定を [ラスター] に 
変更して ください。 

•  SDRAM モジュールを 増設して 
ください。 SDRAM モジュール 
の 増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジ ュー ルを 取り付ける」 を 参照 
してく ださい。 

P3  :  メモリー エラー 

メモリー の 取得 エラー で 
す 。 

電源を入れ 直して ください。 

それでも 同じ メッセージが 表示され 
ると きは、 SDRAM モジュールの 交換 
が 必要です。 SDRAM モジュールの 交 
換 •増設に ついては、 P.36 「SDRAM 
モジュールを 取り付ける」 を 参照して 
ください。 

P4  : 送信 中止 

プリンター ドライバー か 
ら、 データ 送信 中断 コマン 
ドを 受信し ました。 

ホス トが 正しく 動作して いる か 確認 
してく ださい。 

P5  : 受信 中止 

データの 受信が 中断し まし 
た 。 

データを 再送して ください。 

メディア プリン ト 機能を 使用 中に 操作 部の 画面に 表示され る メッセージ 


メ ッ セージ 

原因 

対処 方法と 参照 先 

99  : ワーニング 

指定した データが 破損して 
いるか、 メディア プリント 
機能で 対応して いない ファ 
イル 形式の ため 印刷で きま 
せん。 

データ が 正し いか 確認 してく ださい。 
メディア プリント 機能で 対応して い 
る ファイル 形式に ついては、 P.237 「外 
部 メディアを 接続して 印刷す る」 を 参 
照して ください。 

それでも 印刷が 開始され ない ときは、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 


メッセー ジが 表示 された とき 


〇 補足  ） 

•プリンター 初期設定の [エラー 表示 設定] を [簡易 表示] に 設定した ときは、 表示 さ 
れ ない メ ッセー ジがあ り ます。 

•以下の メッセージは、 エラー 履歴を 印刷した とき や、 操作 画面での エラー 履歴 表示に 
て 確認で きます： 「91 : ジョブが キャンセルされ ました」 「92  : ジョブ リセ ッ トし まし 
た」 

• エラー の 内容は、 システム 設定 リスト や 印刷 条件 一覧に 印刷され る ことがあります。 
併せて 確認して ください。 印刷 方法は、 P.316 「テスト 印刷す る」、 『エ ミュレー ショ 
ン』 「印刷 条件 リストを 印刷す る」 を 参照して ください。 


5. こまった ときには 


エラー 履歴を 確認す る 

エラー などに より 文書を 印刷で きなかった ときは、 エラー 履歴が 残り、 操作 部で 確認で き 
ます。 

〇 重要  ） 

• エラー 履歴には 最新の 30 件が 蓄積され ます。 すでに 30 件 蓄積され ている ときに 新 
たな エラーが 加わる と、 最も 古い 履歴が 消去され ます。 ただし 最も 古い 履歴が 試し 印 
刷、 機密 印刷、 保留 印刷、 または 保存 印刷のと きは 消去され ずに、 同じ 蓄積の エラー 
履歴と して、 30 件まで 別に 蓄積し ます。 

•簡単 画面に 切り替えて いると きは、 [エラー 履歴] が 選択で きません。 

•主 電源 スイッチを 「Standby」 にす ると、 それまでの 履歴は 消去され ます。 

1 ■ホーム 画面で [プリンター] アイコンを 押します。 

ホー 厶 画面への 入り かたに ついては、 P.102 「ホー 厶 画面の 見 かた」 を參 照して くだ 
さい 0 

2.  [その他の 機能] を 押します。 

3.  [エラー 履歴] を 押します。 

4 ■確認す る エラー 履歴を 選択して、 [詳細 表示] を 押します。 


印刷が 始まらな いとき 


印刷が 始まらな いとき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

印刷が 始まらない。 

電源が 入って いません。 

電源の 入れ かたに ついては、 P.128 「電 
源の 入れ かた、 切り かた」 を 参照して 
ください。 

印刷が 始まらない。 

操作 部の 画面に 原因が 表示 
されます。 

表示され ている メッセージを 確認し 
て、 エラーの 対処を してく ださい。 対 
処方 法は、 P.399 「メッセージが 表示 
された とき」 を 参照して ください。 

印刷が 始まらない。 

インター フェース ケーブル 
が 正しく 接続され てい ませ 
ん〇 

インター フェース ケーブルの 正しい 
接続に ついては、 P.71 「パソコンに 接 
続す る」 を 参照して ください。 

印刷が 始まらない。 

適切な インター フェース 
ケーブルを 使用して いませ 
ん〇 

使用す る インター フェース ケーブル 
はパソ コンの 種類に よって 異なり ま 
す。 適切な インター フェース ケープ 
ルに ついては、 P.71 「パソコンに 接続 
する」 を 参照して ください。 また、 断 
線が 考えられる ときは、 ほかの ケープ 
ルと 交換して みて ください。 

印刷が 始まらない。 

本 機の 電源を入れてから イ 
ン ター フェース ケーブルを 
接続 しました。 

インタ ー フェ ー スケ ー ブルを 接続し 
てから、 本 機の 電源を入れて くださ 
い 0 

印刷が 始まらない。 

無線 LAN を 使用して いる 
ときは、 電波 状態に よって 
は 印刷で きません。 

「システム 初期設定」 で 無線 LAN の電 
波状 態を 確認して ください。 電波 状 
態が 悪い ときは、 電波の 通る 場所へ 移 
動す るか、 障害物を 取り除いて くださ 
い 0 

電波 状態を 確認で きる のは、 インフラ 
スト ラク チヤ ー モードの とき だけで 
す。 システム 初期設定の 項目に つい 
ては、 P.326 「インター フェース 設定」 
を 参照して ください。 

印刷が 始まらない。 

無線 LAN を 使用 するとき 
は、 電子レンジ や コード レ 
ス 電話な ど、 同じ 周波数 帯 
域を 使用す る 産業、 科学、 
医療用 機器が 近くに あると 
きに、 電波が 干渉す る こと 
があります。 

電子レンジ や コードレス電話 など、 同 
じ 周波数 帯域を 使用す る 産業、 科学、 
医療用 機器の 電源を切って から、 印刷 
できる か 確認して ください。 印刷で 
きる ときは、 機器を 移動して くださ 
い 0 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

印刷が 始まらない。 

無線 LAN を 使用して いる 
ときは、 SSID の 設定が 間 
違って います。 

接続 先 との SSID が 正 しく 設定され て 
いる ことを、 本 機の 操作 部で 確認して 
ください。 SSID の 設定に ついては、 
P.78 「無線 LAN インター フェースの 
接続を 確認す る」 を 参照して くださ 
い 0 

印刷が 始まらない。 

無線 LAN を 使用して いる 
ときは、 アクセス ポイント 
によって は MAC アドレス 
などで 通信 相手を 制限して 
いる ことがあります。 

インフラ スト ラク チヤ ー モードのと 
きは、 アクセス ポイントの 設定を 確認 
してく ださい。 アクセス ポイントに 
よっては MAC アドレス など で 通信 相 
手を 制限して いると きがあります。 

また、 無線 クライアントと アクセス ポ 
イン ト 間、 アクセス ポイントと 有線 ク 
ライアン ト 間の 通信に 問題が ないか 
確認して ください。 

印刷が 始まらない。 

Bluetooth オプ シヨ ンを使 
用して いると きは、 機器の 
周辺に 電子レンジ や 無線 

LAN アクセス ポイントが あ 
ると きに、 電波が 干渉して 
いる 可能性が あります。 

電子レンジ や 無線 LAN アクセス ボイ 
ントの 電源を 電源を切って から、 印刷 
がで きる か 確認して ください。 印刷 
できた ときは、 機器を 移動して くださ 
い 0 

印刷が 始まらない。 

Bluetooth オプ シヨ ンを使 
用して いると きは、 電波 状 
態に よっては 印刷で きませ 
ん〇 

次の いずれ かを 実行して ください。 

• パソコンと 本 機の 間に 障害物が 
あるときは 取り除きます。 

• パソコンを 移動し ます。 

• 本 機を 移動し ます 

印刷が 始まらない。 

Bluetooth オプ シヨ ンが正 
しく 取り付けられて いませ 
ん〇 

Bluetooth オプ シヨ ンが 正しく 取り付 
けら れて いる か 確認 します。 

システム 設定 リストを 出力して、 
Bluetooth が 認識され ている ことを 確 
認 してく ださい。 システム 設定 リス 
卜の 印刷 方法に ついては、 P.316 「テ 
スト 印刷す る」 を 参照して ください。 

印刷が 始まらない。 

ログイン ユーザー 名、 ログ 
イン パスワード または ドラ 
イ バー 暗号 鍵が 間違って い 
ます。 

ログイン ユーザー 名、 ログイン パス 
ワード または ドラ イノ \ 暗号 鍵を 確 
認 してく ださい。 

ログイン ユーザー 名、 ログイン パス 
ワー ド または ドライバー 暗号 鍵に つ 
いては、 『セキュリティー ガイド』 を 
参照して ください。 

印刷が 始まらない。 

セキュリティー 強化 機能で 
高度な 暗号化が 設定され て 
います。 

セキュリティ ー 強化 機能に ついて、 
『セキュリティー ガイド』 を 参照して 
ください。 

印刷が 始まらな いとき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

テスト 印刷が できない。 

本 機が 故障 している 可 能 性 
があります。 

サー ビス 実施 店に 確認して ください。 

無線 LAN を アドホック 

通信 モードが 正しく 設定 さ 

•電源を入れ 直して ください。 電 

モードで 使用して いて、 印 

れ ていません。 

源の 入れ かた、 切り かたに つい 

刷が 始まらない。 

ては、 P.128 「電源の 入れ かた、 
切り かた」 を 参照して ください。 

• 「システム 初期設定」 で [通信 
モード] を [802.11 アドホック 
モード] に、 また、 [セキ ュリ 
ティー 方式 選択] を [しない] 

に 設定して ください。 設定 項目 
について 詳しくは、 P.326 「イン 
ター フェース 設定」 を 参照して 
ください。 

それでも 印刷が 始まらない ときは、 サービス 実施 店に 確認して ください。 

デー タイン ランプが 点灯、 点滅 しないと き 

印刷を 実行しても デー タイン ランプが 点灯、 点滅 しないと きは、 データが 本 機に 正しく 届 
いていません。 

パソコンと ケーブルで 直接 接続して いると き 

デー タイン ランプが 点灯 • 点滅 しないと きの、 印刷 ポートの 確認 方法です。 

印刷 ポー トが 正しく 設定され ている か 確認して ください。 パラレル 接続で 使用す る 
ときは、 LPT1 または LPT2 に 接続して ください。 

1. プリンター ドライバーの プロパティ 画面を 開きます。 

プロパティ 画面の 開き 方に ついて 詳しくは、 P.133 「Windows で ドライバー設定 
画面を 開く」 を 参照して ください 

2 ■[ポー ト] タブを クリック します。 

3. [印刷す る ポー ト] ボックスで 正しい ポー トを 選択し ます。 

パソコンと ネットワークで 接続して いると き 

ネットワークの 接続に ついては、 管理者に 確認して ください。 


5. こまった ときには 


思い どおりに 印刷 できない とき 


きれいに 印刷で きないと き 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

全体が かすれる。 

用紙に 湿気が 含 まれて いま 
す 。 

適度な 温度、 湿度で 保管した 用紙を 使 
用して ください。 用紙の 適切な 保管 
方法は、 P.141 「用紙の 保管」 を 参照 
してく ださい。 

全体が かすれる。 

適切な 用紙が セッ トされて 
いません。 

当社 推奨の 用紙を 使用 してく ださい。 
目の粗い 用紙 や 表面が 加工され てい 
る 用紙に 印刷す ると かすれて 印刷 さ 
れる ことがあります。 適切な 用紙に 
ついては、 P.466 「用紙の 仕様」 を 参 
照して ください。 

全体が かすれる。 

プリンター ドライバー で卜 
ナー セーブを する ように 設 
定 されて います。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [EP 
刷 品質] を 選択して、 「トナー セー 
ブ：」 の 設定を 「しない」 に 変更して 
ください。 プリンター ドライバー の 
設定 方法は プリンター ドラ イノ 一の 
ヘルプを 参照して ください。 

指で こする と 画像が かすれ 
る。 （トナーが 定着して いな 
い） 

厚紙な どを 使用して いると 
きに、 用紙 種類の 設定が 
あってい ない ことが ありま 
す 。 

プリンタ— ドライバ— の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [用 
紙] から、 [用紙 種類：] を 変更して 
ください。 プリンター ドライバー の 
設定 方法は プリンター ドライバーの 
ヘルプを 参照して ください。 本体の 
用紙 種類の 変更 方法は、 P.262 「用紙 
の 種類を 設定す る」 を 参照して くださ 
い 0 

白い スジが 出る。 

防 じん ガラスが 汚れて いま 
す 。 

防 じん ガラスを 清掃して ください。 
清掃 方法は、 P.457 「防 じん ガラスを 
清掃す る j を 参照して ください。 

画面 どおりに 印刷され な 

い 0 

本 機 側の グラフィック 処理 
を 使用して 印刷され ます。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [EP 
刷 品質] を 選択し ます。 「ベクター/ 
ラスター：」 の 設定を [ラスター] に 
変更して ください。 

意味 不明の 文字、 または 英 
数字が 連続して 印刷され 

エ ミュレー シ ヨンが 正しく 
選択され ていない ことがあ 
ります。 

正しい エ ミュレー シ ヨンを 設定して 
ください。 エ ミュレー シ ヨンの 呼び 
出し 方は、 『エ ミュレー シ ヨン』 「エ 
ミュレー シ ヨンを 切り替える」 を 参照 
してく ださい。 

思い どおりに 印刷で きないと き 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

画像が 途中で 切れたり、 余 
分な ページが 印刷され る。 

アプリケーションで 設定し 
た 用紙 サイズより 小さい 用 
紙に 印刷して いる ことがあ 
ります。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [基 
本] を 選択し ます。 用紙 設定の サイズ 
を 確認して、 アプリケーションで 設定 
した サイズと 同じ サイズの 用紙に 設 
定 してく ださい。 同じ サイズの 用紙 
を セツ トで きないと きは、 変 倍の 機能 
を 使って 縮小して 印刷して ください。 
プリ ン ター ドライバー の 設定 方法は、 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

ページ レイアウトが ずれ 

プリンター によって 印刷 領 
域が 異なる ことがあ るた 
め、 ほかの プリンターで 印 
刷す ると 1 ぺ ー ジに 入って 
いた 文書が 本 機で 印刷す る 
と 1 ページに 入らない こと 
があります。 

プリンター ドライバーの [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [編 
集] を 選択し、 [EP 刷 領域：] の 設定 
を 変更して ください。 プリンター ド 
ライバーの 設定 方法は、 プリンター ド 
ライバーの ヘルプを 参照して くださ 
い 0 

写真が 粗く 印刷され る。 

アプリケーション によって 
は、 解像度を 下げて 印刷す 
る ものが あります。 

プリンタ— ドライバ— の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [印 
刷 品質] を 選択し、 「画像 設定：」 を 
[写真 （イメージ デ— 夕）] に 設定、 ま 
た は 解像度を 高 く 設定して ください。 
プリ ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

実線が 破線、 もしくは かす 
れ たように 印刷され る。 

デイ ザ パターンが 合って い 
ません。 

プリンタ— ドライバ— の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [EP 
刷 品質] を 選択し、 ディ ザ リング 設定 
を 変更して ください。 プリンター ド 
ライバーの 設定 方法は、 プリンター ド 
ライバーの ヘルプを 参照して くださ 
い 0 

細 線が ギザ ギザに 印刷され 
たり 印刷され ない。 また 
は、 太 さに ばらつきが 生じ 

アプリケーションで 極細 線 
が 指定され ています。 

プリンター ドライバーの [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [EP 
刷 品質] を 選択し、 ディ ザ リング 設定 
を 変更して ください。 プリンター ド 
ライバーの 設定 方法は、 プリンター ド 
ライバーの ヘルプを 参照して くださ 
い 0 

ディ ザリ ングの 設定を 変更しても 改 
善され ない ときは、 アプリケーション 
で 線の 太 さを 変更 してく ださい。 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

指定した 色で 印刷され な 
い 0 

プリンタ— ドライバ— の設 
定が 間違って います。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [印 
刷 品質] を 選択し ます。 「CMYK に 色 
分解して、 指定した 色の みで 印刷」 の 
設定で、 シアン、 マ ゼンタ、 イエ 
口一、 ブラック すべてを チェック しま 
す。 プリンター ドライバー の 設定 方 
法は、 プリンター ドライバー の ヘルプ 
を 参照して ください。 

カラーの 原稿が 白黒で 印刷 
される。 

プリンター ドライバー で 力 
ラー 印刷が 設定され てい ま 
せん。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [基 
本] を 選択し、 「カラー/ 白黒：」 の 
設定を 変更して ください。 

プリ ン ター ドライ バーの 設定 方法は、 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

部分的に 色が 抜ける。 

用紙に 湿気が 含 まれて いま 
す 。 

適度な 温度、 湿度で 保管した 用紙を 使 
用して ください。 用紙の 適切な 保管 
方法は、 P.141 「用紙の 保管」 を 参照 
してく ださい。 

給 紙が うまくいかな いとき 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

思った トレイとは 異なる 卜 
レイから 給 紙され る。 

Windows からの 印刷 時は 操 
作 部で 給 紙 トレイを 選択し 
て も、 プリンター ドライ 
バーの 設定が 優先し ます。 

プリンタ— ドライバ— の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [用 
紙] を 選択し、 「給 紙 トレイ：」 の設 
定を 変更して ください。 

プリ ン ター ドライバー の 設定 方法は、 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

画像が 斜めに 印刷され る。 

給 紙 トレイの サイ ド フェン 
スが 正しく セツ トされて い 
ません。 

サイ ド フェンスが 正しく セットされ 
ている か 確認して ください。 給紙卜 
レイの セット 方法は、 P.139 「用紙を 
セットす る」 を 参照して ください。 

画像が 斜めに 印刷され る。 

用紙が 斜めに 搬送され てい 
ます。 

用紙の セット 方法は、 P.139 「用紙を 
セットす る」 を 参照して ください。 

小 サイズ カ セツ トを 装着し 
たト レイから 給 紙で きな 
い 0 

小 サイズ カ セツ トを 使用し 
ないように 設定して いま 
す 。 

[システム 初期設定] の [小 サイズ 紙 
用 トレイ 設定] を 変更して ください。 
[小 サイズ 紙 用 トレイ 設定] について 
は P.320 「基本 設定」 を 参照して くだ 
さい 0 

思い どおりに 印刷で きないと き 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

水滴 状に 白 抜けす る、 また 
は 汚れる。 

用紙から 発生した 水蒸気が 
用紙に 付着して 画像が 水滴 
状に 白く 抜けたり、 トナー 
で 汚れる ことがあります。 

• 本 機を 低温に ならない 場所に 設 
置して ください。 

•適度な 温度、 湿度で 保管した 用 
紙を 使用して ください。 用紙の 
適切な 保管 方法は、 P.141 「用紙 
の 保管」 を 参照して ください。 
•除湿 ヒーター スイッチを 「〇 N」 
にして 使用して ください。 

何度も 用紙が つまる。 

セットされ ている 用紙が 多 
すぎます。 

給 紙 トレイの サイ ド フェンス、 または 
手差し ト レイの 用紙 ガイ ド 板の 内側 
に 表示され ている 上限 表示の 線を 超 
えない ように 用紙を セットし てくだ 
さい。 また、 複数 枚の 用紙が 重なった 
まま一 度に 送られない ように、 用紙を 
ばらばらと ほぐしてから セットして 
ください。 

何度も 用紙が つまる。 

サイ ド フェンスが きつく 
セッ トされて います。 

サイ ド フェンスを 軽く 突き 当て 直し 
てくだ さい。 

何度も 用紙が つまる。 

用紙に 湿気が 含 まれて いま 
す 。 

適度な 温度、 湿度で 保管した 用紙を 使 
用して ください。 用紙の 適切な 保管 
方法は、 P.141 「用紙の 保管」 を 参照 
してく ださい。 

何度も 用紙が つまる。 

用紙が 厚す ぎる か、 薄す ぎ 
ます。 

当社 推奨の 用紙を 使用 してく ださい。 
適切な 用紙に ついては、 P.466 「用紙 
の 仕様」 を 参照して ください。 

何度も 用紙が つまる。 

用紙に 折り目 や シワが あり 
ます。 

当社 推奨の 用紙を 使用 してく ださい。 
また、 適度な 温度、 湿度で 保管した 用 
紙を 使用して ください。 適切な 用紙 
とその 保管 方法は、 P.466 「用紙の 仕 
様」、 P.141 「用紙の 保管 j を 参照して 
ください。 

何度も 用紙が つまる。 

一度 印刷した 用紙を 使用し 
ています。 

当社 推奨の 用紙を 使用 してく ださい。 
また、 本 機 以外で一 度コ ピー または 印 
字され た 用紙は 再 使用し ないで くだ 
さい。 適切な 用紙に ついては、 P.466 
「用紙の 仕様」 を 参照して ください。 

何度も 用紙が つまる。 

用紙が 密着 しています。 

用紙を ぱ らばら とほぐ してから セッ 
卜して ください。 または 1 枚ず つ 
送って ください。 

紙が 重なって 送られる。 

用紙が 密着 しています。 

用紙を ぱ らばら とほぐ してから セッ 
卜して ください。 または 1 枚ず つ 
送って ください。 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

用紙に シワが よる。 

用紙に 湿気が 含 まれて いま 
す 。 

適度な 温度、 湿度で 保管した 用紙を 使 
用して ください。 用紙の 適切な 保管 
方法は、 P.141 「用紙の 保管」 を 参照 
してく ださい。 

用紙に シワが よる。 

用紙が 薄す ぎます。 

当社 推奨の 用紙を 使用 してく ださい。 
適切な 用紙に ついては、 P.466 「用紙 
の 仕様」 を 参照して ください。 

用紙の 先端が 折れる。 

用紙に 湿気が 含 まれて いま 
す 。 

適度な 温度、 湿度で 保管した 用紙を 使 
用して ください。 用紙の 適切な 保管 
方法に ついては、 P.141 「用紙の 保管」 
を 参照して ください。 

用紙の 先端が 折れる。 

推奨 以外の 用紙を 使用して 
います。 

適切な 用紙に ついては、 P.466 「用紙 
の 仕様」 を 参照して ください。 

両面 印刷が できない。 

169g/m2 を 超える 厚紙を 
セツ ト しています。 

印刷す る 用紙を 変更 してく ださい。 

両面 印刷が できない。 

使用して いる トレイが 「用 
紙 設定」 で 両面 印刷の 対象 
外に 設定され ています。 

「システム 初期設定」 で 使用す る トレ 
イの 「両面 印刷の 対象」 の 設定を 変更 
してく ださい。 設定 項目に ついては、 
P.322 「用紙 設定」 を 参照して くださ 

い 0 

両面 印刷が できない。 

両面 印刷に 対応して いない 
用紙 種類に 設定され ている 
ときは、 両面 印刷で きませ 
ん〇 

「システム 初期設定」 で 使用す る トレ 
イの 「用紙 種類 設定」 の 設定を 両面 印 
刷に 対応す る 用紙に 変更して く ださ 
し、。 設定 項目に ついては、 P.322 「用 
紙 設定」 を 参照して ください。 

〇 HP に 白い 帯が でる。 

用紙から 脱落した 紙 粉が 
〇 HP に 付着して います。 

〇 HP の 裏面に 付着した 紙 粉を 乾いた 
布で 拭き とってく ださい。 

その他の トラブルシューティング 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

印刷の 指示を してから 1 枚 
目の 印刷が 始まる まで 時間 
がか かる。 

「スリ ー プモ ー ド」 になって 
いる ことがあります。 

「スリープ モード」 になって いると、 
ウォームアップを する ため、 印刷を 開 
始す るまで 時間が かかります。 「ス 
リーブ モード」 は、 「システム 初期 設 
定」 の [スリープ モード 移行 時間 設 
定] で 設定で きます。 

思い どおりに 印刷で きないと き 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

印刷に 時間が かかる。 

写真 や グラフを 多用した 
デー タな ど、 データの 種類 
によって は パソコンの 処理 
に 時間が かかる ことがあり 
ます。 

デー タイン ラン プ 令が 点滅 していれ 
ば、 プリンター に データは 届いて いま 
す。 そのまま 少し お待ちく ださい。 
プリンター ドライバー で 次の 設定を 
すると パソコンの 負担が 軽減す る こ 
とがあります。 

• 速度を 優先させる ように 印刷 品 
質の 設定を 変更す る。 

• 解像度を 一番 低い 値に 設定す 
る。 

プリ ン ター ドライバー の 設定 方法は 
プリ ン ター ドライバー の ヘルプを 参 
照して ください。 

縦と 横が 逆に 印刷され る。 

セット した 用紙 方向と プリ 
ン ター ドライバーの オプ 
シヨ ンセ ット アッ プで 設定 
した 用紙 方向が 合って いま 
せん。 

給 紙 トレイに セット した 用紙の 向き 
と、 プリンター ドライバー の プロ パ 
ティから [オプション 構成] タブの 
「給 紙 トレイ 設定」 で 設定した 用紙 方 
向を そろえて く ださい。 

1 ページの 途中で 排紙さ 
れ、 1 ページの データが 2 
ページに またがって 印刷 さ 
れて しまう。 

「プリンター 初期設定」 の 
[自動 排紙 時間] の 設定が 短 
すぎます。 

「プリンター 初期設定」 で [自動 排紙 
時間] の 設定を 自動 排紙 しないよ うに 
変更、 または 現在の 設定より 長い 時間 
に 変更して ください。 設定 項目に つ 
いては、 P.359 「システム 設定 （EM)」 
を 参照して ください。 

パソコンから 印刷 指示を し 
たが、 印刷され ない。 

ユーザー コード 管理を 設定 
しています。 

PostScripts 以外の プリ ン ター ドライ 
バーのと き 

管理者に ユーザー コードを 確認 
してく ださい。 

確認した ユーザー コードを プリ 
ン ター ドライバー の プロパティ 
で 設定して ください。 

プリ ン ター ドライバー の 設定 方 
法は、 プリンター ドライバー ■の 
ヘルプを 参照して ください。 
PostScripts  のとき 

[システム 設定] の [優先 エミ ュ 
レー シ ョン/プロ グラム] を 
「PS3」 に 設定して ください。 

接続され ている オプション 
が 認識され ない。 

双方 向 通信が 働いて いませ 

プリ ン ター ドライバー の プロパティ 
でオ プ ショ ン 構成を 設定 してく ださ 
い 0 

プリ ン ター ドライバー の 設定に つい 
ては、 プリンター ドライバー の ヘルプ 
を 参照して ください。 

5. こまった ときには 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

集約 印刷 や 製本 印刷、 用紙 
指定 変 倍が 指定 どおりに で 
きない 0 

アプリケーション または プ 
リン ター ドライバー の 設定 
が 間違って います。 

プリンター ドライバー の [項目 別設 
定] タブで、 「メニュー 項目 ：」 の [基 
本] を 選択し、 「原稿 方向 ：」 と 「原 
稿 サイズ：」 が、 アプリケーションと 
同じ 設定 か 確認して ください。 

異なる サイズが 設定され ている とき 
は、 原稿 サイズと 方向を 選択して くだ 
さい。 プリンター ドライバー の 設定 
方法は、 プリンター ドライバー のへ ル 
プを 参照して ください。 

印刷 途中で 異なる エミ ュ 
レー シ ヨンに 切り替わって 
しま ラ。 

「プリンター 初期設定」 でエ 
ミュレー ショ ン検 知す るよ 
うに 設定され ている とき 
は、 [インター フェース 切替 
時間] の 設定が 短す ぎる と 
データの 途中で 誤った エ 
ミュレー シ ョンに 切り 替 
わって しまいます。 

「プリンター 初期設定」 で 「インター 
フェース 切替 時間」 を 長め に 設定す る 
か、 「エ ミュレ ー ショ ン検 知」 を 「し 
ない」 に 設定して ください。 設定 項目 
について は、 P.326 「インター フエー 
ス 設定」、 P.349 「システム 設定」 を 参 
照して ください。 

エ ミュレー シ ヨンを 使用し 
たと きに、 意図した 印刷 結 
果 にならない。 

「プリンター 初期設定」 でエ 
ミュレー シ ョン 検知 する よ 
うに 設定して、 複数の プロ 
グラムの 中から 使用す るプ 
ログ ラムを 選択、 または エ 
ミュレー シ ョンの 印刷 条件 
を 設定して 印刷して いま 
す 。 

「プリンタ ー 初期設定」 で [エ ミュレー 
ショ ン検 知] を 「しない」 に 設定して 
ください。 設定 項目に ついては、 

P.349 「システム 設定」 を 参照して く 
ださい。 

プログラムに 設定され た 印刷 条件に 
ついては、 『エ ミュレー シ ョン』 「プロ 
グラムを 登録す る」 を 参照して くださ 
い 0 

PDF ダ' イレク ト 印刷が 実行 
できない。 PDF ファイルが 
印刷され ない。 

PDF ファイルに パスワード 
がか かってい ます。 

パ スワー ドが 設定され ている PDF 
ファイルを 印刷 するとき は、 PDF 設定 
メニュー、 または  Web  Image  Monitor 
で、 PDF ファイルの パ スワー ドを 設定 
してく ださい。 

•  PDF 設定 メニュ ー について は、 
P.368 「PDF 設定」 を 参照して く 
ださい。 

•  Web  Image  Monitor  について は 
ヘルプを 参照して ください。 

PDF ダイレク ト 印刷が 実行 
できない。 PDF ファイルが 
印刷され ない。 

PDF ファイルの セキ ュリ 
ティーの 設定で、 印刷が 許 
可され ていない PDF ファ 
イ ルは 印刷で きません。 

PDF ファイルの セキ ュ リ テイー の設 
定を 変更して ください。 

PDF ダイレク ト 印刷を 実行 
したが、 文字が 正しく 表示 
されない。 

フォン トが 埋め込まれ てい 
ません。 

印刷す る PDF ファイルに フォントを 
埋め込ん でから、 印刷して ください。 

思い どおりに 印刷で きないと き 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

指定した 印刷 時刻を 過ぎた 
が、 印刷され ていない。 

「プリンター 初期設定」 で 
[主 電源 〇 ff 時の 未 処理 文 
書] が [電源 On で 印刷し 
ない] に 設定され ている と 
きに、 指定した 印刷 時刻に、 
主 電源 スイッチが 「Stand 
by」 になって いました。 

「プリンター 初期設定」 で [主 電源 〇 ff 
時の 未 処理 文書] を [電源 On で 印刷 
する] に 設定して ください。 設定 項目 
について は、 P.349 「システム 設定」 

を 参照して ください。 

指定した 印刷 時刻を 過ぎた 
が、 印刷され ていない。 

本 機 または パソコンの 時刻 
設定が 誤ってい ます。 

本 機、 または パソコンの 時刻 設定を 正 
しく 設定して ください。 

無線 LAN や Bluetooth を 使 
用した 印刷が 遅い。 

送信す る ジョブが 多すぎ ま 
す 。 

送信す るジョ ブを 減ら してく ださい。 

無線 LAN や Bluetooth を 使 
用した 印刷が 遅い。 

• 通信 障害が 発生して い 
る ことがあります。 

• 他の 無線 LAN 機器 や 
他の Bluetooth 機器と 
干渉した とき、 通信 速 
度な どに 影響を及ぼす 
ことがあります。 

• 無線  LAN  (IEEE 

802.1 1b/g) や 

Bluetooth を 使用す る 
ときは、 電子レンジ や 
コードレス電話 など、 
同じ 周波数 帯域を 利用 
する 産業、 科学、 医療 
用 機器が 近くに あると 
きに、 電波が 干渉す る 
ことがあります。 

•  Bluetooth 接続のと き、 
送信 速度は あまり 速く 
ありません。 

• 他の 無線 LAN 機器 や Bluetooth 
機器が 動作して いない か 確認し 
てくだ さい。 

• 本 機 または パソコンを 移動して 
ください。 

• 電子レンジ や コードレス電話な 
ど、 同じ 周波数 帯域を 利用す る 
産業、 科学、 医療用 機器の 電源 
を 切って から、 印刷が できる か 
確認して ください。 印刷で きる 
ときは、 機器を 移動して くださ 
い 0 

それでも 思い どおりに 印刷で きないと きは、 サービス 実施 店に 確認して くださし、。 


5. こまった ときには 


PictBridge を 使った 印刷が うまくいかない 
とぎ 


状態 

原因 

対処 方法と 参照 先 

PictBridge が 利用で きない。 

USB ケーブルの 接続 や 
PictBridge の 設定に 問題が 
あります。 

以下の 順番で 確認 してく ださい。 

1.  USB ケ ー ブルの 抜き差しを 行っ 
てくだ さい。 

2.  PictBridge の 設定が 有効に なっ 
ている か 確認して ください。 

3.  USB ケーブルを 抜き、 本 機の 電 
源 スイッチを 「Standby」 にした 
あとに 「On」 にします。 本 機が 
起動した ことを 確認して から 

USB ケーブルを 接続して くださ 
い 0 

複数の デジタル カメラを 接 
続した が、 2 台 目 以降の デ 
ジタ ルカ メラが 認識され な 
い 0 

複数の デジタル カメラを 接 
続して います。 

デジタル カメラの 接続 可能 台数は 1 
台です。 複数 台の デジタル カメラを 
接続し ないで ください。 

印刷が できない。 

1 回で 印刷で きる 枚数を 超 
えてい ます。 

1 回で 印刷 指定で きる 画像 枚数は 999 
枚までで す。 指定 枚数を 減らして か 
ら 印刷して ください。 

印刷が できない。 

指定した サイズの 用紙が あ 
りません。 

本 機の 用紙を 確認して ください。 用 
紙切れの ときは 用紙の 補給を、 指定 サ 
イズ 以外の 用紙に 印刷 するとき は 強 
制 印刷を、 印刷を 中止 するとき はジョ 
プリ セッ トを、 それぞれ 本 機で 行って 
ください。 

印刷が できない。 

本 機で 印刷で きない サイズ 
の 用紙を 用紙 トレイで 指定 
しています。 

印刷 可能な サイズの 用紙を 指定して 
ください。 
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用紙が つまった とき 


用紙が つ まった とき 

画面に 表示され る アニメーション または 前 カバー の 裏側な どに 貼られて いる ステ ツカー 
の 手順に し たがつ て、 つまつ た 用紙を 取り 除いて ください。 

ここでは 画面に 手順が 表示され ない ときの 紙づ まりの 取り除き かたを 説明し ます。 

△注意 


•機械 内部には 高温の 部分が あります。 紙づ まりを 取り除く ときは、 本 
書で 指定して いる 場所 以外には 触れないで ください。 やけどの 原因に 
なります。 


注意 


•紙づ まりを 取り除く ときは、 指を 挟んだり、 けがを しないよ うに 注意 
してく ださい。 


△注意 


△ 


• フイ ニッ シャーの ステー プル ユニッ トを 引き出す とき や 戻す とき、 紙 
づ まりを 取り除く ときは、 中と じ排紙 口に 手を 入れて 操作し ないで く 
ださい。 機械の すき 間に 指を 挟み、 けがの 原因になります。 


〇 重要  ) 

• 用紙を 取り 除く とき は 電源を切らな いで ください。 電源を切 ると 設定し た 機能 や 数 
値が 取り消されます。 

•用紙は 破れない ように 確実に 取り除いて ください。 本体 内部に 紙片が 残る と、 再び 用 
紙が つまったり、 故障の 原因になります。 

• 続けて 何度も 用紙が つまる ときは、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 

• 手順 どおりに 紙づ まりの 処理を 行っても エラーメッセージが 消えない ときは、 前 力 
バーの 開閉を 行って ください。 

•「紙 づ まり （C)」 の エラーメッセージが 表示され たと きは、 次の ことに 気をつけ てく 
ださい。 

•機械 内部には 高温の 部分が あります。 定着 部の 紙づ まりを 取り除く ときは、 時間 
を おいて 定着 ユニットと 両面 ユニッ ト 内部の カバーの 温度が 十分 下がって から 
取り除いて ください。 

• 定着 部の 紙づ まりを 取り除く ときは、 本書で 指定して いる 場所 以外には 触れない 
でく ださい。 

• 定着 ユニッ トは 取り外さないで ください。 適正な 印刷 結果を 得られなくなる こ 
とがあります。 


5. こまった ときには 


• 定着 部の 紙づ まりを 取り除く ときは、 まず 定着 ユニッ トの 下側から 用紙を 取り除 
いてく ださい。 定着 ユニットの 下側から 用紙を 取り除けな いとき だけ、 上側から 
用紙を 取り除いて ください。 

〇 補足  〕 

• 本体の 前 カバー の 裏側の ほか、 フイ ニッ シャーの 前 カバー の 裏側な どに も 用紙が つ 
まった ときの 取り除き かたを 説明した ステ ッカー が あ ります。 

• 画面の 右側に 取り除き かたの 詳細 手順が 表示され ると きは、 説明に したがって 対処し 
てくだ さい。 

•紙づ まりが 発生した ときは、 [状態 確認] 画面から も 用紙の 取り除き 手順を 確認で き 
ます。 


紙づ まりを 確認す る 

用紙 や 原稿が つ まった ときは、 本体の 前 カバー の 裏側に 貼って ある ステ ツカー の 説明に し 
たがって、 取り除いて ください。 

操作 部に 表示され た アルファべ ツ トの 個所で 紙づ まりが 発生して います。 
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用紙が つまった とき 


1. 取り除きたい 個所の キーを 押します。 


2 ■ひとつの 操作が 終わったら [次へ] を 押します。 


3 ■用紙を すべて 取り除けたら、 開いた カバーな どを 元に 戻します。 

〇 補足  ） 

•紙づ まりの 個所が 同時に 複数 表示され る ことがあります。 このと きは、 表示され たす 
ベての 場所を 確認 してく ださい。 

• 確認した 場所に 紙づ まりの 用紙がない ときは、 表示され ている ほかの 場所を 確認して 
ください。 


5. こまった ときには 


R1-R3 が 表示 された とき （1 000 枚 中と じ フイ ニ ッシヤ ー 装着 時) 


フイ ニッシ ヤー 前 
カバー と フイ ニツ 
シャー 上 カバー を 
開ける。 


R1 レバーを 上げ、 
用紙を 取り除く。 

R1 レバーを 下げ、 
フイ ニッシ ヤー 上 
カバーを 閉める。 


•  R2 レバーを 上げる。 


R3  ノブを 反 時計 回 
りに 回し、 用紙を 取 
り 除く  0 


• 中継 ユニッ ト カバー 
(左） を 開け、 R3 ノ 
ブを 時計回りに 回す。 

•用紙を 取り除く。 

•  R2 レバーを 下げる。 

• 中継 ユニッ ト カバー 
(左） と フイ ニ ツシャ 
一前 カバーを 閉める。 
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R4-R6 が 表示 された とき （1 000 枚 中と じ フイ ニ ッシヤ ー 装着 時) 


フイ ニツシ ヤー 
前 カバーを 開ける。 

R4 レバー を 左に 
開け、 用紙を 取り 
除く  0 


•  R5 レバーを 右に 
倒し、 用紙を 取り 
除く  0 

•  R5 レバーを 閉める。 


•  R6 レバーを スラ 
イド させ、 用紙を 
取り除く。 

•  R6 レバーを 閉める。 
• フイ ニツ シヤー 

前 カバーを 閉める。 


•  R4 レバーを 閉める。 


用紙が つまった とき 


R7-R11 が 表示され たと き （1000 枚 中と じ フイ ニッ シャー 装着 時) 


フイ ニツシ ヤー 
前 カバーを 開く。 
R7 レバー を 引き、 
ステー プル ユニツ 
卜を 引き出す。 


R8 レバーを 引き、 
用紙を 取り除く。 


R9  ノブを 9 〜 11 回、 
時計回りに 回す。 


R10  ノブを 時計回り 
に 回す。 


R11 レバーを 左に 
開き、 用紙を 取り 
除く  0 


R11 レバー を 閉め 
る 0 

ステー プル ユニツ ト 
を兀に 民す 0 


• フイ ニツ シヤー 
前 カバーを 閉める。 


5. こまった ときには 


R1-R4 が 表示され たと き （3000 枚 フイ ニ ッシヤ ー 装着 時) 


フイ ニツシ ヤー 前 
カバ ー を 開ける。 


R1 レバーを 左に 倒 
す 0 


R3 レバーを 右に 倒 
す 0 


R2  ノブを 反 時計 回 
りに 回す。 


中継 ユニッ ト カバー 
(左） を 開け、 用紙 
を 取り除く。 


• 中継 ユニッ ト カバー 
(左） を 閉める。 


R3、 R1 レバー を 元 
に 戻す。 


用紙を 取り除けない 
ときは、 R3 レバー を 
右に 倒し、 用紙を 取 
り 除く 。 

R3 レバーを 元に 戻 
す 0 


R4 レバーを 上げ、 
用紙を 取り除く。 

R4 レバー を 元に 戻 
す 。 

フイ ニッシ ャー前 
カバー を 閉める。 


用紙が つまった とき 


R5-R8 が 表示され たと き （3000 枚 フイ ニ ッ シャー 装着 時) 


• フイ ニツシ ヤー 前 
カバ ー を 開ける。 


•  R5 レバーを 左に 開け、 
用紙を 取り除く。 

•  R5 レバーを 閉める。 


• 用紙を 取り除けない 
ときは、 R6 レバー 
を 上げ、 用紙を 取り 
除く  0 

•  R6 レバーを 下げる。 


•  R3 レバーを 右に 
倒す。 


R7 レバーを 左に 
倒し、 用紙を 取り 
除く  0 


R3 レバー を 元に 
戻す。 


R8 レバーを 引いて ステー プル ユニ 
ッ トを 引き出し、 用紙を 取り除く。 

ステ ー プル ユニッ トを 元に 戻し、 
フイ ニッシ ャー前 カバー を 閉める。 


5. こまった ときには 


ステープラーの 針が つまった とき 

ステー プ ラー の 針が つまった とき、 画面に 表示され る アニメーションの 手順に したがって 
針づ まりを 取り除いて ください。 

△注意 


• フイ ニッ シャーの ステー プル ユニッ トを 引き出す とき や 戻す とき、 紙 
づ まりを 取り除く ときは、 中と じ排紙 口に 手を 入れて 操作し ないで く 
ださい。 機械の すき 間に 指を 挟み、 けがの 原因になります。 


©重要 


•用紙の 「そり」 が 原因で、 ステープラーの 針が 何度もつ まること があります。 このと 
きは 用紙の 表と 裏を 反対に セツ トして ください。 


• 針づ まりの 処理 後、 フイ ニッ シャーが 針 シー トの 位置 合わせを する 間は ステー プル さ 
れ ず、 最大 1 〜 10 回 ほど 空 打ちされ ます。 

gMi  ) 


• ステー フラーの 針づ まりの 取り除き かたは、 フイ ニッ シャー によって異なります。 
フイ ニ ッシャ ーを 確認 して 取り 除いて ください。 フイ ニ ッシャ ーの 種類に ついては 
P.91 「おもな オプションのは たらき」 を 参照して ください。 
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ステー ブラー の 針が つまった とき 


3000 枚 フイ ニツシ ヤーのと き 


フイ ニツシ ヤー前 
カバー を 開ける。 


ステー プル ユニツ 
卜を 引き出す。 


ノ エース ノレ ー ト 
を 「カ チッ」 と 音 
がする まで 押して 
元に 民す。 


si の 力一 ト リッジ 
を 静かに 引き抜く。 


カー ト リッジを 
「カ チッ」 と 音が す 
るまで 下に 押す。 


ステ ー プル ユニツ 
卜を 元に 戻し、 フ 
イニッ シヤー 前 力 
バーを 閉める。 


フエー スフレー ト 
を 開く。 


つまって いる 針を 
取り除く。 


5. こまった ときには 


1000 枚 中と じ フイ ニッシ ヤーのと き 


ステー プル ユニツ 
卜を 引き出す。 


カー ト リッジを 静 
かに 引き抜く。 


つまって いる 針を 
取り除く。 


ノエ ーx  ノレー ト 
を 「カ チッ」 と 音 
がする まで 押して 
兀に 民す 0 


カー ト リッジを 
静かに 押し込む。 


カー ト リッジの 
フェース プレー ト 
を 開く。 


レバー を 持って 
「カ チッ」 と 音が 
する まで 押し下げ 
る。 

ステー プル ユニッ 
卜を 元に 戻す。 
フイ ニッシ ャー前 
カバーを 閉める。 


パンチく ずがい っ ぱいに なった とき 


パンチく ずがいっ ぱい になった とき 

パンチく ずが いっぱい になった とき、 画面に 表示され る アニメーションの 手順に したがっ 
て パンチく ずを 取り除いて ください。 

〇 補足  ） 

• 「占 パンチく ずが 満杯です。 パンチく ずを 取り除いて ください。」 という メッセージが 
表示され ると パンチで きません。 

•パンチく ず 回収 箱を 元に 戻さない と、 「占 パンチく ずが 満杯です。 パンチく ずを 取り 
除いてく ださい。」 の メッセージは 消えません。 

•  メッセージが 消えない ときは、 もう一 度 パンチく ず 回収 箱を セットし 直します。 

•パンチく ずが 満杯に なって いないのに、 「パンチく ずが 満杯です。 パンチく ずを 取り 
除いてく ださい。」 という メッセージが 出る ことがあります。 このと き、 パンチく ず 
回収 箱の 図の 矢印の 位置に パンチく ずが 付着して いる ことがあります。 付着して い 
る パンチく ずを 取り 除いてく ださい。 

• 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャー 


•  3000 枚 フイ ニツ シヤー 
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6. 保守/仕様 

消耗品 交換 時の 注意事項 や 本 機の 清掃 方法に ついて 説明して います。 また、 本 機 やオプ 
シ ヨンの 仕様、 対応 用紙に ついて 説明して います。 


守って ほしい こと 

本 機を 使用 するとき に、 守って ほしい 項目です。 


使用 上の お願い 

A 警告 

0 

• この 機械の 上 や 近くに 花瓶、 植木鉢、 コップ、 化粧品、 薬品、 水な ど 
の 入った 容器 または 小さ な 金属 物 を 置かないで ください。 こぼれた 
り、 中に 入ったり すると、 火災 や 感電の 原因になります。 

△注意 

0 

• この 機械の 通風孔を ふさがないで ください。 通風孔を ふさぐ と 内部に 
熱が こもり 火災の 原因になります。 

△注意 

• 連休 等で 長期 間 ご 使用に ならない ときは、 安全の ため 必ず 電源 プラグ 
を コン セン トから 抜いて ください。 

△注意 

• 電源 プラグを 抜く ときは、 必ず 電源 プラグを 持って 抜いて ください。 
電源 コードを 引っぱらないで ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電 
の 原因になります。 

〇 重要 


通風孔な どでは 排気に より 温かい と 感じる ことがあり ますが、 異常では あり ません。 

寒い 所から 暖かい 所に 移動す ると、 機械 内部に 結露が 生じる ことがあります。 結露が 
生じた ときは、 2 時間 以上 放置し て 環境に な じ ませてから 使用して ください。 

動作 中に 電源を切らないで ください。 電源を切る ときは、 動作が 終了して いる ことを 
確認して ください。 

動作 中に 各部の カバー や 給 紙 ト レイを 開けないで ください。 用紙が つまる ことがあ 
ります。 


6. 保守/仕様 


•電源が 入った 状態で 本 機を 動かしたり、 傾けたり しないで ください。 また、 振動を 与 
えないで ください。 

• 動作 中に 本体の 上で 紙を そろえる など 外的 ショックを 与えないで ください。 

• 本体の 設置 場所の 温度 や 湿度の 状態に よっては、 印刷 時に 用紙から 水蒸気が 発生し、 
操作 部 奥の 通風孔で 湯気に なって 見える ことがあり ます。 

• 温度の 変化に よ り 機械 内部に 水滴が 生じる と 適正な 印刷 品質が 得られない ことがあ 
ります。 このような 不具合を 低減す るた めに、 結露 防止 ヒーターを 使用して くださ 
い 0 

•除湿 ヒーターと 結露 防止 ヒーター （オプション） は、 機械の 内部を 暖める ことにより 
湿度を 適正な 状態に しています。 このため 主 電源 スイッチを 「Standby」 にした あと 
も、 除湿 ヒーター スイッチが 「On」 のとき は 機械 本体は やや 温かい 状態を 保って いま 
す 。 

換気に ついて 


換気の 悪い 部屋 や 狭い部屋で 長時間 使用したり 大量の 印刷を 行う と、 本 機から 臭気が 
出る ことがあります。 また、 出力した 用紙に 臭気が 残る ことがあります。 

臭いが 気になる ときは、 快適な 作業 環境を 保つ ために、 定期的に 換気を してく ださ 
い。 

• 排気 風が 直接 人に 当たらな い 場所に 機械を 設置 してく ださい。 

• 換気 量 1 人 あたり 30m3 以上/時間の 換気を してく ださい。 

オゾン 臭が 感 じられ る ことがあり ますが、 通常の 使用方法では オゾン 濃度が 許容 値 
(日本 産業 衛生学 会の 許容 濃度 等の 勧告） ：0.1ppm、 0.2 mg/m3 を 上回る ことは ありま 
せん。 


新品 時の 臭いに ついて 

新品 時には、 特有の 臭いが する ことがあります。 この 臭いは 一週間 程度で 収まり ま 
す。 臭いが 気になる ときは、 部屋の 換気 や 通風を 十分に 行って ください。 


印刷物の 取り扱い 


•印刷物は、 長時間 水 や 光に さらされ ると 色 あせる ことがあります。 長時間 保存す ると 
きは、 バイン ダー など で 水 や 光から 保護す る ことを お勧めし ます。 

• 印刷物と 生乾きの 印刷物を 重ね合わせ ると、 トナー が 溶ける ことがあります。 
•印刷物を はると き、 溶剤 系の 接着剤を 使用す ると、 トナー が 溶ける ことがあります。 

• 印刷物を 折り曲げ ると、 折った 部分の トナー がは がれる ことがあります。 

• 塩化ビニール 製の マツ トに 印刷物を 挟んだ まま、 温度の 高い ところに 長時間 放置す る 
と、 トナー が 溶ける ことがあります。 

•暖房器 具の 近くな ど、 極度に 温度が 高くなる ところに 印刷物を 放置す ると、 トナーが 
溶ける ことがあります。 
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守って ほしい こと 


八 ー ド ディスクの データの バッ ク アッ プを 取る 

八ー ド ディスクには、 お客様が 蓄積し た 画像 や アドレス帳 などの データ が 格納 されます。 

Ridoc  10  Analyzer、 または Web  Image  Monitor でア ドレス 帳の バッ ク アッ プを 取る ことが 
できます。 Ridoc  10  Analyzer について は、 Ridoc  10  Analyzer の 取扱説明書を 参照して くだ 
さい。 Web  Image  Monitor の 操作 方法に ついては、 Web  Image  Monitor の ヘルプを 参照し 
てくだ さい。 

〇 重要  ） 

•万一、 本 機の 八ー ド ディスクに 不具合が 発生す ると、 蓄積した 画像 や アドレス帳の 
データが 消失す る ことがあ ります。 八 ー ド ディスクに 重要な データを 保存 するとき 
は、 必ず バックアップ または ダウンロード する ことを お勧めし ます。 また、 フォン ト 
や フォーム などの リソース データを 八 ー ド ディスクに ダウンロード できます が、 八 一 
ド ディスクの 故障に 備え、 ダウンロードした データは お客様 自身で 保管して おく 必要 
があります。 お客様の データの 消失に よる 損害に つきましては、 当社は一 切 その 責任 
を 負えません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 


6. 保守/仕様 


消耗品の 補給と 交換 

消耗品は お早めに お求めく ださる ことを お勧めし ます。 消耗品を お買い求めの 際は、 
P.460 「消耗品 一覧」 を 参照して ください。 


トナーを 補給す る 


トナー を 補給 するとき に 注意して ほしい こと、 使用済み トナー の 廃棄の しかたを 説明し ま 
す 0 


△警告 


• トナー （使用済み トナー を 含む）、 トナー の 入った 容器、 および トナー 
の 付着した 部品を 火中に 投入し ないで ください。 トナー 粉が はねて、 
やけどの 原因になります。 


A 警告 


0 


• トナー （使用済み トナー を 含む） または、 トナー の 入った 容器は、 火 
気の ある 場所に 保管し ないで ください。 引火して、 やけど や 火災の 原 
因になります。 


△警告 


0 


• こぼれた トナー （使用済み トナー を 含む） を 掃除機で 吸引し ないで く 
ださい。 吸引され た トナー が 掃除機 内部の 電気 接点の 火花な どに より 
発火 や 爆発の 原因になります。 ただし、 トナー 対応の 業務 用 掃除機は 
使用可能です。 トナー を こぼした ときは、 トナー を 飛散 させない よう 
に、 水で 湿らせた 布な どで 拭き とってく ださい。 


△注意 


• トナー （使用済み トナー を 含む）、 トナー の 入った 容器、 および トナー 
の 付着し た 部品 は 子供の 手の 届かない ところ に 保管 してく ださい。 子 
供が 誤って ト ナーを 飲み込んだ ときは、 直ち に 医師の 診断を 受けて く 
ださい。 


△注意 


• トナー （使用済み トナー を 含む） を 吸い込んだ ときは、 多量の 水で う 
がいを し、 空気の 新鮮な 場所に 移動して ください。 必要に応じて 医師 
の 診断を 受けて ください。 


消耗品の 補給と 交換 


△注意 

i 

V  •トナー （使用済み トナー を 含む） が 目に 入った ときは、 直ちに 大量の 

m  水で 洗浄して ください。 必要に応じて 医師の 診断を 受けて ください。 

△注意 

i 

V  トナー （使用済み トナー を 含む） を 飲み込んだ ときは、 胃の 内容物を 
m  大量の 水で 希釈して ください。 必要に応じて 医師の 診断を 受けて くだ 
’  さぃ。 

△注意 

i 

V  •紙づ まりを 取り除く とき や トナー （使用済み トナー を 含む） を 補給 ま 

m  たは 交換 するとき は、 ト ナーで 手な どを 汚さない よ うに 注意して くだ 

w  さい。 トナー が 手 などの 皮膚に ついた ときは、 石 験 水で よく 洗い流し 

てくだ さい。 

△注意 

i 

1  •紙づ まりを 取り除く とき や トナー （使用済み トナー を 含む） を 補給 ま 

m  たは 交換 するとき は、 トナー で 衣服な どを 汚さない ように 注意して く 

w  ださい。 衣服に ついた ときは、 冷水で 洗い流して ください。 温水で 洗 

うな ど 加熱す ると トナー が 布に 染み付き、 汚れが 取れなくなる ことが 
あります。 

△注意 

i 

V  トナー の 入った 容器を 無理に 開けたり、 強く 握ったり、 つぶした りし 
m  ないで ください。 トナー が 飛び散る と、 トナー を 吸い込んだり、 衣服、 
f  手、 床な どを 汚す 原因になります。 

〇 重要  ) 

• 操作 部に トナーの 交換を 促す メッセージが 表示され てから、 トナーを 交換して くださ 
い 0 

•異なる タイプの トナーを 使用す ると、 故障の 原因になります。 

•電源を入れた まま トナーを 補給し ます。 電源を切 ると 設定した 内容が 取り消され、 印 
刷を 再開で き ません。 

• トナーは、 高温 多湿、 および 直射日光を さけて 35°C 以下の 環境を 目安に 保管して くだ 
さい 0 

• トナーは 平らな ところに 置いて ください。 

• トナー カー ト リッジを 取り外した 後、 トナー カー ト リッジの 口を 下に 向けた まま 振ら 
ないで ください。 残った トナー が 飛散す る ことがあ ります。 


6. 保守/仕様 


• トナー カー ト リッジを 何度も 抜き差し しないで ください。 トナーが 漏れる ことがあ 
ります。 

• トナー カー ト リッジを 取り外した 状態で、 本 機を 放置し ないで ください。 

トナー が なくなった ときには、 操作 部に 次の メッセージが 表示され ます。 トナー を 捕 給す 
ると きは、 操作 部に 表示され る 手順に 従ってく ださい。 

「鹵 トナー がな くな りました。 トナー を 補給して ください。」 

「iii カラー トナー がな くな りました。 設定され ている 紙 種に 白黒 印刷す るには カラー ト 
ナーが 必要です。 トナー を 交換す るか [印刷 取消] を 押して 印刷を 中止して ください。」 

次の メッセージが 表示され たと きは、 もうす ぐ トナー がなくなります。 交換 用の トナー を 
用意して ください。 


「鹵 トナー がもうす ぐなくなります。 トナー を 補給して ください。」 

〇 補足  ） 

•トナ ー 残 量が 多い にもかかわらず ぬ が 表示され ると きは、 トナ _ 力 _ ト リッジの 口を 
上に 向けて よく 振って から、 再 セツ トして 下さい。 


•「由 トナー 補給」 の 画面では、 交換に 必要な トナー 名称と 交換手 順が 確認で きます。 

• [状態 確認] キーを 押す と 消耗品 発注 先の 電話番号が 確認で きます。 詳しくは、 P.492 
「問い合わせ 情報」 を 参照して ください。 


使用済み トナーを 廃棄す る 

トナー の 再 利用は できません。 

使用済み トナー 容器を 廃棄 するとき は、 トナー 粉が 飛び散らな いように 箱 または 袋に 
入れて 保管して ください。 

保管した トナー 容器は、 販売店 または サービス 実施 店へ お渡しい ただき、 当社の 回収 • 
リサイクル 活動に ご協力く ださい。 なお、 お客様で 処理され ると きは、 一般の プラス 
チック 廃棄物 あるいは 回収 システム により 処理して ください。 


ドラム ユニッ トを 交換す る 


消耗品を 交換 するとき は、 新しい 消耗品に 同梱 されて いる 交換手 順 書を よく お読みの うえ、 行っ 
てくだ さい。 


〇 重要  ) 

• ドラム ユニットは 長時間 光に 当てる と 性能が 低下し ます。 交換は 速やかに 行って く 
ださい。 

• ドラム ユニットを 外す ときは、 一 気に 引き抜く と 落下し ますので 注意して ください。 
• ドラム ユニットの 上部 表面に 触れたり、 傷つけたり しないよう 注意して ください。 

• ドラム ユニットを 持つ ときは、 左側の 緑色の グリップ 部分と 前面の 取っ手を 持って く 
ださい。 取っ 手 だ けを 持った 状態で 移動し ないで 下さい。 
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消耗品の 補給と 交換 


• ドラム ユニットを 取り外した 状態で、 本 機を 放置し ないで ください。 

操作 部に 次の メ ッセー ジが 表示 された ときは、 ドラム ユニットを 交換して ください。 

「 ブラック 感光 体 ユニット の 交換 時期です。 ブラック 感光 体を 交換 してく ださい。」 

「 カラー 感光 体 ユニット の 交換 時期です。 カラー 感光 体を 交換 してく ださい。」 

次の メッセージが 表示され たと きは 交換 時期が 間近です。 新しい ドラム ユニッ トを 用意 
してく ださい。 

「もうす ぐ ブラック 感光 体 ユニッ トの 交換 時期です。 新しい ブラック 感光 体 ユニッ トが必 
要です。 お 手数です が 購入 窓口に ご連絡く ださい。」 

「ブラック 感光 体 ユニッ トを 交換して ください。 状態 確認 キー または サプライ 残 量 表示を 
押す と、 サプライ 情報を 確認で きます。」 

「もうす ぐ カラー 感光 体 ユニッ トの 交換 時期です。 新しい カラー 感光 体 ユニッ トが 必要で 
す。 お 手数です が 購入 窓口に ご連絡く ださい。」 

「カラー 感光 体 ユニッ トを 交換して ください。 状態 確認 キー または サプライ 残 量 表示を 押 
すと、 サプライ 情報を 確認で きます。」 

廃 ト ナーボ ト ルを 交換す る 


消耗品を 交換 するとき は、 新しい 消耗品に 同梱 されて いる 交換手 順 書を よく お読みの うえ、 行っ 
てくだ さい。 


△警告 


• トナー （使用済み トナー を 含む）、 トナー の 入った 容器、 および トナー 
の 付着した 部品を 火中に 投入し ないで ください。 トナー 粉が はねて、 
やけどの 原因になります。 


△注意 


• トナー （使用済み トナー を 含む）、 トナー の 入った 容器、 および トナー 
の 付着し た 部品 は 子供の 手の 届かない ところ に 保管 してく ださい。 子 
供が 誤って ト ナーを 飲み込んだ ときは、 直ち に 医師の 診断を 受けて く 
ださい。 


©重要 


•廃 トナー ボトルの 再 利用は できません。 

•廃 トナー ボトルは 消耗品で すので、 常に 予備の ボトルを 購入して おかれる ことを お 勧 
めします。 


• 取り出した 廃 トナー ボトルで 床 等を 汚さない ように 紙 等を 敷いて 作業して ください。 

操作 部に 次の メッセージが 表示され たと きは、 廃 トナー ボトルを 交換して ください。 


6. 保守/仕様 


「廃 トナ ー ボト ルが 満杯です 。廃 トナ ー ボ トルを 交換 してく ださ い。」 

次の メッセージが 表示され たと きは 交換 時期が 間近です。 新しい 廃 トナー ボトルを 用意 
してく ださい。 

「廃 トナー ボトルが もうす ぐ 満杯です。 新しい 廃 トナー ボトルが 必要です。 お 手数です が 
購入 窓口に ご連絡 ください。」 


ステープラーの 針を 補充す る 


ステー プ ラー の 針が な く なった とき の 対応に ついて 説明 します。 

△注意 


• フイ ニッ シャーの ステー プル ユニッ トを 引き出す とき や 戻す とき、 紙 
づ まりを 取り除く ときは、 中と じ排紙 口に 手を 入れて 操作し ないで く 
ださい。 機械の すき 間に 指を 挟み、 けがの 原因になります。 


〇 重要  ) 

•力ー トリ ッジは 当社 製品を 使用して ください。 異なる タイプの 力ー トリ ッジを 使用 
すると、 ステ ー プルされ なかったり、 針づ まりの 原因になります。 指定の カー ト リッ 
ジを 使用して ください。 詳しくは、 P.88 「本体 各部の 名称とは たらき」 を參 照して く 
ださい。 

ステー フラーの 針が なくなった ときには、 操作 部に 次の メッセージが 表示され ます。 ス 
テー フラーの 針を 補充 するとき は、 操作 部に 表示され る 手順に 従ってく ださい。 

「ステー プル 補給」 

〇 補足  ） 

•力ー トリ ッ ジの 両端を 押 さえても 上部 ユニッ トが 引き 上がらない ときは、 力ー トリ ッ 
ジの 針が まだ 残って います。 針を 補給し ないで そのまま 使用して ください。 

•ステー プ ラー の 針の 補充 方法は、 フイ ニッ シャーに よって 異なります。 フイ ニッ 
シャー を 確認して、 補充して ください。 フイ ニッシ ャーの 種類に ついては、 P.91 「お 
もな オプションのは たらき」 を 参照して ください。 


本 機を 移動させる 


本 機を 移動させる 

設置、 移動 するとき の 注意事項を 説明し ます。 

△警告 


• 濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因に な 
ります。 


△注意 


•機械を 移動す る 場合は、 必ず 電源 プラグを コンセントから 抜き、 回線 
コードな ど 外部の 接続 線を はずした こと を 確認の うえ 行って くださ 
し、。 コードが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 


△注意 


• 電源 プラグを 抜く ときは、 必ず 電源 プラグを 持って 抜いて ください。 
電源 コードを 引っぱらないで ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電 
の 原因になります。 


注意 


• 機械を 移動 するとき は、 必ず 左右 4 個所の 取っ手を 最後まで 引き出し 
てくだ さい。 取っ手の 引き出し 方が 不十分 だったり、 取っ手 以外の 部 
分に 手を かける と 指を 挟むな ど、 けがの 原因になります。 移動したら、 
必ず 取っ手を 元に 戻して く ださい。 


注意 


•機械を 移動 するとき は、 操作 部を 持たないで ください。 故障の 原因に 
なったり、 操作 部が 破損して、 けがを する ことがあります。 


〇 重要  ) 

• 本 製品は 日本国内 向けに 製造され ており、 電源 仕様の 異なる 諸外国では 使用で きませ 
ん。 日本 国外に 移動 するとき は、 保守 サービスの 責任は 負い かねます。 

•安全 法規 制 （電波 規制 や 材料 規制な ど） は 各国 異なります。 これらの 規制に 違反し 
て、 本 製品 および 消耗品 等を 諸外国に 持ち込む と 罰せられる ことがあります。 

•転倒 防止 部材 は、 はずさないで ください。 

•次の ことに 注意し、 移動して ください。 

•主 電源 スイッチを 「Standby」 にして ください。 P.129 「電源の 切り かた」 を 参照 
してく ださい。 


6. 保守/仕様 


• 前 カバー や 手差し ト レイな どを 閉めて く ださい。 

• 増設 ト レイ や フィ ニッシ ヤーな どの 外部 オプションを 取り付け ている ときは、 す 
ベて 取り外して、 本 機とは 別々 に 移動して ください。 

• 本 機は、 水平で がた つきの ない 場所を 選んで 設置して ください。 

•水平を 保ち、 静かに 動かして ください。 振動 させたり、 大きく 傾けたり しないで 
ください。 故障の 原因に なったり、 八 ー ド ディスク や メモリーが 破損し、 蓄積 さ 
れた 文書が 消失す る ことがあ ります。 

• 専用 キヤ スター に 本 機を 乗せた まま 移動 するとき は、 本 機上 部を 押して 動かさな 
いでく ださい。 専用 キヤ スターから 本 機が 落下す る 恐れが あ ります。 


•  @Remote を 利用して いると きは、 イーサネット ケーブルを 抜いて から 移動して くだ 
さい。 @Remote の アダプターは 本 機に 接続で きる 位置に 移動し、 接続され ていた 端 
子に コードを 正しく 接続し、 アダプターの 電源 プラグを コン セン トに 接続して くださ 
い 0 

1 ■移動す る 前に 以下の 点を 確認し ます。 

• 主 電源 スイッチを 切って ください。 

• 電源 コー ドを コンセントから 抜いて ください。 

• 本 機から インター フエー スケー ブルを 取り外して ください。 

2 ■給 紙 ト レイ や フイ ニッシ ヤーな どの 外部 オプションを 取り付け ている とき 
は、 すべて 取り外します。 

オプションの 取り外し 方は、 P.18 「オプションを 装着す る」 の 各 オプションの 項目を 
参照し、 逆の 手順で 行って ください。 

サービス 実施 店が 取り付けた オプションの 取り外しに ついては、 サービス 実施 店に 連 
絡して ください。 

3 ■本体の 各 カバー、 手差し ト レイが きちんとし まっている ことを 確認し ます。 

4 ■本体の 右側 面から、 取っ手を 引き出します。 
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本 機を 移動させる 


5. 本体の 両側 面に ある 取っ手を つかみ、 本体を 持ち上げます。 


本体の 前後の バランスを 保ち、 必ず 4 人 以上で 持ち上げて ください。 

移動 するとき は、 トナー が こぼれない ように できるだけ 水平を 保って ください。 
机上の 本体を 移動 するとき は、 引きずらないで 必ず 持ち上げて 移動して くださし、。 

6 ■移動した あとは、 本体から 引き出した 取っ手を 元の 位置に 戻します。 

7 ■取り外した 外部 オプションを 取り付けます。 


6. 保守/仕様 


本 機を 清掃す る 

本 機の 清掃の しかたを 説明し ます。 

清掃の しかた 

Zh 注意 


• お 手入れを するとき は、 安全の ために 電源 プラグを コン セン トから 抜 
いて 行って ください。 


〇 重要  ) 

•クリーナー などの 薬品 類、 シンナー や ベンジン などの 有機 溶剤は 使用し ないで くださ 
い。 すきまから しみこんだり、 本体の プラスチックが 溶けたり して、 故障の 原因に な 
ります。 

• 機械 内部な ど、 本書で 説明して いる 部分 以外の 清掃は カスタ マー エンジニアに 依頼し 
てくだ さい。 

やわらかい 布でから 拭きし ます。 から 拭きで 汚れが 取れない ときは、 水で ぬらして 固く 
絞った 布で 拭きます。 また、 水で も 取れない 汚れは 中性洗剤を 使用して 拭きます。 水 拭き 
後、 から 拭きを して 水気を 十分に 取り ます。 


フリクション パッ ドを 清掃す る 

標準 紙 以外の 用紙を 使用した ときな ど、 紙 粉が 多く 出て フ リク ショ ンパッ ドが 汚れる と、 
用紙が 多重 送りされ たり、 つまった りする 原因になります。 その 場合、 フリクション パッ 
ドを 清掃し ます。 


本体 給 紙 ト レイ、 500 枚 増設 ト レイ、 1000 枚 給 紙 テーブル 

本体 給 紙 トレイ、 500 枚 増設 ト レイ、 または 1000 枚 給 紙 テー ブルの トレイの フ リク シヨ 
ン パッドは 同じ 方法で 清掃し ます。 また、 小 サイズ カセットを 使用して いると きも、 同様 
の 方法で 清掃し ます。 ここでは 本体 給 紙 トレイ [ト レイ 2] を 例に 説明し ます。 


本 機を 清掃す る 


1 ■給 紙 ト レイを 止まる まで ゆっくりと 引き出します。 


2. セツ トして いる 用紙を 取り出します。 

3 ■水で ぬらし 固く 絞った 布で、 フリクション パッ ドを 拭きます。 


4 ■用紙を セツ トして、 給 紙 ト レイを 奥に 突き当た るまで 静かに セツ トします。 


用紙を セットした 給 紙 トレイを 本体に セッ トする ときは、 ゆっくりと 入れて くださ 
い。 トレイを 勢いよ く 入れる と、 ト レイの 用紙 ガイドが ずれる ことがあります。 


6. 保守/仕様 


2000 枚 給 紙 テーブル 

1- 給 紙 テーブルを 止まる まで ゆつ く りと 引き出します 


2. 右側の ト レイの 取って を 持って、 完全に 引き出します。 


3. セツ トして いる 用紙を 取り出します。 

4 ■水で ぬらし 固く 絞った 布で、 フリクション パツ ドを 拭きます。 


CQT049 


本 機を 清掃す る 


5. 用紙を セツ ト して、 給 紙 テーブルを 奥に 突き当た るまで 静かに セツ ト します。 


CQT673 


大量 給 紙 ト レイ （LCT) 

1 ■大量 給 紙 ト レイ (LCT) の カバーを 開けます。 


CJW018 


2. ト レイ 下降 キーを 押し、 底 板を 下げます。 


CJW020 

3 ■セツ トして いる 用紙を 取り出します。 


6. 保守/仕様 


4 ■水で ぬらし 固く 絞った 布で、 フリクション パッ ドを 拭きます。 


5 ■用紙を セツ トして、 大量 給 紙 ト レイ (LCT) の カバーを 閉めます。 


レジス ト ローラー 周辺を 清掃す る 

標準 紙 以外の 用紙を 使用した ときな ど、 多くの 紙 粉が 出て レジス ト ロー ラー の 周辺が 汚れ 
る ことがあります。 紙 粉に よって 印刷 結果に 部分的な 白 ヌケが 起きる ときは、 レジス ト 
口ー ラ ー 周辺の 紙 粉を 清掃 してく ださい。 

△注意 


d 

\  機械 内部には 高温の 部分が あります。 「高温 注意」 の ラベルの 貼って あ 

j  る 周辺には 触れないで ください。 やけどの 原因になります。 

△注意 

d 

\  レジス ト ロー ラー 周辺 清掃は、 プリンター の 電源が 切れて いて、 プリ 
j  ン ター 本体が 常温で ある ことを 確認して から 行って ください。 やけど 
r  の 原因になります。 

〇 重要  ) 

• アルコール や 洗浄 剤な どは 使わないで ください。 

1 ■本 機の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 抜きます。 


本 機を 清掃す る 


2 ■右側 面の レバーを 上げ、 本体の 右 カバーを ゆっくりと 開けます。 


レ ジス ト ロー ラー は 下に 示す 位置に あり ます。 


3 ■水で ぬらし、 固く 絞った 布で レジス ト ローラーを 回しながら、 左右に 動かし 
て 拭きます。 


4.  右 カバー を 閉めます。 

5.  電源 プラグを コン セン トに 差し込み、 本体の 電源を入れます。 
防 じん ガラスを 清掃す る 

印刷 面に 白い スジが 出た ときは、 防 じん ガラスを 清掃して ください。 


6. 保守/仕様 


〇 重要  ) 

• 清掃 棒は 強く 差し込まないで ください。 内部を 傷つける 原因になります。 
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•本 機の 電源を切り、 電源 プラグを コン セン トから 
抜きます。 

•本体の 前 カバーを 開けて、 清掃 棒を 取り出します。 
中央の 爪を はずしながら （① )、 清掃 棒の 取っ手の 
部分を 持ち上げます （②） 。 


• 防 じん ガラスを 清掃す るた めの • 清掃 棒を 抜き差しして 4 箇所す 
六は、 4 箇所あります。  ベて 清掃し ます。 2 から 3 回く 

らい、 ゆっくりと 奥まで 突き 
当てる よろ に 抜き差し してく 
ださい。 


• 清掃 棒を 本体の 前 カバーに 戻し、 

前 カバーを 閉めます。 

• 電源 プラグを コン セン トに 差し 
込み、 本 機の 電源を入れます。 

幌 足 

• 清掃 棒の 矢印 面を 上に して 入れて くださし、。 


電源 プラグの 清掃 


△警告 


• 電源 プラグは 年 1 回 以上 コン セン トから 抜いて、 点検して ください。 

• 電源 プラグに 焦げ 跡が ある 
• 電源 プラグの 刃が 変形して いる 

• 上記の ような 状態のと きは、 そのまま 使用せ ずに 販売店 または サービ 
ス 実施 店に 相談して ください。 

•そのまま 使用す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


本 機を 清掃す る 


△警告 


• 電源 コードは 年 1 回 以上 コンセントから 抜いて、 点検して ください。 

• 電源 コードの 芯 線の 露出 • 断線な どが みられる 
•電源 コー ドの 被膜に 亀裂、 へこみが ある 
•電源 コードを 曲げる と、 電源が 切れたり 入ったり する 
• 電源 コードの一 部が 熱くなる 
• 電源 コードが 傷んで いる 

• 上記の ような 状態のと きは、 そのまま 使用せ ずに 販売店 または サービ 
ス 実施 店に 相談して ください。 

•そのまま 使用す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


△注意 


• 電源 プラグは 年に 1 回 以上 コンセントから 抜いて、 プラグの 刃と 刃の 
周辺 部分を 清掃して ください。 ほこりが たまる と、 火災の 原因に なり 
ます。 


©重要 


•電源 プラグを 抜く ときは、 主 電源 スイッチを 「Standby」 にして ください。 P.129 「電 
源の 切り かた」 を參 照して ください。 

お 手入れの 方法 

乾いた 布で、 ほこりを 取り除きます。 


麵足 

• お 手入れを するとき は、 電源 コードが 本体に 接続され てぃる ことを 確認して くださ 
い 0 


6. 保守/仕様 


消耗品 一 覧 

ト ナ_ 


商品名 

商品 コード 

販売 単位 

印刷 可能 ページ 数 

IPSiOSP トナー ブラック C830 

IPSiOSP トナー ブラック C830H 

600518 

600514 

1 個 

約 12,000 ページ 
約 25,000 ページ 

IPSiOSP トナーイエロ ーC83 〇 

IPSiOSP  トナーイエロ ーC830H 

600519 

600515 

1 個 

約 12,000 ページ 
約 20,000 ページ 

IPSiOSP トナー マ ゼンタ C830 

IPSiOSP トナー マ ゼンタ C830H 

600520 

600516 

1 個 

約 12,000 ページ 
約 20,000 ページ 

IPSiOSP トナー シアン C830 

IPSiOSP トナー シアン C83 〇 H 

600521 

600517 

1 個 

約 12,000 ページ 
約 20,000 ページ 

〇 補足  ） 

•「印刷 可能べー ジ 数」 は、 A4 サイズで、 「ISO/IEC  19798」 に 準拠し、 印字 濃度が 工場 
出荷 初期設定 値の 場合です。 「ISO/IEC  19798」 とは、 国際 標準化 機構 （International 
Organization  for  Standardization) より 発行され た 「印字 可能 枚数の 測定 方法」 に 関す 
る 国際 標準です。 

•交換 時期を 過ぎる と 印刷が できなくなります。 早めに ご 購入いた だく か、 買い置きす 
る ことを お勧めし ます。 

• トナー （消耗品） は 保証 対象外です。 ただし、 ご 購入に なった 時点で 不具合が あった 
場合は 購入 さ れた 販売店まで ご連絡 ください。 

• 本 機を はじめて ご 使用になる ときは、 本 機に 同梱 されて いる トナー カー トリ ツジを お 
使いく ださい。 

• 本 機に 同梱 されて いる トナー の 印刷 可能 ページ 数は、 約 12,000 ページです。 


ドラム ユニッ ト 


商品名 

商品 コ ー ド 

販売 単位 

印刷 可能 ページ 数 

IPSiOSP ドラム ユニット ブラック C830 

306543 

1 個 

約 60,000 ページ 

IPSiOSP ドラム ユニッ トカラー C830 

306544 

1 個 

約 60,000 ページ 

麵足 

• 「印刷 可能 ページ 数」 は、 A4D5% チヤート 連続 印刷を した 場合の 目安です。 実際の 印 
刷 可能 ページ 数は、 印刷す る 用紙の 種類 •サイズ、 印刷 内容、 環境 条件に よって 異な 


消耗品 一覧 


ります。 トナー は 使用 期間に よっても 劣化す るた め、 上記 目安より 早く 交換が 必要に 
なる 場合が あります。 

• ドラム ユニット （消耗品） は 保証 対象外です。 ただし、 ご 購入に なった 時点で 不具合 
があっ た 場合は 購入され た 販売店まで ご連絡 ください。 


廃 トナー ボトル 


商品名 

商品 コード 

販売 単位 

印刷 可能 ページ 数 

IPSi 〇 SP 廃 トナー ボ トル C830 

306545 

1 個 

約 40,000 ページ 

幅 足 

• 「印刷 可能 ページ 数」 は、 A4D5% チャート 連続 印刷を した 場合の 目安です。 実際の 印 
刷 可能 ページ 数は、 印刷す る 用紙の 種類 •サイズ、 印刷 内容、 環境 条件に よって 異な 
ります。 トナー は 使用 期間に よっても 劣化す るた め、 上記 目安より 早く 交換が 必要に 
なる 場合が あります。 

•廃 トナー ボトル （消耗品） は 保証 対象外です。 ただし、 ご 購入に なった 時点で 不具合 
があっ た 場合は 購入され た 販売店まで ご連絡 ください。 


ステープラーの 針 


商品名 

商品 コード 

規格 

販売 単位 

リコー PPC ステー ブラー 針 
タイプで1 

317284 

5,00 0 針 

1 箱 （5, 000 針 X3 個） 

リコー PPC ステープラー 
カー トリ ツジ タイプ〆2 

317283 

カー ト リッジ 

1 個 （5, 00 0 針 セット 済み） 

リコー PPC ステープラー 
カー トリ ツジ タイプ 5*3 

315874 

カー ト リッジ 

1 個 （5, 000 針 セット 済み） 

*1 3000 枚 フイ ニッ シャーの 端と じ 用、 および 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーの 端と じ 中と じ 兼用 
詰め替え 針です。 カートリッジは 含まれて おりません。 

*2  3000 枚 フイ ニッ シャーの 端と じ 用 力ー トリ ッジです。 フイ ニッ シャー 本体には、 1 力ー トリ ッ 
ジ 分が 装着され ています。 

*3 1000 枚 中と じ フイ ニッ シャーの 端と じ 中と じ 兼用 力ー トリ ッジです。 フイ ニッ シャー 本体に 
は、 1 カートリッジ 分が 装着され ています。 


6. 保守/仕様 


関連商品 一覧 


外部 オプション 

IPSi0  500 枚 増設 ト レイ C830  (商品 コード ：  306511) 

580 枚の 用紙を セツ トで きる 増設 用の 給 紙 トレイ ユニツ トです。 標準 装備の 給紙卜 
レイ （580 枚 X2 段)、 手差し トレイ （100 枚） と 合わせる と、 最大 1,840 枚の 用紙を 
同時に セツ トで きます。 


IPSiO 1000 枚 給 紙 テーブル C830  (商品 コード：  30650 9) 


普通 紙で、 最大 1,160 枚 （580 枚 X2 段） の 用紙を セットで きる 増設 用の 給 紙 トレイ 
ユニットです。 本体 給 紙 トレイ （580 枚 X2 段)、 手差し トレイ （100 枚） と 合わせる 
と、 最大 2,420 枚の 用紙を 同時に セットで きます。 

IPSiO  2000 枚 給 紙 テーブル C830  (商品 コード ：  306510) 

普通 紙で、 最大 2,500 枚の 用紙を セットで きる 増設 用の 給 紙 ト レイ ユニットです。 本 
体 給 紙 ト レイ （580 枚 X2 段)、 手差し トレイ （100 枚） と 合わせる と、 最大 3,760 枚 
の 用紙を 同時に セッ トで きます。 

IPSiO  1200 枚 増設 ト レイ C830  (商品 コード ：  306512) 

普通 紙で、 最大 1,500 枚の 用紙を セットで きる 増設 用の 給 紙 ト レイ ユニットです。 本 
体 給 紙 ト レイ （580 枚 X2 段)、 手差し トレイ （100 枚)、 2000 枚 給 紙 テー ブル (2,500 
枚） と 合わせる と、 最大 5,260 枚の 用紙を 同時に セツ トで きます。 


IPSiO 専用 テーブル C830  (商品 コード :  306520) 

本体の 底 部に 取り付ける キヤ スター 付きの 土台で、 用紙な どを 収納で きます。 

IPSiO 専用 キヤ スター C830  (商品 コード：  30652 1) 

本体の 底 部に 取り付ける キヤ スター 付きの 土台です。 

IPSiO 小 サイズ 用紙 対応 カセット C830  (商品 コード：  30651 3) 

本体 給 紙 ト レイ [トレイ 2]、 500 枚 増設 トレイ、 または 1000 枚 給 紙 テー ブルの トレ 
イと 入れ替えて 使用し ます。 郵便 八ガキ など、 小さな サイズの 用紙に 印刷で きる よう 
になります。 

長 尺 用紙 給 紙 ガイド C820  (商品 コード：  51556 7) 


手差し ト レイから 長 尺 紙を 給 紙す る こと が 可能 になります。 

IPSiO 排紙 中継 ユニット C830  (商品 コード：  30651 4) 

フイ ニッ シャーと 本体 排紙 トレイへの 排紙 先を 仕分ける ユニッ トです。 1000 枚 中と 
じ フイ ニ ッシャ ー、 または 3000 枚フ イニッ シャー を 取り付ける とき に 必要な ユニッ 
卜です。 


関連商品 一覧 


IPSiO 1000 枚 中 綴じ フイ ニッシ ヤー C830  (商品 コード ：  306515) 

シフト ソートな どの 仕分け 印刷、 ステー プル や 中と じの 仕上げが 可能になります。 ま 
た、 自動的に 仕分ける 機能に も 対応して います。 排紙 量は 最大 1,100 枚です。 

1000 枚 中 綴じ フイ ニッシ ヤー 用 2 穴 パンチ ユニット C810  (商品 コード：  51523 3) 

1 000 枚 中と じ フイ ニッシ ャーを 使用して、 2 穴 パンチの 仕上げが 可能 になります。 
IPSiO  3000 枚 フイ ニッシ ヤー C830  (商品 コード ：  306517) 

シフト ソートな どの 仕分け 印刷、 ステー プル や 2 穴 パンチな どの 仕上げが できます。 
また、 自動的に 仕分ける 機能に も 対応して います。 排紙 量は 最大 3,250 枚です。 

IPSiO 紙 揃え ユニット C830  (商品 コード：  30651 8) 

フイ ニ ッシャ ー• トレイに 排出され た 用紙を そろえます。 3000 枚 フイ ニッシ ャーに 
取り付ける ユニッ トです。 

IPSiO  4 ビン プリン ト ポスト C830  (商品 コード ：  306519) 

個人 あるいは 部 単位で 排紙 先を 指定す る ことが 可能に なり、 印刷 ジョブの 混在を 防ぐ 
ことができます。 排紙 中継 ユニット （250 枚)、 3000 枚 フイ ニッ シャー （3,250 枚） 

と 4 ビン プリン ト ポスト （125 枚 X4 段） を 合わせる と、 最大 4,000 枚の 排 紙が 可能 
になります。 


SDRAM モジュール _ 

SDRAM モジ ュー ルを 増設す る ことによって、 大きな サイズの 用紙に 高 解像度で 印刷で き 
るよう になります。 

SDRAM モジュール IX  512MB  (商品 コード ：  515570) 

メモリー 容量は 512M バイ トです。 

IPSiO  SDRAM  モジュール  I  1GB  (商品 コード：  30650 8) 

メモリー 容量は 1G バイ トです。 


拡張 HDD 

IPSiO 拡張 HDD タイプ S  (商品 コード：  30652 9) 

フォント や フォームの 登録、 ソート 出力、 試し 印刷、 機密 印刷な どの 応用 的な 機能を 
利用で きます。 


6. 保守/仕様 


拡張 SD カード 

IPSiO マル チェ ミュレ ーシ ヨン カード タイプ C830  (商品 コード ：  306522) 

RTIFF、 R98、 R55、 R16、 RP-GL/2、 RPDL が 含まれた マル チェ ミュレー シ ヨンカード 
です。 

IPSiO  PS3 カード タイプ C830  (商品 コード：  30652 3) 

本 機を 日本語 ポストスクリプト レベル 3 プリンター として 使用で きる ようにし ます。 
Windows 環境 以外に も Mac  OSs  UNIX から 印刷で きる ようにし ます。 

IPSiO  PDF ダイレク トフ リント カー ドの 機能が 含まれて います。 

IPSiO  PCL カード タイプ C830  (商品 コード：  30652 4) 

PCL が 含まれた ェ ミュレー シ ヨンカー ドです。 

IPSiO  PDF ダイレク ト プリン ト カード タイプ C830  (商品 コード：  30652 5) 

PDF ダイレク ト プリン ト が 可能に な ります。 

IPSiO  BMLinkS 力ード タイプ D  (商品 コード :  30652 6) 

本 機を BMLinkS 対応 プリンター にで きます。 

IPSiO デジタル カメラ 接続 カード タイプ H  (商品 コード :  30652 7) 

PictBridge 対応 デジタル カ メラからの ダイレクト プリン ト が 可能に なります。 

IPSiO  VM カード タイプ H  (商品 コード：  30652 8) 

本 機を Embedded  Software  Architecture 対応 プリ ンター にで きます。 

拡張 ボード 


IPSiO  IGiga イーサ ネッ ト ボード タイプ C  (商品 コード：  51556 8) 


1000 Mbps  (1 Gbit/sec) という 高速 ネット ワーク 環境に 接続して 印刷す る ことができ 
ます。 1000 BASE-T、 100BASE-TX、 10BASE-T の インター フェースに 対応して います。 

IPSiO 拡張 無線 LAN ボード タイプ A  (商品 コード ：  515506) 

IEEE  802.11 a/b/g インターフェー ス 搭載の パソコン あるいは アクセス ポイントと 接続 
して、 印刷す る ことができます。 

IPSiO  BT ワイヤレス インターフェース タイプ B  (商品 コード：  306530) 


Bluetooth インター フェースを 拡張する ボー ドです。 Bluetooth  V2.0+EDR 規格の 
SPP、 HCRP、 BIP に 対応して います。 BIP で 接続す るには、 本 機に PostScript  3 を 含 
む 拡張 SD 力ー ドが 装着され ている 必要が あ ります。 

拡張 1284 ボード タイプ A  (商品 コード :  50939 7) 


パラ レ ル 接続を 拡張する ボー ドです。 


関連商品 一覧 


IPSiO 拡張 USB プリン ト サーバー タイプ A  (商品 コード ：  308823) 

複数の ネッ トワー ク 環境で 1 台の プリ ン ター を 共有して 印刷す る ことができます。 

拡張 認証 システム 

リコー個人 認証 1C 力ード R/W タイプ R1 (商品 コード：  31592 7) 

本体 機器に 1C 力ー ド R/W を 接続して 使用す るた めの パッケージです。 

リコ ー個人 認証 1C カード R/W タイプ R1 PC  (商品 コード：  31 5928) 

パソコンに 1C 力ー ド R/W を 接続して 使用す るた めの パッケージです。 

リコー 1C カード タイプ R1 (商品 コード：  31592 9) 

リ コー 個人 認証 システムを 運用 するとき に 必要と なる 1C 力ー ド タイプの 認証 力ー ド 
です。 

リコー 1C カード 管理 ソフト タイプ R1 (商品 コード ：  315931) 

リ コー 個人 認証 システムを 運用 するとき に 必要と なる 認証 力ー ドを 発行す るた めの 
パッケージです。 

リコー 個人 認証 カード タイプ R1 09  (商品 コード ：  315343) 

リ コー 個人 認証 システムを 運用す る 時に 必要と なる、 本体 機器に 装着す る SD 力ー ド 
です。 


インター フェ ー ス ケーブル 

USB2.0 プリンター ケーブル （商品 コード ：  509600) 

USB プリンター ケーブル 2.5  m 
IEEE1284 変換 コネクタ タイプ A  (商品 コード ：  509432) 

パラレル インター フェースの 形状を 変換す る コネクタです。 LP インター フェース 
ケーブル タイプ 1B/4B/4S の 接続に 必須です。 

インターフェース ケーブル タイプ 4BH  (商品 コード ：  515454) 

NEC  PC98-NX シリ ーズ、 各社 D0S/V 機 双方 向 通信 対応 2.5  m 

リコー USB2.0 ケーブル タイプ ミニ B  (商品 コード ：  315134) 

本体と リ コー 個人 認証 1C 力ー ド R/W を 接続す るた めの USB ケーブルです。 この 
ケーブルは、 本体と パソコンを 接続す るた めの USB ケーブルではありません ので、 
ご注意く ださい。 


6. 保守/仕様 


用紙の 仕様 

各 トレイで 使用で きる 用紙の 種類と サイズ、 厚さに ついて 説明し ます。 


使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ) 


各 給 紙 トレイに セツ ト できる 用紙の 種類、 サイズと 最大 セツ ト 枚数に ついて 説明し ます。 
また 両面 印刷を 行う ときの 対応 用紙に ついて 説明して います。 

〇 重要  ） 

•セツ トで きる 枚数は、 「マイ ペー パー」 のとき の 枚数を 記載して おり、 目安を 表して 
います。 

• 実際の セツ ト できる 枚数は 用紙 種類に よっ て 少な くなる こと が あ ります。 

本体 給 紙 ト レイ 1 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターヘッド、 
コート 紙： 光沢 強め 

セツ ト できる 用紙 サイズ 

A4D、 A5D、 B5D、 8  V2  x  11D 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256g/m2  (45 〜 220kg) 

セツ ト できる 枚数 

580 枚 

補足 

不定 形 サイズは 対応で きません。 

本体 給 紙 ト レイ 2 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ッ 
ド、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強め、 封筒 

自動 検知 される 用紙 サイズ 

A3l=?s  A4Dl=?、 A5D、 B4e?、 B5Dc?、 8V2x11i=? 

操作 部で 設定を 必要と する 用紙 サイ 
ズ 

定形 サイズ： 

11  x  17c?,  8V2  X  14c?,  8V2  x  1 1 D、 洋長 3 号 封筒 D、 
角 型 2 号 封筒 D 
不定 形 サイズ： 

•幅 182 ■〇〜 297.0  mm 
• 長さ 148 •〇〜 432.0  mm 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg  〜 220  kg) 

セツ ト できる 枚数 

580 枚 
封筒：  50 枚 

補足 

•封筒は フラップ （ふた） を 開いて セットし てく 
ださい。 

•幅 279mm を 超える 用紙を セッ トする ときは、 
長さ 420mm 以下の 用紙を 使用して く ださい。 

用紙の 仕様 


手差し ト レイ 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ツ 
ド、 OHP、 ラベル 紙、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強 
め、 封筒 

自動 検知 される 用紙 サイズ 

A3C?、 A4Dl=?s  A5Dc?、 B4C?、 B5Dc?、 B6l=?、 郵便 
八ガキ C? 

操作 部で 設定を 必要と する 用紙 サイズ 

定形 サイズ： 

A6n?、 11  x  17C?、 8V2  x  1411?、 8V2  X  11  Du?、 5"2 
x  8V2C?、 12  x 18C?、 往復 八ガキ Du?、 洋形 2 号 封 
筒 Dd、 長 形 3 号 封筒 D、 長 形 4 号 封筒 D、 洋長 3 
号 封筒 Dd、 洋形 4 号 封筒 D、 角 型 2 号 封筒 D 
不定 形 サイズ： 

•中畐 90.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148 ■〇〜 1,260 _0  mm 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 300  g/m2  (45  kg 〜 258  kg) 

セツ ト できる 枚数 

• 100 枚 
• 厚紙 1 :  4 ◦枚 
• 厚紙 2、 3  :  20 枚 
• 厚紙 4  : 16 枚 
• 〇 HP  :  5 〇枚 
• ラベル 紙： 1 枚 
• 封筒： 10 枚 
• 郵便は がき：  35 枚 

長 尺 用紙 ガイ ドを とりつけた ときの セツ ト できる 

枚数は 10 枚です。 

小 サイズ カセット 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ツ 
ド、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強め、 封筒 

操作 部で 設定を 必要と する 用紙 サイ 
ズ 

定形 サイズ： 

A4C?、 A5Dd、 A6n?s  B5C?、 B6l=?、 8V2  x  11c?、 5V2 
x8V2D、 洋形 2 号 封筒 Dd、 郵便 八ガキ d、 往復 八 
ガキ Dd、 長 形 3 号 封筒 D、 洋長 3 号 封筒 D、 洋形 4 

万 封 同 C? 

不定 形 サイズ： 

•幅 100.0 〜 220.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 432.0  mm 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg 〜 220  kg) 

6. 保守/仕様 


セツ ト できる 枚数 


580 枚 

郵便は がき：  200 枚 

往復は がき （折り目の ない もの）：  200 枚 
封筒 （長 形 3 号 D、 洋形 2 号 D)  ”  ：50 枚 
圭寸筒 （洋形 2 号!！?、 洋長 3 号！:?、 洋形 4 号 D) 
*2  :  25 枚 

*1 フラップ （ふた） を 開いて セットし てく 
ださい。 

*2 フラップ U、 た） を 閉じて セットし てく 
ださい。 


500 枚 増設 ト レイ 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ッ 
ド、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強め、 封筒 

自動 検知 される 用紙 サイズ 

A3l=?、 A4De?n  A5D、 B4C?、 B5Dl=?、 8V2  x  lie? 

操作 部で 設定を 必要と する 用紙 サイ 
ズ 

定形 サイズ： 

11  x  1 7C?,  8V2  x  1 4D,  8V2  x  1 1 D、 洋長 3 号 封筒 D、 
角 型 2 号 封筒 I3> 

不定 形 サイズ： 

•幅 182.0 〜 297.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 432.0  mm 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg 〜 220  kg) 

セツ ト できる 枚数 

580 枚 

補足 

幅 279mm を 超える 用紙を セット するとき は、 長さ 
420mm 以下の 用紙を 使用して く ださい。 

1000 枚 給 紙 テーブル 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ッ 
ド、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強め、 封筒 

自動 検知 される 用紙 サイズ 

A3E?、 A4DlI?、 A5Ds  B4II?s  B5Di=?、 8V2  x  lie? 

操作 部で 設定を 必要と する 用紙 サイ 
ズ 

定形 サイズ： 

11  x  17c?、 8V2  x  141 1?、 8V2  x  11D、 洋長 3 号 封筒 
队 角 型 2 号 封筒 D 
不定 形 サイズ： 

•幅 182 ■〇〜 297.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 432.0  mm 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg 〜 220  kg) 

セツ ト できる 枚数 

580 枚 x2 段 

補足 

幅 279mm を 超える 用紙を セット するとき は、 長さ 
420mm 以下の 用紙を 使用して く ださい。 

用紙の 仕様 


2000 枚 給 紙 テーブル 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ツ 
ド、 コート 紙、 コート 紙： 光沢 強め 

セツ ト できる 用紙 サイズ 

A4D 

セツ ト できる 用紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg 〜 220  kg) 

セツ ト できる 枚数 

1 ,250 枚 x2 

補足 

• 不定 形 サイズには 対応して いません。 

• 工場 出荷 時は、 A4D 専用に 固定され ています。 
セツ ト できる 用紙 サイズを 8V2x 11D に 変更 
するとき は 別途 設定が 必要です。 サービス 実施 
店に お問い合わせく たさい。 

大量 給 紙 ト レイ (LCT) 


セツ ト できる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターへ ツ 
ド、 コート 紙、 コ_卜 紙： 光沢 強め 

セツ ト できる 用紙 サイズ 

A4D 

セツ ト できる 用紙 厚 

60 〜 256  g/m2  (52  kg 〜 220  kg) 

セツ ト できる 枚数 

1 ,500 枚 

補足 

• 不定 形 サイズには 対応して いません。 

• 工場 出荷 時は、 A4D 専用に 固定され ています。 
セツ ト できる 用紙 サイズを B5D や 8V2x 11D 
に 変更 するとき は 別途 設定が 必要です。 サービ 
ス 実施 店に お問い合わせく ださい。 

両面 印刷を 行う とき 


印刷で きる 用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1 〜 3、 レターヘッド 

印刷で きる 用紙 サイズ 

定形 サイズ： 

A3l=?s  A4Dl=?、 A5Dc?、 A6l=?、 B4c?、 B5Dc?、 B6l=?、 

11  x  17c?  8V2  x  14c?、 8V2  x  5V2  x  8V2C?、 

郵便 八ガキ D 
不定 形 サイズ： 

•幅 90.0 〜 297.0  mm 
• 長さ 148 ■〇〜 432.0  mm 

印刷で きる 用紙 厚 

52 〜 169  g/m2  (45  kg  〜 145  kg) 

6. 保守/仕様 


使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 ト レイ） 

各排紙 トレイに 積載で きる 用紙の サイズと 用紙 紙 厚、 積載 枚数に ついて 説明し ます。 ま 
た、 フイ ニッ シャー オプションの ステー プル 機能、 パンチ 機能を 使用 するとき の 対応 用紙 
について 説明して います。 

〇 重要  ) 

•積載で きる 枚数は、 「マイ ペーパー」 のとき の 枚数を 記載して おり、 目安を 表して い 
ます。 実際の 枚数は 用紙 種類に よって 少なくなる 場合が あり ます。 

本体 ト レイ 

収納 可能 枚数 

•  A4、 8V2  x  1 1 以下：  500 枚 

•  B4、 8V2  x  14 以上：  250 枚 

中継 ユニット 

収納 可能 枚数 

•  A4、 8V2  x  11 以下：  250 枚 

•  B4、 8V2  x  14 以上： 125 枚 

4 ビン プリン ト ポスト 


収納 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dl=?、 A5Dc?、 A6i=?、 B4  JISc?,  B5  JISDc?、 

B6  JISC?、 11  x  17C?、 8V2  X  ^4^?s  8V2  X  IlDc?、 

5V2  x  QV2^ 洋形 2 号 封筒 Dc?、 郵便 八ガキ □?、 往 
復 八ガキ DC?、 長 形 3 号 封筒 D 、 長 形 4 号 封筒 D 、 
洋長 3 号 封筒 Dd、 洋形 4 号 封筒 D、 角 型 2 号 封筒 

不定 形 サイズ： 

•中畐 105.0 〜 297.0  mm 
• 長さ 139.7 〜 431.8  mm 

収納 可能 用紙 紙 厚 

52 〜 128  g/m2  (45  kg 〜 1 10  kg) 

収納 可能 枚数 

125 枚  x  4 

用紙の 仕様 


1000 枚 中と じ フイ ニッ シャー 
上 ト レイ 


収納 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dc?、 A5Dl=?、 A 613 >、 B4l=?、 B5Dl=?、 B 613 >、 

12  x  18c?、 11  X  1713 8V2  x  1413 's  8V2  x  11  Ct?、 
5V2  x  8V2C? 

不定 形 サイズ： 

•幅 100.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148 ■〇〜 460.0  mm 

収納 可能 用紙 紙 厚 

52 〜 105  g/m2  (45  kg  〜 90  kg) 

収納 可能 枚数 

A4S  8V2  x  11 以下： 100 枚 

シフ ト ト レイ 


収納 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dl=?、 A5Dl=?、 A6l=?、 B4l=?、 B5Dl=?、 B6l=?、 

12  x  1813 >、 11  x  17c?、 8V2  x  14c?、 8V2  x  IlDc?、 
5V2x  8V2d、 往復 八ガキ Dd、 郵便 八ガキ d 
不定 形 サイズ： 

•幅 100.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148 ■〇〜 460.0  mm 

収納 可能 用紙 紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg  〜 220  kg) 

シフト 動作 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A3c?、 A4Dl=?s  A5Dl=?、 A6l=?、 B4c?、 B5Dl=?、 12  x 
1813 >、 11  x  17c?、 8V2  x  14c?、 8V2  x  IlDc?、 5V2 
x  8V2C?、 往復 八ガキ Dc? 

不定 形 サイズ： 

•幅 148 ■〇〜 305.0  mm 
• 長さ 148 •〇〜 460 .0  mm 

シフ ト 動作で きる 用紙 紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg  〜 220  kg) 

収納 可能 枚数 

A4、 8V2  x  11 以下： 1,000 枚 

ステ ー プルを 行う とき 


ステ ー プル 可能な 用紙 サイズ 

A3C?、 A4Un?s  B4C?、 B5DC?、 11  x  1711?、 8V2  X  14 
□?、 8V2  x  IlDc? 

ステ ー プル 可能な 用紙 紙 厚 

64 〜 90  g/m2  (55  kg 〜 77  kg) 

ステ ー プル 可能な 枚数 

A3l=?s  B4C?、 11  x  17C?、 8V2  x  14C?  :  30 枚 

A4Dl=?s  B5Dl=?、 8V2  x  IlDc?  :  5 〇枚 

サイズ 混載 時 （A3l=?/A4D、 B4CP/B5D、 11  x  17c?/ 

8V2  x  11D)  :  22 枚 

6. 保守/仕様 


•  A4D、 8V2  x  11D  : 

•  2 〜 9 枚と じ… 100 部 

• 10 〜 50 枚と じ ••• 100 〜 20 部 

•  A4C?、 B5Dc?、 8V2  x  11c? ： 

•  2 〜 9 枚と じ •••100 部 

ステ ー プル 後の 収納 部数 

• 10 〜 50 枚と じ •••50 〜 10 部 
•  A3l=?、 B4C?、 11  x  1713 >、 8V2  x  14C? ： 

•  2 〜 9 枚と じ… 5 〇部 
• 1 〇〜 30 枚と じ •••50 〜 10 部 
サイズ 混載 時 (A3D/A4D,  B4D/B5D,  11x17 
nP/QV2  x  1 1D)  :  50 部 

中と じ ステ ー プルを 行う とき 


中と じ ステ ー プル 可能な サイズ 

A3C?、 A4C?、 B4C?、 B5D、 11  x  1713 «、 8V2  x  14 

C?、 8V2  x  11c? 

中と じ ステ ー プル 可能な 用紙 紙 厚 

64 〜 90g/m2  (55  kg 〜 77  kg) 

中と じ ステ ー プル 可能な 枚数 

10 枚 

中と じ ステ ー プル 後の 収納 部数 

•  2 〜 5 枚と じ： 約 20 部 

•  6 〜 10 枚と じ： 約 10 部 

(用紙 種類な ど 使用 条件に より、 収納 可能 枚数は 異な 
ります） 

中と じ ステー プルの 位置 

用紙 センター  2 力 所 

パンチ 機能 


パンチ 可能な サイズ 

定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dl=?s  A5Dl=?s  B4l=?、 B5Dl=?、 11  x  171 =?、 8V2  x  14 
□?、 8V2  x  11Di=?n  5V2  x  8V2C? 

パンチ 可能な 用紙 紙 厚 

52 〜 163  g/m2  (45  kg 〜 140  kg) 

パンチ 位置 

2 穴 

3000 枚 フイ ニツシ ヤー 
上 ト レイ 


定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dl=?、 A5Dl=?、 A6l=?、 B4l=?、 B5Dl=?、 B6l=?、 

12  x  18c?, 11  x  17c?、 8V2  x  1413 's  8V2  x  IlDc?、 

収納 可能 サイズ 

5V2x  8V2d、 郵便 八ガキ d、 往復 八ガキ Dd 

不定 形 サイズ： 

•幅 100.0 〜 305.0  mm 

• 長さ 148.0 〜 600 .0  mm 

用紙の 仕様 


収納 可能 用紙 紙 厚 

52 〜 163  g/m2  (45  kg 〜 140  kg) 

収納 可能 枚数 

•  A4、 8V2  x  11 以下:  250 枚 

•  B4、 8V2  x  14 以上：  50 枚 

その他の 注意 

市販の 郵便は がき または 往復は がきは、 用紙 紙 厚が 

1 63  g/m2  (140  kg) を 超える ため、 上 トレイに 排紙 
できません。 

シフ ト ト レイ 


収納 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A30P、 A4Dl=?s  A5Dl=?、 A6l=?、 B4C?、 B 5011 P,  B6l=?、 12  x 
18c?, 11  X  17c?、 8V2  x  14C?、 8V2  x  1lDl=?s  5V2  x  8V2C?、 
郵便 八ガキ C?、 往復 八ガキ Dll? 

不定 形 サイズ： 

•中邑 100.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 600.0  mm 

紙 揃え ユニツ トを 取り付けた とき の 収納 可能 サイ ズは 次の 
とおりです。 

A30P、 B4C?、 A 4011 Ps  B5D、 A5D、 11  x  1713 «、 8V2  x  141 3>、 
8V2  x  IlDc?、 5V2  x  8V2D. 

収納 可能 用紙 紙 厚 

52 〜 256  g/m2  (45  kg  〜 220  kg) 

シフ ト 動作 可能 サイズ 

定形 サイズ： 

A3l=?、 A4Dl=?、 A5Dl=?、 B4l=?、 B5Dl=?、 12  x  1813 «, 11x17 
□?、 8V2  x  1413 >、 8V2  x  IlDc?、 往復 八ガキ Dc? 

不定 形 サイズ： 

•中畐 100.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 6 〇〇 .0  mm 

シフ ト 動作で きる 用紙 紙 厚 

60 〜 105  g/m2  (52  kg 〜 90  kg) 

収納 可能 枚数 

•  A4D、 8V2  x  11D  :  3,000 枚 

•  A3C?、 B4C?、 A4C?、 B5Cto、 12  X  1813 «、 11  x  17c?、 
8V2  x  14C?N  8V2  x  11c? : 1,500 枚 

•  A5D  :  500 枚 

•  A5C?、 A6l=?、 B6l=?、 5V2  x  8V2C? : 100 枚 

ステ ー プルを 行う とき 


ステ ー プル 可能な サイズ 

A3C?、 A4Dl=?、 B4C?、 B5Dc?、 11  x  171=?、 8V2  x  141=? N  8V2 

X  HOOP 

ステ ー プル 可能な 用紙 紙 厚 

64 〜 90  g/m2  (55  kg 〜 77  kg) 

ステ ー プル 可能な 枚数 

•  A3C?、 B4C?、 12  x  1813 >、 11  x  171 =?N  8V2  x  141=?  ：  30 
枚 

•  A 4011 Ps  B5Dl=?、 8V2  x  IlDc?  :  5 〇枚 

• サイズ 混載 時 （A3l=?/A4D、 B4C?/B5D、 11  x  I7D/8V2 
x  1 1 D)  :  30 枚 

6. 保守/仕様 


ステー プル 後の 収納 部数 


A4D、 8V2  x  11D  ： 

•  20 〜 50 枚と じ •  •  • 150 〜 60 部 

•  2 〜 19 枚と じ •••150 部 
A4C?、 B5Cto、 8V2  x  lie? 

• 15 〜 50 枚と じ •••100 〜 30 部 

•  2 〜 14 枚と じ… 100 部 
その他の 用紙 サイズ： 

• 15 〜 30 枚と じ •••100 〜 30 咅 P 

•  2 〜 14 枚と じ… 100 部 

サイ ズ 混載 時 (A3C?/A4D,  B4D/B5D, 11  X  1713 '/8V2  X  11 
D) : 

•  2 〜 30 枚と じ •••50 部 


パンチ 機能 


パンチ 可能な サイズ 

定形 サイズ： 

A3C?、 A4Dc?、 A5Dc?、 B4C?、 B5Dc?、 11  x  17c?、 8"2  x  14 
l=?s  8V2  x  11  Dc?、 5"2  x  8V2C? 

不定 形 サイズ： 

•巾畐 100.0 〜 305.0  mm 
• 長さ 148.0 〜 600.0  mm 

パンチ 可能な 用紙 紙 厚 

52 〜 163  g/m2  (45  kg  〜 140  kg) 

パンチ 位置 

2 穴 

用紙 厚さに ついて 

用紙 厚さの 定義は、 以下のと おりです。 


用紙 厚さ 

最小 用紙 紙 厚 M 

最大 用紙 紙 厚 M 

薄紙 9 

52g/m2  (45kg) 

59g/m2  (51kg) 

普通 紙 1 

60g/m2  (52kg) 

74g/m2  (63kg) 

普通 紙 2 

75g/m2  (64kg) 

81  g/m2  (70kg) 

中 厚 口 

82g/m2  (70kg) 

105 g/m2  (90kg) 

厚紙 1 

106g/m2  (91kg) 

1 69g/m2  (145kg) 

厚紙 2 

1 70g/m2  (146kg) 

220g/m2  (189kg) 

厚紙 3 

221  g/m2  (190kg) 

256g/m2  (220kg) 

厚紙 4 

257g/m2  (221kg) 

300 g/m2  (258kg) 

*1 最小 用紙 紙 厚 または 最大 用紙 紙 厚に 近い 厚さの 用紙を 使用す ると、 印刷 結果が 不適切に 
なること があります。 そのと きは、 用紙 厚さを 薄め/厚 めの 設定に 切り替えて 印刷して くだ 
さい 0 


用紙の 仕様 


*2 薄紙を 使用 するとき、 用紙の 種類に よっては、 端が 折れたり 用紙が つまる ことが ありま 
す 

用紙の 種類 ごとの 厚さ 

各 用紙 種類の 工場 出荷 時の 用紙 厚さ は 以下の とおり です。 用紙の 種類 ごと に 設定 可 
能な 用紙の 厚さが [初期設定] メニューの [用紙 設定] に 表示され ます。 お使いの 用 
紙 種類に 適した 用紙 厚を 指定して ください。 設定 方法に ついては、 P.262 「用紙の 種 
類を 設定す る」 を參 照して ください。 


用紙 種類 

工場 集荷 時の 用紙 厚さ 

普通 紙、 再生 紙、 色紙、 特殊 紙 1、 レターヘッド、 
ラベル 紙、 封筒 

普通 紙 1 

コート 紙、 特殊 紙 2 

厚紙 1 

封筒、 特殊 紙 3 

厚紙 2 

「コート 紙： 光沢 強め」、 「OHP」 を 選択した ときは、 用紙 厚さの 選択は できません。 

「〇 HP」、 「厚紙 1 (裏面)」、 「厚紙 2  (裏面)」 を 選択した ときは、 用紙 厚さの 選択は で 
きません。 


印刷 範囲 

本 機の 推奨 印刷 範囲は 以下の 図のと おりです。 


1.  印刷 範囲 

2.  給 紙 方向 


3.  2.7 〜 5. 7  mm 


4.  0.5 〜 6.0  mm  (両面 日 寺 3 ■〇〜 6.0  mm) 


5.  0.5 〜 4.0  mm 


6. 保守/仕様 


6.  0.5 〜 4.0  mm 

〇 補足  ） 

• 印刷 範囲は、 用紙 サイズ や プリンター ドライバー の 設定に よって 異なる ことが ありま 
す 。 

• プリンター ドライバー や 印刷 条件の 設定に よっては 推奨 印刷 範囲 外に 印刷で きます 
が、 思い どおりの 印刷 結果が 得られない、 または 用紙が 正しく 送られない ことがあり 
ます。 

• 縁な し 印刷には 対応して いません。 


本体と オプションの 仕様 


本体と オプションの 仕様 


本体の 仕様 

レーザ 規格 

レー ザー クラス 1 

形式 

デスクトップ 型 

現像 方式 

レーザー ビーム 走査 + 乾式 二 成分 電子 写真 方式 

CPU 

IPSiOSP  C831 : Intel®  Celeron®  M  1 .0GHz 
IPSiOSP  C830  :  Intel®  Celeron®  M  600 MHz 

HDD 

250  GB  (IPSi  〇  SPC831 : 標準、 IPSiO  SP  C830  : オプション） 

メモリー 

標準：  512  MB 
最大： 1536  MB 
ファース ト プリン ト (A4D) 

•  IPSiO  SP  C831 
フル カラ ー ：  4.6 秒 
白黒：  2.8 秒 

•  IPSiO  SP  C830 
フル カラ ー ：  5.3 秒 
白黒：  3.0 秒、 

連続 プリン ト 速度 (A4D) 

•  IPSiO  SP  C831 :  50 ページ/分 

•  IPSiO  SP  C830  :  40 ページ/分 
搭載 フォン ト 

• 標準： 

明朝 U ゴシック B、 明朝 L プロボー ショ ナル、 ゴシック B プロボー ショ ナル、 

C 〇 urierlO、 Prestige  Elitel 2、 Letter  Gothicl 5、 BoldFace  PS、 Courier4 書体、 Arial4 
書体、 TimesNewRoman4 書体、 Wingdings、 Century、 Symbol、 〇 CR-B、 漢字 ス 
ト ロー ク 


6. 保守/仕様 


• オプション： 

簡易 バーコー ド 

平成 明朝 W3、 平成 角 ゴシック W5、 欧文 136 書体、 HG 明朝 U  HG ゴシック B 
(PostScript  3s  PDF ダイレクト プリン ト 用) 

欧文 45 書体/ International  font  13 書体 （PCL  用） 

用紙 サイズ 

詳しくは、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

用紙 種類 

詳しくは、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

解像度 

200dpi/ 300 dpi/ 400 dpi/600dpi/1200dpi 

出力 形式 （標準） 

RPCS 

出力 形式 （オプション） 

Adobe  PostScript  3、 PDF、 RPDL、 PCL6  (PCL  XL/PCL  5c)、 R16、 R55  (BM5577)、 
R98、 RTIFF、 RP-GL/GL2、 BMLinkS、 PictBridge 

インタ ー フェ ー ス （本体 標準） 

• イー サネ ット （100BASE-TX/10BASE-T) 

•  USB2.0  (A タイプ、 B タイプ） 

•  SD 力ー ドス ロット 

インターフェース （オプション） 

• ギガ ビッ トイー サ ネット （1000BASE-T 7100 BASE-TX/10BASE-T) 

•  IEEE1284 準拠 双方 向 パラレル 

•  IEEE  802.11  a/b/g  (無線  LAN) 

•  Bluetooth 

騒音 

•  IPSiO  SP  C831 

待機 時：  34.0  dB  (A) 

稼動 時：  66.0  dB  (A) 

•  IPSiO  SP  C830 
待機 時：  34.0  dB  (A) 

稼動 時：  64.0  dB  (A) 


本体と オプションの 仕様 


ウォームアップ タイム （温度 20°C、 定格 電圧） 

•  IPSiOSPC831 :  23 秒 

•  IPSiOSP  C830  :  23 秒 

給 紙 量 

詳しくは、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

最大 給 紙 量 

詳しくは、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

排紙量 

詳しくは、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 ト レイ）」 を 参照して くださ 
い 0 

排紙 方法 

裏面 排紙 

電源 

100V、 15A、 50/60HZ 
消費 電力 

最大： 1 ,500  W 
外形 寸法 （幅 X 奥 X 高さ） 

670  x  684  x  640  mm 
機械 占有 寸法 （幅 x 奥行き） 

1,065  x  684  mm  (手差し トレイと 排紙 トレイを 含む） 

質量 

約 97  kg 

〇 補足  ） 

•本 製品は JISC6802  (IEC  60825-1) 「レー ザ 製品の 安全 基準」 に 基づき、 11 クラス 1 
レー ザ 製品11 に 該当し ます。 

•騒音 値は、 IS07779 に 基づく 実測 値で あり、 バイス タンダ （近在 者） 位置の 音 圧 レべ 
ルです。 

•  USB  2.0 インター フェースを 使って 本 機を 接続す る 場合、 USB  2.0 に 対応した バソコ 
ンとケ _ ブルが 必要です。 

•本 機が しばらく 使われて いない 状態の 場合、 1 ページ 目の 印刷に 多少 時間が かかる 場 
合が あります。 


6. 保守/仕様 


500 枚 増設 卜!^ イの 仕様 

最大 消費 電力 

37  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

580  x  629  x  120  mm 

質量 

約 15  kg 

〇 補足  1 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 
参照して ください。 


1000 枚 給 紙 テーブルの 仕様 


最大 消費 電力 

40  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

580  x  629  x  260  mm 

質量 

約 26  kg 

足 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 
参照して ください。 


2000 枚 給 紙 テー ブルの 仕様 


最大 消費 電力 

45  W  (電源は 本体から 供給) 
大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

580  x  629  x  260  mm 

質量 


約 26  kg 


本体と オプションの 仕様 


〇 補足  ） 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 
参照して ください。 

大量 給 紙 ト レイ (LCT) の 仕様 

最大 消費 電力 

50  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 x 奥行き x 高さ） 

314  x  458  x  659  mm 

質量 

約 20  kg 

〇 補足  ） 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 
参照して ください。 


専用 テーブルの 仕様 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ) 

580  x  613  x  271  mm 

質量 

約 18  kg 

専用 キヤ スターの 仕様 

大きさ （幅 x 奥行き x 高さ) 

580  x  615  x  260  mm 

質量 

約 8.4  kg 


1000 枚 中と じ フイ ニツ シャーの 仕様 

ステ ー プルの 位置 

奥、 手前、 左 2 力 所、 上 2 力 所 


6. 保守/仕様 


中と じ ステ ー プルの 位置 

用紙 センター  2 力 所 
最大 消費 電力 

60  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

535  x  600  x  930  mm 

質量 

•約 48  kg  (パンチ ユニット 無し） 

•約 50  kg  (パンチ ユニット 有り） 

® 足 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 
参照して ください。 

3000 枚フ ィ ニッシ ヤーの 仕様 

ステ ー プルの 位置 

奥、 手前、 奥 斜め、 左 2 力 所、 上 2 力 所 

最大 消費 電力 

96W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

657  x  613  x  960  mm 

質量 

約 56  kg 

〇 補足  ） 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 
参照して ください。 

紙 揃え ユニッ トの 仕様 

最大 消費 電力 

7  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

125  x  450  x  100  mm 


本体と オプションの 仕様 


質量 

約 1.7kg 

〇 補足  ） 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 
参照して ください。 

長 尺 ガイド ト レイの 仕様 

大きさ （幅 X 奥行き） 

•長 尺 ガイド ト レイ 
53  x  383  mm  (収納 時） 

160  x  383  mm  (展開 時) 

• 受け 台 

236  x  339  mm  (収納 時) 

297  x  339  mm  (展開 時) 

質量 

約 1 .5kg 

〇 補足  ） 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.466 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （給 紙 トレイ）」 
参照して ください。 

4 ビン プリン ト ポストの 仕様 

最大 消費 電力 

17  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

440  x  475  x  375mm 

質量 

約 8  kg 

〇 補足  う 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 
参照して ください。 


6. 保守/仕様 


排紙 中継 ユ ^ ッ トの 仕様 

最大 消費 電力 

20  W  (電源は 本体から 供給） 

大きさ （幅 X 奥行き X 高さ） 

415  x  412  x  111  mm 

質量 

約 4  kg 

〇 補足  1 

•使用で きる 用紙に ついては、 P.470 「使用で きる 用紙の 種類と サイズ （排紙 トレイ）」 
参照して ください。 

拡張 ギガ ビッ ト イーサ ネッ ト ボードの 仕様 

インターフェース 

イーサ ネット （10BASE-T、 100BASE-TX、 1000 BASE-T) 

伝送速度 

10Mbps、 100 Mbps、 1000 Mbps 

ケーブルの 長さ 

100m まで 


拡張 無線 LAN ボー ドの 仕様 

インターフェース 

IEEE  802.11 a/b/g  準拠 （W52/W53)、 Wi-R  準拠 

伝送 方式 

•  802.11 a  : 直交 周波数 分割 多重 (OFDM) 方式 

•  802.11b  : 直接 シー ケン ス スペクトラム 拡散/相補 符号 変調 (DSSS/CCK) 方式 

•  802.11 g: 直交 周波数 分割 多重 (〇 FDM) 方式 + 直接 シー ケン スス ぺク トラ 厶 拡散/相 
補 符号 変調 (DSSS/CCK) 方式 

すべての 方式は 単 信 （半二重） 

伝送速度 

•  802.11a  :  6Mbps、 9Mbps、 12Mbps、 18Mbps、 24Mbps、 36Mbps、 48Mbps、 
54Mbps 


本体と オプションの 仕様 


•  802 ■す 1b  : 1Mbps、 2Mbps、 5_5Mbps、 11Mbps 

•  802.1 1g  : 1Mbps、 2Mbps、 5.5Mbps、 6Mbps、 9Mbps、 11Mbps、 12Mbps、 
18Mbps、 24Mbps、 36Mbps、 48Mbps、 54Mbps 

周波数 範囲 （中心 周波数 表示） 

•  802.11a  :  5180MHz 〜 5320MHz  (20MHz  間隔 8 波  W52、 W53) 

•  802.11b  :  2412MHz 〜 2472MHz  (5MHz  間隔 13 波）、 2484MHz 

•  802.11 1 g  :  2412MHz 〜 2472MHz  (5MHz  間隔 13 波） 

※無線 LAN に 記載され ている マークに ついて 


2.4DS/OF4 


•  2.4  :  2.4GHz 帯を 使用す る 無線 設備を 示します。 

•  DS/OF  :  DS-SS 方式 及び OF-DM 方式を 示します。 

•  4  : 想定され る 干渉 距離が 40m 以下で ある ことを 示します。 

•  ■■■ : 全 帯域を 使用し、 かつ 移動体 識別 装置の 帯域を 回避 可能で ある ことを 意 
味し ます。 

Bluetooth オプ ショ ンの 仕様 

対応 バージョン 

Bluetooth  Ver2.0+EDR 

USB インターフェース 

USB  1.1 

対応 プロ ファイル 

SPP  (Serial  Port  Profile) 

HCRP  (Hardcopv  Cable  Replacement  Profile) 

BIP  (Basic  Imaging  Profile) 

周波数 範囲 

2400 〜 2483.5 MHz 
伝送 方式 

周波数 ホッピング スペクトラム 拡散 (FHSS) 方式 

伝送速度 

非対称 型 通信 時： 約 2.1Mbps  (最大） 


6. 保守/仕様 


対称 型 通信 時： 約 1.3Mbps  (最大） 

伝送速度は、 通信 機器 間の 距離 や 障害物、 電波 状況、 使用す る Bluetooth 機器な どに より 
異なります。 

※Bluetooth オプションに 記載され ている マークに ついて 


2.4  FH  8 


•  2.4  :  2.4GHz 帯を 使用す る 無線 設備を 示します。 

•  FH  :  FH-SS 方式を 示します。 

•  8  : 想定され る 干渉 距離が 80m 以下で ある ことを 示します。 

•  : 全 帯域を 使用し、 かつ 移動体 識別 装置の 帯域を 回避 可能で ある ことを 意 
味し ます。 

拡張 USB プリン ト サーバー ュニッ トの 仕様 
インターフェース 

•イ ーサ ネット （10BASE-T、 100BASE-TX、 1000 BASE-T) 

•  USB  2.0  ( 製品と プリンタ ー 本体と の 接続 用） 

拡張 1284 ボードの 仕様 

通信 方式 

IEEE  1284 規格に 対応 
接続 方式 

IEEE  1284 規格に 対応し た デバイス 

※拡張 1284 ボー ドとの 接続には、 八ー フ ピッチ 用の 変換 コネクター を 使用して くだ 
さし ヽ〇 


本体と オプションの 仕様 


コネクター ピン アサイン 

拡張 1 284 ボード  八ーフ ピッチ 用 変換 コネクター 


拡張 1 284 ボー ド 側 (八ー フピッ チ 36pin) 

パソコン 側 (フル ピッチ 36pin) 

ピン 

信号 名 

ピン 

信号 名 

1 

BUSY 

11 

BUSY 

2 

Select 

13 

Select 

3 

Acknowledqe 

10 

Acknowledge 

4 

Fault 

32 

Fault 

5 

Paper  Empty 

12 

Paper  Empty 

6 

Data  Bit  O(LSB) 

2 

Data  Bit  O(LSB) 

7 

Data  Bit  1 

3 

Data  Bit  1 

8 

Data  Bit  2 

4 

Data  Bit  2 

9 

Data  Bit  3 

5 

Data  Bit  3 

10 

Data  Bit  4 

6 

Data  Bit  4 

11 

Data  Bit  5 

7 

Data  Bit  5 

12 

Data  Bit  6 

8 

Data  Bit  6 

13 

Data  Bit  7(MSB) 

9 

Data  Bit  7(MSB) 

14 

Initial 

31 

Initial 

15 

Data  Strobe 

1 

Data  Strobe 

16 

Select  Input 

36 

Select  Input 

17 

Auto  Une  Feed 

14 

Auto  Une  Feed 

18 

Logic  High 

- 

- 

19 

Ground 

29 

Ground 

20 

Ground 

28 

Ground 

21 

Ground 

28 

Ground 

22 

Ground 

29 

Ground 

23 

Ground 

28 

Ground 

24 

Ground 

20 

Ground 

25 

Ground 

21 

Ground 

26 

Ground 

22 

Ground 

27 

Ground 

23 

Ground 

28 

Ground 

24 

Ground 

29 

Ground 

25 

Ground 

30 

Ground 

26 

Ground 

31 

Ground 

27 

Ground 

32 

Ground 

30 

Ground 

33 

Ground 

19 

Ground 

34 

Ground 

30 

Ground 

35 

Ground 

30 

Ground 

36 

Peripheral  Logic  High 

18 

Peripheral  Logic  High 

拡張 1 284 ボード (八ー フ ピッチ 36pin) 

ピン 

信号 名 

1 

BUSY 

2 

Select 

3 

Acknowledge 

4 

Fault 

5 

Paper  Empty 

6 

Data  Bit  O(LSB) 

7 

Data  Bit  1 

8 

Data  Bit  2 

9 

Data  Bit  3 

10 

Data  Bit  4 

11 

Data  Bit  5 

12 

Data  Bit  6 

13 

Data  Bit  7(MSB) 

14 

Initial 

15 

Data  Strobe 

16 

Select  Input 

17 

Auto  Une  Feed 

18 

Logic  High 

19 

Ground 

20 

Ground 

21 

Ground 

22 

Ground 

23 

Ground 

24 

Ground 

25 

Ground 

26 

Ground 

27 

Ground 

28 

Ground 

29 

Ground 

30 

Ground 

31 

Ground 

32 

Ground 

33 

Ground 

34 

Ground 

35 

Ground 

36 

Peripheral  Logic  High 

6. 保守/仕様 


お問い合わせ 

保守 サービス 契約、 お問い合わせ 先につ いて 説明し ます。 

リモート 管理 サービスを 利用す る 

機械が 故障したり、 修理を 依頼したい ときに リ コーテ クニ カルコー ル センター へ 通報し ま 
す 。 

〇 重要  ） 

• 「センター に 自動 通報で きませんでした」 と 表示され ている とき や リコー テクニカル 
コール センターから 連絡が こない ときは、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 

• 本 機を 移動 するとき は 販売店 また はサー ビス 実施 店に 連絡 してく ださい。 


通報には 次の 3 種類が あ ります。 

故障 時 自動 通報 （SC/ サービス コール） 

機械の 自己 診断 機能で 故障を 検 知した ときに リ コーテ クニ カルコー ル センター へ自 
動 通報され ます。 

修理 依頼 通報 （MC/ マニュアル コール） 

ひんぱんに 用紙が つまる、 用紙を 取り除いても 紙づ まり 表示が 消えない ときな どに、 
以下の 手順で 通報し ます。 


お問い合わせ 


1. [初期設定] キーを 押します。 


2. [リモ ー トサ ー ビス] を 押します。 

3 ■[修理 依頼 通報 実行] を 押します。 

通報した あと、 通常の 操作 画面に 戻す ときは [終了] を 押します。 

修理 依頼 通報 （画面の 表示） 

次のと きは、 修理 依頼 通報 画面が 表示され、 [通報] を 押す ことによって、 リコー テ 
クニ カルコー ル センター に 自動 通報す る ことができます。 

• ひんぱんに 用紙が つまる。 

• 用紙が つまった 状態で ドア や カバー が 開いた まま 一定 時間 放置され た。 

〇 補足  ） 

• 用紙が つまった 状態で 一定 時間 放置され ると 警告音が 鳴ります。 

• リコーテ クニ カルコール センター での 修理 依頼 受け付け 時間は、 9:00 〜 18:00 です。 
ただし、 日曜、 祝日、 年末 年始は 除きます。 

• 通報 受信 後、 リ コーテ クニ カルコー ル センター から ご 担当者へ 受信 確認の 連絡を いた 
します。 お客様の カスタ マー サボー ト センター ご 担当者 名を 事前に 販売店 または 
サービス 実施 店に 連絡して ください。 ご 担当者が 代わられ たと きも 同様に 連絡して 
ください。 

保守 サービス 契約 

本 機を お買い上げ いただく 際に リコー 保守 サービス 契約に ご 契約いた だきます。 

保守 サービス 内容に つきましては、 販売 担当者 または カスタ マー エンジニアに おたずねく 
ださい。 

なお 保守 サービス のために 必要な 補修 用 性能 部品の 最低 保有 期間は、 本 機の 製造 中止 後 7 
年間です。 


6. 保守/仕様 


機器の ご 利用 終了に ともなう、 機器に 保存され た お客様の 情報 資産の お 取 
り 扱いに ついて 


本 機を お使いの お客様には、 返却 •廃棄 •譲渡な どで 機器の ご 利用 終了の 際に、 その 機器 
内に 残された お客様の 情報 資産を 解析され、 漏洩す る 危険を 未然に防 止す る 必要が ありま 
す。 未然に防 止す るた めには、 機器の ご 利用 終了後に 確実な 消去 処理を 行う ことが 望まし 
いといえ ます。 

機器に 残存す る おもな 情報 資産は 以下になります。 

• 任意に HDD へ 保存され た 蓄積 文書 
• アドレス帳 
• 各種 設定 情報 他 

上記の ような 情報 資産は、 所有者で ある お客様の 自己 責任に おいて 処理を する 必要が あり 
ます。 


リコー では、 機器の 情報 安全性の 強化を 進める とともに、 お客様から ご 返却、 お預かりし 
た 使用済み 機器は、 確実な 情報 消去を 実施して います。 

しかし、 リコー ではない 第三者に ご 返却、 お預けされ ると きには、 お客様 自身に より、 情 
報 資産の 処理 や 確認が 必要と な ります ので ご注意く ださい。 

また、 リコー では 以下の 有償 サービスを 行って います。 必要に応じて ご 利用いた だけます 
よう お願いします。 


サービス •機能と 概要 


サー ビス 名称 

概要 

〇 A 機器 廃棄 証 
明 発行 サービ 
ス 

機器を 物理的に 破壊 処理 した こと の 証明書を 発行 します。 

0A 機器 HDD 
傷 入れ 証明 発 
行 サービス 

回収した 機器から 八 ー ド ディスクを 取り出し、 キズ 入れを 行います。 キズ 入れ 時 
の 写真が 入った 証明書を 発行 します。 

オンサイトに 
よる HDD 取り 
外し •キズ 入れ 
サービス 

カスタ マー エンジニアが 訪問し、 お客様の 前で 機器から 八 ー ド ディスクを 取り外 
します。 取り外した 八ー ド ディスクは キズ 入れ 作業に より 物理的に 読めない よ 
うにして、 お客様に 譲渡 もしく は 回収し ます。 取り出した 八ー ド ディスクを その 
まま 譲渡す る こと も 可能です。 機器 返却 時に サービス 実施 店まで ご 相談く ださ 
い 0 

リ ー ス 物件の 場合は リ ー ス 会社に 所有 榷が ある ことから、 お客様が リ ー ス 会社 か 
ら 事前に 同意を 得る 必要が あり ます。 

• 他社 製品 に対する 上記 サービス は 実施 していません。 

• 地域 や 機種に より 対応 サービスが 異なる ときが あります。 詳細は コール センター も 
しくは 販売 担当者、 サービス 担当者に お問い合わせく ださい。 


お問い合わせ 


さらに、 本 機は データの 上書き 消去 機能 や 八ー ド ディスクの 暗号化 機能が 用意され てい ま 
す。 詳しくは 『セキュリティー ガイド』 「八ー ド ディスクの データを 上書き 消去す る」、 「機 
器の データを 暗号化す る」 を 参照して ください。 

お問い合わせ 先 

消耗品 に関する お 問 い 合わせ 

弊社 製品に 関する 消耗品は、 お買い上げの 販売店に ご注文く ださい。 

NetRICOH の ホー 厶 ページから も ご 購入で きます。 
http://www.netricoh.com 

故障 • 保守 サービス に関する お問い合わせ 

故障 •保守 サービスに ついては、 サービス 実施 店 または 販売店に お問い合わせ くださ 
い 0 

修理 範囲 （サービスの 内容)、 修理 費用の 目安、 修理 期間、 手続きな どを ご 要望に 応 
じて 説明いた します。 

転居の 際は、 サービス 実施 店 または 販売店に ご連絡く ださい。 転居先の 最寄りの サー 
ビス 実施 店、 販売店を ご 紹介いた します。 

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html 

操作 方法、 製品の 仕様に 関する お問い合わせ 

操作 方法 や 製品の 仕様に ついては、 「お客様 相談 センター （ご 購入 後の お客様 専用 ダ 
イヤ ル)」 にお 問い合わせく ださい。 

050-3786-81 1 1 

上記 番号を ご 利用 いただ けな い 方は、 03-4330-091 8 を ご 利用 ください。 

•受付 時間： 平日 （月〜 金） 9 時〜 12 時、 13 時〜 17 時  （土日、 祝祭日、 弊社 休 
業 日を 除く） 

•  050 ビジネス ダイヤルは、 一部の IP 電話を 除き、 通話料は ご 利用者 負担と なり ま 
す 。 

• お 問合せの 際に 機番を 確認 させて いただく 場合が あり ます。 

※お 問合せの 内容 • 発信 者 番号は 対応 状況の 確認と 対応 品質の 向上の ため、 録音 •記 
録を させて いただいて おります。 

※受付 時間を 含め、 記載の サービス 内容は 予告な く 変更になる 場合が あります。 あら 
かじめ ご了承く ださい。 

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html 

最新 ドライバー および ユーティリティ ー 情報 

最新 版の ドライバー および ユー ティ リ ティー を インター ネッ トの リ コー ホー 厶ぺ一 
ジ から 入手で き ます。 


6. 保守/仕様 


•  http://www.ricoh.co.jp/download/index.html 


問い合わせ 情報 

本 機の 修理 依頼、 トナー の 発注な どの 連絡先を 確認で きます。 


初期設定から 問い合わせ 情報を 確認す る 


確認で きる 項 目は 次のと おりです。 連絡先 一覧 リス トを 印刷す る こと もで きます。 

消耗品 

• トナー 名称 
• ステー プル 名称 
• ステー プル 名称 （中と じ） 

トナー、 ステー プル 以外の 消耗品の 名称に ついては、 P.460 「消耗品 一覧」 を 参照し 
てくだ さい。 

機械 修理 

• 連絡先 電話番号 
• 機械 番号 

営業 窓口 

• 連絡先 電話番号 
消耗品 発注 先 

• 連絡先 電話番号 

「電話番号」 は、 サービス 実施 店が 登録し ますので、 サービス 実施 店に 連絡して ください。 
連絡先 一 覧 リス トの 印刷 方法を 説明 します。 


2.  [▼] を 押します。 


CQS607 


お問い合わせ 


3 ■[問い合わせ 情報] を 押します。 

4 ■問い合わせ 情報を 印刷 するとき は、 [連絡先 一覧 印刷] を 押します。 

[状態 確認] キーを 使用して 問い合わせ 情報を 確認す る 

[問 い 合わせ 情報] タ ブで は 次の 項目 が 確認で きます。 

• 機械 修理 

本 機を 修理す るた め に 必要な 機械 番号と 連絡先の 電話番号 がわ かります。 

• 営業 窓口 

営業 窓口の 電話番号が わか ります。 

• 消耗品 発注 先 

本 機で 使用して いる 消耗品を 発注す る 電話番号が わかります。 

• 消耗品 名称 

本 機で 使用して いる トナー、 ステー プ ラー の 針な どの 名称が わかります。 

1. [状態 確認] キーを 押します。 


2. [保守/機器] タブを 押します。 

3 ■[問い合わせ 情報] を 押します。 
4 ■確認 後、 [閉じる] を 押します。 


6. 保守/仕様 


付録 


Windows ターミナル サービス/ Citrix  Presentation  Server を 使用す る 


動作 環境 

使用可能な 〇 S と Citrix  Presentation  Server と の 組み合わせは 次の とおり です。 

Citrix  Presentation  Server  4.5/XenApp  5.0/6.0/6.5 

•  Windows  Server  2003/2003  R2 

•  Windows  Server  2008/2008  R2 


対応 プリ ン ター ド ライ バー 

Windows ターミナル サー ビスが インストー ルされ ている 環境で 使用で きる プリ ン ター ド 
ライバーは、 次のと おりです。 


•  RPCS ドラィバー 


•  PCL ドラィバー 

•  PS3 ドラィバ_ 


制限 

動作が 制限され る 環境に ついての 説明です。 

「Windows ターミナル サービス」 動作 時 

[スター ト] メ ニユー から Windows  Server  2003 で 夕ーミナ ル サービスを 実行して いる 
環境で Ridoc  10  Navi を インストール する 場合は、 必ず インス トール モー ドで インス 
卜ー ルを 行って ください。 インストー ル モードで インス! ルを 行う には、 次の 2 通 
りの 方法が あります。 


1 •[コン ト ロー ル パネル] の [プログラムの 追加と 削除] を 使用して Ridoc  I 〇 Navi 
を インストー ルし ます。 

2.  MS-DOS コマンド プロンプトで 次の コマンドを 入力し ます。 

CHANGE  USER /INSTALL 

インストー ルモー ドを 終了す るには、 MS-DOS コマン ド プロンプトで 次の コマン 
ドを 入力し ます。 


CHANGE  USER /EXECUTE 
詳しくは Windows の ヘルプを 参照して く ださし、。 


付録 


印刷 時 

サイズの 大きな 画像 や、 フォン トが 大量に 含まれた デー タを 印刷す ると、 画像 や 文字 
抜けが 発生す る 場合が あります。 事前 検証のう え、 運用して ください。 

「クライ アン ト プリンタの 自動 作成 機能」 使用 時 

「クライアント プリンタの 自動 作成 機能」 とは、 Citrix サー バーに ログオン する 時に、 
クライ アン ト 側で 使用して いる 口ー カル プリンタの 情報を 基に して、 Citrix サーバー 
側に て、 その クライアント 専用の 論理 プリンタが 自動的に 作成され る 機能です。 事前 
検証のう え、 運用して ください。 

• 大 容量の 画像 データを 印刷したり、 ISDN などの 電話回線を 利用した WAN 環境で 
お使いになる 場合、 事前 検証のう え、 運用して ください。 

• 「Citrix 管理 コンソール」 より、 「クライアント プリンター で 使用可能な 帯域幅」 

を お使いの 環境に 合わせて 設定して、 使用して ください。 

サーバー 側で 印刷エ ラー が 発生し、 印刷 ジョブ や 「クライ アン ト プリンタの 自動 作成 
機能」 で 作成され た プリンター が 削除され ない 場合、 次の 対処 方法を 行って くださ 

い 0 


• 「Citrix 管理 コン ソー ル」 の 「プリンタの 管理」 の プロパティ にて 「ログオフ 時に 
保留 中の 印刷 ジョブを 削除す る」 設定を 実施し ます。 

「プリンター ドライバーの 複製 機能」 使用 時 


事前 検証のう え、 運用して くださし、。 


正しく 複製され ない 場合は、 各サ ー バ ー に プリ ンタ ー ドライバ ー をイ ンスト ー ルし 
て、 運用して ください。 

Q1 足 


• 制限事項 について 詳しくは、 リコー ホー 厶 ページを 参照して くださし、。 


DHCP を 使用す る 

本 機を DHCP 環境で 使用す る ことができます。 WINS サーバー が 稼働して いる 環境では、 
同時に プリ ンタ ー 名を WINS サ _ バ ー に 登録す る こ とがで き ます。 


動作 対象の  DHCPv4 サーバー は、 Windows  server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 日本語 版、 
および UNIX に 標準 添付され ている DHCP サーバ ー です。 

動作 対象の DHCPv6 サーバー は、 Windows  server  2008/2008  R2 日本語 版、 および UNIX に 
標準 添付され ている DHCP サーバー です。 


WINS サーバ ーは DHCPv6 に 対応して いません。 


WINS サーバー を 使用す る 場合は、 本 機の 設定 項目で [WINS 設定] を [使用す る] に設 
定 してく ださい。 

WINS サーバー を 使用す る ことで、 リモート ネットワークの プリ ン ター ポートで ホス ト 名 
を 使用で きます。 
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6. 保守/仕様 


WINS サーバー を 使用し ない 場合は、 毎回 同じ IPv4 アドレスが 割り当てられる ように、 本 
機に 割り当てる IPv4 ア ドレスを DHCP サーバー で 予約して ください。 

複数の DHCP サーバー が 存在す る 場合は、 すべての DHCP サーバー に 同じ 予約を してく 
ださい。 本 機は 最初に 応答した DHCP サーバー からの 情報で 動作し ます。 

ネッ ト ワークに ISDN 回線を 接続して いる 環境で DHCP リ レー エージェントを 使用した 
場合、 本 機から パケットが 送出され るた びに ISDN 回線が 接続され、 多大な 通信 料が かか 
る ことがあります。 

〇 補足  ) 

• 本 機が DHCP から 取得した IPv4 ア ドレスは、 システム 設定 リストで 確認で きます。 
システム 設定 リストの 印刷 方法は、 P.316 「テスト 印刷す る」 を參 照して ください。 


AutoNet 機能を 使用す る 


DHCP サー バーから IPv4 アドレスが 割り当てられなかった 場合、 本 機は、 臨時に 
169.254 .xxx.xxx で はじまる ネッ トワー ク 上で 使用され ていない IPv4 アド レスを 自動 選択 
して 使用で きます。 


•  AutoNet 機能で 自動 選択され た IPv4 アド レスは、 DHCP サー バーが IPv4 ア ドレスの 
割り当てを 再開す ると、 DHCP サーバ ーから 割り当てられた IPv4 ア ドレスを 優先的に 
使用し ます。 このと き、 本 機が 再起動す るた め、 一時的に 印刷が できなくなります。 


• 本 機が 使用して いる IPv4 アドレスは システム 設定 リス トで 確認で きます。 システム 
設定 リストの 印刷 方法は、 P.316 「テス ト 印刷す る」 を 参照して ください。 


•  AutoNet モー ドで 動作 中の 場合、 WINS サーバー への プリ ン ター 名の 登録は 行われ ま 
せん。 


•  AutoNet 機能で 起動して いる 機器 以外とは 通信で きません。 ただし、 Mac  OS  X 10.2.3 
以降が 稼働して いる Macintosh とは 通信で きます。 


WINS サーバー を 使用す る 

プリ ン ターの 起動時に、 プリ ン ターの プリ ン ター名を WINS  (Windows  Internet  Name 
Service) サ ー バ ー に 登録す る ことができます。 WINS サ ー バ ー に プリンタ ー 名を 登録す る 
と、 DHCP 環境で 使用して いる 場合、 Ridocl 〇 Navi の ポート 名に プリンターの プリンター 
名を 使用して 印刷で きます。 

ここでは、 プリ ン ター が WINS サーバー を 使用で きる ようにす る 設定に ついて 説明し ま 
す。 サボートする WINS サー バーは、 Windows  Server  2003 以降の WINS マネー ジャーで 
す 0 


WINS サーバー の 設定に ついては、 Windows の ヘルプを 参照して くださし、。 
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付録 


WINS サーバー が 応答し ない 場合、 ブロー ド キャス トに よる プリンター 名の 登録が 行われ 
ます。 登録で きる プリンター 名は、 半角 英数字で 15 バイト 以内です。 


Web ブラウザ ーを 使用す る 方法 
1- Web ブラウザ ーを 起動し ます。 

2.  Web ブラウザー の アドレス バーに 「http://  (本 機の IP アドレス） もしくは 
(ホス ト 名）/」 と 入力し、 本 機に アクセス します。 

3.  [ログイン] を クリック します。 

ログイン ユーザー 名と ログイン パ スワー ドを 入力す る ダイアログが 表示され ます。 

4 ■ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ログイン] を クリック 
します。 

ログイン ユー ザー 名と ログイン パ スワー ドに ついては 管理者に 確認して ください。 

お使いの ブラウザー の 設定に より、 ログイン 名、 パ スワー ドが ブラウザー に 保存され 
る 場合が あります。 これを 防ぐ ためには ブラウザー で ログイン 名、 パ スワー ドを 保存 
しないよ うに 設定して ください。 

5 ■メニュー エリアの [機器の 管理] から [設定] を クリック します。 

6 ■「ネットワーク」 の [IPv4] を クリック します。 

7 ■[イーサネット] の [WINS] が 「有効」 になって いる ことを 確認し、 [プライ 
マリ WINS サーバー] と [セ カン ダリ WINS サーバー] に それぞれ WINS サー 
バーの IP アドレスを 入力し ます。 

8.  [0K] を クリック します。 

9 ■「設定の 書き換え 中」 画面が 表示され ます。 1 〜 2 分 経過して から [0K] をク 
リ ック します。 

10.  Web ブラ ウザ ーを 終了 します。 

〇 補足  ） 

•  ログイン ユーザー 名と ログイン パ スワー ドに ついては、 管理者に 確認して ください。 
•詳細は P.273 「Web ブラウザー を 使用す る」 を 参照して ください。 

ダイナミック DNS 機能を 使用す る 

ダイナミック DNS とは、 DNS サーバ ーが 管理して いる レコー ド （A レコー ド、 AAAA レ 
コード、 CNAME および PTR レコー ド） を 動的に 更新 （登録 •削除） する 機能です。 本 機 
が 接続され ている ネット ワーク 環境に DNS サーバー が あり、 本 機が DNS クライアントで 
ある 場合、 ダイナミック DNS 機能に よって 動的に レコー ドを 更新す る こと がで きます。 


6. 保守/仕様 


更新 処理に ついて 


本 機の IP アド レスが 静的 か DHCP から 取得して いるかに よって、 更新 処理の 動作が 異な 
ります。 

ダイナミック DNS 機能を 使用し ない 場合、 本 機の IP アドレスが 変更され ると、 DNS サー 
バーで 管理して いる レコ— ドを 手動で 更新す る 必要が あります。 

本 機で レコ ー ドの 更新を 実行す る 場合、 DNS サ ー バ ー の 設定が 次の どちら かにな っ ている 
必要が あります。 

• セキ ュ リ ティー 設定が されて いない 

•セキュリティー 設定で、 更新を 許可す る クライアント （本 機） を IP で 指定して いる 

静的 IPv4 設定の 場合 

IPv4 アドレス、 ホスト 名が 変更され た 場合、 本 機が A レコー ド、 および PTR レコー 
ドを 更新し ます。 

また、 A レコー ドを 登録す る 際に、 CNAME も 登録し ます。 登録で きる CNAME は 次 
のと おりです。 

•イーサネット、 無線 LAN の 場合 

PRNXXXXXX  (PRNXXXXXX は MAC ア ドレスの 下位 3 バイトの 16 進数） 

ただし、 ホス ト 名が CNAME と 同じ (PRNXXXXXX) 場合は、 CNAME は 登録され 
ません。 

DHCPV4 設定の 場合 

DHCPV4 サーバー が 本 機の 代理で レコー ドを 更新し ます。 次の どちら かになります。 

• 本 機が DHCPV4 サー バーから IPv4 ア ドレスを 取得す る 際、 DHCPV4 サーバー が 
A レコ ー ドと PTR レコ ー ドを 更新 

• 本 機が DHCPV4 サーバー から IPv4 アドレスを 取得す る 際、 本 機が A レコー ドを 
更新し、 DHCPV4 サー バーが PTR レコー ドを 更新 

A レコー ドを 登録す る 際に、 CNAME も 登録し ます。 登録で きる CNAME は 次のと お 
りです。 

• イーサネット、 無線 LAN の 場合 

PRNXXXXXX  (PRNXXXXXX は MAC ア ドレスの 下位 3 バイトの 16 進数） 

IPv6 設定 

本 機が AAAA レコー ド および PTR レコー ドを 更新し ます。 

また、 AAAA レコー ドを 更新す る 際に、 CNAME も 登録し ます。 

ステー ト レス アド レスが 新たに 設定され た 場合は、 DNS サーバー に 追加 登録され ま 
す 。 

® 足  _) 

•メッセージ 認証を 用いた 動的 更新 （TSIG、 SIG  (0)) は サポートして いません。 


付録 


動作 対象の DNS サーバ ー 
静的 IPv4 設定の 場合 

•  Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 に 標準 添付の  Microsoft  DNS  サー 
バー 

•  BIND8.2.3 以降 

DHCPV4 設定の 場合で 本 機が A レコードを 更新す る 場合 

•  Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 に 標準 添付の  Microsoft  DNS  サー 

バ'- 

•  BIND8.2.3 以降 

DHCPV4 設定の 場合で、 DHCPV4 サーバーが レコードを 更新す る 場合 

•  Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 に 標準 添付の  Microsoft  DNS  サー 

バ'- 

•  BIND8.2.3 以降 
IPv6 設定の 場合 

•  Windows  Server  2003/2003  R2/2008/2008  R2 に 標準 添付の  Microsoft  DNS  サー 
バー 

•  BIND9.2.3 以降 


動作 対象の DHCPV4 サーバー 

本 機の 代理で A レコー ド、 および PTR レコー ドを 更新す る ことができる DHCPV4 サ ー 
バーは 次のと おりです。 

•  Windows  Server  2003/2003  R2/2008 に 標準 添付の  Microsoft  DHCPv4 サーバー 

•  ISC  DHCP3.0 以降 


搭載され て いる ソフ トウ I アの 著作権 等に 関する 情報 

搭載され ている ソフト ウヱア の 著作権 等に 関する 情報を 記載して います。 


AppleTalk 

Copyright  (c) 1990,1991  Regents  of  The  University  of  Michigan.  All  Rights  Reserved. 

Permission  to  use,  copy,  modify,  and  distribute  this  software  and  its  documentation  for  any 
purpose  and  without  fee  is  hereby  granted,  provided  that  the  above  copyright  notice 
appears  in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission  notice  appear 
in  supporting  documentation,  and  that  the  name  of  The  University  of  Michigan  not  be  used 
in  advertising  or  publicity  pertaining  to  distribution  of  the  software  without  specific,  written 
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6. 保守/仕様 


prior  permission.  This  software  is  supplied  as  is  without  expressed  or  implied  warranties  of 
any  kind. 

This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Berkeley  and  its 
contributors. 


Boost 

Boost  Software  License  -  Version  1.0  -  August  1 7th,  2003 

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS",  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EXPRESS  OR 
IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY, 
FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE,  TITLE  AND  NON-INFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT 
SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  OR  ANYONE  DISTRIBUTING  THE  SOFTWARE  BE 
LIABLE  FOR  ANY  DAMAGES  OR  OTHER  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  TORT  OR 
OTHERWISE,  ARISING  FROM,  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH  THE  SOFTWARE  OR 
THE  USE  OR  OTHER  DEALINGS  IN  THE  SOFTWARE. 


m 


expat について 

Copyright  (c) 1998, 1999,  2000  Thai  Open  Source  Software  Centre,  Ltd.  and  Clark  Cooper. 


Copyright  ⑹ 2001 , 2002  Expat  maintainers. 


Permission  is  hereby  granted,  free  of  charge,  to  any  person  obtaining  a  copy  of  this  software 
and  associated  documentation  files  (the  "Software"),  to  deal  in  the  Software  without 
restriction,  including  without  limitation  the  rights  to  use,  copy,  modify,  merge,  publish, 
distribute,  sublicense,  and/or  sell  copies  of  the  Software,  and  to  permit  persons  to  whom  the 
Software  is  furnished  to  do  so,  subject  to  the  following  conditions: 


The  above  copyright  notice  and  this  permission  notice  shall  be  included  in  all  copies  or 
substantial  portions  of  the  Software. 


THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS",  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EXPRESS  OR 
IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY, 
FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  AND  NONINFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT  SHALL 
THE  AUTHORS  OR  COPYRIGHT  HOLDERS  BE  LIABLE  FOR  ANY  CLAIM,  DAMAGES  OR 
OTHER  LIABILITY,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT,  TORT  OR  OTHERWISE, 
ARISING  FROM,  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH  THE  SOFTWARE  OR  THE  USE  OR 
OTHER  DEALINGS  IN  THE  SOFTWARE. 

O 補足  ） 

•  expat に 関す る 情報は 次の URL が 示す WWW サイ トより 入手が 可能です。 http:// 
expat.sourcerorge.net/ 
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FreeBSD  4.6.2 について 

Copyright  ⑹ 1984, 1985, 1986, 1987, 1993 
The  Regents  of  the  University  of  California.  All  rights  reserved. 
Modifications  Copyright  (c) 1995,  Mike  Mitchell 
Modifications  Copyright  (c) 1995,  John  Hay 


FreeBSD  8.1 について 


http://www.freebsd.org/ 

Copyright  1992-201 1  The  FreeBSD  Project.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  FREEBSD  PROJECT  '  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS 
OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  FREEBSD  PROJECTOR  CONTRIBUTORS  BE 
LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


The  views  and  conclusions  contained  in  the  software  and  documentation  are  those  of  the 
authors  and  should  not  be  interpreted  as  representing  official  policies,  either  expressed  or 
implied,  of  the  FreeBSD  Project. 

crypto/sha/shal  dgst.c 

Copyright  (C) 1995-1998  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) 

All  rights  reserved. 

This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) . 

The  implementation  was  written  so  as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 

This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following 
conditions  are  aheared  to.  The  following  conditions  apply  to  all  code  found  in  this 
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distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the  SSL  code.  The  SSL 
documentation  included  with  this  distribution  is  covered  by  the  same  copyright  terms  except 
that  the  holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young's,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are  not  to  be 
removed. 


If  this  package  is  used  in  a  product,  Eric  Young  should  be  given  attribution  as  the  author  of 
the  parts  of  the  library  used. 

This  can  be  in  the  form  of  a  textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online 
or  textual)  provided  with  the  package. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and 
the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 

"This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)" 

The  word  'cryptographic'  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are  not 
cryptographic  related  : 

4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps  directory 
(application  code)  you  must  include  an  acknowledgement: 


"This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  '  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR 
IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED. 

IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES 
(INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR 
SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 

HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT, 
STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF 
SUCH  DAMAGE. 


The  licence  and  distribution  terms  for  any  publically  available  version  or  derivative  of  this 
code  cannot  be  changed,  i.e.  this  code  cannot  simply  be  copied  and  put  under  another 
distribution  licence  [including  the  GNU  Public  Licence.] 

Copyright  (C) 1995-1998  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) 
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All  rights  reserved. 

This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) . 

The  implementation  was  written  so  as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 

This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following 
conditions  are  sheared  to.  The  following  conditions  apply  to  all  code  found  in  this 
distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the  SSL  code.  The  SSL 
documentation  included  with  this  distribution  is  covered  by  the  same  copyright  terms  except 
that  the  holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young's,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are  not  to  be 
removed. 


If  this  package  is  used  in  a  product,  Eric  Young  should  be  given  attribution  as  the  author  of 
the  parts  of  the  library  used. 

This  can  be  in  the  form  of  a  textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online 
or  textual)  provided  with  the  package. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and 
the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 

"This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)" 

The  word  'cryptographic'  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are  not 
cryptographic  related  : 

4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps  directory 
(application  code)  you  must  include  an  acknowledgement: 


"This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  '  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR 
IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED. 

IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES 
(INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR 
SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 

HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT, 
STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
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WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF 
SUCH  DAMAGE. 


The  licence  and  distribution  terms  for  any  publically  available  version  or  derivative  of  this 
code  cannot  be  changed,  i.e.  this  code  cannot  simply  be  copied  and  put  under  another 
distribution  licence  [including  the  GNU  Public  Licence.] 

$FreeBSD:  src/lib/libmd/sha.h,v  1 .5.10.1 .4.1  2010/06/14  02:09:06  kensmith  Exp  $ 
crypto/sha/sha_locl .  h 

Copyright  (C) 1995-1998  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)  All  rights  reserved. 

This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) . 

The  implementation  was  written  so  as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 


This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following 
conditions  are  aheared  to.  The  following  conditions  apply  to  all  code  found  in  this 
distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the  SSL  code.  The  SSL 
documentation  included  with  this  distribution  is  covered  by  the  same  copyright  terms  except 
that  the  holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young's,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are  not  to  be 
removed.  If  this  package  is  used  in  a  product,  Eric  Young  should  be  given  attribution  as  the 
author  of  the  parts  of  the  library  used. 


This  can  be  in  the  form  of  a  textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online 
or  textual)  provided  with  the  package. 


Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 . Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and 
the  following  disclaimer. 


2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 


3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 


"This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)" 


The  word  'cryptographic'  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are  not 
cryptographic  related  : 


4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps  directory 
(application  code)  you  must  include  an  acknowledgement: 

"This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  '  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR 
IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED. 
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IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES 
(INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR 
SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 

HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT, 
STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF 
SUCH  DAMAGE. 

The  licence  and  distribution  terms  for  any  publically  available  version  or  derivative  of  this 
code  cannot  be  changed,  i.e.  this  code  cannot  simply  be  copied  and  put  under  another 
distribution  licence  [including  the  GNU  Public  Licence.] 


Heimdal 


Copyright  (c) 1997-2008  Kungliga  Tekniska  Hogskolan  (Royal  Institute  of  Technology, 
Stockholm,  Sweden).  All  rights  reserved. 


Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  Neither  the  name  of  the  Institute  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to 
endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 


THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  INSTITUTE  AND  CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  INSTITUTE  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR 
ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


ILU 

Copyright  (c) 1991-1999  Xerox  Corporation.  All  Rights  Reserved. 
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Unlimited  use,  reproduction,  modification,  and  distribution  of  this  software  and  modified 
versions  thereof  is  permitted.  Permission  is  granted  to  make  derivative  works  from  this 
software  or  a  modified  version  thereof.  Any  copy  of  this  software,  a  modified  version  thereof, 
or  a  derivative  work  must  include  both  the  above  copyright  notice  of  Xerox  Corporation  and 
this  paragraph.  Any  distribution  of  this  software,  a  modified  version  thereof,  or  a  derivative 
work  must  comply  with  all  applicable  United  States  export  control  laws.  This  software  is 
made  available  AS  IS,  and  XEROX  CORPORATION  DISCLAIMS  ALL  WARRANTIES, 
EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING  WITHOUT  LIMITATION  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE,  AND 
NOTWITHSTANDING  ANY  OTHER  PROVISION  CONTAINED  HEREIN,  ANY  LIABILITY  FOR 
DAMAGES  RESULTING  FROM  THE  SOFTWARE  OR  ITS  USE  IS  EXPRESSLY  DISCLAIMED, 
WHETHER  ARISING  IN  CONTRACT,  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE)  OR  STRICT 
LIABILITY,  EVEN  IF  XEROX  CORPORATION  IS  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH 
DAMAGES. 


JPEG  UBRARY 

•  The  software  installed  on  this  product  is  based  in  part  on  the  work  of  the  Independent 
JPEG  Group. 


LibTIFF 

Use  and  Copyright 

Copyright  ⑹ 1988-1997  Sam  Leffler 

Copyright  (c) 1991-1997  Silicon  Graphics,  Inc. 

Permission  to  use,  copy,  modify,  distribute,  and  sell  this  software  and  its  documentation  for 
any  purpose  is  hereby  granted  without  fee,  provided  that  (i)  the  above  copyright  notices  and 
this  permission  notice  appear  in  all  copies  of  the  software  and  related  documentation,  and 
(ii)  the  names  of  Sam  Leffler  and  Silicon  Graphics  may  not  be  used  in  any  advertising  or 
publicity  relating  to  the  software  without  the  specific,  prior  written 

permission  of  Sam  Leffler  and  Silicon  Graphics. 

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS-IS"  AND  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND, 


EXPRESS,  IMPLIED  OR  OTHERWISE,  INCLUDING  WITHOUT  LIMITATION,  ANY 
WARRANTY  OF  MERCHANTABILITY  OR  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE. 

IN  NO  EVENT  SHALL  SAM  LEFFLER  OR  SILICON  GRAPHICS  BE  LIABLE  FOR 

ANY  SPECIAL,  INCIDENTAL,  INDIRECTOR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  OF  ANY  KIND, 
OR  ANY  DAMAGES  WHATSOEVER  RESULTING  FROM  LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS, 
WHETHER  OR  NOT  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  DAMAGE,  AND  ON  ANY  THEORY 
OF  LIABILITY,  ARISING  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH  THE  USE  OR  PERFORMANCE 
OF  THIS  SOFTWARE. 
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Iibxml2 

Copyright  (C) 1 998-2003  Daniel  Veillard.  All  Rights  Reserved. 

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS",  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EXPRESS  OR 
IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY, 
FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  AND  NONINFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT  SHALL 
THE  DANIEL  VEILLARD  BE  LIABLE  FOR  ANY  CLAIM,  DAMAGES  OR  OTHER  LIABILITY, 
WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT,  TORT  OR  OTHERWISE,  ARISING  FROM,  OUT 
OF  OR  IN  CON-NECTION  WITH  THE  SOFTWARE  OR  THE  USE  OR  OTHER  DEALINGS  IN 
THE  SOFTWARE 


し ua 


License  for  Lua  5.0  and  later  versions 


Copyright  ©  1 994-2008  Lua.org,  PUC-Rio. 

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS",  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EXPRESS  OR 
IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY, 
FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  AND  NONINFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT  SHALL 
THE  AUTHORS  OR  COPYRIGHT  HOLDERS  BE  LIABLE  FOR  ANY  CLAIM,  DAMAGES  OR 
OTHER  LIABILITY,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT,  TORT  OR  OTHERWISE, 
ARISING  FROM,  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH  THE  SOFTWARE  OR  THE  USE  OR 
OTHER  DEALINGS  IN  THE  SOFTWARE. 


The  m17n  library 

http://www.m1 7n.org/index.html 
The  ml 7n  library  1 .2.0  release 
Copyright  (C)  2003,  2004 

National  Institute  of  Advanced  Industrial  Science  and  Technology  (AIST)  Registration 
Number  H15PR0112 

The  m17n  library  is  free  software;  you  can  redistribute  it  and/or  modify  it  under  the  terms  of 
the  GNU  Lesser  General  Public  License  as  published  by  the  Free  Software  Foundation; 
either  version  2.1 of  the  License,  or  (at  your  option)  any  later  version. 

The  m17n  library  is  distributed  in  the  hope  that  it  will  be  useful,  but  WITHOUT  ANY 
WARRANTY;  without  even  the  implied  warranty  of  MERCHANTABILITY  or  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE.  See  the  GNU  Lesser  General  Public  License  for  more  details. 

You  should  have  received  a  copy  of  the  GNU  Lesser  General  Public  License  along  with  the 
m17n  library;  if  not,  write  to  the  Free  Software  Foundation, 

Inc.,  59  Temple  Place,  Suite  330,  Boston,  MA  021 1 1-1307,  USA. 
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Math  library 

Copyright  (C) 1993  by  Sun  Microsystems,  Inc.  All  rights  reserved. 

Developed  at  SunPro,  a  Sun  Microsystems,  Inc.  business. 

Permission  to  use,  copy,  modify,  and  distribute  this  software  is  freely  granted,  provided  that 
this  notice  is  preserved. 


MD4 


Copyright  ⑹ 1990 -2,  RSA  Data  Security,  Inc.  All  rights  reserved. 

License  to  copy  and  use  this  software  is  granted  provided  that  it  is  identified  as  the  "RSA 
Data  Security,  Inc.  MD4  Message-Digest  Algorithm"  in  all  material  mentioning  or  referencing 
this  software  or  this  function. 


Ucense  is  also  granted  to  make  and  use  derivative  works  provided  that  such  works  are 
identified  as  "derived  from  the  RSA  Data  Security,  Inc.  MD4  Message-Digest  Algorithm"  in  all 
material  mentioning  or  referencing  the  derived  work. 

RSA  Data  Security,  Inc.  makes  no  representations  concerning  either  the  merchantability  of 
this  software  or  the  suitability  of  this  software  for  any  particular  purpose.  It  is  provided  "as  is" 
without  express  or  implied  warranty  of  any  kind. 


These  notices  must  be  retained  in  any  copies  of  any  part  of  this  documentation  and/or 
software. 


MD5 


Copyright  (c) 1991-2,  RSA  Data  Security,  Inc.  Created  1991.  All  rights  reserved. 

License  to  copy  and  use  this  software  is  granted  provided  that  it  is  identified  as  the  "RSA 
Data  Security,  Inc.  MD5  Message-Digest  Algorithm"  in  all  material  mentioning  or  referencing 
this  software  or  this  function. 

License  is  also  granted  to  make  and  use  derivative  works  provided  that  such  works  are 
identified  as  "derived  from  the  RSA  Data  Security,  Inc.  MD5  Message-Digest  Algorithm"  in  all 
material  mentioning  or  referencing  the  derived  work. 

RSA  Data  Security,  Inc.  makes  no  representations  concerning  either  the  merchantability  of 
this  software  or  the  suitability  of  this  software  for  any  particular  purpose.  It  is  provided  "as  is" 
without  express  or  implied  warranty  of  any  kind. 

These  notices  must  be  retained  in  any  copies  of  any  part  of  this  documentation  and/or 
software. 


nana 
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Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  AUTHOR  AND  CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR 
ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


Net-SNMP 

Various  copyrights  apply  to  this  package,  listed  in  various  separate  parts  below.  Please 
make  sure  that  you  read  all  the  parts. 

— - Part  1 : CMU/UCD  copyright  notice:  (BSD  like) —— 

Copyright  1989, 1991, 1992  by  Carnegie  Mellon  University 
Derivative  Work  - 1996, 1998-2000 

Copyright  1996, 1 998-2000  The  Regents  of  the  University  of  California 
All  Rights  Reserved 

Permission  to  use,  copy,  modify  and  distribute  this  software  and  its  documentation  for  any 
purpose  and  without  fee  is  hereby  granted,  provided  that  the  above  copyright  notice 
appears  in  all  copies  and  that  both  that  copyright  notice  and  this  permission  notice  appear 
in  supporting  documentation,  and  that  the  name  of  CMU  and  The  Regents  of  the  University 
of  California  not  be  used  in  advertising  or  publicity  pertaining  to  distribution  of  the  software 
without  specific  written  permission. 

CMU  AND  THE  REGENTS  OF  THE  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  DISCLAIM  ALL 
WARRANTIES  WITH  REGARD  TO  THIS  SOFTWARE,  INCLUDING  ALL  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS.  IN  NO  EVENT  SHALL  CMU  OR  THE 
REGENTS  OF  THE  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  BE  LIABLE  FOR  ANY  SPECIAL,  INDIRECT 
OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  OR  ANY  DAMAGES  WHATSOEVER  RESULTING  FROM 
THE  LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT, 
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NEGLIGENCE  OR  OTHER  TORTIOUS  ACTION,  ARISING  OUT  OF  OR  IN  CONNECTION 
WITH  THE  USE  OR  PERFORMANCE  OF  THIS  SOFTWARE. 


— - Part  2:  Networks  Associates  Technology,  Inc  copyright  notice  (BSD) —— 

Copyright  (c)  2001 -2003,  Networks  Associates  Technology,  Inc 
All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without 
modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  the  Networks  Associates  Technology,  Inc  nor  the  names  of  its 
contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without 
specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS 
'  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT 
HOLDERS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL, 
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

— - Part  3:  Cambridge  Broadband  Ltd.  copyright  notice  (BSD)  ----- 
Portions  of  this  code  are  copyright  (c)  2001 -2003,  Cambridge  Broadband  Ltd. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  The  name  of  Cambridge  Broadband  Ltd.  may  not  be  used  to  endorse  or  promote 
products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 
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THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDER  '  'AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDER  BE  LIABLE  FOR  ANY 
DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

— - Part  4:  Sun  Microsystems,  Inc.  copyright  notice  (BSD) —— 

Copyright  ©  2003  Sun  Microsystems,  Inc.,  4150  Network  Circle,  Santa  Clara,  California 
9505 4,  U.S.A.  All  rights  reserved. 

Use  is  subject  to  license  terms  below. 

This  distribution  may  include  materials  developed  by  third  parties. 

Sun,  Sun  Microsystems,  the  Sun  logo  and  Solaris  are  trademarks  or  registered  trademarks 
of  Sun  Microsystems,  Inc.  in  the  U.S.  and  other  countries. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  the  Sun  Microsystems,  Inc.  nor  the  names  of  its  contributors  may  be 
used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS 
'  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT 
HOLDERS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL, 
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

— - Part  5:  Sparta,  Inc  copyright  notice  (BSD) —— 
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Copyright  (c)  2003 -2008,  Sparta,  Inc 
All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  Sparta,  Inc  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 


THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS 
'  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT 
HOLDERS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL, 
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


— - Part  6:  Cisco/BUPTNIC  copyright  notice  (BSD) —— 

Copyright  (c)  2004,  Cisco,  Inc  and  Information  Network 
Center  of  Beijing  University  of  Posts  and  Telecommunications. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without 
modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  Neither  the  name  of  Cisco,  Inc,  Beijing  University  of  Posts  and  Telecommunications,  nor 
the  names  of  their  contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from 
this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS 
'  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA 
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PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT 
HOLDERS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL, 
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

— - Part  7:  Fabas 〇 ft  R&D  Software  GmbH  &  Co  KG  copyright  notice  (BSD) —— 

C 〇 pyright  (c)  Fabas 〇 ft  R&D  Software  GmbH  &  Co  KG,  2003 
oss@fabasoft.com 


Author:  Bernhard  Penz  < bernhard . penz@fabasoft.com > 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

*  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

*  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

*  The  name  of  Fabasoft  R&D  Software  GmbH  &  Co  KG  or  any  of  its  subsidiaries,  brand  or 
product  names  may  not  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software 
without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDER  '  'AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  HOLDER  BE  LIABLE  FOR  ANY 
DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


NetBSD 

1  Copyright  Notice  of  NetBSD 

For  all  users  to  use  this  product:  This  product  contains  NetBSD  operating  system: 

For  the  most  part,  the  software  constituting  the  NetBSD  operating  system  is  not  in  the  public 
domain;  its  authors  retain  their  copyright. 
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The  following  text  shows  the  copyright  notice  used  for  many  of  the  NetBSD  source  code.  For 
exact  copyright  notice  applicable  for  each  of  the  files/binaries,  the  source  code  tree  must  be 
consulted. 

A  full  source  code  can  be  found  at  http : //www. netbsd . org/. 

Copyright  (c) 1 996-2005  The  NetBSD  Foundation,  Inc. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 

This  product  includes  software  developed  by  the  NetBSD  Foundation,  Inc.  and  its 
contributors. 

4.  Neither  the  name  of  The  NetBSD  Foundation  nor  the  names  of  its  contributors  may  be 
used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior 
written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  NETBSD  FOUNDATION,  INC.  AND 
CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT 
NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR 
A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  FOUNDATION  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

2.  Authors  Name  List 

All  product  names  mentioned  herein  are  trademarks  or  registered  trade-marks  of  their 
respective  owners. 

The  following  notices  are  required  to  satisfy  the  license  terms  of  the  software  that  we  have 
mentioned  in  this  document: 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California, Berkeley  and 
its  contributors. 


•  This  product  includes  software  developed  by  the  NetBSD  Foundation. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  The  NetBSD  Foundation,  Inc.  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project.  See  http:// 
www.netbsd.org/  for  information  about  NetBSD. 

•  This  product  contains  software  developed  by  Ignatios  Souvatzis  for  the  NetBSD  project. 

•  This  product  contains  software  written  by  Ignatios  Souvatzis  and  MichaelL.  Hitch  for  the 
NetBSD  project. 

•  This  product  contains  software  written  by  Michael  L.  Hitch  for  the  NetBSD  project. 

•  This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young(eay@cryptsoft.com) 

•  This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric 
Young(eay@mincom. oz.au) 

•  This  product  includes  software  designed  by  William  Allen  Simpson. 

•  This  product  includes  software  developed  at  Ludd,  University  of  Lulea, Sweden  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  at  Ludd,  University  of  Lulea. 

•  This  product  includes  software  developed  at  the  Information  Technology  Division,  US 
Naval  Research  Laboratory. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Berkeley  Software  Design,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  David  Jones  and  Gordon  Ross. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Gordon  W.  Ross  and  Leo  Weppelman. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Hellmuth  Michaelis  and  Joerg  Wunsch. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Internet  Research  Institute,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Leo  Weppelman  and  Waldi  Ravens. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mika  Kortelainen. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Aaron  Brown  and  Harvard  University. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Adam  Ciarcinski  for  the  NetBSD  project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Adam  Glass  and  Charles  M.Hannum. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Adam  Glass. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Advanced  Rise  Machines  Ltd. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Alex  Zepeda,  and  Colin  Wood  for  the 
NetBSD  Projet. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Alex  Zepeda. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Alistair  G.  Crooks. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Alistair  G.  Crooks,  for  the  NetBSD  project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Allen  Briggs. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  Amancio  Hasty  and  Roger  Hardiman. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Berkeley  Software  Design,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Berkeley  Software  Design,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Bill  Paul. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Bodo  Moeller.  (If  available,  substitute 
umlauted  o  for  oe) 

•  This  product  includes  software  developed  by  Boris  Popov. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Brad  Pepers 

•  This  product  includes  software  developed  by  Bradley  A.  Grantham. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Brini. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Causality  Limited. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  D.  Cranor  and  Seth  Widoff. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  D.  Cranor  and  Washington 

University. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  D.  Cranor,  Washington  University, 
and  the  University  of  California,  Berkeley  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  D.  Cranor,  Washington  University, 
the  University  of  California,  Berkeley  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  D.  Cranor. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  Hannum. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  M.  Hannum,  by  the  University  of 
Vermont  and  State  Agricultural  College  and  Garrett  A.Wollman,  by  William  F.  Jolitz,  and 
by  the  University  of  California, Berkeley,  Lawrence  Berkeley  Laboratory,  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Charles  M.  Hannum. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christian  E.  Hopps,  Ezra  Story,  Kari 
Mettinen,  Markus  Wild,  Lutz  Vieweg  and  Michael  Teske. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christian  E.  Hopps. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christian  Limpach 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christopher  G.  Demetriou  for  the  NetBSD 
Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christopher  G.  Demetriou. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Christos  Zoulas. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Chuck  Silvers. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Colin  Wood  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Colin  Wood. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  Cybernet  Corporation  and  Nan  Yang 
Computer  Services  Limited 

•  This  product  includes  software  developed  by  Daishi  Kato 

•  This  product  includes  software  developed  by  Dale  Rahn. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Daniel  Widenfalk  and  Michael  L.  Hitch. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Daniel  Widenfalk  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Darrin  B.  Jewell 

•  This  product  includes  software  developed  by  David  Miller. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Dean  Huxley. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eduardo  Horvath. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eric  S.  Hvozda. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eric  S.  Raymond 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eric  Young  (eay@@mincom. oz.au) 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) 

•  This  product  includes  software  developed  by  Eric  Young  (eay@mincom.oz.au) 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ezra  Story  and  by  Kari  Metti 门 e 门. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ezra  Story,  by  Kari  Mettinen  and  by  Bernd 

Ernesti. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ezra  Story,  by  Kari  Mettinen,  Michael 
Teske  and  by  Bernd  Ernesti. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ezra  Story,  by  Kari  Mettinen,  and  Michael 
Teske. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ezra  Story. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Frank  van  der  Linden  for  the  NetBSD 
Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Gardner  Buchanan. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Gary  Thomas. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Gordon  Ross 

•  This  product  includes  software  developed  by  Gordon  W.  Ross 

•  This  product  includes  software  developed  by  HAYAKAWA  Koichi. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Harvard  University  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Harvard  University. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Herb  Peyerl. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Hubert  Feyrer  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  lain  Hibbert 
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•  This  product  includes  software  developed  by  Ian  F.  Darwin  and  others. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ian  W.  Dali. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ichiro  FUKUHARA. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ignatios  Souvatzis  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Internet  Initiative  Japan  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  James  R.  Maynard  III. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jared  D.  McNeill. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jason  L.  Wright 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jason  R.  Thorpe  for  And 
Communications,  http://www.and.com/ 

•  This  product  includes  software  developed  by  Joachim  Koenig-Baltes. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jochen  Pohl  for  The  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Joerg  Wunsch 

•  This  product  includes  software  developed  by  John  Birrell. 

•  This  product  includes  software  developed  by  John  P.  Wittkoski. 

•  This  product  includes  software  developed  by  John  Polstra. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  R.  Stone  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  Stone  and  Jason  R.  Thorpe  for 
the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  Stone. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Jukka  Marin. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Julian  Highfield. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Kazuhisa  Shimizu. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Kazuki  Sakamoto. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Kenneth  Stailey. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Kiyoshi  Ikehara. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Klaus  Burkert,by  Bernd  Ernesti,  by 
Michael  van  Elst,  and  by  the  University  of  California,  Berkeley  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  LAN  Media  Corporation  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Leo  Weppelman  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Leo  Weppelman. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Lloyd  Parkes. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Luke  Mewburn. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  Lutz  Vieweg. 

•  This  product  includes  software  developed  by  MINOURA  Makoto,  Takuya  Harakawa. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Manuel  Bouyer. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Marc  Horowitz. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Marcus  Comstedt. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mark  Brimcombe  for  the  NetBSD  project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mark  Brimcombe. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mark  Murray 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mark  Tinguely  and  Jim  Lowe 

•  This  product  includes  software  developed  by  Markus  Wild. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Martin  Husemann  and  Wolfgang  So げ rank. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Masanobu  Saitoh. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Masaru  Oki. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mats  0  Jansson  and  Charles  D.Cranor. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mats  0  Jansson. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Matt  DeBergalis 

•  This  product  includes  software  developed  by  Matthew  Fredette. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Matthias  Pfaller. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Michael  Graff  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Michael  Graff. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Michael  L.  Hitch. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Michael  Shalayeff. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Michael  Smith. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mike  Glover  and  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Mike  Pritchard. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Minoura  Makoto. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Nan  Yang  Computer  Services  Limited. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Niels  Provos. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Niklas  Hallqvist,  Brandon  Creighton  and 
Job  de  Haas. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Niklas  Hallqvist. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Onno  van  der  Linden. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Paul  Kranenburg. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Paul  Mackerras. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  Per  Fogelstrom 

•  This  product  includes  software  developed  by  Peter  Galbavy. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Phase  One,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Philip  A.  Nelson. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Philip  L.  Budne. 

•  This  product  includes  software  developed  by  RiscBSD. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Roar  Thronaes. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Rodney  W.  Grimes. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Roger  Hardiman 

•  This  product  includes  software  developed  by  Roland  C.  Dowdeswell. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Rolf  Grossmann. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ross  Harvey  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Ross  Harvey. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Scott  Bartram. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Scott  Stevens. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Shingo  WATANABE. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Softweyr  LLC,  the  University  of  California, 
Berkeley,  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Soren  S.  Jorvang. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Stephan  Thesing. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Steve  Woodford. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Takas  hi  Hamada 

•  This  product  includes  software  developed  by  Takumi  Nakamura. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tatoku  Ogaito  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Terrence  R.  Lambert. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tetsuya  Isaki. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Thomas  Gerner 

•  This  product  includes  software  developed  by  Thomas  Klausner  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tobias  Weingartner. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Todd  C.  Miller. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tohru  Nishimura  and  Reinoud  Zandijk  for 
the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tohru  Nishimura  for  the  NetBSD  Project. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Tohru  Nishimura.  for  the  NetBSD  Project. 
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•  This  product  includes  software  developed  by  TooLs  GmbH. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Torn  Nishimura. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Trimble  Navigation,  Ltd. 

•  This  product  includes  software  developed  by  WIDE  Project  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Waldi  Ravens. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Wasabi  Systems  for  Zembu  Labs,  Inc. 
http://www.zembu.com/ 

•  This  product  includes  software  developed  by  Winning  Strategies,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Wolfgang  Solfrank. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Yasushi  Yamasaki 

•  This  product  includes  software  developed  by  Zembu  Labs,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Alice  Group. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Center  for  Software  Science  at  the 
University  of  Utah. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Charles  D.  Cranor,  Washington 
University,  University  of  California,  Berkeley  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Computer  Systems  Engineering 
Group  at  Lawrence  Berkeley  Laboratory. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  David  Muir  Sharnoff. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Harvard  University  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Kungliga  Tekniska  Hogskolan  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  Network  Research  Group  at  Lawrence 
Berkeley  Laboratory. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the 
〇 penSSL  Toolkit.  (http://wvwv.OpenSSL.org/) 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  PocketBSD  project  and  its 
contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  RiscBSD  kernel  team 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  RiscBSD  team. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  SMCC  Technology  Development 
Group  at  Sun  Microsystems,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Berkeley  and 
its  contributors,  as  well  as  the  Trustees  of  Columbia  University. 


6. 保守/仕様 


•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Lawrence 
Berkeley  Laboratory  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Lawrence 
Berkeley  Laboratory. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  Illinois  at  Urbana  and 
their  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  Vermont  and  State 
Agricultural  College  and  Garrett  A.  Wollman. 

•  This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  Vermont  and  State 
Agricultural  College  and  Garrett  A.  Wollman,  by  William  F.  Jolitz,  and  by  the  University  of 
California,  Berkeley,  Lawrence  Berkeley  Laboratory,  and  its  contributors. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  FreeBSD  project 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Bernd  Ernesti. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Christopher  G. 

Demetriou. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Christos  Zoulas 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Emmanuel 

Dreyfus. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Frank  van  der 
Unden 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Ignatios  Souvatzis. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Jason  R.  Thorpe. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  John  M.  Vinopal. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Matthias  Drochner. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Michael  L.  Hitch. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Perry  E.  Metzger. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Scott  Bartram  and 

Frank  van  der  Unden 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Allegro  Networks, 
Inc.,  and  Wasabi  Systems,  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Genetec 
Corporation. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Jonathan  Stone. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Piermont 

Information  Systems  Inc. 

•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  SUNET, Swedish 
University  Computer  Network. 
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•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Shigeyuki 
Fukushima. 


•  This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Wasabi  Systems, 
Inc. 


•  This  product  includes  software  developed  under  OpenBSD  by  Per  Fogelstrom  Opsycon 
AB  for  RTMX  Inc,  North  Carolina,  USA. 


•  This  product  includes  software  developed  under  OpenBSD  by  Per  Fogelstrom. 

•  This  software  is  a  component  of  "386BSD"  developed  by  William  F.  Jolitz,TeleMuse. 


•  This  software  was  developed  by  Holger  Veit  and  Brian  Moore  for  use  with  "386BSD"  and 
similar  operating  systems.  "Similar  operating  systems"  includes  mainly  non-profit 
oriented  systems  for  research  and  education,  including  but  not  restricted  to  "NetBSD", 
"FreeBSD",  "Mach"  (by  CMU). 

•  This  software  includes  software  developed  by  the  Computer  Systems  Labora-tory  at  the 
University  of  Utah. 

•  This  product  includes  software  developed  by  Computing  Services  at  Carnegie  Mellon 
University  (http://www.cmu.edu/computing/). 

•  This  product  includes  software  developed  by  Allen  Briggs. 

•  In  the  following  statement,  "This  software"  refers  to  the  Mitsumi  CD-ROM  driver: 


•  This  software  was  developed  by  Holger  Veit  and  Brian  Moore  for  use  with  "386BSD"  and 
similar  operating  systems.  "Similar  operating  systems"  includes  mainly  non-profit 
oriented  systems  for  research  and  education,  including  but  not  restricted  to  "NetBSD" , 
"FreeBSD" ,  "Mach"  (by  CMU). 

•  In  the  following  statement,  "This  software"  refers  to  the  parallel  port  driver: 


•  This  software  is  a  component  of  "386BSD"  developed  by  William  F.  Jolitz,  TeleMuse. 


Open  LDAP 

Copyright  ⑹ 1 999-2003  The  OpenLDAP  Foundation,  Redwood  City,  California,  USA.  All 
Rights  Reserved.  Permission  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this  document  is 
granted. 

The  OpenLDAP  Public  License  Version  2.8, 17  August  2003. 

Redistribution  and  use  of  this  software  and  associated  documentation  ("Software"),  with  or 
without  modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  in  source  form  must  retain  copyright  statements  and  notices, 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  applicable  copyright  statements  and 
notices,  this  list  of  conditions,  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or 
other  materials  provided  with  the  distribution,  and 

3.  Redistributions  must  contain  a  verbatim  copy  of  this  document. 
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The  OpenLDAP  Foundation  may  revise  this  license  from  time  to  time.  Each  revision  is 
distinguished  by  a  version  number.  You  may  use  this  Software  under  terms  of  this  license 
revision  or  under  the  terms  of  any  subsequent  revision  of  the  license. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  OPENLDAP  FOUNDATION  AND  ITS 
CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESSED  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING, 
BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS 
FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  OPENLDAP 
FOUNDATION,  ITS  CONTRIBUTORS,  OR  THE  AUTHOR(S)  OR  OWNER(S)  OF  THE 
SOFTWARE  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


The  names  of  the  authors  and  copyright  holders  must  not  be  used  in  advertising  or 
otherwise  to  promote  the  sale,  use  or  other  dealing  in  this  Software  without  specific,  written 
prior  permission.  Title  to  copyright  in  this  Software  shall  at  all  times  remain  with  copyright 
holders. 


Open  SSH 

The  licences  which  components  of  this  software  fall  under  are  as  follows.  First,  we  will 
summarize  and  say  that  all  components  are  under  a  BSD  licence,  or  a  licence  more  free 
than  that. 

OpenSSH  contains  no  GPL  code. 

1) 

Copyright  (c) 1995  Tatu  Ylonen  <ylo@cs.hut.fi>,  Espoo,  Finland  All  rights  reserved 

As  far  as  I  am  concerned,  the  code  I  have  written  for  this  software  can  be  used  freely  for  any 
purpose.  Any  derived  versions  of  this  software  must  be  clearly  marked  as  such,  and  if  the 
derived  work  is  incompatible  with  the  protocol  description  in  the  RFC  file,  it  must  be  called 
by  a  name  other  than  "ssh"  or  "Secure  Shell". 

[Tatu  continues] 

However,  I  am  not  implying  to  give  any  licenses  to  any  patents  or  copyrights  held  by  third 
parties,  and  the  software  includes  parts  that  are  not  under  my  direct  control.  As  far  as  I 
know,  all  included  source  code  is  used  in  accordance  with  the  relevant  license  agreements 
and  can  be  used  freely  for  any  purpose  (the  GNU  license  being  the  most  restrictive);  see 
below  for  details. 

[However,  none  of  that  term  is  relevant  at  this  point  in  time.  All  of  these  restrictively  licenced 
software  components  which  he  talks  about  have  been  removed  from  OpenSSH,  i.e., 
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- RSA  is  no  longer  included,  found  in  the  〇 penSSL  library 

- IDEA  is  no  longer  included,  its  use  is  deprecated 

- DES  is  now  external,  in  the  〇 penSSL  library 

- GMP  is  no  longer  used,  and  instead  we  call  BN  code  from  〇 penSSL 

- Zlib  is  now  external,  in  a  library 

- The  make-ssh-known-hosts  script  is  no  longer  included 

- TSS  has  been  removed 


- MD5  is  now  external,  in  the  〇 penSSL  library 
- RC4  support  has  been  replaced  with  ARC4  support  from  〇 penSSL 
- Blowfish  is  now  external,  in  the  〇 penSSL  library 
[The  licence  continues] 

Note  that  any  information  and  cryptographic  algorithms  used  in  this  software  are  publicly 
available  on  the  Internet  and  at  any  major  bookstore,  scientific  library,  and  patent  office 
worldwide.  More  information  can  be  found  e.g.  at  "http://wvwv.cs.hut.fi/crypto". 

The  legal  status  of  this  program  is  some  combination  of  all  these  permissions  and 
restrictions.  Use  only  at  your  own  responsibility.  You  will  be  responsible  for  any  legal 
consequences  yourself;  I  am  not  making  any  claims  whether  possessing  or  using  this  is 
legal  or  not  in  your  country,  and  I  am  not  taking  any  responsibility  on  your  behalf. 

NO  WARRANTY 


BECAUSE  THE  PROGRAM  IS  LICENSED  FREE  OF  CHARGE,  THERE  IS  NO  WARRANTY 
FOR  THE  PROGRAM,  TO  THE  EXTENT  PERMITTED  BY  APPLICABLE  LAW.  EXCEPT  WHEN 
OTHERWISE  STATED  IN  WRITING  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND/OR  OTHER  PARTIES 
PROVIDE  THE  PROGRAM  "AS  IS"  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EITHER 
EXPRESSED  OR  IMPLIED,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE.  THE  ENTIRE  RISK 
AS  TO  THE  QUALITY  AND  PERFORMANCE  OF  THE  PROGRAM  IS  WITH  YOU.  SHOULD 
THE  PROGRAM  PROVE  DEFECTIVE,  YOU  ASSUME  THE  COST  OF  ALL  NECESSARY 
SERVICING,  REPAIR  OR  CORRECTION.  IN  NO  EVENT  UNLESS  REQUIRED  BY 
APPLICABLE  LAW  OR  AGREED  TO  IN  WRITING  WILL  ANY  COPYRIGHT  HOLDER,  OR  ANY 
OTHER  PARTY  WHO  MAY  MODIFY  AND/OR  REDISTRIBUTE  THE  PROGRAM  AS 
PERMITTED  ABOVE,  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR  DAMAGES,  INCLUDING  ANY  GENERAL, 
SPECIAL,  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  ARISING  OUT  OF  THE  USE  OR 
INABILITY  TO  USE  THE  PROGRAM  (INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  LOSS  OF  DATA  OR 
DATA  BEING  RENDERED  INACCURATE  OR  LOSSES  SUSTAINED  BY  YOU  OR  THIRD 
PARTIES  OR  A  FAILURE  OF  THE  PROGRAM  TO  OPERATE  WITH  ANY  OTHER 
PROGRAMS),  EVEN  IF  SUCH  HOLDER  OR  OTHER  PARTY  HAS  BEEN  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGES. 


2) 
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The  32-bit  CRC  compensation  attack  detector  in  deattack.c  was  contributed  by  CORE  SDI 
S.A.  under  a  BSD-style  license. 

Cryptographic  attack  detector  for  ssh  -  source  code 

Copyright  (c) 1998  CORE  SDI  S.A.,  Buenos  Aires,  Argentina.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  this  copyright  notice  is  retained. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES 
ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  CORE  SDI  S.A.  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES 
RESULTING  FROM  THE  USE  OR  MISUSE  OF  THIS  SOFTWARE. 


Ariel  Futoransky  <futo@core-sdi .com > 
<http://wvwv.core-sdi.com> 


3) 


One  component  of  the  ssh  source  code  is  under  a  3-clause  BSD  license,  held  by  the 
University  of  California,  since  we  pulled  these  parts  from  original  Berkeley  code. 

Copyright  ⑹ 1983, 1990, 1992, 1993, 1995 

The  Regents  of  the  University  of  California.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 


1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  Neither  the  name  of  the  University  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to 
endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 


THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  REGENTS  AND  CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  REGENTS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR 
ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 
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4) 


付録 


Remaining  components  of  the  software  are  provided  under  a  standard  2-term  BSD  licence 
with  the  following  names  as  copyright  holders: 

Markus  Friedl 
The 〇  de  Raadt 
Niels  Provos 
Dug  Song 
Kevin  Steves 
Daniel  Kouril 
Wesley  Griffin 
Per  Allansson 
Jason  Downs 
Solar  Designer 
Todd  C.  Miller 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  AUTHOR  "AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN 
NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL, 
SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

5) 

Portable  OpenSSH  contains  the  following  additional  licenses: 
c)  Compatibility  code  (openbsd-compat) 

Apart  from  the  previously  mentioned  licenses,  various  pieces  of  code  in  the  openbsd- 
compat/  subdirectory  are  licensed  as  follows: 

Some  code  is  licensed  under  a  3-term  BSD  license,  to  the  following  copyright  holders: 

Todd  C.  Miller 
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The 〇  de  Raadt 
Damien  Miller 
Eric  P.  Allman 

The  Regents  of  the  University  of  California 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  Neither  the  name  of  the  University  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to 
endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  REGENTS  AND  CONTRIBUTORS  "AS  IS"  AND  ANY 

B  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  REGENTS  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR 
ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


Open  SSL 

〇 penSSL ツー ルキッ トは デュアル ライセンス となって おり、 OpenSSL ライセンスと オリ 
ジナル SSLeay ライセンスの 条件は、 両方と も ツール キットに 適用され ます。 

実際の ライセンスに ついては 以下を 参照して く ださい。 

ライセンスは 両方と も BSD スタ イ ルオーフン ソース ライセンスです。 OpenSSL に 関連 
する ライ センスに 問題が ある 場合は、 openssl-core@openssl.org に 連絡して ください 0 

OpenSSL  License 

Copyright  (c) 1 998-2008  The  OpenSSL  Project.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 . Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 
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2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 


3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgment: 

"This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the 
OpenSSL  Toolkit,  (http://wvwv.openssl.org/)" 

4.  The  names  "OpenSSL  Toolkit"  and  "OpenSSL  Project"  must  not  be  used  to  endorse  or 
promote  products  derived  from  this  software  without  prior  written  permission.  For 
written  permission,  please  contact  openssl-core@openssl.org. 

5.  Products  derived  from  this  software  may  not  be  called  "OpenSSL"  nor  may  "OpenSSL" 
appear  in  their  names  without  prior  written  permission  of  the  OpenSSL  Project. 

6.  Redistributions  of  any  form  whatsoever  must  retain  the  following  acknowledgment: 

"This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the 
OpenSSL  Toolkit  (http://wvwv.openssl.org/)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  OpenSSL  PROJECT  “AS  IS”  AND  ANY 
EXPRESSED  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED 
WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULARPURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  OpenSSL  PROJECTOR  ITS  CONTRIBUTORS  BE 
LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES; 


LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 

HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT, 
STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 

ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

o 補足  ） 

• この 製品には、 Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) によって 書かれた 暗号 ソフトウェア 
が 含まれて います。 

• この 製品には、 Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com) によって 作成され た ソフトウェアが 
含まれて います。 


Original  SSLeay  License 

Copyright  (C) 1995-1998  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) 

All  rights  reserved. 

This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com) . 
The  implementation  was  written  so  as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 
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6. 保守/仕様 


This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following 
conditions  are  sheared  to.  The  following  conditions  apply  to  all  code  found  in  this 
distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the  SSL  code.  The  SSL 
documentation  included  with  this  distribution  is  covered  by  the  same  copyright  terms  except 
that  the  holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young's,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are  not  to  be 
removed. 


If  this  package  is  used  in  a  product,  Eric  Young  should  be  given  attribution  as  the  author  of 
the  parts  of  the  library  used. 

This  can  be  in  the  form  of  a  textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online 
or  textual)  provided  with  the  package. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 . Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 


2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 


3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 


"This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young 
(eay@cryptsoft.com)" 


The  word  'cryptographic'  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are  not 
cryptographic  related 


4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps 
directory  (application  code)  you  must  include  an  acknowledgement: 


"This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  “AS  IS”  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN 
NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES 
(INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR 
SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION) 


HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT, 
STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF 
SUCH  DAMAGE. 
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〇 補足  ） 

• この コー ドの すべての 公的に 利用 可能な バージ ョ ン または 派生 物の ライセンス およ 
び 配布 条件は 変更で きません。 すなわち、 この コードを 単に コピーし、 別の 配布 ライ 
センスの 下に 置く ことは できません [GNU —般 公衆 利用 許諾 書を 含む]。 


racoon 

Copyright  (C) 1995, 1996, 1997,  and  1998  WIDE  Project. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  Neither  the  name  of  the  project  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  PROJECT  AND  CONTRIBUTORS  '  'AS  IS"  AND 
ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  PROJECTOR  CONTRIBUTORS 
BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


6. 保守/仕様 


RSA  BSAFE® 


RSA 

SECURED® 


•  This  product  includes  RSA  BSAFE  (c)  cryptographic  software  from  RSA  Security  Inc. 

•  RSA,  BSAFE  are  either  registered  trademarks  or  trademarks  of  RSA  Security  Inc.  in  the 
United  States  and/or  other  countries. 

•  RSA  Security  Inc.  All  rights  reserved. 


Sablotron  (Version  0.82) 

Copyright  (c)  2000  Ginger  Alliance  Ltd.  All  Rights  Reserved. 

a)  The  application  software  installed  on  this  product  includes  the  Sablotron  software  Version 
0.82  (hereinafter,  "Sablotron  0.82"),  with  modifications  made  by  the  product  manufacturer. 
The  original  code  of  the  Sablotron  0.8 2  is  provided  by  Ginger  Alliance  Ltd.,  the  initial 
developer,  and  the  modified  code  of  the  Sablotron  0.82  has  been  derived  from  such  original 
code  provided  by  Ginger  Alliance  Ltd. 

b)  The  product  manufacturer  provides  warranty  and  support  to  the  application  software  of 
this  product  including  the  Sablotron  0.82  as  modified,  and  the  product  manufacturer  makes 
Ginger  Alliance  Ltd.,  the  initial  developer  of  the  Sablotron  0.82,  free  from  these  obligations. 

c)  The  Sablotron  0.82  and  the  modifications  thereof  are  made  available  under  the  terms  of 
Mozilla  Public  License  Version  1.1 (hereinafter,  "MPL  1.1")， and  the  application  software  of 
this  product  constitutes  the  "Larger  Work"  as  defined  in  MPL  1.1.  The  application  software  of 
this  product  except  for  the  Sablotron  0.82  as  modified  is  licensed  by  the  product 
manufacturer  under  separate  agreement  (s)_ 

d)  The  source  code  of  the  modified  code  of  the  Sablotron  0.82  is  available  at:  http://support- 
download.com/services/device/sablot/notice082.htnnl 

e)  The  source  code  of  the  Sablotron  software  is  available  at:  http://wvwv.gingerall.com 

f)  MPL  1.1  is  available  at:  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1 .1 .html 


samba 

本 製品に 搭載して いる SMB 送信機 能では samba を 使用して います。 


付録 


For  SMB  transmission,  this  machine  uses  Samba.  Copyright  (c)  Andrew  Tridgell  1994-1998. 

This  program  is  free  software;  you  can  redistribute  it  and/or  modify  it  under  the  terms  of  the 
GNU  General  Public  License  as  published  by  the  Free  Software  Foundation;  either  version  2 
of  the  License,  or  (at  your  option)  any  later  version. 

This  program  is  distributed  in  the  hope  that  it  will  be  useful,  but  WITHOUT  ANY  WARRANTY; 
without  even  the  implied  warranty  of  MERCHANTABILITY  or  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE.  See  the  GNU  General  Public  License  along  with  this  program;  if  not,  write  to  the 
Free  Software  Foundation,  Inc.,  675  Mass  Ave,  Cambridge,  MA  0213 9,  USA. 

Copyright  (C) 1989, 1991  Free  Software  Foundation,  Inc. 59  Temple  Place,  Suite  330, 

Boston,  MA  021 11-1307  USAEveryone  is  permitted  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of 
this  license  document,  but  changing  it  is  not  allowed. 

Preamble 


The  licenses  for  most  software  are  designed  to  take  away  your  freedom  to  share  and 
change  it.  By  contrast,  the  GNU  General  Public  License  is  intended  to  guarantee  your 
freedom  to  share  and  change  free  software-  to  make  sure  the  software  is  free  for  all  its 
users.  This  General  Public  License  applies  to  most  of  the  Free  Software  Foundation's 
software  and  to  any  other  program  whose  authors  commit  to  using  it.  (Some  other  Free 
Software  Foundation  software  is  covered  by  the  GNU  Library  General  Public  License 
instead.)  You  can  apply  it  to  your  programs,  too. 

When  we  speak  of  free  software,  we  are  referring  to  freedom,  not  price.  Our  General  Public 
Licenses  are  designed  to  make  sure  that  you  have  the  freedom  to  distribute  copies  of  free 
software  (and  charge  for  this  service  if  you  wish),  that  you  receive  source  code  or  can  get  it 
if  you  want  it,  that  you  can  change  the  software  or  use  pieces  of  it  in  new  free  programs;  and 
that  you  know  you  can  do  these  things. 

To  protect  your  rights,  we  need  to  make  restrictions  that  forbid  anyone  to  deny  you  these 
rights  or  to  ask  you  to  surrender  the  rights.  These  restrictions  translate  to  certain 
responsibilities  for  you  if  you  distribute  copies  of  the  software,  or  if  you  modify  it. 

For  example,  if  you  distribute  copies  of  such  a  program,  whether  gratis  or  for  a  fee,  you 
must  give  the  recipients  all  the  rights  that  you  have.  You  must  make  sure  that  they,  too, 
receive  or  can  get  the  source  code.  And  you  must  show  them  these  terms  so  they  know 
their  rights. 

We  protect  your  rights  with  two  steps: (1) copyright  the  software,  and  (2)  offer  you  this 
license  which  gives  you  legal  permission  to  copy,  distribute  and/or  modify  the  software. 

Also,  for  each  author's  protection  and  ours,  we  want  to  make  certain  that  everyone 
understands  that  there  is  no  warranty  for  this  free  software.  If  the  software  is  modified  by 
someone  else  and  passed  on,  we  want  its  recipients  to  know  that  what  they  have  is  not  the 
original,  so  that  any  problems  introduced  by  others  will  not  reflect  on  the  original  authors' 
reputations. 

Finally,  any  free  program  is  threatened  constantly  by  software  patents.  We  wish  to  avoid  the 
danger  that  redistributors  of  a  free  program  will  individually  obtain  patent  licenses,  in  effect 
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making  the  program  proprietary.  To  prevent  this,  we  have  made  it  clear  that  any  patent  must 
be  licensed  for  everyone's  free  use  or  not  licensed  at  all. 

The  precise  terms  and  conditions  for  copying,  distribution  and  modification  follow. 

TERMS  AND  CONDITIONS  FOR  COPYING,  DISTRIBUTION  AND  MODIFICATION 


0.  This  License  applies  to  any  program  or  other  work  which  contains  a  notice  placed  by  the 
copyright  holder  saying  it  may  be  distributed  under  the  terms  of  this  General  Public  License. 

The  "Program",  below,  refers  to  any  such  program  or  work,  and  a  "work  based  on  the 
Program"  means  either  the  Program  or  any  derivative  work  under  copyright  law:  that  is  to 
say,  a  work  containing  the  Program  or  a  portion  of  it,  either  verbatim  or  with  modifications 
and/or  translated  into  another  language.  (Hereinafter,  translation  is  included  without 
limitation  in  the  term  "modification".)  Each  licensee  is  addressed  as  "you". 

Activities  other  than  copying,  distribution  and  modification  are  not  covered  by  this  License; 
they  are  outside  its  scope.  The  act  of  running  the  Program  is  not  restricted,  and  the  output 
from  the  Program  is  covered  only  if  its  contents  constitute  a  work  based  on  the  Program 
(independent  of  having  been  made  by  running  the  Program).  Whether  that  is  true  depends 
on  what  the  Program  does. 

1 .  You  may  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  the  Program's  source  code  as  you 
receive  it,  in  any  medium,  provided  that  you  conspicuously  and  appropriately  publish  on 
each  copy  an  appropriate  copyright  notice  and  disclaimer  of  warranty;  keep  intact  all  the 
notices  that  refer  to  this  License  and  to  the  absence  of  any  warranty;  and  give  any  other 
recipients  of  the  Program  a  copy  of  this  Ucense  along  with  the  Program. 

You  may  charge  a  fee  for  the  physical  act  of  transferring  a  copy,  and  you  may  at  your  option 
offer  warranty  protection  in  exchange  for  a  fee. 

2.  You  may  modify  your  copy  or  copies  of  the  Program  or  any  portion  of  it,  thus  forming  a 
work  based  on  the  Program,  and  copy  and  distribute  such  modifications  or  work  under  the 
terms  of  Section  1  above,  provided  that  you  also  meet  all  of  these  conditions: 


a)  You  must  cause  the  modified  files  to  carry  prominent  notices  stating  that  you  changed  the 
files  and  the  date  of  any  change. 


b)  You  must  cause  any  work  that  you  distribute  or  publish,  that  in  whole  or  in  part  contains 
or  is  derived  from  the  Program  or  any  part  thereof,  to  be  licensed  as  a  whole  at  no  charge  to 
all  third  parties  under  the  terms  of  this  License. 

c)  If  the  modified  program  normally  reads  commands  interactively  when  run,  you  must 
cause  it,  when  started  running  for  such  interactive  use  in  the  most  ordinary  way,  to  print  or 
display  an  announcement  including  an  appropriate  copyright  notice  and  a  notice  that  there 
is  no  warranty 


(or  else,  saying  that  you  provide  a  warranty)  and  that  users  may  redistribute  the  program 
under  these  conditions,  and  telling  the  user  how  to  view  a  copy  of  this  License.  (Exception:  if 
the  Program  itself  is  interactive  but  does  not  normally  print  such  an  announcement,  your 
work  based  on  the  Program  is  not  required  to  print  an  announcement.) 
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These  requirements  apply  to  the  modified  work  as  a  whole.  If  identifiable  sections  of  that 
work  are  not  derived  from  the  Program,  and  can  be  reasonably  considered  independent  and 
separate  works  in  themselves,  then  this  License,  and  its  terms,  do  not  apply  to  those 
sections  when  you  distribute  them  as  separate  works.  But  when  you  distribute  the  same 
sections  as  part  of  a  whole  which  is  a  work  based  on  the  Program,  the  distribution  of  the 
whole  must  be  on  the  terms  of  this  License,  whose  permissions  for  other  licensees  extend  to 
the  entire  whole,  and  thus  to  each  and  every  part  regardless  of  who  wrote  it. 

Thus,  it  is  not  the  intent  of  this  section  to  claim  rights  or  contest  your  rights  to  work  written 
entirely  by  you;  rather,  the  intent  is  to  exercise  the  right  to  control  the  distribution  of  derivative 
or  collective  works  based  on  the  Program. 

In  addition,  mere  aggregation  of  another  work  not  based  on  the  Program  with  the  Program 
(or  with  a  work  based  on  the  Program)  on  a  volume  of  a  storage  or  distribution  medium 
does  not  bring  the  other  work  under  the  scope  of  this  Ucense. 

3.  You  may  copy  and  distribute  the  Program  (or  a  work  based  on  it,  under  Section  2)  in 
object  code  or  executable  form  under  the  terms  of  Sections  1  and  2  above  provided  that  you 
also  do  one  of  the  following: 

a)  Accompany  it  with  the  complete  corresponding  machine-readable  source  code,  which 
must  be  distributed  under  the  terms  of  Sections  1  and  2  above  on  a  medium  customarily 
used  for  software  interchange;  or, 

b)  Accompany  it  with  a  written  offer,  valid  for  at  least  three  years,  to  give  any  third  party,  for  a 
charge  no  more  than  your  cost  of  physically  performing  source  distribution,  a  complete 
machine-readable  copy  of  the  corresponding  source  code,  to  be  distributed  under  the  terms 
of  Sections  1  and  2  above  on  a  medium  customarily  used  for  software  interchange;  or, 

c)  Accompany  it  with  the  information  you  received  as  to  the  offer  to  distribute  corresponding 
source  code.  (This  alternative  is  allowed  only  for  noncommercial  distribution  and  only  if  you 
received  the  program  in  object  code  or  executable  form  with  such  an  offer,  in  accord  with 
Subsection  b  above.)  The  source  code  for  a  work  means  the  preferred  form  of  the  work  for 
making  modifications  to  it.  For  an  executable  work,  complete  source  code  means  all  the 
source  code  for  all  modules  it  contains,  plus  any  associated  interface  definition  files,  plus 
the  scripts  used  to  control  compilation  and  installation  of  the  executable.  However,  as  a 
special  exception,  the  source  code  distributed  need  not  include  anything  that  is  normally 
distributed  (in  either  source  or  binary  form)  with  the  major  components  (compiler,  kernel, 
and  so  on)  of  the  operating  system  on  which  the  executable  runs,  unless  that  component 
itself  accompanies  the  executable. 


If  distribution  of  executable  or  object  code  is  made  by  offering  access  to  copy  from  a 
designated  place,  then  offering  equivalent  access  to  copy  the  source  code  from  the  same 
place  counts  as  distribution  of  the  source  code,  even  though  third  parties  are  not  compelled 
to  copy  the  source  along  with  the  object  code. 

4.  You  may  not  copy,  modify,  sublicense,  or  distribute  the  Program  except  as  expressly 
provided  under  this  Ucense.  Any  attempt  otherwise  to  copy,  modify,  sublicense  or  distribute 
the  Program  is  void,  and  will  automatically  terminate  your  rights  under  this  License. 
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However,  parties  who  have  received  copies,  or  rights,  from  you  under  this  License  will  not 
have  their  licenses  terminated  so  long  as  such  parties  remain  in  full  compliance. 

5.  You  are  not  required  to  accept  this  License,  since  you  have  not  signed  it.  However, 
nothing  else  grants  you  permission  to  modify  or  distribute  the  Program  or  its  derivative 
works.  These  actions  are  prohibited  by  law  if  you  do  not  accept  this  License.  Therefore,  by 
modifying  or  distributing  the  Program  (or  any  work  based  on  the  Program),  you  indicate  your 
acceptance  of  this  License  to  do  so,  and  all  its  terms  and  conditions  for  copying,  distributing 
or  modifying  the  Program  or  works  based  on  it. 

6.  Each  time  you  redistribute  the  Program  (or  any  work  based  on  the  Program),  the  recipient 
automatically  receives  a  license  from  the  original  licensor  to  copy,  distribute  or  modify  the 
Program  subject  to  these  terms  and  conditions.  You  may  not  impose  any  further  restrictions 
on  the  recipients'  exercise  of  the  rights  granted  herein.  You  are  not  responsible  for  enforcing 
compliance  by  third  parties  to  this  License. 

7.  If,  as  a  consequence  of  a  court  judgment  or  allegation  of  patent  infringement  or  for  any 
other  reason  (not  limited  to  patent  issues),  conditions  are  imposed  on  you  (whether  by  court 
order,  agreement  or  otherwise)  that  contradict  the  conditions  of  this  License,  they  do  not 
excuse  you  from  the  conditions  of  this  License.  If  you  cannot  distribute  so  as  to  satisfy 
simultaneously  your  obligations  under  this  License  and  any  other  pertinent  obligations,  then 
as  a  consequence  you  may  not  distribute  the  Program  at  all.  For  example,  if  a  patent  license 
would  not  permit  royaltyfree  redistribution  of  the  Program  by  all  those  who  receive  copies 
directly  or  indirectly  through  you,  then  the  only  way  you  could  satisfy  both  it  and  this  License 
would  be  to  refrain  entirely  from  distribution  of  the  Program. 

If  any  portion  of  this  section  is  held  invalid  or  unenforceable  under  any  particular 
circumstance,  the  balance  of  the  section  is  intended  to  apply  and  the  section  as  a  whole  is 
intended  to  apply  in  other  circumstances. 

It  is  not  the  purpose  of  this  section  to  induce  you  to  infringe  any  patents  or  other  property 
right  claims  or  to  contest  validity  of  any  such  claims;  this  section  has  the  sole  purpose  of 
protecting  the  integrity  of  the  free  software  distribution  system,  which  is  implemented  by 
public  license  practices.  Many  people  have  made  generous  contributions  to  the  wide  range 
of  software  distributed  through  that  system  in  reliance  on  consistent  application  of  that 
system;  it  is  up  to  the  author/donor  to  decide  if  he  or  she  is  willing  to  distribute  software 
through  any  other  system  and  a  licensee  cannot  impose  that  choice. 

This  section  is  intended  to  make  thoroughly  clear  what  is  believed  to  be  a  consequence  of 
the  rest  of  this  License. 


8.  If  the  distribution  and/or  use  of  the  Program  is  restricted  in  certain  countries  either  by 
patents  or  by  copyrighted  interfaces,  the  original  copyright  holder  who  places  the  Program 
under  this  License  may  add  an  explicit  geographical  distribution  limitation  excluding  those 
countries,  so  that  distribution  is  permitted  only  in  or  among  countries  not  thus  excluded.  In 
such  case,  this  License  incorporates  the  limitation  as  if  written  in  the  body  of  this  License. 
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9.  The  Free  Software  Foundation  may  publish  revised  and/or  new  versions  of  the  General 
Public  License  from  time  to  time.  Such  new  versions  will  be  similar  in  spirit  to  the  present 
version,  but  may  differ  in  detail  to  address  new  problems  or  concerns. 

Each  version  is  given  a  distinguishing  version  number.  If  the  Program  specifies  a  version 
number  of  this  License  which  applies  to  it  and  "any  later  version",  you  have  the  option  of 
following  the  terms  and  conditions  either  of  that  version  or  of  any  later  version  published  by 
the  Free  Software  Foundation.  If  the  Program  does  not  specify  a  version  number  of  this 
License,  you  may  choose  any  version  ever  published  by  the  Free  Software  Foundation. 

10.  If  you  wish  to  incorporate  parts  of  the  Program  into  other  free  programs  whose 
distribution  conditions  are  different,  write  to  the  author  to  ask  for  permission.  For  software 
which  is  copyrighted  by  the  Free  Software  Foundation,  write  to  the  Free  Software 
Foundation;  we  sometimes  make  exceptions  for  this.  Our  decision  will  be  guided  by  the  two 
goals  of  preserving  the  free  status  of  all  derivatives  of  our  free  software  and  of  promoting  the 
sharing  and  reuse  of  software  generally. 

NO  WARRANTY 

11.  BECAUSE  THE  PROGRAM  IS  LICENSED  FREE  OF  CHARGE,  THERE  IS  NO  WARRANTY 
FOR  THE  PROGRAM,  TO  THE  EXTENT  PERMITTED  BY  APPLICABLE  LAW.  EXCEPT  WHEN 
OTHERWISE  STATED  IN  WRITING  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  /OR  OTHER  PARTIES 
PROVIDE  THE  PROGRAM  "AS  IS"  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EITHER 
EXPRESSED  OR  IMPLIED,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES 
OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  .  THE  ENTIRE  RISK 
AS  TO  THE  QUALITY  AND  PERFORMANCE  OF  THE  PROGRAM  IS  WITH  YOU.  SHOULD 
THE  PROGRAM  PROVE  DEFECTIVE,  YOU  ASSUME  THE  COST  OF  ALL  NECESSARY 
SERVICING,  REPAIR  OR  CORRECTION. 

12.  IN  NO  EVENT  UNLESS  REQUIRED  BY  APPLICABLE  LAW  OR  AGREED  TO  IN  WRITING 
WILL  ANY  COPYRIGHT  HOLDER  ,  OR  ANY  OTHER  PARTY  WHO  MAY  MODIFY  AND/OR 
REDISTRIBUTE  THE  PROGRAM  AS  PERMITTED  ABOVE,  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR 
DAMAGES,  INCLUDING  ANY  GENERAL,  SPECIAL,  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  ARISING  OUT  OF  THE  USE  OR  INABILITY  TO  USE  THE  PROGRAM 
(INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  LOSS  OF  DATA  OR  DATA  BEING  RENDERED 
INACCURATE  OR  LOSSES  SUSTAINED  BY  YOU  OR  THIRD  PARTIES  OR  A  FAILURE  OF 
THE  PROGRAM  TO  OPERATE  WITH  ANY  OTHER  PROGRAMS),  EVEN  IF  SUCH  HOLDER 
OR  OTHER  PARTY  HAS  BEEN  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGES. 

END  OF  TERMS  AND  CONDITIONS 

How  to  Apply  These  Terms  to  Your  New  Programs 

If  you  develop  a  new  program,  and  you  want  it  to  be  of  the  greatest  possible  use  to  the 
public,  the  best  way  to  achieve  this  is  to  make  it  free  software  which  everyone  can 
redistribute  and  change  under  these  terms. 

To  do  so,  attach  the  following  notices  to  the  program.  It  is  safest  to  attach  them  to  the  start 
of  each  source  file  to  most  effectively  convey  the  exclusion  of  warranty;  and  each  file  should 
have  at  least  the  "copyright"  line  and  a  pointer  to  where  the  full  notice  is  found. 
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one  line  to  give  the  program's  name  and  a  brief  idea  of  what  it  does.  Copyright  (C) 

This  program  is  free  software;  you  can  redistribute  it  and/or  modify  it  under  the  terms  of  the 
GNU  General  Public  License  as  published  by  the  Free  Software  Foundation;  either  version  2 
of  the  License,  or  (at  your  option)  any  later  version. 

This  program  is  distributed  in  the  hope  that  it  will  be  useful,  but  WITHOUT  ANY  WARRANTY; 
without  even  the  implied  warranty  of  MERCHANTABILITY  or  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE.  See  the  GNU  General  Public  License  for  more  details. 

You  should  have  received  a  copy  of  the  GNU  General  Public  License  along  with  this 
program;  if  not,  write  to  the  Free  Software  Foundation,  Inc.,  59  Temple  Place,  Suite  330, 
Boston,  MA  02111 -1307  USA 

Also  add  information  on  how  to  contact  you  by  electronic  and  paper  mail. 

If  the  program  is  interactive,  make  it  output  a  short  notice  like  this  when  it  starts  in  an 
interactive  mode: 


Gnomovision  version  69,  Copyright  (C)  year  name  of  author  Gnomovision  comes  with 
ABSOLUTELY  NO  WARRANTY;  for  details  type  'show  w1.  This  is  free  software,  and  you  are 
welcome  to  redistribute  it  under  certain  conditions;  type  'show  c1  for  details. 

The  hypothetical  commands  ' show  w1  and  'show  c1  should  show  the  appropriate  parts  of 
the  General  Public  License.  Of  course,  the  commands  you  use  may  be  called  something 
other  than  '  show  w1  and  '  show  c1;  they  could  even  be  mouse-clicks  or  menu  items-- 
whatever  suits  your  program. 


You  should  also  get  your  employer  (if  you  work  as  a  programmer)  or  your  school,  if  any,  to 
sign  a  "copyright  disclaimer"  for  the  program,  if  necessary.  Here  is  a  sample;  alter  the 
names: 


Yoyodyne,  Inc.,  hereby  disclaims  all  copyright  interest  in  the  program  'Gnomovision1  (which 
makes  passes  at  compilers)  written  by  James  Hacker- 

signature  of  Ty  Coon, 1  April  1989 
Ty  Coon,  President  of  Vice 

This  General  Public  License  does  not  permit  incorporating  your  program  into  proprietary 
pr 〇 grams.  If  your  pr 〇 gram  is  a  subroutine  library,  you  may  consider  it  more  useful  to  permit 
linking  proprietary  applications  with  the  library.  If  this  is  what  you  want  to  do,  use  the  GNU 
Library  General  Public  License  instead  of  this  License. 

O 補足  ） 

• 本 製品に 搭載して いる SMB 送信機 能に 関する ソー スコー ドは 次の URL が 示す WWW 
サイ トより 入手が 可能です。 http://support-download.com/services/scbs 


SASL について 


Copyright  (c)  2001  Carneaie  Mellon  University.  All  riahts  reserved. 
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Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  The  name  "Carnegie  Mellon  University"  must  not  be  used  to  endorse  or  promote 
products  derived  from  this  software  without  prior  written  permission. 

For  permission  or  any  other  legal  details,  please  contact: 

Office  of  Technology  Transfer 
Carnegie  Mellon  University 
5000  Forbes  Avenue 


Pittsburgh,  PA  15213-3890 

(412)  268-4387,  fax:  (412)  268-7395 

tech-transfer@andrew.cmu.edu 

4.  Redistributions  of  any  form  whatsoever  must  retain  the  following  acknowledgment:  "This 
product  includes  software  developed  by  Computing  Services  at  Carnegie  Mellon 
University  (http://www.cmu.edu/computing/)." 


CARNEGIE  MELLON  UNIVERSITY  DISCLAIMS  ALL  WARRANTIES  WITH  REGARD  TO  THIS 
SOFTWARE,  INCLUDING  ALL  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND 
FITNESS,  IN  NO  EVENT  SHALL  CARNEGIE  MELLON  UNIVERSITY  BE  LIABLE  FOR  ANY 
SPECIAL,  INDIRECTOR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  OR  ANY  DAMAGES  WHATSOEVER 
RESULTING  FROM  LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF 
CONTRACT,  NEGLIGENCE  OR  OTHER  TORTIOUS  ACTION,  ARISING  OUT  OF  OR  IN 
CONNECTION  WITH  THE  USE  OR  PERFORMANCE  OF  THIS  SOFTWARE. 


SHA1 


Copyright  (C)  The  Internet  Society  (2001).  All  Rights  Reserved. 

This  document  and  translations  of  it  may  be  copied  and  furnished  to  others,  and  derivative 
works  that  comment  on  or  otherwise  explain  it  or  assist  in  its  implementation  may  be 
prepared,  copied,  published  and  distributed,  in  whole  or  in  part,  without  restriction  of  any 
kind,  provided  that  the  above  copyright  notice  and  this  paragraph  are  included  on  all  such 
copies  and  derivative  works.  However,  this  document  itself  may  not  be  modified  in  any  way, 
such  as  by  removing  the  copyright  notice  or  references  to  the  Internet  Society  or  other 
Internet  organizations,  except  as  needed  for  the  purpose  of  developing  Internet  standards  in 
which  case  the  procedures  for  copyrights  defined  in  the  Internet  Standards  process  must  be 
followed,  or  as  required  to  translate  it  into  languages  other  than  English. 
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The  limited  permissions  granted  above  are  perpetual  and  will  not  be  revoked  by  the  Internet 
Society  or  its  successors  or  assigns. 

This  document  and  the  information  contained  herein  is  provided  on  an  "AS  IS"  basis  and 
THE  INTERNET  SOCIETY  AND  THE  INTERNET  ENGINEERING  TASK  FORCE  DISCLAIMS 
ALL  WARRANTIES,  EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  ANY 
WARRANTY  THAT  THE  USE  OF  THE  INFORMATION  HEREIN  WILL  NOT  INFRINGE  ANY 
RIGHTS  OR  ANY  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  OR  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE. 


SPX/IPX 


Copyright  ⑹ 1995,  Mike  Mitchell 

Copyright  ⑹ 1984, 1985, 1986, 1987, 1993 

The  Regents  of  the  University  of  California.  All  rights  reserved. 


Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 . Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 


2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 


3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement: 

This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Berkeley  and  its 
contributors. 


4.  Neither  the  name  of  the  University  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to 
endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  REGENTS  AND  CONTRIBUTORS  '  'AS  IS"  AND 
ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  REGENTS  OR  CONTRIBUTORS 
BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


540 


付録 


TinyScheme 

LICENSE  TERMS 

Copyright  ⑹ 2000,  Dimitrios  Souflis 
All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

Neither  the  name  of  Dimitrios  Souflis  nor  the  names  of  the  contributors  may  be  used  to 
endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS 
'  'AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  REGENTS  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


TrouSerS 

THE  ACCOMPANYING  PROGRAM  IS  PROVIDED  UNDER  THE  TERMS  OF  THIS  COMMON 
PUBLIC  LICENSE  ("AGREEMENT").  ANY  USE,  REPRODUCTION  OR  DISTRIBUTION  OF  THE 
PROGRAM  CONSTITUTES  RECIPIENT'S  ACCEPTANCE  OF  THIS  AGREEMENT. 

1. DEFINITIONS 
"Contribution"  means: 

a)  in  the  case  of  the  initial  Contributor,  the  initial  code  and  documentation  distributed  under 
this  Agreement,  and 

b)  in  the  case  of  each  subsequent  Contributor: 

i)  changes  to  the  Program,  and 

ii)  additions  to  the  Program; 
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where  such  changes  and/or  additions  to  the  Program  originate  from  and  are  distributed  by 
that  particular  Contributor.  A  Contribution  'originates'  from  a  Contributor  if  it  was  added  to 
the  Program  by  such  Contributor  itself  or  anyone  acting  on  such  Contributor's  behalf. 
Contributions  do  not  include  additions  to  the  Program  which:  (i)  are  separate  modules  of 
software  distributed  in  conjunction  with  the  Program  under  their  own  license  agreement,  and 
(ii)  are  not  derivative  works  of  the  Program. 

"Contributor"  means  any  person  or  entity  that  distributes  the  Program. 

"Licensed  Patents  "  mean  patent  claims  licensable  by  a  Contributor  which  are  necessarily 
infringed  by  the  use  or  sale  of  its  Contribution  alone  or  when  combined  with  the  Program. 

"Program"  means  the  Contributions  distributed  in  accordance  with  this  Agreement. 

"Recipient"  means  anyone  who  receives  the  Program  under  this  Agreement,  including  all 
Contributors. 

2.  GRANT  OF  RIGHTS 


a)  Subject  to  the  terms  of  this  Agreement,  each  Contributor  hereby  grants  Recipient  a  non¬ 
exclusive,  worldwide,  royalty-free  copyright  license  to  reproduce,  prepare  derivative  works 
of,  publicly  display,  publicly  perform,  distribute  and  sublicense  the  Contribution  of  such 
Contributor,  if  any,  and  such  derivative  works,  in  source  code  and  object  code  form. 

b)  Subject  to  the  terms  of  this  Agreement,  each  Contributor  hereby  grants  Recipient  a  non¬ 
exclusive,  worldwide,  royalty-free  patent  license  under  Licensed  Patents  to  make,  use,  sell, 
offer  to  sell,  import  and  otherwise  transfer  the  Contribution  of  such  Contributor,  if  any,  in 
source  code  and  object  code  form.  This  patent  license  shall  apply  to  the  combination  of  the 
Contribution  and  the  Program  if,  at  the  time  the  Contribution  is  added  by  the  Contributor, 
such  addition  of  the  Contribution  causes  such  combination  to  be  covered  by  the  Licensed 
Patents.  The  patent  license  shall  not  apply  to  any  other  combinations  which  include  the 
Contribution.  No  hardware  per  se  is  licensed  hereunder. 


c)  Recipient  understands  that  although  each  Contributor  grants  the  licenses  to  its 
Contributions  set  forth  herein,  no  assurances  are  provided  by  any  Contributor  that  the 
Program  does  not  infringe  the  patent  or  other  intellectual  property  rights  of  any  other  entity. 
Each  Contributor  disclaims  any  liability  to  Recipient  for  claims  brought  by  any  other  entity 
based  on  infringement  of  intellectual  property  rights  or  otherwise.  As  a  condition  to 
exercising  the  rights  and  licenses  granted  hereunder,  each  Recipient  hereby  assumes  sole 
responsibility  to  secure  any  other  intellectual  property  rights  needed,  if  any.  For  example,  if  a 
third  party  patent  license  is  required  to  allow  Recipient  to  distribute  the  Program,  it  is 
Recipient's  responsibility  to  acquire  that  license  before  distributing  the  Program. 


d)  Each  Contributor  represents  that  to  its  knowledge  it  has  sufficient  copyright  rights  in  its 
Contribution,  if  any,  to  grant  the  copyright  license  set  forth  in  this  Agreement. 


3.  REQUIREMENTS 


A  Contributor  may  choose  to  distribute  the  Program  in  object  code  form  under  its  own 
license  agreement,  provided  that: 

a)  it  complies  with  the  terms  and  conditions  of  this  Agreement;  and 
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b)  its  license  agreement: 

i)  effectively  disclaims  on  behalf  of  all  Contributors  all  warranties  and  conditions,  express 
and  implied,  including  warranties  or  conditions  of  title  and  non-infringement,  and  implied 
warranties  or  conditions  of  merchantability  and  fitness  for  a  particular  purpose; 

ii)  effectively  excludes  on  behalf  of  all  Contributors  all  liability  for  damages,  including  direct, 
indirect,  special,  incidental  and  consequential  damages,  such  as  lost  profits; 

iii)  states  that  any  provisions  which  differ  from  this  Agreement  are  offered  by  that  Contributor 
alone  and  not  by  any  other  party;  and 

iv)  states  that  source  code  for  the  Program  is  available  from  such  Contributor,  and  informs 
licensees  how  to  obtain  it  in  a  reasonable  manner  on  or  through  a  medium  customarily  used 
for  software  exchange. 

When  the  Program  is  made  available  in  source  code  form: 

a)  it  must  be  made  available  under  this  Agreement;  and 

b)  a  copy  of  this  Agreement  must  be  included  with  each  copy  of  the  Program. 

Contributors  may  not  remove  or  alter  any  copyright  notices  contained  within  the  Program. 

Each  Contributor  must  identify  itself  as  the  originator  of  its  Contribution,  if  any,  in  a  manner 
that  reasonably  allows  subsequent  Recipients  to  identify  the  originator  of  the  Contribution. 

4.  COMMERCIAL  DISTRIBUTION 


Commercial  distributors  of  software  may  accept  certain  responsibilities  with  respect  to  end 
users,  business  partners  and  the  like.  While  this  license  is  intended  to  facilitate  the 
commercial  use  of  the  Program,  the  Contributor  who  includes  the  Program  in  a  commercial 
product  offering  should  do  so  in  a  manner  which  does  not  create  potential  liability  for  other 
Contributors.  Therefore,  if  a  Contributor  includes  the  Program  in  a  commercial  product 
offering,  such  Contributor  ("Commercial  Contributor")  hereby  agrees  to  defend  and 
indemnify  every  other  Contributor  ("Indemnified  Contributor")  against  any  losses,  damages 
and  costs  (collectively  "Losses")  arising  from  claims,  lawsuits  and  other  legal  actions 
brought  by  a  third  party  against  the  Indemnified  Contributor  to  the  extent  caused  by  the  acts 
or  omissions  of  such  Commercial  Contributor  in  connection  with  its  distribution  of  the 
Program  in  a  commercial  product  offering.  The  obligations  in  this  section  do  not  apply  to 
any  claims  or  Losses  relating  to  any  actual  or  alleged  intellectual  property  infringement.  In 
order  to  qualify,  an  Indemnified  Contributor  must:  a)  promptly  notify  the  Commercial 
Contributor  in  writing  of  such  claim,  and  b)  allow  the  Commercial  Contributor  to  control,  and 
cooperate  with  the  Commercial  Contributor  in,  the  defense  and  any  related  settlement 
negotiations.  The  Indemnified  Contributor  may  participate  in  any  such  claim  at  its  own 
expense. 

For  example,  a  Contributor  might  include  the  Program  in  a  commercial  product  offering, 
Product  X.  That  Contributor  is  then  a  Commercial  Contributor.  If  that  Commercial  Contributor 
then  makes  performance  claims,  or  offers  warranties  related  to  Product  X,  those 
performance  claims  and  warranties  are  such  Commercial  Contributor's  responsibility  alone. 
Under  this  section,  the  Commercial  Contributor  would  have  to  defend  claims  against  the 
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other  Contributors  related  to  those  performance  claims  and  warranties,  and  if  a  court 
requires  any  other  Contributor  to  pay  any  damages  as  a  result,  the  Commercial  Contributor 
must  pay  those  damages. 

5.  NO  WARRANTY 

EXCEPT  AS  EXPRESSLY  SET  FORTH  IN  THIS  AGREEMENT,  THE  PROGRAM  IS  PROVIDED 
ON  AN  "AS  IS"  BASIS,  WITHOUT  WARRANTIES  OR  CONDITIONS  OF  ANY  KIND,  EITHER 
EXPRESS  OR  IMPLIED  INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  ANY  WARRANTIES  OR 
CONDITIONS  OF  TITLE,  NON-INFRINGEMENT,  MERCHANTABILITY  OR  FITNESS  FORA 
PARTICULAR  PURPOSE.  Each  Recipient  is  solely  responsible  for  determining  the 
appropriateness  of  using  and  distributing  the  Program  and  assumes  all  risks  associated 
with  its  exercise  of  rights  under  this  Agreement,  including  but  not  limited  to  the  risks  and 
costs  of  program  errors,  compliance  with  applicable  laws,  damage  to  or  loss  of  data, 
programs  or  equipment,  and  unavailability  or  interruption  of  operations. 

6.  DISCLAIMER  OF  LIABILITY 

EXCEPT  AS  EXPRESSLY  SET  FORTH  IN  THIS  AGREEMENT,  NEITHER  RECIPIENT  NOR 
ANY  CONTRIBUTORS  SHALL  HAVE  ANY  LIABILITY  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT, 

B  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING 

WITHOUT  LIMITATION  LOST  PROFITS),  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OR 
DISTRIBUTION  OF  THE  PROGRAM  OR  THE  EXERCISE  OF  ANY  RIGHTS  GRANTED 
HEREUNDER,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGES. 

7.  GENERAL 

If  any  provision  of  this  Agreement  is  invalid  or  unenforceable  under  applicable  law,  it  shall 
not  affect  the  validity  or  enforceability  of  the  remainder  of  the  terms  of  this  Agreement,  and 
without  further  action  by  the  parties  hereto,  such  provision  shall  be  reformed  to  the  minimum 
extent  necessary  to  make  such  provision  valid  and  enforceable. 

If  Recipient  institutes  patent  litigation  against  a  Contributor  with  respect  to  a  patent 
applicable  to  software  (including  a  cross-claim  or  counterclaim  in  a  lawsuit),  then  any  patent 
licenses  granted  by  that  Contributor  to  such  Recipient  under  this  Agreement  shall  terminate 
as  of  the  date  such  litigation  is  filed.  In  addition,  if  Recipient  institutes  patent  litigation 
against  any  entity  (including  a  cross-claim  or  counterclaim  in  a  lawsuit)  alleging  that  the 
Program  itself  (excluding  combinations  of  the  Program  with  other  software  or  hardware) 
infringes  such  Recipient's  patent(s),  then  such  Recipient's  rights  granted  under  Section  2(b) 
shall  terminate  as  of  the  date  such  litigation  is  filed. 

All  Recipient's  rights  under  this  Agreement  shall  terminate  if  it  fails  to  comply  with  any  of  the 
material  terms  or  conditions  of  this  Agreement  and  does  not  cure  such  failure  in  a 
reasonable  period  of  time  after  becoming  aware  of  such  noncompliance.  If  all  Recipient's 
rights  under  this  Agreement  terminate,  Recipient  agrees  to  cease  use  and  distribution  of  the 
Program  as  soon  as  reasonably  practicable.  However,  Recipient's  obligations  under  this 
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Agreement  and  any  licenses  granted  by  Recipient  relating  to  the  Program  shall  continue  and 
survive. 


Everyone  is  permitted  to  copy  and  distribute  copies  of  this  Agreement,  but  in  order  to  avoid 
inconsistency  the  Agreement  is  copyrighted  and  may  only  be  modified  in  the  following 
manner.  The  Agreement  Steward  reserves  the  right  to  publish  new  versions  (including 
revisions)  of  this  Agreement  from  time  to  time.  No  one  other  than  the  Agreement  Steward 
has  the  right  to  modify  this  Agreement.  IBM  is  the  initial  Agreement  Steward.  IBM  may 
assign  the  responsibility  to  serve  as  the  Agreement  Steward  to  a  suitable  separate  entity. 
Each  new  version  of  the  Agreement  will  be  given  a  distinguishing  version  number.  The 
Program  (including  Contributions)  may  always  be  distributed  subject  to  the  version  of  the 
Agreement  under  which  it  was  received.  In  addition,  after  a  new  version  of  the  Agreement  is 
published,  Contributor  may  elect  to  distribute  the  Program  (including  its  Contributions) 
under  the  new  version.  Except  as  expressly  stated  in  Sections  2(a)  and  2(b)  above, 
Recipient  receives  no  rights  or  licenses  to  the  intellectual  property  of  any  Contributor  under 
this  Agreement,  whether  expressly,  by  implication,  estoppel  or  otherwise.  All  rights  in  the 
Program  not  expressly  granted  under  this  Agreement  are  reserved. 

This  Agreement  is  governed  by  the  laws  of  the  State  of  New  York  and  the  intellectual 
property  laws  of  the  United  States  of  America.  No  party  to  this  Agreement  will  bring  a  legal 
action  under  this  Agreement  more  than  one  year  after  the  cause  of  action  arose.  Each  party 
waives  its  rights  to  a  jury  trial  in  any  resulting  litigation. 

O 補足  ） 


•本 製品に 搭載して いる TrouSerS  (Version  0.27) に関する ソー スコー ドは、 次の URL 
が 示す WWW サイトより 入手が 可能です。 

•  http://www.ncoh.com/support/trousers/mdex.htnnl 

•  TrouSerS は sourceforge の CVS で バージ ョ ン 管理され ています。 ソース コー ドの 入 
手 方法に ついては 次の URL が 示す WWW サイ トで ご 確認く ださい。 

•  http://sourceforge.net/cvs/  ?group  id  =  126012 


WIDE-DHCP6 

Copyright  (C)  2004  WIDE  Project. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 
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3.  Neither  the  name  of  the  project  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse 
or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  PROJECT  AND  CONTRIBUTORS  '  'AS  IS"  AND 
ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 
IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  PROJECTOR  CONTRIBUTORS 
BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


WPA  Supplicant 


Copyright  (c)  2003 -2010,  Jouni  Malinen  <j@w1  .fi>  and  contributors  All  Rights  Reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 


1 . Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 


2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and  /or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 


3.  Neither  the  name  (s)  of  the  above-listed  copyright  holder  (s)  nor  the  names  of  its 
contributors  may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without 
specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  "AS 
IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FORA  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  COPYRIGHT  OWNER  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 
EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS 
SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 
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Zilb 

Copyright  notice: 

(C) 1 995-2004  Jean-loup  Gailly  and  Mark  Adler 

1 .  The  origin  of  this  software  must  not  be  misrepresented;  you  must  not  claim  that  you 
wrote  the  original  software.  If  you  use  this  software  in  a  product,  an  acknowledgment  in 
the  product  documentation  would  be  appreciated  but  is  not  required. 

2.  Altered  source  versions  must  be  plainly  marked  as  such,  and  must  not  be 
misrepresented  as  being  the  original  software. 

3.  This  notice  may  not  be  removed  or  altered  from  any  source  distribution. 

Jean-loup  Gailly 

jloup@gzip.org 

Mark  Adler 

madler@alumni.caltech.edu 


商標 


Ad 〇 be、 Acrobats  PageMaker、  PostScript、  PostScript  3、  Reader  (i、 Adobe  Systems 
Incorporated  (アドビシステムズ 社） の 米国なら びに 他の 国に おける 商標 または 登録商標 
です。 

BMLinkS は、 社団法人 ビジネス 機械 • 情報 システム 産業 協会の 登録商標です。 

Apple、 AppleTalks  Bonjour、 Macintosh、 Mac  OS、 Safari、 および TrueType  は、 米国 およ 
び 他の 国々 で 登録され た Apple  Inc. の 商標です。 

Bluetooth 商標は、 Bluetooth  SIG，lnc. 所有の 商標で あり、 ライセンスの 下で 株式会社 リコー 
が' 使用して  います。 

CitriXs  Citrix  Presentation  Server、 Citrix  XenApp  は  Citrix  Systems,  Inc. の 米国 あるいは その 
他の 国に おける 登録商標 また は 商標です。 

EPSON、 ESC/P は セイコーエプソン 株式会社の 登録商標です。 

Fi refox  は  Mozilla  Foundation  の 商標です。 

Intel および Celeron は、 ア メリ カ 合衆国 および その他の 国に おける Intel  Corporation の 商 
標 です。 

旧 M  は、 米国  International  Business  Machines  Corporation  の 登録商標です。 

IPS は、 米国 および その他の 国々 で 登録され た Zoran  Corporation とその 各 子会社の 登録 商 
標 または 商標です。 

JAWS® は 米国 および その他の 国に おける Freedom  Scientific  BLV Group,  LLC の 登録商標 
です。 
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Monotype は、 ア メリ カ 合衆国の 特許 商標 局で 登録され ている Monotype  Imaging,  Inc. の 登 
録 商標で あり、 そして その他の 管轄 区域で 登録され ている 場合が あり ます。 

NEC、 PC-9821 シリーズは、 日本 電気 株式会社の 登録商標です。 

HP-GL、 HP-GL/2、 HP  RTL、 DesignJet 60 0、 DesignJet 70 0、 HP 755 0A  は、 米国  Hewlett- 
Packard  社の 商標です。 

PictBridge は 商標です。 

Java は、 Oracle  Corporation 及び その子 会社、 関連会社の 米国 及び その他の 国に おける 登 
録 商標です。 

Microsoft ⑰、 Windows ⑰、 Windows  Server®、 Windows  Vista®、 Internet  Explored は、 米国 
Microsoft  Corporation の 米国 及び その他の 国に おける 登録商標 または 商標です。 

〇 penLDAP は、 〇 penLDAP  Foundation の 登録商標です 0 
SD および SD の ロゴは、 SD-3C,  LLC の 商標です。 

UNIX は The  Open  Group の 米国 および その他の 国に おける 登録商標です。 

UPnP は UPnP  Forum の 登録商標です。 

•  Internet  Explorer の 正式 名称は 次の とおり です。 

Microsoft®  Internet  Explorer®  6 

Windows®  Internet  Explorer®  7 
Windows®  Internet  Explorer®  8 

•  Windows  XP の 製品 名 は 以下の とおり です。 

Microsoft®  Windows®  XP  Professional 
Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition 
Microsoft®  Windows ⑰  XP  Media  Center  Edition 
Microsoft®  Windows®  XP  Tablet  PC  Edition 

•  Windows  Vista の 製品 名は 以下のと おり です。 

Microsoft®  Windows  Vista®  Ultimate 
Microsoft®  Windows  Vista®  Business 
Microsoft®  Windows  Vista®  Home  Premium 
Microsoft®  Windows  Vista®  Home  Basic 
Microsoft®  Windows  Vista®  Enterprise 

•  Windows  7 の 製品 名 は 以下の とおり です。 

Microsoft®  Windows®  7  Home  Premium 
Microsoft®  Windows®  7  Professional 
Microsoft®  Windows ⑰ 7  Ultimate 
Microsoft®  Windows®  7  Enterprise 


•  Windows  Server  2003 の 製品 名は 以下のと おりです。 

Microsoft®  Windows  Server® 2003  Standard  Edition 
Microsoft®  Windows  Server®  2003  Enterprise  Edition 

•  Windows  Server  2003  R2 の 製品 名 は 以下の とおり です。 

Microsoft®  Windows  Server®  200 3  R2  Standard  Edition 
Microsoft®  Windows  Server®  200 3  R2  Enterprise  Edition 

•  Windows  Server  2008 の 製品 名 は 以下の とおり です。 

Microsoft®  Windows  Server®  2008  Standard 
Microsoft®  Windows  Server®  2008  Enterprise 

•  Windows  Server 200 8  R2 の 製品 名は 以下のと おり です。 

Microsoft®  Windows  Server®  200 8  R2  Standard 
Microsoft®  Windows  Server®  200 8  R2  Enterprise 

Microsoft  Corporation の ガイ ドライ ンに 従って 画面 写真を 使用して います。 
その他の 製品 名、 名称は 各社の 商標 または 登録商標です。 
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